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Opm e rkingen: 

 

Ł  Paragraaf 2.4 m .b.t . part iculiere net ten zal t .z.t .  worden aangepast  als er duidelijkheid is over de 

aanpassing van de overeenkomst ige paragraaf voor part iculiere elekt r iciteitsnet ten. Conform  de afspraak in 

het  Gebruikersplat form  van 7 december 2004 zal dat  voorst el uiter lij k  in juni 2005 beschikbaar zij n. 

Vooralsnog zal daarom worden volstaan met  de thans voorgestelde art ikelen.  

Ł  Het  is met  name bij lage 1 waar de pre-ambule op van inv loed zou moeten zij n. Er is echter nog geen 

invulling gegeven aan het  formuleren van de handelwijze van netbeheerders en marktpart ijen voor het  

geval een deel van het switch-  of verhuisproces anders verloopt  dan idealiter zou moeten.  Dit  v indt  z’n 

oorzaak in het  feit  dat  er momenteel op diverse plaatsen onder regie van B’con wordt  gewerkt  aan 

verbetering van deze processen. 

Ł  De verworvenheden uit  de Werkgroep Start / Stop c.q. Redesign Ketenprocessen en andere B’con grem ia zijn 

niet  in bij lage 1 van dit  document  verwerkt  om dezelfde reden als hierboven genoemd. Het  auteursteam is 

van mening dat  het  beter is om daarmee te wachten totdat  duidelijk  is welke onderdelen van die voorstellen 

uiteindelijk  door de sector worden overgenomen.   

Ł  In B1.3.1.8 en B1.4.2.4 bevat  de regeling een open einde. Dit  wordt  meegenomen in één van de B’con 

verbetert rajecten. 

Ł  Deze regeling bevat  geen beschrijv ing van de wijze waarop wordt  vastgesteld wanneer een aangeslotene de 

grens tussen k lein-  en grootverbruiker passeert . Daarvoor is een separaat  codewijzigingsvoorstel voor de 

Tarievencode Gas in voorbereiding. 
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1  Algem ene bepalingen 

1 .1  W erkingssfee r en defin it ies 

1.1.1 Deze regeling bevat  de voorwaarden met  bet rekking tot  de wijze waarop regionale netbeheerders 

en aangeslotenen alsmede regionale netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van 

het  in werk ing hebben van de gast ransportnet ten, het  voorzien van een aansluit ing op het  

regionale gast ransportnet  en het  uitvoeren van t ransport  van gas over het  regionale 

gast ransportnet  alsmede de kwaliteitscriter ia waaraan regionale netbeheerders moeten voldoen 

met  bet rekking tot  hun dienstverlening.  

1.1.2 De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Gaswet  worden gebruikt , hebben de 

betekenis die daaraan in de Gaswet  is toegekend. Van de overige in deze regeling gebruikte 

begrippen is de betekenis vastgelegd in de Begrippenlijst  Gas.  
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2  Voorw aarden m et  bet rekking tot  de aansluit ing 

2 .1  Voorw aa rden voor alle  a angeslotenen op re gionale  ga stransportnet t en  

2.1.1 De aansluit ing 

2.1.1.1 Aansluit ing v indt  plaats op grond van een tussen de regionale netbeheerder en de aangeslotene te 

sluiten aansluitovereenkomst . De regionale netbeheerder kan het  aangaan of wijzigen van een 

aansluitovereenkom st  gemot iveerd weigeren.  

2.1.1.2 De regionale netbeheerder bepaalt , rekening houdend met  de aard, de omvang en de locat ie van 

de gasinstallat ie, en zo nodig na overleg met  de aangeslotene, op welke wijze (bijv . drukt rap, één 

of meer verbindingen)  de aansluitcapaciteit  ter beschikk ing wordt  gesteld.  

2.1.1.3 De regionale netbeheerder realiseert  een aansluit ing binnen 18 weken na ontvangst  van een 

aanvraag daartoe. Indien realisat ie van de aansluit ing binnen deze term ijn niet  mogeli jk  is, 

informeert  de regionale netbeheerder binnen een week na constatering van deze onmogelijkheid de 

aangeslotene daaromtrent  onder opgaaf van redenen en zo mogelijk  met  vermelding van de 

term ijn waarop de aansluit ing wel gerealiseerd kan worden. 

2.1.1.4 De aangeslotene bepaalt  in overleg met  de regionale netbeheerder de plaats van het  

overdrachtspunt , met  inachtname van het  bepaalde in 2.1.2.3 omtrent  de plaats van de 

meet inr icht ing. 

2.1.1.5 Het  fysiek aan elkaar vast  maken van de gasinstallat ie en het  regionale gast ransportnet  geschiedt  

door de regionale netbeheerder. De aangeslotene maakt  het mogelijk  dat  de regionale 

netbeheerder alle handelingen kan verr ichten die ter zake noodzakelijk  worden geacht . 

2.1.1.6 De voor het  fysiek aan elkaar vastmaken van de gasinstallat ie en het  regionale gast ransportnet  

noodzakelijke hulpm iddelen en/ of appendages worden door de regionale netbeheerder 

aangebracht , in stand gehouden (daaronder mede begrepen onderhouden en gecont roleerd) , 

uitgebreid, gewijzigd, vervangen, verplaatst  en weggenomen. Indien en voor zover de 

aansluit leiding onderdeel vorm t  dan wel gaat  vormen van het  regionale gast ransportnet , geldt  het  

voorgaande eveneens voor de aansluit leiding. De aangeslotene staat  er voor in dat  de regionale 

netbeheerder alle handelingen kan verr ichten die ter zake noodzakelijk  worden geacht .  

2.1.1.7 Voor de ingebruikname van de aansluit ing, alsmede bij  een desbet reffende wijziging van de 

aansluit ing, stelt  de netbeheerder de kenmerkende eigenschappen van de aansluit ing, zoals 

bedoeld in 2.1.5.1 sub a tot  en met  e en sub i tot  en met  k vast . De netbeheerder vergewist  zich 

ervan dat  de overige in 2.1.5.1 bedoelde onderdelen eenduidig zijn vastgelegd alvorens de 

aansluit ing in gebruik  te stellen. 

2.1.1.8 De regionale netbeheerder behoudt  zich het  recht  voor, de aansluit ing slechts dan te handhaven of 

in gebruik  te stellen, indien de aanleg, uitbreiding, wijziging of vernieuwing van de aansluit ing 

voldoet  aan de van toepassing zijnde bepalingen in deze regeling. 

2.1.1.9 Leidingen ten behoeve van de aansluit ing voldoen aan de volgende technische normen:  

a. NEN 1059: 2003  Nederlandse edit ie op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN 12279 – 

Gasvoorzieningssystemen – Gasdrukregelstat ions voor t ransport  en dist r ibut ie;  

b. NEN-EN 1594: 2000  Gasvoorziening – Leidingsystemen voor  maximale bedrij fsdruk groter dan 

16 bar – Funct ionele eisen;  

c. NEN 3650: 1992  Eisen voor stalen t ranspor t leidingsystemen;  

d. NEN 7244-1: 2003  Nederlandse edit ie op basis van NEN-EN 1207-1 – 

Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en met  16 bar – Deel 1:  

Algemene funct ionele aanbevelingen;  
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e. NEN 7244-2: 2004  Nederlandse edit ie op basis van NEN-EN 12007-2 – 

Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en met  16 bar – Deel 2:  

Specif ieke funct ionele aanbevelingen voor polyethyleen (MOP tot  en met  10 bar) ;  

f .  NEN 7244-3: 2004  Nederlandse edit ie op basis van NEN-EN 12007-3 – 

Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en met  16 bar – Deel 3:  

Specif ieke funct ionele aanbevelingen voor staal;  

g. NEN 7244-4: 2004  Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en met  16 

bar – Deel 4:  Specif ieke funct ionele eisen voor nodulair giet ijzeren leidingen met  een 

maximale bedrij fsdruk van 8 bar;  

h. NEN 7244-5: 2004  Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en met  16 

bar – Deel 5:  Specif ieke funct ionele eisen voor slagvaste PVC- leidingen met  een maximale 

bedrij fsdruk van 200 mbar;  

i Ontwerp NEN 7244-6: 2004  Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale druk tot  en 

met  16 bar – Deel 6:  Specif ieke funct ionele eisen voor aansluit leidingen. 

2.1.1.10 Met  de in 2.1.1.9 bedoelde leidingen worden gelijkgesteld leidingen en installat ies die aantoonbaar 

aan tenm inste gelijkwaardige technische eisen voldoen. 

2.1.2 De comptabele met ing 

2.1.2.1 De aansluit ing is voorzien van een meet inr icht ing die voldoet  aan de wet telijke voorschriften en aan 

de eisen van de “Meetvoorwaarden Gas (voor aansluit ingen op een regionaal gast ransportnet ) ” . 

2.1.2.2 De comptabel te meten grootheden worden vastgelegd in de t ransportovereenkomst  van de 

regionale netbeheerder met  de aangeslotene. 

2.1.2.3 De comptabele met ing v indt  plaats op het  overdrachtspunt . Calorische correct ie en/ of eventuele 

andere bewerk ing van de meetdata die noodzakelijk  is om de meetdata tot  comptabele meetdata te 

maken, kan off-site plaatsv inden. 

2.1.3 De omgeving van de aansluit ing 

2.1.3.1 De aangeslotene heeft  de plicht  er voor te zorgen dat  de hulpm iddelen en appendages van de 

regionale netbeheerder, het  overdrachtspunt  en de meet inr icht ing goed toegankelijk  blijven en dat  

ter zake alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen kunnen worden verr icht .  

2.1.3.2 De toegang tot  de ruim te, waarin zich de hulpm iddelen en appendages van de regionale 

netbeheerder, het  overdrachtspunt  en de meet inr icht ing en de tot  de aansluit ing behorende 

apparatuur bevinden, mag niet  worden belemmerd. 

2.1.3.3 Verzegelingen die door of vanwege de regionale netbeheerder en/ of de erkende 

meetverantwoordeli jke zijn aangebracht  op de meet inr icht ing of op delen van de hulpm iddelen en 

appendages van de regionale netbeheerder mogen niet  worden geschonden of verbroken tenzij  de 

regionale netbeheerder en/ of de erkende meetverantwoordelijke (waar het  door hem aangebrachte 

verzegelingen bet reft )  uitdrukkelijk  toestemming geeft  tot  het  verbreken van de verzegeling. 

2.1.3.4 De aangeslotene is gehouden alle maat regelen te nemen die redelijkerwijs van hem verwacht  

kunnen worden om schade aan de hulpm iddelen en appendages van de regionale netbeheerder, 

het  overdrachtspunt  en de meet inr icht ing te voorkomen. 

2.1.3.5 De hulpm iddelen en appendages van de regionale netbeheerder, het  overdrachtspunt  en de 

meet inr icht ing en de overige tot  de aansluit ing behorende apparatuur worden niet  opgesteld in 

vocht ige ruim ten, ruim ten met  bij tende gassen, dampen of stoffen, ruim ten met  ontploff ingsgevaar 

en ruim ten met  brandgevaar. 
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2.1.4 De gasinstallat ie 

2.1.4.1 Gasinstallat ies bevat ten geen onderdelen die tot  invoeding in het  regionale gast ransportnet  kunnen 

leiden, tenzij  daartoe vooraf door de regionale netbeheerder schriftelijk  toestemming is verleend en 

aan de aanvullende voorwaarden voor invoedingsinstallat ies zoals opgenomen in 2.5 wordt  

voldaan. 

2.1.4.2 Gasinstallat ies veroorzaken v ia het  regionale gast ransportnet  geen ontoelaatbare hinder (zoals 

bijvoorbeeld drukschom melingen) , een en ander ter beoordeling van de regionale netbeheerder. De 

regionale netbeheerder kan de aangeslotene in geval van ontoelaatbare hinder aanschrijven, om op 

diens kosten zodanige voorzieningen te t reffen dat  de ontoelaatbare hinder ophoudt . 

2.1.4.3 De regionale netbeheerder heeft  geen verplicht ing om na te gaan of een gasinstallat ie voldoet  aan 

de van toepassing zijnde bepalingen uit  hoofdstuk 2 van deze regeling. Indien naar het  oordeel van 

de regionale netbeheerder echter redelijke twij fel bestaat  of een gasinstallat ie voldoet  aan de van 

toepassing zijnde bepalingen uit  hoofdstuk 2 van deze regeling, toont  de aangeslotene aan dat  zijn 

gasinstallat ie aan deze bepalingen voldoet . Wanneer de aangeslotene in gebreke blij f t ,  is de 

regionale netbeheerder bevoegd om de gasinstallat ie te onderzoeken of te laten onderzoeken. 

Indien een gasinstallat ie naar het  oordeel van de regionale netbeheerder niet  voldoet  aan het  

bepaalde in deze regeling, herstelt  de aangeslotene op diens kosten de gebreken, zo nodig 

onm iddellij k . De regionale netbeheerder kan de aangeslotene daarbij  in acht  te nemen 

aanwij zingen geven.  

2.1.4.4 Tussen indiv iduele gasinstallat ies met  elk  een eigen, afzonderlijke aansluit ing op het  net  mag, uit  

oogpunt  van de veiligheid, geen gasvoerende verbinding bestaan, tenzij  de regionale netbeheerder 

anders bepaalt . 

2.1.5 Het  aansluit ingenregister  

2.1.5.1 De regionale netbeheerder r icht  een aansluit ingenregister in  en beheert  dat register, waarin per 

aansluit ing, geïdent if iceerd door een EAN-code, is vastgelegd:  

a. de naam van de aangeslotene;  

b. de adresgegevens, zijnde st raat , huisnum mer met  eventuele toevoegingen, postcode-  en 

woonplaats, behorend bij  het  overdracht spunt  van de aansluit ing;  

c. de op de aansluit ing gecont racteerde t ransportcapaciteit  dan wel een met  de rekencapaciteit   

van de aansluit ing overeenkomende capaciteit  (uitgedrukt  in m 3(n) / uur) ;  

d. het  drukniveau van de aansluit ing (25 t / m  200 mbar of meer dan 200 mbar t / m  8 bar) ;  

e. de ident if icat ie van het  GOS of pseudo-GOS waarmee de aansluit ing v ia het  regionale 

gast ransportnet  is verbonden;  

f.  de ident if icat ie van de actuele shipper behorende bij  de leverancier op de desbet reffende 

aansluit ing (bedrij fs EAN-code) ;   

g. de ident if icat ie van de actuele leverancier behorende bij  de desbet reffende aansluit ing 

(bedrij fs EAN-code) ;  

h. indien er bij  een aansluit ing van een grootverbruiker sprake is van meer dan één shipper 

en/ of leverancier:  een aanduiding daarvan;   

i.  de actuele profielcategorie, dan wel een aanduiding dat  een uurmet ing aanwezig is, 

onderscheidenlijk  voor aansluit ingen van k leinverbruikers en aansluit ingen van 

grootverbruikers in de categorieën zoals genoemd in paragraaf 4.3 van de Allocat iemethode;  

j .  voor aansluit ingen van k leinverbruikers het  standaardjaarverbruik  (uitgedrukt  in m 3(n) ) ;  

k . voor aansluit ingen van k leinverbruikers de maand waarin in de regel door de regionale 

netbeheerder de jaarafrekening plaatsv indt ;    

l.  de ident if icat ie van de erkende meetverantwoordelijke behorende bij  de desbet reffende 

aansluit ing (bedrij fs EAN-code) . 
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2.1.5.2 Een aangeslotene, een leverancier, een erkende shipper danwel een erkende 

meetverantwoordeli jke heeft  het  recht  om het  aansluit ingenregister in te zien voor hem bet reffende 

aansluit ingen. Elk van de genoemde part ijen heeft  het recht  hem bet reffende onjuistheden in het  

aansluit ingenregister te doen corr igeren. 

2.1.5.3 De regionale netbeheerder ziet  er op toe dat  uitsluitend ( rechts)personen als shipper in het  

aansluit ingenregister zijn ingeschreven die als erkende shipper zijn vermeld in het  shipperregister. 

De beheerder van het  landelijk  gast ransportnet  verleent  de regionale netbeheerders daartoe 

desgevraagd inzage in het  shipperregister. 

2.1.5.4 De regionale netbeheerder informeert  de desbet reffende shipper(s)  uiter lij k  de werkdag na een 

hem bet reffende in het aansluit ingenregister aangebrachte wijziging van één van de onderdelen 

genoemd in 2.1.5.1 sub b tot  en met  l,  met  gebruikmaking van de datacommunicat iem iddelen 

zoals bedoeld in bij lage 2 bij  deze regeling.   

2.1.5.5 De regionale netbeheerder informeert  de desbet reffende leverancier uiter li j k  de werkdag na een 

hem bet reffende in het aansluit ingenregister aangebrachte wijziging van één van de onderdelen 

genoemd in 2.1.5.1 sub b tot  en met  l,  met  gebruikmaking van de datacommunicat iem iddelen 

zoals bedoeld in bij lage 2 bij  deze regeling. 

2.1.5.6 De regionale netbeheerder informeert  de desbet reffende erkende meetverantwoordelijke uiter lijk  

de werkdag na een hem bet reffende in het aansluit ingenregister aangebrachte wij ziging van één 

van de onderdelen genoemd in 2.1.5.1 sub b tot  en met  l,  met  gebruikmaking van de 

datacommunicat iem iddelen zoals bedoeld in bij lage 2 bij  deze regeling. 

2.1.5.7 Indien er bij  een aansluit ing van een grootverbruiker sprake is van meer dan één shipper en/ of 

leverancier v indt  de informat ieoverdracht  zoals bedoeld in 2.1.5.3 tot  en met  2.1.5.6 alsmede de 

uitvoering van de procedures zoals bedoeld in 2.1.6.2 niet  geautomat iseerd plaats. 

2.1.6 De switch-  en verhuisprocedure 

2.1.6.1 De regionale netbeheerder faciliteert  de volgende wijzigingen met  bet rekking tot  de aansluit ing:  

a. switch van leverancier en/ of shipper;  

b. switch van de tenaamstelling in het  aansluit ingenregister;  

2.1.6.2  De swit ches worden uitgevoerd volgens de procedure in bij lage 1 bij  deze regeling. In geval van 

een switch van leverancier, al dan niet  gepaard gaand met  een switch van shipper, macht igt  de 

aangeslotene zijn beoogde nieuwe leverancier om daartoe namens hem met  de regionale 

netbeheerder in contact  te t reden. In geval van een switch van shipper, zonder dat  sprake is van 

een switch van leverancier en in geval van een switch van de tenaamstelling macht igt  de 

aangeslotene daartoe zijn huidige leverancier. 

2 .2  Aanvullende  voorw aarden voor aangeslot enen op gast ransportnet ten m et  een druk  van  

2 5  t / m  2 0 0  m bar   

2.2.1 In gevallen waarin daaromt rent  in het  Bouwbesluit  en daarop gebaseerde normen niets is 

voorgeschreven, worden in gebouwen waar de gasinstallat ie door m iddel van een in de grond 

gelegde leiding wordt  aangesloten voorzieningen get roffen voor het  gemakkelijk  binnenleiden van 

deze leiding, waaronder in ieder geval een beschermbuis waarvan het  materiaal en de afmet ingen 

bepaald worden door het  materiaal en diameter van de aansluit leiding, tenzij  de regionale 

netbeheerder uitdrukkelijk  te kennen heeft  gegeven zulks niet  noodzakelijk  te achten. De 

leidingdoorvoer dient  gasbelemmerend te zijn. In het  geval een leidinginvoerput  wordt  

aangebracht , voldoet  deze aan de daarvoor vastgestelde of vast  te stellen wet telijke voorschriften 

en normen. 
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2.2.2 In gevallen waarin daaromt rent  in het  Bouwbesluit  en daarop gebaseerde normen niets is 

voorgeschreven, wordt  in woningen en andere gebouwen met  indiv iduele met ing voor het  

onderbrengen van alle hulpm iddelen en appendages van de regionale netbeheerder, het  

overdrachtspunt  en de meet inr icht ing een kast  ter beschikk ing gesteld, die voldoet  aan de daarvoor 

vastgestelde of vast  te stellen wet telijke voorschriften en normen. I n geval de meteropname van 

buitenaf kan geschieden of het overdrachtspunt  van buitenaf bereikbaar is, kunnen aan deze kast  

nadere eisen worden gesteld. 

2.2.3 Bij  t ijdelijke-  en andere aansluit ingen dan bedoeld in 2.2.2, voor zover daarvoor geen v igerende 

normen gelden, stelt  de regionale netbeheerder de eisen vast  waaraan de ruim ten voor het  

onderbrengen van de tot  de aansluit ing behorende apparatuur moet  voldoen.  

2.2.4 De aangeslotene stelt  voor het  onderbrengen van alle hulpm iddelen en appendages van de 

regionale netbeheerder, het  overdrachtspunt  en de meet inr icht ing ten behoeve van een t ijdelijke 

gasaansluit ing kostenloos een stev ige, deugdelijke kast  of ruim te ter beschikk ing aan de regionale 

netbeheerder, waarvan de regionale netbeheerder de afmet ingen en const ruct ie bepaalt . 

2.2.5 De ruim te, waar in een meet inr icht ing met  een ontwerpcapaciteit  groter dan 40 m3(n) / uur is 

opgesteld, mag niet  voor andere doeleinden worden gebruikt . Indien deze ruim te een onderdeel is 

van een gebouw, mag deze ruim te niet  vanuit  dat  gebouw toegankelijk  zijn. 

2 .3  Aanvullende  voorw aarden voor aangeslot enen op gast ransportnet ten m et  een druk  van  

m eer dan 2 0 0  m ba r tot  en m et  8  ba r  

2.3.1 Indien een gasinstallat ie door m iddel van één of meer door de regionale netbeheerder te plaatsen 

drukregelaars op een gast ransportnet  met  een druk van meer dan 200 mbar tot  en met  8 bar 

wordt  aangesloten, is de aangeslotene verplicht  kostenloos één of meer ruim ten ter beschikk ing te 

stellen aan de regionale netbeheerder. Deze ruim ten, waarvan de plaats na overleg met  de 

aangeslotene door de regionale netbeheerder wordt  vastgesteld, moeten ten aanzien van 

afmet ingen, const ruct ie en inr icht ing voldoen aan door de regionale netbeheerder gestelde, dan wel 

te stellen eisen, die zijn vastgelegd. De ruim te moet  vanaf de openbare weg, al dan niet  v ia een 

aparte ingang, blijvend toegankelijk  zijn, zodat  alle benodigde werkzaamheden te allen t ijde 

kunnen worden verr icht  en moet  zij n afgesloten door een deur of deuren, voorzien van een door de 

regionale netbeheerder ter beschikk ing te stellen slot . De ruim te mag niet  vanuit  het  gebouw 

toegankelijk  zijn. 

2 .4  Aanvullende  voorw aarden voor op gastransportnet ten  aangesloten  pa rt iculiere  

gastransportnet ten 

2.4.1 De op een part iculier gast ranspor tnet  aangesloten gasinstallat ies, voldoen aan de voorwaarden uit  

2.1.4. In deze art ikelen dient  dan in plaats van “ regionale netbeheerder”  gelezen te worden 

“part iculiere netbeheerder” . 

2.4.2 Indien op een part iculier gast ransportnet  invoeding plaatsv indt , wordt  voldaan aan de aanvullende 

voorwaarden voor invoeders, zoals genoemd in 2.5. In deze art ikelen dient  dan in plaats van 

“ regionale netbeheerder”  gelezen te worden “part iculiere net beheerder” . 

2.4.3 Part iculiere gast ransportnet ten, aangesloten op gast ranspor t net ten met  een druk van meer dan 

200 mbar t / m  8 bar voldoen ten m inste aan de voorwaarden in 2.6, met  uitzondering van 2.6.1.1, 

voor zover van toepassing op het  drukniveau waarop het  part iculiere gast ransportnet  aangesloten 

is op het  regionale gast ransportnet . In deze art ikelen dient  dan in plaats van “de regionale 

netbeheerders”  gelezen te worden “de part iculiere netbeheerder en de regionale netbeheerder” . 



Pagina 10/24 2005-3703  Aansluit - en transportvoorw aarden Gas (regionaal gastransportnet) – versie 1.0 8 april 2005 

2 .5  Aanvullende  voorw aarden voor invoe ders  

2.5.1  Algemeen 

2.5.1.1 Bij  opstelling van verscheidene invoedingsinstallat ies op één locat ie gelden de in deze paragraaf 

genoemde voorwaarden voor elke invoedingsinstallat ie afzonderlijk . 

2.5.1.2 De voorwaarden gelden voor het  technisch ont werp en het  gedrag t ijdens bedrij f  van de 

invoedingsinstallat ie in zijn totaliteit  en de onderdelen van de invoedingsinstallat ie mogen dan ook 

geen beperk ing aan de invoedingsinstallat ie opleggen. 

2.5.2  De invoedingsinstallat ie 

 

2.5.2.1 De invoedingsinstallat ie dient  voorzien te zijn van een drukregeling, ten behoeve van de regeling 

van de druk waarmee wordt  ingevoed in het  gast ransportnet . De instelling van deze drukregeling 

geschiedt  in overleg tussen de invoeder en de regionale netbeheerder. 

2.5.2.2 De beveiligingen van de invoedingsinstallat ie zijn select ief ten opzichte van de beveiligingen in het  

regionale gast ransportnet . De invoeder draagt  zorg voor en is verantwoordelijk  voor adequate 

beveiligingen van de invoedingsinstallat ie tegen zowel storingen die ontstaan in het  regionale 

gast ransportnet  als ext reme afwijk ingen van de druk in het  regionale gast ransportnet . 

2.5.2.3 De invoedingsinstallat ie is voorzien van twee in serie geschakelde drukbeveiligingen, ten behoeve 

van de automat ische afschakeling van de invoedingsinstallat ie ingeval de invoeddruk boven een in 

overleg tussen regionale netbeheerder en invoeder vast  te stellen waarde komt . Beide 

drukbeveiligingen werken volgens een onderling verschillend principe. 

2.5.2.4 De invoedingsinstallat ie is voorzien van een doorst roombegrenzing, waarmee de maximaal in het  

regionale gast ransportnet  in te voeden capaciteit  wordt  begrensd. De dimensionering van deze 

doorst roombegrenzing geschiedt  in overleg tussen de regionale netbeheerder en de invoeder. 

2.5.2.5 De invoedingsinstallat ie is voorzien van een bewaking waarmee de invoedingsinstallat ie kan worden 

afgeschakeld, indien de kwaliteit  van het  in te voeden gas buiten de in de 3.3 genoemde grenzen 

voor de gaskwaliteit  komt . 

2.5.2.6 De invoedingsinstallat ie is voorzien van een voorziening voor monsterafname. 

2.5.2.7 De instellingen en veiligheden worden bij  in gebruikname van de invoedingsinstallat ie en daarna 

jaarlijk s geïnspecteerd door een onafhankelijke keuringsinst ant ie.  

2.5.2.8 Keuringsrapporten worden desgevraagd volledig overlegd aan de regionale netbeheerder. 

2.5.2.9 Indien niet  aan de voorwaarden voor invoeders wordt  voldaan heeft  de regionale netbeheerder uit  

voorzorg het  recht  op het  onm iddelli j k  afsluiten van de invoedingsinstallat ie. 

2 .6  Aanvullende  voorw aarden voor regionale  netbehee rde rs onder ling 

2.6.1 Algemeen 

2.6.1.1 De regionale netbeheerders maken onderling afspraken over het  koppelen van regionale  

gast ransportnet ten en besteden daarbij  in elk  geval aandacht  aan het  waarborgen van het  

samenhangend funct ioneren van de regionale gast ransportnet ten en aan de uitvoering van de 

allocat ie. 

2.6.1.2 De regionale netbeheerders bepalen in onderling overleg op welke wijze toegang tot  elkaars terrein 

of installat ie geregeld wordt . 
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2.6.2 Met ingen 

2.6.2.1 De netkoppeling van twee regionale gast ransportnet ten van verschillende regionale netbeheerders 

is op het  overdrachtspunt  voorzien van een comptabele meet inr icht ing die voldoet  aan het  gestelde 

in de hoofdstuk 3 van de “Meetvoorwaarden Gas ( regionale netbeheerders) ” . 

2.6.3 Beveiliging 

2.6.3.1 Bij  onderlinge koppeling van regionale gast ransportnet ten st ellen de regionale netbeheerders na 

onderling overleg de toe te passen beveiligingsconcepten vast . 

2.6.3.2 De onderlinge koppeling van regionale gast ransportnet ten is in ieder geval voorzien van een 

beveiliging waarmee de toevoer van het  ene regionale gast ransportnet  naar het  andere v ice versa 

in geval van calam iteiten kan worden afgesloten. 

2.6.3.3 De eventuele kathodische bescherm ingen van onderling gekoppelde regionale gast ransportnet ten 

dienen onderling elekt r isch geïsoleerd te kunnen worden. 

2.6.3.4 Instellingen van de beveiligingen, het  type beveiliging en de inschakelvoorwaarden worden in de 

netkoppelingsovereenkomst  vastgelegd. 

2.6.4 Technische normen 

2.6.4.1 De bepalingen 2.1.1.9 en 2.1.1.10 zijn van overeenkomst ige toepassing op netkoppelingen tussen 

twee regionale gast ransportnet ten met  dien verstande dat  in 2.1.1.9 dan in plaats van 

“aansluit leiding”  dient  te worden gelezen “netkoppeling tussen twee regionale gast ransportnet ten” . 
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3  Voorw aarden m et  bet rekking tot  de t ransportdienst  

3 .1  Het  re cht  op t ransport  

3.1.1 Transpor t  v indt  plaats op grond van een tussen de regionale netbeheerder en de aangeslotene te 

sluiten t ransportovereenkomst  en zal voorts alleen plaatsv inden indien de aangeslotene tevens:  

a. op grond van een geldige aansluitovereenkomst  recht  heeft  op aansluit ing, en 

b. op grond van een geldige leveringsovereenkomst  recht  heeft  op levering, en 

c. aan de voor meet inr icht ing en met ing geldende eisen voldoet  en daaromtrent  een geldige 

meetovereenkomst  heeft .  

3.1.2 Indien de aangeslotene voldoet  aan het  bepaalde in 3.1.1 heeft  de aangeslotene recht  op t ransport  

van gas binnen het  regionale gast ransportnet  waarop hij  is aangesloten tot  een hoeveelheid ter 

groot te van de op de op de aansluit ing gecont racteerde t ransportcapaciteit  dan wel, indien het  de 

aansluit ing van een k leinverbruiker bet reft , een met  de rekencapaciteit  van de aansluit ing 

overeenkomende capaciteit ,  zoals op grond van 2.1.5.1 sub c is vastgelegd in het  

aansluit ingenregister.  

3 .2   De kw a lit e it  van  de t ransportdienst  –  gaskw a lit e it   op aansluit ingen van  ve rbruike rs 

3.2.1 Het  naar de aansluit ing get ransporteerde gas voldoet  aan de volgende hoedanigheden:  

a. de Wobbe- index ligt  tussen 43,46 MJ/ m3 en 44,41 MJ/ m3;  

b. het  gehalte zuurstof is niet  hoger dan  0,5 mol% ;  

c. de gehaltes van de volgende stoffen zijn niet  hoger dan de genoemde gewichtshoeveelheden 

(vóór odorisat ie) :  

 -  totaal zwavel 45 mg/ m3(n)  

 -  anorganisch gebonden zwavel 5,0 mg/ m3(n)  

 -  zwavel gebonden in mercaptanen 10,0 mg/ m3(n) . 

3.2.2 Het  gas is voldoende ruikbaar. Daartoe bedraagt  het  gehalte aan tet rahydrothiofeen (THT)  

m inimaal 10,0 mg/ m3(n) . Het  toegepaste odorant  bestaat  t en m inste voor 98%  uit  THT. 

3 .3   De kw a lit e it  van  de t ransportdienst  –  voorw aa rden voor in voede rs 

3.3.1 Het  gas dat  wordt  aangeboden voor t ransport  voldoet  aan de volgende hoedanigheden:  

a. de Wobbe- index ligt  tussen 43,46 MJ/ m3 en 44,41 MJ/ m3 

b. het  gehalte zuurstof is niet  hoger dan  0,5 mol% ;  

c. de gehaltes van de volgende stoffen zijn niet  hoger dan de genoemde gewichtshoeveelheden 

(vóór odorisat ie) :  

 -  totaal zwavel 45 mg/ m3(n)  

 -  anorganisch gebonden zwavel 5,0 mg/ m3(n)  

 -  zwavel gebonden in mercaptanen 10,0 mg/ m3(n)  

3.3.2 In specif ieke gevallen kan de regionale netbeheerder aanvullende eisen stellen aan bepaalde 

componenten in het  gas. De regionale netbeheerder zal hierbij  als uitgangspunten hanteren dat :  

a. de integriteit  van het  desbet reffende regionale gast ransport net , en de eventuele 

achterliggende gast ransportnet ten, niet  in gevaar mag komen door het  in te voeden gas;  

b. het  goed en veilig funct ioneren van gasinstallat ies en toestellen van aangeslotenen op het  

desbet reffende regionale gast ransportnet  of op eventuele achterliggende gast ransportnet ten, 

geen hinder mag onderv inden van het  in te voeden gas. 

3.3.3 Het  gas is voldoende ruikbaar. Daartoe dient  op de plaats van invoeding het  gehalte aan 

tet rahydrothiofeen (THT)  m inimaal 10,0 mg/ m 3(n)  te bedragen. Het  toegepaste odorant  bestaat  

ten m inste voor 98%  uit  THT. 
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3.3.4 Het  gas is technisch vri j  van v loeibare en/ of vaste substant ie, zoals condensaat , methanol, water, 

olie, odorant  en stof. 

3.3.5 De regionale netbeheerder bepaalt  de druk waarbij  en de plaats in het  net  waarop het  gas wordt  

ingevoed. 

3.3.6 De temperatuur van het  gas ter plaatse van het  overdrachtspunt  is niet  hoger dan 15 graden 

Celsius. 

3.3.7 De regionale netbeheerder en de invoeder maken onderling afspraken over de wijze waarop de in  

3.3.1 tot  en met  3.3.3 genoemde gaskwaliteit  wordt  vastgesteld. 

3.3.8 De invoeder maakt  tenm inste 5 werkdagen van te voren bekend wanneer hij  voornemens is een 

invoedingsinstallat ie in onderhoud te nemen, dan wel deze om andere redenen buiten bedrij f  te 

stellen, dan wel wanneer de invoeding van gas om andere redenen gepland zal worden 

onderbroken. Uitvoering van deze voornemens zal eerst  geschieden na instemming van de 

regionale netbeheerder. 

3.3.9 In afwijk ing van 3.3.1 voldoet , in geval van  invoeding van biogas, het  gas dat  wordt  aangeboden 

voor t ransport  aan de gashoedanigheden, zoals vermeld in bij lage 3.  

3.3.10 De regionale netbeheerder kan nadere eisen stellen aan de invoeder van biogas over het  

cont roleren van het  in te voeden gas. De invoeder van biogas legt  de regionale netbeheerder een 

procedure voor waarin is aangegeven hoe de uitvoering van de cont role plaats v indt . 

3.3.11 De regionale netbeheerder kan op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit  van het  bij  

aangeslotenen af te leveren gas zelf cont rolemet ingen ( laten)  uitvoeren op de aansluit ing waar 

biogas wordt  ingevoed.  

3 .4  De bew aking van de  k w alite it  van de  t ransport dienst  

3.4.1 Ten behoeve van de regist rat ie van de kwaliteitsindicatoren,  zoals bedoeld in de Regeling 

kwaliteitsaspecten netbeheer elekt r iciteit  en gas past  de netbeheerder de Handleiding Nestor Gas 

toe. Deze handleiding ligt  ter inzage bij  de netbeheerder.  

3.4.2 De regionale netbeheerder bewaakt  of cont role van de ruikbaarheid van het  gas overeenkomst ig 

hetgeen daaromtrent  is bepaald in de Meetvoorwaarden (LNB)  wordt  uitgevoerd. 

3.4.3 De regionale netbeheerder bewaakt  of cont role van de gaskwaliteit ,  tot  uitdrukking komend in de 

calorische waarde, de Wobbe- index en de chem ische samenstelling, overeenkomst ig hetgeen 

daaromtrent  is bepaald in de Meetvoorwaarden (LNB)  wordt  uitgevoerd.  
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4  Kw alite it  van dienstver lening 

4 .1  Service  van  de regionale  netbehee rde r a an aangeslote nen 

4.1.1 De regionale netbeheerder stelt  al hetgeen redelijkerwijs binnen zijn vermogen ligt  in het  werk om 

onderbreking van de t ransportdienst  te voorkomen, of indien een onderbreking van de 

t ransportdienst  opt reedt , deze zo snel mogelijk  te verhelpen. 

4.1.2 Serv ice van de regionale netbeheerder jegens kleinverbruikers  

4.1.2.1 De regionale netbeheerder is binnen twee uur na melding door de aangeslotene ter plaatse indien 

een storing aan de aansluit ing van een aangeslotene is opget reden. 

4.1.2.2 De regionale netbeheerder handelt  correspondent ie van een aangeslotene binnen 10 werkdagen af. 

Indien een oplossing in deze periode niet  mogelijk  is, ontvangt  de aangeslotene binnen 5 

werkdagen bericht  binnen welke term ijn een adequate react ie kan worden verwacht . 

4.1.2.3 De regionale netbeheerder hanteert  bij  het  maken van afspraken met  een aangeslotene 

t ijdsblokken van twee uur. 

4.1.2.4 De regionale netbeheerder voert  met  de aangeslotene overeengekomen werkzaamheden waarmee 

volgens de planning m inder dan 4 mensuren zijn gemoeid, binnen drie dagen uit  indien daarvoor 

de t ransportdienst  aan andere aangeslotenen niet  hoeft  te worden onderbroken. Indien de 

t ransportdienst  aan andere aangeslotenen wel moet  worden onderbroken, bedraagt  deze term ijn 

maximaal 10 werkdagen. Voor werkzaamheden waarmee volgens de planning meer dan 4 

mensuren zijn gemoeid, bedraagt  de term ijn waarop de werkzaamheden aanvangen maximaal 10 

werkdagen. 

4.1.2.5 Voor het  uitvoeren van inpandige werkzaamheden op verzoek van de regionale netbeheerder, 

maakt  de regionale netbeheerder tenm inste v ij f  werkdagen van tevoren schriftelijk  of telefonisch 

een afspraak met  de aangeslotene. 

4.1.2.6 De regionale netbeheerder stelt  de aangeslotene tenm inste drie werkdagen van tevoren op de 

hoogte van door hem geplande werkzaamheden waarbij  de transportdienst  bij  de aangeslotene 

moet  worden onderbroken. 

4.1.3 Serv ice van de regionale netbeheerder jegens grootverbruikers  

4.1.3.1 Indien de t ransportdienst  aan een aangeslotene moet  worden onderbroken, stelt  de regionale 

netbeheerder de aangeslotene tenm inste t ien werkdagen van te voren op de hoogte van de door 

hem geplande werkzaamheden. De regionale netbeheerder stelt  de datum van de genoemde 

werkzaamheden pas vast  na overleg met  de daardoor get roffen aangeslotenen, waarbij  hij  in 

redelijkheid de belangen van de aangeslotenen weegt .  

4.1.3.2 De regionale netbeheerder handelt  correspondent ie van een aangeslotene binnen t ien werkdagen 

af. Indien een oplossing in deze periode niet  mogelijk  is, ont vangt  de aangeslotene binnen v ij f  

werkdagen bericht  binnen welke term ijn een adequate react ie kan worden verwacht . 

4.1.3.3 De regionale netbeheerder voegt  aan de offertes indicat ieve net tekeningen toe waaruit  de plaats in 

het  net  blijk t  waarop het  aansluit tar ief is gebaseerd en waaruit  de plaats in het  net  blijk t  waar de 

aangeslotene waarschijnli jk  zal worden aangesloten. 

4.1.3.4 De regionale netbeheerder maakt  uiter lij k  twee uur nadat  een onderbreking van de t ransportdienst  

aan hem is gemeld, een begin met  de werkzaamheden die moeten leiden tot  de opheffing van de 

onderbreking. De regionale netbeheerder informeert  aangeslotenen desgevraagd over de omvang 

van de onderbreking, de te verwachten duur en de door de regionale netbeheerder te nemen 

maat regelen. 
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4.1.3.5 De regionale netbeheerder geeft  aan door een onderbreking van de t ransportdienst  get roffen 

aangeslotenen op hun verzoek binnen 10 werkdagen een verk laring voor het  ontstaan van de 

onderbreking. Indien dit  binnen deze term ijn niet  mogelijk  is, geeft  de regionale netbeheerder 

binnen genoemde term ijn aan wanneer de aangeslotene de verk laring van de regionale 

netbeheerder mag verwachten. 

4.1.4 Indien en voor zover door de regionale netbeheerder in overleg met  de aangeslotene voor één of 

meer van de in 4.1.2 of 4.1.3 genoemde kwaliteitscriter ia afwijkende afspraken zijn gemaakt , zijn 

deze afspraken van toepassing in plaats van de desbet reffende in 4.1.2 of 4.1.3 genoemde 

kwaliteitscriter ia. 

4 .2  Com pensat ie  bij  e rnst ige  storin gen 

4.2.1 De regionale netbeheerder betaalt , onverm inderd het  bepaalde in 4.2.2, aan aangeslotenen op zijn 

net  bij  wie de t ransportdienst  langer dan 4 uur ten gevolge van een storing is onderbroken, bij  de 

eerstvolgende jaar-  respect ievelijk  maandafrekening een compensat ievergoeding ter hoogte van 

het  hieronder genoemde bedrag:  

a per aansluit ing van een k leinverbruiker bedraagt  de compensat ievergoeding per onderbreking 

€ 35,- ;  

b per aansluit ing van een grootverbruiker bedraagt  de compensat ievergoeding per onderbreking 

€ 910,- . 

4.2.2 De in 4.2.1 genoemde verplicht ing geldt  niet , wanneer een onderbreking van de t ransportdienst  het  

gevolg is van een afschakeling van belast ing op verzoek van de netbeheerder van het  landelijk  

gast ransportnet . 

4.2.3 De in 4.2.1 genoemde verplicht ing geldt  eveneens voor een netbeheerder ten aanzien van een 

aangeslotene op een net  van een andere netbeheerder indien de onderbreking van de 

t ransportdienst  bij  de desbet reffende aangeslotene zijn oorsprong v indt  in het  gast ransportnet  van 

de eerstbedoelde netbeheerder. 

4.2.4 De genoemde term ijn van 4 uur vangt  voor alle door de onderbreking van de t ransportdienst  

get roffen aangeslotenen aan op het  moment  dat  de regionale netbeheerder de eerste melding van 

die onderbreking ontvangt  of, indien dat  eerder is, het  moment  van vaststelling van de 

onderbreking door de netbeheerder. 
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5  Bij zondere bepalingen 

5 .1  Onvoorziene  situat ies 

5.1.1 Indien er zich situat ies voordoen die niet  zijn voorzien in deze regeling, bepaalt  de regionale 

netbeheerder ( in geval van een netkoppeling de regionale netbeheerders onderling)  welke 

maat regelen nodig zijn, rekening houdend met  de technische hoedanigheden van de gasinstallat ie 

van de desbet reffende aangeslotene en de belangen van alle aangeslotenen. 

5 .2  Ove rgangs-  en slotbe palingen 

5.2.1  In gevallen waarin aan een of meer bepalingen van deze regeling op het  t ijdst ip van 

inwerk ingt reding ervan niet  wordt  voldaan, en de regionale netbeheerder daardoor zijn wet telijke 

taken niet  kan uitvoeren, t reedt  de regionale netbeheerder met  de bet rokkene, of t reden de 

gezamenlijke netbeheerders onderling, in overleg teneinde vast  te stellen welke aanpassingen 

noodzakelijk  zijn en binnen welke term ijn deze dienen te zij n doorgevoerd. 

5.2.2  Bij  renovat ies en modif icat ies van bestaande aansluit ingen, gasinstallat ies of invoedingsinstallat ies 

zal door de regionale netbeheerder na overleg met  de aangeslotene worden vastgesteld in hoeverre 

zoveel als technisch en economisch m ogelijk  aan deze regeling kan worden voldaan. 

5.2.3 Voor zover in deze regeling wordt  verwezen naar technische normen, geldt  dat  indien een nieuwe 

versie daarvan wordt  vastgesteld die nieuwe norm  geldt . Indien deze norm  wordt  neergelegd in 

een wet telijke regeling dan wordt  deze wet telijke regeling van toepassing zodra deze wet telijke 

regeling van kracht  wordt . 

5.2.4 Deze regeling wordt  aangehaald als:  “Aansluit -  en t ransport voorwaarden Gas (voor aansluit ingen 

op een regionaal gast ransportnet ) ” .  
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Bij lage 1  Sw itch-  en verhuisprocedure ex art ike l 2 .1 .6 .2   

B1 .1  I n leid ing 

B1.1.1 De swit ch-  en verhuisprocedure schrij f t  voor welke stappen genomen moeten worden door:  

a. aangeslotenen, 

b. leveranciers, 

c. shippers en 

d. regionale netbeheerders 

 om een switch in adm inist rat ieve zin te verwerken. 

B1.1.2 Bij  een switch wordt  onderscheid gemaakt  tussen:  

a. switch van leverancier en/ of shipper, 

b. switch van de tenaamstelling per EAN-code (verhuizing, in-  of uithuizing)  

B1.1.3 Een switch wordt  toegepast  per aansluit ing.  

B1 .2  Algem ene bepa lingen  

B1.2.1 Elekt ronische gegevensuitwisseling en -verwerking 

B1.2.1.1 Met  bet rekking tot  de gegevensuitwisseling in het  kader van het  switch-  en verhuisproces is bij lage 

2 bij  deze regeling van toepassing.  

B1.2.2 Toegang tot  het  aansluit ingenregister 

B1.2.2.1 Een leverancier heeft  toegang tot  het  aansluit ingenregister indien hij ,  naast  het  bepaalde in B1.3.1, 

in het  bezit  is van een cert if icaat  voor het  gebruik  van de elekt ronische datacommunicat iem iddelen, 

zoals bedoeld in B1.2.1. 

B1.2.3 Toepasseli jkheid van de procedures zoals beschreven in hoofdstuk B1.3, B1.4 en B1.5 

B1.2.3.1 De procedures zoals beschreven in de hoofdstukken B1.3, B1.4 en B1.5 van deze bij lage zijn 

uitsluitend van toepassing indien de aangeslotene een leverancier heeft  gemacht igd om 

dienaangaande namens hem met  de regionale netbeheerder in contact  te t reden. 

B1 .3  Sw it ch van le ve rancier  en/ of shipper 

B1.3.1 Voorbereiding 

B1.3.1.1 De aangeslotene macht igt  één of meer leveranciers voor het  opvragen van gegevens uit  het  

aansluit ingenregister van de regionale netbeheerder, bet rekking hebbend op de aansluit ing(en)  van 

de aangeslotene. 

B1.3.1.2 Met  de macht iging heeft  de leverancier toegang tot  de gegevens van de aangeslotene in het  

aansluit ingenregister van de regionale netbeheerder. 

B1.3.1.3 De aangeslotene macht igt  de beoogde nieuwe leverancier voor het  afwikkelen van het  switch-

proces.  

B1.3.1.4 De beoogde nieuwe leverancier stuurt  een switchmelding naar de regionale netbeheerder. In de 

switchmelding is opgenomen:  

a. EAN-code, 

b. switchdatum, 

c. wijze van facturering (volgens leveranciersmodel of volgens netbeheerdersmodel) , 

d. factuuradres indien dit  afwijk t  van het  adres behorende bij  de aansluit ing, 
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e. shipper met  ingang van de switchdatum, 

B1.3.1.5 Naar aanleiding van de switchmelding cont roleert  de regionale netbeheerder of:  

a. de switchmelding volledig is,  

b. de EAN-code voorkomt  in het  aansluit ingenregister,  

c. de switchdatum in de toekomst  ligt , 

d. de maximale periode bedoeld in B1.5.3 niet  wordt  overschreden, 

e. het  aantal werkdagen tussen switchdatum en ontvangstdatum van de switchmelding 

tenm inste 5 is, 

f.  de opgegeven shipper een erkenning heeft  volgens het  shipper- register,  

g. er geen eerder ingediende, doch nog niet  geëffectueerde switchmeldingen zijn met  bet rekking 

tot  dezelfde EAN-code;  

h in geval van gewenste facturering volgens het  leveranciersm odel of de desbet reffende 

leverancier een overeenkomst  heeft  met  de netbeheerder die dat  ondersteunt ;  

i ingeval de switchmelding bet rekking heeft op een netaansluit ing van een k leinverbruiker:  of 

de indienende leverancier beschikt  over een vergunning zoals bedoeld in art ikel 43 van de 

Gaswet . 

B1.3.1.6 Uiterli jk  t ien werkdagen na de switchdatum, bedoeld in B1.3.1.4, bet rekking hebbend op een 

k leinverbruiker, kan de leverancier een bericht  zenden naar de regionale netbeheerder met  daarin 

de meterstand(en)  die bet rekking heeft (hebben)  op de bedoelde switchdatum. 

B1.3.1.7 Indien de regionale netbeheerder het  bericht , bedoeld in B1.3.1.6, niet  ontvangt , stelt  de regionale 

netbeheerder de meterstand(en)  vast  door m iddel van een profiel aan de hand van het  verbruik  in 

de periode vanaf de datum waarop de laatste keer het  verbruik  is vastgesteld tot  de switchdatum. 

B1.3.1.8 Indien de regionale netbeheerder het  bericht , bedoeld in B1.3.1.6, wel ontvangt ,  

a. gaat  de regionale netbeheerder hier zonder meer mee akkoord indien deze is gebaseerd op 

een geautoriseerde meteropname;  

b. gaat  de regionale netbeheerder hier zonder meer mee akkoord indien deze vergezeld gaat van 

een akkoord verk laring van de huidige leverancier;  

c. cont roleert  de regionale netbeheerder de plausibiliteit  van de ingevulde meterstand(en)  indien 

een akkoord verk laring van de huidige leverancier ontbreekt.   

B1.3.1.9 Als alle cont roles uit  B1.3.1.5 een posit ief resultaat  geven, wordt  de switch, rekening houdend met  

het  gestelde in B1.5.2, uitgevoerd en wordt  de procedure vervolgd vanaf B1.3.1.11. Als dat  niet  het  

geval is, wordt  de switch niet  uitgevoerd en wordt  de procedure na B1.3.1.10 beëindigd.  

B1.3.1.10 Indien naar aanleiding van B1.3.1.9 de switch niet  uitgevoerd wordt , bericht  de regionale 

netbeheerder dit  aan de beoogde nieuwe leverancier. In het  bericht  wordt  vermeld:  

a. EAN-code, 

b. reden van afbreken van de procedure:  

 -  EAN-code onbekend, 

 -  onjuiste switchdatum, 

 -  shipper komt  niet  voor in het  shipper- register, 

 -  switchmelding conflicteert  met  eerdere switchmelding, 

 -  de maximale periode zoals bedoeld in B1.5.3 is overschreden 

 -  integrale facturering zonder overeenkomst  

 -  leverancier beschikt  niet  over vergunning conform  art . 43 van de Gaswet . 

B1.3.1.11 Ingeval van een switch van shipper meldt  de regionale netbeheerder dit  onverwij ld aan de huidige 

en de nieuwe shipper. De melding bet reft :  EAN-code en switchdatum. 
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B1.3.1.12 De regionale netbeheerder bevest igt  de acceptat ie van de switch aan de leverancier die de in 

B1.3.1.4 bedoelde switchmelding heeft  ingezonden. Ingeval van een leverancierswitch tevens aan 

de huidige leverancier. De melding bet reft  tenm inste:  EAN-code en de switchdatum. 

B1.3.1.13 De regionale netbeheerder muteert  het  aansluit ingenregister .  

B1.3.1.14 De regionale netbeheerder geeft  de meterstand(en)  binnen 1 maand na de switchdatum door aan 

zowel de huidige als de nieuwe leverancier. 

B1 .4  Sw it ch van de  tenaam ste lling per EAN- code  ( verhuizin g)  

B1.4.1 Indien ingeval van een verhuizing tevens een switch van leverancier en/ of shipper gewenst  is, kan 

dit  gecombineerd worden in één switchmelding. In dat  geval is hoofdstuk B1.3 tevens van 

toepassing. 

B1.4.2 Uithuizing 

B1.4.2.1 De aangeslotene macht igt  zijn huidige leverancier voor het  afwikkelen van de uithuizing. 

B1.4.2.2 De gemacht igde leverancier stuurt  een uithuizings- swit chmelding naar de regionale netbeheerder. 

In de uithuizings-switchmelding is opgenomen:  

a. EAN-code;  

b. switchdatum. 

B1.4.2.3 Naar aanleiding van de uithuizings-swit chmelding cont roleer t  de regionale netbeheerder of:  

a. de uithuizings-switchmelding volledig is, 

b. de EAN-code voorkomt  in het  aansluit ingenregister,  

c. de switchdatum in de toekomst  ligt , 

d. er geen eerder ingediende, maar nog niet  geëffectueerde switchmeldingen zijn met  bet rekking 

tot  dezelfde EAN-code. 

B1.4.2.4 Uiterli jk  t ien werkdagen na de switchdatum, genoemd onder  B1.4.2.2 sub b stuurt  de leverancier 

een bericht  naar de regionale netbeheerder met  daarin de meterstand die bet rekking heeft  op de 

bedoelde switchdatum. 

B1.4.2.5 De meterstand(en) , bedoeld in B1.4.2.4:   

a. wordt  door de regionale netbeheerder zonder meer geaccepteerd indien deze is gebaseerd op 

een geautoriseerde meteropname, 

b. wordt  door de regionale netbeheerder zonder meer geaccepteerd indien deze vergezeld gaat  

van een akkoordverk laring van zowel de oude als de nieuwe aangeslotene, 

c. wordt  door de regionale netbeheerder gevalideerd op grond van de daaromtrent  in de 

“Meetvoorwaarden regionale netbeheerders”  vastgestelde regels;  indien niet  valide v indt  

meteropname plaats door of namens de regionale netbeheerder. 

B1.4.2.6 Als alle cont roles uit  B1.4.2.3 een posit ief resultaat  geven, wordt  de switch, rekeninghoudend met  

het  gestelde in B1.5.2, uitgevoerd en wordt  de procedure vervolgd vanaf B1.4.2.8. Als dat  niet  het  

geval is, wordt  de switch niet  uitgevoerd en wordt  de procedure na B1.4.2.7 beëindigd.  

B1.4.2.7 Indien naar aanleiding van B1.4.2.3 en B1.4.2.6 de uithuizings-swit ch niet  uitgevoerd wordt , 

bericht  de regionale netbeheerder dit  aan de leverancier die de uithuizings-switchmelding heeft  

ingediend. In het  bericht  wordt  vermeld:  

a. EAN-code 

b. reden van afbreken van de procedure:  

 -  EAN-code onbekend 

 -  onjuiste switchdatum 

 -  switchmelding conflicteert  met  eerdere switchmelding. 
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B1.4.2.8 De regionale netbeheerder bevest igt  de uithuizings-switch aan de leverancier en de shipper, onder 

vermelding van EAN-code, switchdatum en de naam van de oude aangeslotene. 

B1.4.2.9 De regionale netbeheerder muteert  het  aansluit ingenregister . 

B1.4.2.10 De regionale netbeheerder geeft  de meterstand(en)  binnen één maand na de switchdatum door 

aan de leverancier. 

B1.4.3 I nhuizing 

B1.4.3.1 De aangeslotene macht igt  zijn huidige leverancier voor het  afwikkelen van de inhuizing. 

B1.4.3.2 De gemacht igde leverancier stuurt  een inhuizings- switchmelding naar de regionale netbeheerder. 

In de inhuizings-sw itchmelding is opgenomen:  

a. EAN-code, 

b. naam van de nieuwe beschikk ingsbevoegde, 

c. switchdatum, 

d. shipper, 

f.  wijze van facturering (volgens leveranciersmodel of volgens netbeheerdersmodel) , 

g. factuuradres indien deze afwijk t  van het  adres behorende bij de netaansluit ing, 

h. voorgesteld jaarverbruik . 

B1.4.3.3 Naar aanleiding van de inhuizings-switchmelding cont roleert  de netbeheerder of:  

a. de inhuizings-switchmelding volledig is,  

b. de EAN-code voor komt  in het  aansluit ingenregister,  

c. de switchdatum in de toekomst  ligt , 

d. de maximale periode zoals bedoeld in B1.5.3 niet  wordt  overschreden, 

e. de opgegeven shipper een volledige erkenning heeft  volgens het  shipperregister, 

f .  het  aantal werkdagen tussen switchdatum en ontvangstdatum van de in-switchmelding 

tenm inste v ij f  is 

g in geval van gewenste facturering volgens het  leveranciersm odel of de desbet reffende 

leverancier een overeenkomst  heeft  met  de regionale netbeheerder die dat  ondersteunt  

h ingeval de switchmelding bet rekking heeft op een netaansluit ing van een k leinverbruiker:  of 

de indienende leverancier beschikt  over een vergunning zoals bedoeld in art ikel 43 van de 

Gaswet . 

B1.4.3.4 Indien het  "naam "-veld bij  de desbet reffende EAN-code in het  aansluit ingenregister niet  leeg is, 

parkeert  de regionale netbeheerder de melding tot  een uithuizings- switchmelding voor dezelfde 

EAN-code is ontvangen. Indien deze uithuizings-switchmelding op de, in de inhuizings-

switchmelding vermelde, switchdatum nog niet  ontvangen is door de regionale netbeheerder, wordt  

de inhuizings-switchmelding tevens beschouwd als een uithu izings- switchmelding. 

B1.4.3.5 Als alle cont roles uit  B1.4.3.3 een posit ief resultaat  geven, wordt  de switch, rekening houdend met  

het  gestelde in B1.5.2, uitgevoerd en wordt  de procedure vervolgd vanaf B1.4.3.7. Als dat  niet  het  

geval is, wordt  de switch niet  uitgevoerd en wordt  de procedure na B1.4.3.6 beëindigd. 

B1.4.3.6 Indien naar aanleiding van B1.4.3.5 de inhuizings-switch niet  uitgevoerd wordt , bericht  de 

regionale netbeheerder dit  aan de leverancier die de inhuizings-swit chmelding heeft  ingediend. In 

het  bericht  wordt  vermeld:  

a. EAN-code 

b. reden van afbreken van de procedure:  

 -  EAN-code onbekend 

 -  onjuiste switchdatum 

 -  shipper komt  niet  voor in het  shipper- register 

 -  switchmelding conflicteert  met  eerdere switchmelding 
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 -  de maximale periode zoals bedoeld in B1.5.3 wordt  overschreden 

 -  integrale facturering zonder overeenkomst  

 -  leverancier beschikt  niet  over vergunning conform  art . 43 van de Gaswet . 

B1.4.3.7 De regionale netbeheerder bevest igt  de acceptat ie van de inhuizings- swit ch aan de leverancier, 

onder vermelding van EAN-code, switchdatum en naam. 

B1.4.3.8 De regionale netbeheerder muteert  het  aansluit ingenregister . 

B1.4.3.9 De regionale netbeheerder geeft  de meterstand(en) , op basis van de uithuizings-switchmelding van 

de oude aangeslotene, binnen één maand na de switchdatum, door aan de leverancier. 

B1 .5  Tijdschem a 

B1.5.1  Na de ontvangst  van een switchmelding conform  B1.3.1.4, B1.4.2.2of B1.4.3.2 zal de regionale 

netbeheerder de eerstvolgende werkdag de act ies volgens B1.3.1.5 tot  en met  B1.3.1.12 of 

B1.4.2.3 tot  en met  B1.4.2.8 of B1.4.3.3 tot  en met  B1.4.3.7 uitvoeren. De act ies volgens 

B1.3.1.13, B1.4.2.9 of B1.4.3.8 zullen volgens de in B1.5.2 gestelde term ijnen worden uitgevoerd. 

B1.5.2 Indien geaccepteerd door de regionale netbeheerder zal de switch geëffectueerd worden op t ijdst ip 

6h00 op de switchdatum. De periode tussen ontvangst  van switchmelding en swit chdatum is:  

a. m inimaal v ij f  volledige werkdagen, 

b. een langere periode indien dit  blijk t  uit  de gewenste switchdatum in de switchmelding. 

B1.5.3 De in B1.5.2 sub b genoemde langere periode wordt  in eerste instant ie gemaximeerd tot  een 

maand. Indien de prakt ijk  van het  berichtenverkeer daar aanleiding toe geeft , kan deze periode 

door de regionale netbeheerders in onderling overleg worden gewijzigd. 
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Bij lage 2  Elekt ronisch berichtenverkeer 

B2 .1  Uitvoe ringsrege ls m et  bet rek king tot  ber ichten verkee r 

B2.1.1 TenneT en de gezamenlijke regionale netbeheerders stellen in onderling overleg regels vast  ten 

aanzien van hetgeen tussen de TenneT en de gezamenlijke regionale netbeheerders onderling 

alsmede tussen hen en de erkende meetverantwoordelijken geldt  omtrent :  

a. berichtspecif icat ies voor de (elekt ronische)  berichtenuitwisseling;  

b. procedures en specif icat ies van het  te gebruiken cent rale postbussysteem voor de 

geautomat iseerde berichtenuit wisseling;  

c. comm unicat ieprotocollen voor de dagelijkse informat ie-uitw isseling;  

B2.1.2 Het  in B2.1.1 onder a bedoelde cent rale postbussysteem wordt  beheerd door TenneT. 

B2.1.3 Het  is de gebruiker van het  cent rale postbussysteem slecht s toegestaan berichten uit  te wisselen, 

als die gebruiker voor ieder uit  te wisselen bericht  in het  bezit  is van een door TenneT uitgegeven 

testcert if icaat . Het  cert if icaat  is maximaal 12 maanden geldig. 

B2.1.4  Indien 

a. een gebruiker van het  cent rale postbussysteem in st r ijd met  B2.1.3 berichten uitwisselt  

waarvoor hij  geen door TenneT uitgegeven testcert if icaat  bezit , 

b. hij  na daartoe uitgenodigd door TenneT niet  direct  een test  aanvraagt  en 

c. hij  binnen twee weken na de hiervoor bedoelde uitnodiging nog geen testcert if icaat  in het  

bezit  heeft ,  

kan TenneT de toegang tot  het  cent rale postbussysteem weigeren. 

B2.1.5 De art ikelen B2.1.1 t / m  B2.1.4 v inden buiten paragraaf B2.1 toepassing voorzover er sprake is van 

elekt ronische berichtenuitwisseling v ia het  in B2.1.1 bedoelde cent rale postbussysteem . 

B2.1.6 Voor de berichten die bij  inwerk ingt reding van de art ikelen B2.1.2 tot  en met  B2.1.4 reeds in 

gebruik  zijn, worden de gebruikers geacht  een cert if icaat  te hebben dat  geldig is tot  maximaal 12 

maanden na de datum van inwerk ingt reding. 

B2.1.7 TenneT stelt  iedere erkende meetverantwoordelijke op de hoogte van de B2.1.1 bedoelde regels 

door toezending daarvan. 

B2.1.8 Ten behoeve van beheer en onderhoud van de specif icat ies en protocollen, zoals bedoeld in B2.1.1, 

organiseren TenneT en de gezamenlijke regionale netbeheerders een overlegplat form , waarin 

zit t ing hebben een delegat ie van de gezamenlijke gasnetbeheerders en van de representat ieve 

organisat ies van netgebruikers op de gasmarkt , die op basis van deze regeling of enige andere 

regeling ex art ikel 12b van de Gaswet  gebruik  maken van de bedoelde elekt ronische 

datacommunicat iem iddelen. 

B2.1.9 De kosten van het  overlegplat form  ten behoeve van beheer en onderhoud zullen door het  in B2.1.8 

bedoelde plat form  ten laste worden gebracht  van de gezamenlijke regionale netbeheerders. 

B2 .2  Elekt ronische ge ge vensuitw isseling 

B2.2.1 Regist rat ies van berichten die in verband met  het  bepaalde in deze regeling zijn verzonden 

overeenkomst ig de door TenneT en de gezamenlijke gasnetbeheerders in onderling overleg 

vastgestelde regels voor berichtenspecif icat ies en berichtenuitwisseling leveren, behoudens 

tegenbewijs, bewijs op van de in die berichten vervat te gegevens. 

B2.2.2 Een bericht  behoeft  slechts met  ontvangstbevest iging te worden verzonden wanneer de in B2.2.1 

genoemde regels dat  voorschrijven, in welk geval die regels tevens de procedure voor de 

verzending met  ontvangstbevest iging en de verzending van het  ontvangstbericht  voorschrijven. 
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B2.2.3 Indien de in B2.2.1 genoemde regels verzending van een bericht  met  ontvangstbevest iging 

voorschr ijven, is een dergelijk  bericht  ongeldig indien de ontvangst  ervan niet  binnen de in die 

regels daartoe gestelde term ijn wordt  bevest igd en de verzender de geadresseerde daarvan in 

kennis heeft  gesteld, tenzij  in overeenstemming met  die regels een herstelprocedure in gang is 

gezet , bij  gebreke of falen waarvan het  bericht  ongeldig is vanaf het  moment  waarop de eerder 

genoemde term ijn is verst reken. 

B2.2.4 TenneT verst rekt  overeenkomst ig het  daarom trent  bepaalde in de regels, bedoeld in B2.2.1, een 

toegangscode en versleutelingsmethode aan degenen die gebruik maken van het  in die regels 

bedoelde Cent raal Postbus-Systeem (CPS) . 

B2.2.5 Gebruikers van het  CPS zijn gehouden tot  de uitvoering en instandhouding van beveiligingsproce-

dures en -maat regelen om berichten te beschermen tegen verlies en tegen ongeautoriseerde 

kennisnem ing, wij ziging of verniet iging. 

B2.2.6 De in B2.2.5 bedoelde procedures en maat regelen hebben mede bet rekking op de verif icat ie van de 

oorsprong en de volledigheid van een bericht . 

B2.2.7 Indien beveiligingsprocedures of –maat regelen leiden tot  de afwijzing van een bericht  of een fout  in 

het  bericht  aan het  licht  brengen, stelt  de ontvanger de verzender hiervan in overeenstemming met  

de het  daaromtrent  bepaalde in de regels, bedoeld in B2.2.1, op de hoogte. De ontvanger geeft  aan 

het  bericht  geen gevolg totdat  hij  door de verzender is geïnst rueerd. In geval de verzender het  

bericht  opnieuw verzendt , is daarbij  ondubbelzinnig aangegeven dat  het  een gecorr igeerd bericht  

bet reft . 

B2.2.8 De inhoud van de in deze paragraaf bedoelde berichten is vert rouweli jk  en mag slechts worden 

gebruikt  voor het  doel waarvoor zij  worden verzonden, tenzij  de daarin vervat te gegevens alge-

meen toegankelijk  zijn. 

B2.2.9 Van berichten die v ia het  CPS zijn uitgewisseld wordt  door iedere ontvanger en verzender een 

tegen verlies, tenietgaan of wijziging beschermde chronologische regist rat ie bijgehouden, met  

inacht nem ing van een term ijn die op grond van de regels, bedoeld in B2.2.1, of op grond van enige 

wet telijke bepaling aangewezen is. 

B2.2.10 De verzender bewaart  door hem verzonden berichten in het  formaat  van verzending. De ontvanger 

bewaart  de ontvangen berichten in het  formaat  van ontvangst . 
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Bij lage 3 : Kw alite itseisen, bepalingsm ethoden en m eetonzekerheden 

biogas 
 

 

Kw alite itscom ponent  Conform  advies Gaste c1  Kw ant ita t ie ve bepa ling 

 Grensw aa rde Eenheid Bepalingsm ethode Onzekerheid 

 

Fysische e igenscha ppen    ( o.b.v.  gc. bep.)  

Calorische bovenwaarde 31,6 – 38,7 MJ/ m 3
n ISO 6974 +  6976 0,4%  rel. 

Wobbe- index 43,46-44,41 MJ/ nm 3 ISO 6974 +  6976 0,5%  rel. 

Hoedanigheden     

Water dauwpunt  -10(8 bar)  oC Vlgs. bedrij fsvoorschrift  10%  rel. 

Temperatuur ( in te voeden 

gas)  

0 – 20 oC Vlgs. bedrij fsvoorschrift  1 oC 

Zwavel ( totaal)  45 mg/ m 3
n ISO 6326 20%  rel. 

Anorganisch gebonden zwavel 

(H2S)  

5 mg/ m 3
n ISO 6326 20%  rel. 

Mercaptanen 10 mg/ m 3
n ISO 6326 20%  rel. 

Odorantgehalte (THT)  >  10, nom 18< 40 mg/ m 3
n ISO 6326 20%  rel. 

Ammoniak 3 mg/ m 3
n Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Chloorhoudende verbindingen 50 mg/ m 3
n Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Fluorhoudende verbindingen 25 mg/ m 3
n Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Waterstof Chloride (HCl)  1 Ppm Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Waterstof cyanide (HCN)  10 Ppm Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Koolmonoxide (CO)  1 Mol%  Vlgs. bedrij fsvoorschrift  20%  rel. 

Kooldiox ide in droge gasnet ten 

(CO2)  

6 Mol%  ISO 6974 5%  rel. 

BTX (benzeen,tolueen,xy leen)  500 Ppm ISO 6975 10%  rel. 

Aromat ische koolwaterstoffen 1 Mol%  ISO 6975 10%  rel. 

Zuurstof in droge gasnet ten 0,5 (3)  mol%  ISO 6974 10%  rel. 

Waterstof 12 vol% /  m 3
n ISO 6974 20%  rel. 

Methaangetal1 >  80 -  Vlgs. bedrij fsvoorschrift  -  

Stof Technisch vrij  -  -  -  

Siloxanen 5 Ppm Vlgs. bedrij fsvoorschrift  25%  rel. 

Ruikbaarheid (geodoriseerd 

biogas)  

Voldoende -  Vlgs. Gastec voorschrift  10%  rel. 

 

 

                                            
1 Van belang indien relat ief veel H2 en/ of C3H8 aanwezig is (veroorzaakt  laag methaangetal)   


