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wijziging TarievenCode Gas- gasaansluitdienst
Middelburg, 11 mei 2010

Geachte Raad,

DELTA Netwerkbedrijf B.V. {DNWB') onderschrijft de gronden die de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid Netbeheer Nederland (‘Netbeheer Nederland’) naar
voren heeft gebracht in haar zienswijze inzake de wijziging van de TarievenCode
Gas zoals verwoord in het ontwerpbesluit van de Raad met nummer 103133_2/237.
DNWB beschouwt de gronden van Netbeheer Nederland als hier herhaald en
ingelast. In aanvulling daarop merkt DNWB het volgende op.

Algemeen

DNWB pleit ervoor om bij de bepaling van het aansluitpunt van een te realiseren
gasaansluiting rekening te houden met amendement 58 zoals door de Tweede
Kamer aangenomen tijdens stemming van wetsvoorstel Versterking gasmarkt en
Voorrang voor duurzaam (nr. 31904):

“Het is vanuit het oogpunt van veiligheid, betrouwbaarheid en/of doelmatigheid niet
mogelijk of wenselijk dat de netbeheerder iedereen op het gastransportnet aansluit
op het punt in het net waar de potentiéle aangesiofene dat wenst. Het huidig lid 6,
sub b, (Gaswet) houdt daar geen rekening mee. Daarmaast doet de huidige
formulering geen recht aan het kostenveroorzakingsprincipe. Als aansluiting op het
dichtstbijzijnde punt in het net niet mogelijk of wenselijk is, komen de extra kosten
van de te realiseren voorziening via de transporttarieven van de netbeheerder ten
laste van de overige klanten van een netbeheerder.

Teneinde de netbeheerder in staat te stellen evenals thans rekening te blijven
houden met de plaats in het net die uit het oogpunt van veiligheid, betrouwbaarheid kiwa
en/of doelmatigheid het beste is, wordt op grond van het onderhavige amendement
daarom toegevoegd dat iemand voor een aansluiting groter dan 40 m3(n) per uur
recht heeft op een aansluitpunt op een gastransporinet met een voor de aansluiting
geschikte druk en voldoende capacileit”.

DNWB vraagt de Raad hierbij om met bovenstaande rekening te houden bij " f' ].f
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vaststelling van de TarievenCode gas.
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Toelichting Extra Hoge Druk-netten

Voor een goed begrip van de zienswijze van DNWB, is van belang dat een duidelijk
onderscheid gemaakt moet worden tussen Lage Druk ('LD’) netten en Hoge Druk
('HD") netten enerzijds en Extra Hoge Druk ('EHD’) netten anderzijds. De technische
kenmerken, de veiligheidseisen, alsmede de administratieve- en
monitoringsverplichtingen welke samenhangen met het beheer van EHD-netien zijn
in een belangrijke mate afwijkend van de technische kenmerken, de veiligheidseisen
alsmede de administratieve- en monitoringsverplichtingen welke van toepassing zijn
op de lagere druk netten. De Raad houdt in de door hem voorgestelde
aansluitsystematiek geen althans onvoldoende rekening met de verschilten tussen
LD en HD netten enerzijds en EHD netten anderzijds.

De verschillen tussen de soorten netten lichten wij graag als volgt toe.

In tegenstelling tot de lagere druknetten zijn de EHD-netten opgebouwd uit solitair
aangelegde leidingen en is er geen sprake van een ring en/of (fijne) vermazing van
het netwerk. Daamaast is het EHD-net van DNWB relatief jong en kent dit net slechts
een beperkt aantal grotere afnemers die een groot volume aan gas afnemen. Vooris
voert de netbeheerder op het EHD-net taken en werkzaamheden uit welke voor de
overige regionale netbeheerders niet gelden, zoals odorisatie van het te
transporteren gas, verwarming en besturingscomponenten welke benodigd zijn om
het net te monitoren, te bewaken en op afstand te bedienen.

Aangezien het EHD-net solitair is gelegd en slechts afnemers kent die voor hun
productieproces een hoge leveringszekerheid verlangen, is het niet mogelijk bij
onderhoud van de leiding de EHD-gasleiding uit bedrijf te nemen of het gas via een
omleiding naar de afnemer te transporteren. De EHD-netbeheerder dient bij
onderhoud van de leiding de leiding te ‘by passen’ door middel van het ‘stoppellen’
van de betreffende leiding.

Naast de afwijkende technische kenmerken wordt de netbeheerder van de EHD-
netten met significant zwaardere veiligheidseisen geconfronteerd, welke een
aanpassing van het reguleringssysteem rechtvaardigen. Zo dient het EHD-net van
DNWB ingevolge de Provinciale Milieuverordening van de Provincie Zeeland te
voldoen aan de NEN 3650 en dient het beheer van het EHD-net ingericht te zijn op
basis van de zogeheten ‘PIMS-cirkel’, hetgeen moet worden beschouwd als een
Veiligheids Management Systeem.

Ingevolge dit Veiligheids Management Systeem rusten er op de netbeheerder van
het EHD-net zwaardere verplichtingen dan die welke rusten op de netbeheerder van
de overige regionale netten, welke verplichtingen onder meer, doch zeker niet
uitsluitend bestaan uit de verplichting te ‘piggen’ {inwendige inspectie van de
gasleiding); de verplichting een 3-dimensionaal grafisch systeem (GIS) te beheren
waarin de veiligheidscontouren van de gasleiding beschreven staan; de
grondeigenaren regelmatig en voldoende te informeren over de gasleiding in hun
grond en externe markering aan te brengen. Deze verplichtingen gelden voor alle
levensfasen van de leiding, hetgeen wil zeggen dat de verplichtingen blijven bestaan,
ook indien de betreffende gasleiding niet langer als zodanig in gebruik is!
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Daarnaast wordt een EHD-net door het Ministerie van VROM beschouwd als een
‘gevaarlijke leiding'. Deze kwalificatie brengt met zich, dat de beheerder van een
regionaal EHD-net niet enkel onder toezicht staat van het Ministerie van
Economische Zaken alsmede de Raad, maar eveneens onder toezicht staat van het
Ministerie van VROM. Het toezicht van het Ministerie van VROM bestaat er onder
meer, doch niet uitsluitend, uit dat ingevolge de Grondroerdersregeling de beheerder
van een gevaarlijke leiding (inclusief een EHD-net) fysiek aanwezig dient te zijn bij
alle grondroeringen op, naast en nabij de EHD-leiding.

Thans wordt reeds voorzien dat de eisen welke aan beheerders van ‘gevaarlijke
leidingen’ door het Ministerie van VROM zijn opgelegd, worden verscherpt. DNWB
wijst ten aanzien hiervan de op de ‘Circulaire 1984’ alsmede op de reeds voorziene
wijzigingen in de Grondroerdersregeling. Zoals reeds eerder in deze zienswijze
gesteld, dient het definitieve Besluit naar de overtuiging van DNWB, te voorzien in
een methodiek om een dergelijke wijziging, welke mogelijk invioed heeft op de
kosten van een netbeheerder, in de regulering te betrekken.

De eisen welke aan beheerders van een EHD-net worden gesteld, houden tevens de
verplichting in om een 24-uurs monitoringssysteem in te richten en de mogelijkheid
heeft de EHD-leiding bij calamiteiten op afstand af te schakelen. Een verplichting die
veel kosten met zich brengt (denk alleen al aan de 10 goed opgeleide
functionarissen die voor het in stand houden van dit 24-uurssyteem benodigd zijn} en
de overige regionale gasnetbeheerders onbekend is.

Kortom, de EHD netten van DNWB, Enexis en Zebra zijn uniek in hun soort en niet te
vergelijken met de LD en HD netten. Het is daarom niet zinvol om de EHD netten op
één hoop te gooien met de LD en HD netten.

Gelet hierop en met inachtneming van hetgeen hiervoor aangegeven is het niet
wenselijk om de aansluitdienst op de EHD netten te reguleren.

DNWB zal hierna artikelsgewijs verder haar opmerkingen plaatsen:

Artikel 2.5.2.3

Artike! 2.5.2.3 en de bijbehorende tabel beschrijft de aansluitcategorie&n voor
aansluitingen met een aansluitcapaciteit tot en met 40 m3(n)/h. De tabel maakt
hierbij een onderscheid naar drukniveau, LD, HD en EHD.

Onder verwijzing naar hetgeen hierboven reeds uitvoerig uiteen is gezet over de
verschillen tussen LD, HD en EHD netten, wil DNWB hierbij graag aangeven dat het
niet zondermeer mogelijk en wenselijk is om aansluitingen van bovengenoemde
capaciteit te realiseren op het HD- en EHD-net.

Veiligheid

Om een aansluiting op het EHD net te realiseren dient er naar de klant een

aansluitleiding, door openbare weg en op eigen terrein, gelegd te worden met een

maximale druk van 80 bar. Op het terrein van de klant dient een gasdrukregel- en

meetinstallatie te worden geplaatst die de druk reduceert van maximaal 80 bar naar

een gewenste leveringsdruk, bijvoorbeeld 25 mbar. Deze installatie valt gezien zijn

drukklasse onder de Hinderwet en dient te voldoen aan de hieraan gestelde

veiligheidseisen / afstanden / geluid t.0.v. gebouwen e.d. Aansluitingen vallen in

categorie C met de veiligheidsafstanden uit NEN1059:

-waoningen 15 meter, overige objecten 15 meter, openbare weg 4 meter, f ," ,-" A
TA
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Ongeacht de kosten en de vraag of het technisch mogelijk is, is de vraag aan de
Raad of zij uit oogpunt van veiligheid, voor zowel de klant als zijn directe omgeving,
het wenselijk acht dat een kleinverbruiker de beschikking kan krijgen over een
aansluiting op het EHD net.

Voor wat betreft de aanleg, beheer en instandhouding, (waarvoor de eisen gelden
zoals beschreven onder “toelichting”, voortvloeiende uit de NEN3650) van zware
aansluitingen op het EHD net is de vraag aan de Raad of zij het wenselijk acht dat
derden, voor deze zeer specifieke aansluitingen qua aanleg, beheer en onderhoud
e.d., deze mogen aanleggen/beheren/onderhouden.

Kosten

Los van het veiligheidsissue zoals hierboven omschreven is de vraag aan de Raad of
het wenselijk is dat de hoge kosten voor het realiseren van een aansluiting op het
HD- of EHD-net worden gesocialiseerd.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande pleit DNWB er voor om:

(1) Eerst in de Technische Codes Gas vast te leggen welke eisen aan welke
netten (d.w.z. LD, HD en EHD netten) kunnen en moeten worden gesteld.
Vanwege het technische en functioneel onderscheid dat gemaakt moet
worden tussen LD en HD netten enerzijds en EHD netten anderzijds, zou de
Raad de spreekwoordelijke paard achter de wagen spannen als hij eerst een
voor alie netten gelijke aansluitplicht zou gelden op grond van de
TarievenCode Gas om daarna vast te stellen in de Technische Codes dat
dergelijke netten eigenlijk onderling niet te vergelijken zijn. Het hoeft geen
nader betoog dat dat van grote onzorgvuldigheid zou getuigen.

(2) Het aansluittarief te baseren op basis van voorcalculatorische projectkosten

indien de Raad er toch voor kiest om de aansluiting op het EHD net te
reguleren.

Met vriendelijke groet,
DELTA Netwerkbedrijf B.V.

' Qullod

ing. H.A. Bosch
Directeur
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