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Geachte heer De Jong, 
 
Hierbij ontvangt u onze reactie op uw  verzoek tot w ijziging van het voorstel 
met betrekking tot de voorwaarden als bedoeld in artikel 26e, derde lid, van de 
Elektriciteitswet 1998, zoals verwoord in de bijlage (notit ie 99-075) bij uw  
brief met bovenvermeld kenmerk van 6 oktober 1999. 
 
Onze reactie bestaat uit de volgende onderdelen: 
• overzicht van de w ijze waarop uw  w ijzigingsvoorstel is verwerkt. 
• gew ijzigd voorstel voor de NetCode (versie 5.4), 
• gew ijzigd voorstel voor de MeetCode (versie 5.4), 
• gew ijzigd voorstel voor de SysteemCode (versie 5.4), 
• gew ijzigd voorstel voor de Samenwerkingsregeling voor Netbeheerders 

(versie 4.0), 
• gew ijzigd voorstel voor de Gebiedsindeling Netbeheer (versie 2.2), 
• gew ijzigd voorstel voor de Begrippenlijst (versie 9.0) 
 
Het bovengenoemde overzicht is gebaseerd op de opsomming in hoofdstuk VI, 
paragraaf 113 uit uw  notit ie 99-075. Per punt uit uw  notit ie is aangegeven of 
uw  voorstel is overgenomen, gew ijzigd is overgenomen of niet is overgeno-
men. In het laatste geval is uiteraard een motivatie gegeven. Indien deze moti-
vatie niet duidelijk of niet toereikend is, zijn w ij uiteraard graag tot een nadere 
toelichting bereid. 
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Naar aanleiding van hoofdstuk V, paragraaf 38, uit uw  notit ie 99-075, vragen 
w ij uw  aandacht voor het feit dat de genoemde uiterste datum van 1 januari 
2000 voor het indienen van ons voorstel voor de voorwaarden ingevolge arti-
kel 26, eerste lid, onder f, van de Elektriciteitswet 1998, in onze brief van 5 
juli 1999 (kenmerk IE 99-08 Kt/MT) nadrukkelijk is gepresenteerd als streefda-
tum. Uit de inmiddels lopende overlegrondes met de relevante belangenorgani-
saties blijkt dat het zeer de vraag is of die datum daadwerkelijk gehaald kan 
worden. 
 
Indien u meent bij de vaststelling van de technische voorwaarden op onderde-
len te moeten afw ijken van onze (gew ijzigde) voorstellen, zijn w ij graag bereid, 
zeker waar het technisch inhoudelijke bepalingen betreft, met u na te denken 
over de definit ieve formulering van de desbetreffende bepalingen. 
 
Deze brief met bijlagen is u eveneens per e-mail toegezonden t.a.v. dhr. 
A.W.R. Vrolijk van uw  dienst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
ir.drs. J.J. Damsté 
Directeur 
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Verw erking van het “ w ijzigingsvoorstel technische voorw aarden”  van DTe 
zoals verwoord in de bijlage (notit ie 99-075) bij brief 99018714 van  d.d. 6 oktober 1999 
 
 
Uitgangspunt voor dit  overzicht is de opsomming uit  paragraaf 113, opgenomen in hoofdstuk VI: “ Conclusie”  van het bovengenoemde document. De linkerkolom bevat de 
tekst van DTe. In de rechterkolom is vermeld op w elke w ijze invulling is gegeven aan het w ijzigingsvoorstel van DTe. Indien het voorstel van DTe niet is gevolgd is tevens 
een beknopte argumentatie gegeven. 
 

Definit ies:  
De hieronder genoemde definit ies dienen gew ijzigd of toegevoegd te w orden, w aarbij de 
volgende suggesties richt inggevend zijn voor de nadere invulling: 

 

• Aansluitcapaciteit : Het transportvermogen van de aansluit ing zoals door een potentiële 
aangeslotene is aangevraagd en w aarvoor het aansluit tarief w ordt betaald. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Normale bedrijfstoestand: Toestand van het net in afw ezigheid van storingen w aarbij alle 
transporten op de aansluit ingen volgens de transportprognoses kunnen plaatsvinden en er 
geen onaanvaardbare spanningen en overbelast ingen optreden. 

Gew ijzigd verw erkt in Begrippenlijst . Het zinsdeel “ en er geen ... 
optreden”  is vervangen door “ binnen de overeengekomen 
kw aliteitscriteria” . 

• (Enkelvoudige) storing: De uitval van een productie-eenheid of een w illekeurig element in 
het electriciteitsvoorzieningssysteem. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Enkelvoudige storingsreserve (n-1 reserve) w ijzigen in (enkelvoudig) verstoorde 
bedrijfstoestand: toestand van een net t ijdens een storing, w aarbij alle transporten op de 
aansluit ingen volgens de transportprognoses kunnen plaatsvinden en er geen 
onaanvaardbare spanningen en overbelast ingen optreden. 

De enkelvoudige storingsreserve (n-1 reserve) is gehandhaafd. Dit  begrip 
is nodig bij het beschrijven van de in hfd. 4 van de NetCode beschreven 
toetsingscriteria voor transportnetten. Toegevoegd is het door DTe 
voorgestelde begrip (enkelvoudig) gestoorde bedrijfstoestand.   

• (Enkelvoudige) storingsreserve t ijdens onderhoud analoog met bovenstaande w ijzigen in 
(enkelvoudig) verstoorde bedrijfstoestand t ijdens onderhoud. 

Analoog aan het voorgaande begrip. 

• Grootschalige storing: De uitval van verscheidene elementen in het electriciteits-
voorzieningssysteem of productie-eenheden w aardoor het net in een calamiteit  geraakt . 

Gew ijzigd verw erkt in Begrippenlijst . Het zinsdeel “ het net ... geraakt”  is 
vervangen door “ in een groot gebied dan w el bij een groot aantal 
aangeslotenen de transportdienst onderbroken w ordt” . 

• Grootschalig verstoorde bedrijfstoestand: toestand van een net w aarbij transporten moeten 
w orden geannuleerd of onderbroken, of w aarbij onaanvaardbare spanningen of 
overbelast ingen optreden. 

Gew ijzigd verw erkt in Begrippenlijst , nl. als ‘ verstoorde bedrijfstoestand’ . 
Het zinsdeel “ of w aarbij”  is vervangen door “ omdat” . 

• Gecontracteerd transportvermogen: Het vermogen dat een gebruiker redelijkerw ijs 
verw acht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor zijn aansluit ing. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Installat ie: Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aangeslotene, te 
rekenen na het overdrachtspunt van de aansluit ing. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• DTe: De dienst als bedoeld in art ikel 5 van de Wet. Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 
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• Part iculier net : Een net w aarvoor op grond van art ikel 15 geen netbeheerder hoeft te 
w orden aangew ezen. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Productie-eenheid: Een (deel van een) productiemiddel dat zelfstandig (ofw el onafhankelijk 
van de andere delen van het betreffende productiemiddel) kan w orden ingezet voor het 
opw ekken van elektriciteit . Van een productie-eenheid kunnen één of meer generatoren 
deel uitmaken. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Productiemiddel: Een (deel van een) installat ie bestemt voor het opw ekken van elektriciteit , 
bestaande uit  één of meer productie-eenheden. 

Verw erkt in Begrippenlijst  conform voorstel DTe. 

• Programmaverantw oordelijkheid: “ E-programma’s vervangen door “ programma’s” . Gew ijzigd verw erkt. “ E-programma’s”  zijn vervangen door 
“ energieprogramma’s” . Het w eglaten van de toevoeging ‘energie’  is zeer 
ongew enst vanw ege het toch al voor velen moeilijke onderscheid tussen 
energie en vermogen.  

• Definit ies uit  art ikel 1.2 van de Systeemcode verplaatsen naar de begrippenlijst . Verw erkt in Begrippenlijst  voor zover deze begrippen daar nog geen deel 
van uit  maakten. 

 
Programma verantw oordelij kheid:  

 

• Artikel 3.9.1 van de Systeemcode dient als volgt gew ijzigd te w orden: “ Deze paragraaf is 
van toepassing zolang de in art ikel 77, tw eede lid van de Wet bedoelde Protocol-
overeenkomst in stand blijf t ” . 

Verw erkt in SysteemCode conform voorstel DTe. 

• In art ikel 3.9.4 van de Systeemcode dient te w orden opgenomen dat de gezamenlijke 
netbeheerders voor 1 juni 2000 een voorstel moeten indienen dat in de plaats treedt van 
het gestelde in paragraaf 3.9 zodra de Protocol-overeenkomst ophoudt te gelden. 

Verw erkt in SysteemCode conform voorstel DTe. 

• Artikel 3.9.20 van de Systeemcode dient te vervallen. Is niet verw erkt in de SysteemCode, omdat:  
• De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kosten maakt, 

ongeacht of de onbalans veroorzaakt w ordt door een storing in het 
net of niet. 

• In de meeste gevallen de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet niet w eet of de onbalans is veroorzaakt door een 
storing in het net of niet. 

• De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onbalans 
verrekent met programmaverantw oordelijken die in het gehele land 
opereren. Het is niet te achterhalen w elke aangeslotene betrokken is 
bij de onbalans en w elk deel van de onbalans toegerekend zou 
moeten w orden aan een storing in het net. Dergelijke informatie is 
hooguit aanw ezig bij de programmaverantw oordelijke. 

• Niet elke storing in het niet veroorzaakt noodzakelijkerw ijs onbalans. 
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• Aan art ikel 3.9.21 van de Systeemcode dient te w orden toegevoegd dat de onbalans 
veroorzaakt door het foutief handelen van de netbeheerder niet bij de programma-
verantw oordelijke in rekening mag w orden gebracht. 

Is niet verw erkt in de SysteemCode. Voor argumentatie zie hierboven. 

• Er dient een art ikel aan de Systeemcode te w orden toegevoegd dat bepaalt dat de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geen andere voorw aarden kan stellen aan 
de erkenning als programma-verantw oordelijke dan de voorw aarden die in de codes zijn 
opgenomen. 

Verw erkt in SysteemCode conform voorstel DTe. 

 
UCTE: 

 

• In de Systeemcode dient een art ikel te w orden toegevoegd dat ertoe strekt dat de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de voor afnemers relevante afspraken in 
UCTE-verband bekend dient te maken op een door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet aan te geven w ijze. 

Verw erkt in SysteemCode conform voorstel DTe. 

• In de Systeemcode dient een art ikel te w orden toegevoegd dat bepaalt dat deze UCTE-
afspraken er niet toe mogen leiden dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
de taken als genoemd in art ikel 16 van de Elektriciteitsw et 1998 en de voorw aarden als 
bedoeld in art ikel 26e van de Elektriciteitsw et 1998 niet (meer) kan uitvoeren. 

Verw erkt in SysteemCode conform voorstel DTe. 

 
Plichten van netbeheerders:  

 

• In art ikel 3.2.1.1 Netcode moet aanvullend op de genoemde norm NEN-EN 50160:1995 
de kw aliteit  van het huidige leveringsniveau in Nederland als standaard voor de 
netbeheerder w orden opgenomen. De kw antitat ieve invulling van de daarvoor te hanteren 
criteria, zoals maximale harmonische verstoringen, spanningsdips en transienten, moet in 
overeenstemming zijn met het huidige kw aliteitsniveau in de Nederlandse netten. 

NC 3.2.1.1 is niet gew ijzigd conform het voorstel van DTe. Wel zijn de 
kw aliteitscriteria, w aarvoor in de NEN-EN 50160 grensw aarden zijn 
aangegeven, in tabelvorm toegevoegd.  
Voor de criteria w aarbij de norm slechts indicat ieve w aarden noemt, 
kunnen geen harde grensw aarden w orden gegeven. Dat zou een 
mondiaal novum zijn. Er is geen materiaal voorhanden, w aarvan 
eventuele grensw aarden op een verantw oorde w ijze kunnen w orden 
afgeleid. Hooguit zouden de indicat ieve w aarden in de toelicht ing op dit  
art ikel kunnen w orden opgenomen onder uitdrukkelijke vermelding dat 
het indicat ies en geen grensw aarden betreffen. Overigens zij opgemerkt 
dat de NEN-EN 50160 geen geharmoniseerde norm is in het kader van de 
Europese EMC regelgeving.  
De door DTe geponeerde stelling dat de NEN-EN 50160 ver beneden het 
huidige Nederlandse kw aliteitsniveau zit , geldt uitsluitend aantoonbaar 
voor de betrouw baarheid van de energielevering. En daarvan constateert 
DTe zelf , dat die niet behoort tot de aansluit ing-specif ieke criteria, maar 
tot de netbeheerder-generieke criteria. 
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• Na art ikel 3.2.1.2 Netcode dient het volgende art ikel toegevoegd te w orden: “ De 
laagspanningsnetten van de netbeheerder voldoen aan NEN 11000-2-2:1993 “ EMC. Deel 
2: Compatibiliteitsniveau’s voor laagfrequente geleide storingen en signaaloverdrachten in 
openbare laagspanningsnetten” . 

De verw ijzing naar EMC-norm NEN 11000-2-2 (komt overeen met EN 
61000-2-2 en IEC 1000-2-2) is niet in de NetCode opgenomen. Deze 
norm stelt  geen eisen aan de kw aliteit  van de netspanning in openbare 
elektriciteitsnetten en is daar ook niet voor bedoeld. In deze norm zijn - 
zoals ook de t itel aangeeft - onder meer compatibiliteitsniveaus vermeld 
voor laagfrequente geleidende storingen in LS-netten. Die storingen 
w orden deels veroorzaakt door de op die netten aangesloten apparatuur.  
Het behoort niet tot de verantw oordelijkheid van de netbeheerders om 
erop toe te zien, dat deze apparatuur aan de (emissie)eisen gesteld 
krachtens de Europese EMC-richt lijn voldoet. Daarmee hebben de 
netbeheerders zelf  dus geen middelen in handen om paal en perk te 
stellen 
aan het niveau van die storingen, en dus ook geen mogelijkheden deze 
niveaus te handhaven onder de in genoemde norm aangegeven 
compatibiliteitsniveaus. Deze ziensw ijze w ordt overigens onderschreven 
door de Rijksdienst voor Radiocommunicatie, die met het toezicht op het 
correct toepassen van de Europese EMC-richt lijn in Nederland is belast en 
daarbij geen prioriteit  geeft aan het toezicht op apparatuur voor w at 
betreft  de erdoor veroorzaakte LF-emissie.  

• Na art ikel 3.2.1.2 Netcode dient een art ikel toegevoegd te w orden w aarin w ordt bepaald 
dat de voorstellen ter uitvoering van het gestelde in art ikel 26, eerste 1, onder f , van de 
Elektriciteitsw et 1998), uiterlijk 1 januari 2000 bij de directeur DTe w orden ingediend. 

Het toevoegen aan de NetCode van een verplicht ing om het voorstel 
ingevolge art. 26, lid 1.f  van de Elektriciteitsw et 1998 uiterlijk op 1 
januari 2000 in te dienen is niet zinvol, gelet op het feit  dat de NetCode, 
vanw ege de nog komende notif icat ieprocedure, beslist niet voor 1 januari 
2000 zal zijn vastgesteld. Bovendien is onzerzijds deze datum genoemd 
als streefdatum. Het is thans niet zeker of het overleg met de relevante 
afnemersorganisaties voor die datum is afgerond. 

 
Aansluit ing:  

 

• Artikel 2.1.1.1 Netcode dient gew ijzigd te w orden in: “ Uitgaande van de capaciteit  die 
door de afnemer op de aansluit ing w ordt gevraagd, bepaalt de onderstaande tabel op w elk 
spanningsniveau de aansluitcapaciteit  ter beschikking w ordt gesteld. Daarbij w ordt voor 
laagspanningsaansluit ingen rekening gehouden met het bepaalde in 2.2.1.” . 

Aan NC 2.1.1.1 is geen tabel toegevoegd met een direkte koppeling 
tussen de gew enste aansluitcapaciteit  en het spanningsniveau w aarop 
zou moeten w orden aangesloten. Het doel dat DTe met zo’n tabel w il 
nastreven, namelijk gelijke (f inanciële) behandeling van identieke 
aansluit ingen, w ordt reeds bereikt door de in de TarievenCode 
opgenomen soortgelijke tabel. Elke op te nemen grensw aarde ontbeert 
samenhang met de prakt ijk vanw ege de enorme variat ie in ‘ sterkte’  van 
de verschillende netten. De categorieën zouden elkaar zeer ver moeten 
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overlappen w il er sprake zijn van prakt ische toepasbaarheid. Gelijke 
spanningsniveaus in verschillende regio’s zijn niet vergelijkbaar en 
bepaalde spanningsniveaus komen in verschillende regio’s niet voor. 

• Aan art ikel 2.1.1.1 Netcode dient een tabel te w orden toegevoegd w aarin de “ gew enste 
aansluitcapaciteit”  gerelateerd w ordt aan het bijbehorende spanningsniveau. 

Is niet verw erkt in de NetCode. Voor argumentatie zie hierboven. 

 
Inst allat ies:  
De hieronder genoemde art ikelen dienen gew ijzigd of aangepast te w orden, w aarbij de 
volgende suggesties richt inggevend zijn voor de nadere invulling: 

 

• art ikel 2.2.1.2 Netcode: gedeelte “ … of de elektrische installat ie …”  dient te vervallen. Is verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

• art ikel 2.2.1.4 Netcode: dient gew ijzigd te w orden in “ Aansluit ingen w aar naar het oordeel 
van de netbeheerder geen grotere gelijkt ijdige schijnbare belast ing dan 5,5 kVA, dan w el 
een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere w aarde, kan 
w orden verw acht, w orden als éénfase-aansluit ing uitgevoerd, tenzij de elektrische 
installat ie verbruikende toestellen of motoren bevat die ingevolge het bepaalde in de 
art ikelen 2.2.1.8, 2.2.1.9 of 2.2.1.10 Netcode op drie fasen moeten w orden 
aangesloten.”  

Is gedeeltelijk verw erkt conform voorstel DTe. NC 2.2.1.4 is deels 
aangepast omdat het mogelijk moet blijven om op basis van - niet alt ijd 
van te voren te bepalen - technische criteria een aansluit ing onder de 5,5 
kVA aan te sluiten als drie-fasen aansluit ing. 

• art ikel 2.2.1.5 Netcode: “ Elektrische installat ies”  dient gew ijzigd te w orden in 
“ Aansluit ingen”  en “ driefasen-installat ie”  w ijzigen in “ driefasen-aansluit ing” . 

Is verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

• art ikel 2.2.1.6 Netcode: deze bepaling betreft  niet de aansluit ing dus dient te vervallen. NC 2.2.1.6 is geschrapt conform voorstel DTe, maar in het voorgaande 
art ikel is meer expliciet toegevoegd dat achter een drie-fasen aansluit ing 
de belast ing gelijk over de fasen verdeeld moet zijn i.v.m. de gevolgen 
voor de asymmetrie in het net. 

• art ikel 2.2.1.7 Netcode: “ van een elektrische installat ie”  dient gew ijzigd te w orden in “ op 
een aansluit ing” . 

Is verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

• art ikel 2.2.3.2 Netcode: genoemde bijzondere gevallen dienen volledig opgesomd te 
w orden of dienen het doel van de aanvullende eis te vermelden of anders dienen deze 
bepaling te vervallen. 

Is verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

• art ikel 2.2.4.9 Netcode: dient te vervallen, w ant het betreft  niet het gebruik van de 
installat ie door aangeslotene. 

NC 2.2.4.9 is geschrapt conform voorstel DTe, maar aan het volgende 
art ikel is toegevoegd dat bij het controleren van de installat ie ook om de 
benodigde documentatie kan w orden gevraagd. 

• art ikel 2.2.4.10 Netcode: “ zo vaak hij dit  nodig oordeelt”  dient gew ijzigd te w orden in 
“ indien redelijke tw ijfel bestaat of een elektrische installat ie voldoet aan de van toepassing 
zijn bepalingen van de codes”  

Is gew ijzigd verw erkt. De door DTe voorgestelde redactie zal in de 
prakt ijk veelvuldig aanleiding geven tot discussie met de aangeslotenen. 
Zeker zolang de REI bestaat, moet de netbeheerder voorts de 
mogelijkheid hebben om installat ies, aangelegd door niet gecert if iceerde 
erkande installateurs steekproefsgew ijs te inspecteren en om installat ies 
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aangelegd door ‘onbekende derden’  alt ijd te controleren, alvorens die aan 
te sluiten. Het huidige veiligheidsbeleid (incl. de REI) kan niet van de een 
op de andere dag w orden afgeschaft. Dan ontstaan er hiaten in de 
regelgeveing. 

• art ikel 2.2.4.14 Netcode: “ … tot stand is gebracht door een persoon die over de nodige 
vakbekw aamheid en outillage beschikt. Ingeschrevenen ingevolge de Regeling voor 
Erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI 1994) of de daarvoor in de plaats 
tredende regeling w orden geacht over deze vakbekw aamheid en outillage te beschikken.”  
dient gew ijzigd te w orden in “ voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen in de 
codes.”  

NC 2.2.4.14 is gew ijzigd conform voorstel DTe. Wij hebben geen moeite 
met het uit  de NetCode schrappen van de REI. Zolang de REI bestaat, 
zullen w ij er in de algemene voorw aarden naar blijven verw ijzen. 

• art ikel 2.2.4.18 Netcode: “ in het voedende net”  dient gew ijzigd te w orden in “ op de 
aansluit ing” , tevens dient “ hinderlijk”  gekw antif iceerd te w orden of bovengrens dient 
aangew ezen te w orden of deze bepaling dient te vervallen. 

In NC 2.2.4.18 is ‘hinderlijk’  gekw antif iceerd. Daardoor kunnen de 
art ikelen NC 2.2.4.19 t/m NC 2.2.4.24 vervallen. 

• art ikel 2.2.4.22 Netcode: aangeven dient te w orden w at de bijzondere eisen zijn, of doel 
van de eis dient vermeld te w orden of anders dient deze bepaling te vervallen. 

Niet meer van toepassing. Zie hierboven. 

• art ikel 2.2.4.23 Netcode: aangeven dient te w orden w elke de bijzondere gevallen zijn en 
onder w elke voorw aarden kan w orden afgew eken of het doel van de bepaling dient 
vermeld te w orden of de bepaling dient te vervallen. 

Niet meer van toepassing. Zie hierboven. 

• art ikel 2.2.4.24 Netcode: “ hinderlijk”  dient gekw antif iceerd te w orden of bovengrens dient 
aangew ezen te w orden of deze bepaling dient te vervallen.  

Niet meer van toepassing. Zie hierboven. 

• art ikel 2.3.1.2 Netcode: “ elektrische installat ies”  dient gew ijzigd te w orden in 
“ aansluit ingen. 

Is verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

 
Internationaal: 
Paragraaf 5.6 Netcode dient vervangen te w orden door de volgende paragraaf (omvattende de 
art ikelen 5.6.1 t /m 5.6.14): 

 

5.6.1  
a. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15 november de 

verw achte veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit  voor elektriciteit  
voor het volgende kalenderjaar op uurbasis kenbaar aan marktpart ijen.  

b. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt de methode volgens w elke de 
onder a. genoemde veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit  w ordt 
bepaald, openbaar.  

c. De directeur DTe kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanw ijzingen 
geven om de onder b. genoemde methode aan te passen. 

d. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt eventuele w ijzigingen van de 

De door DTe voorgestelde punten 5.6.1 sub c en 5.6.2. sub c zijn niet 
opgenomen. Alleen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
is verantw oordelijk voor het systeem en de bepaling van de veiligheid 
daarvan. Verder verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 
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onder a. genoemde veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit  zo 
spoedig mogelijk openbaar. 

5.6.2  
a. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet reserveert op de 

landgrensoverschrijdende verbindingen de benodigde ruimte voor noodzakelijk transport 
van elektriciteit  in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de 
instandhouding van de integriteit  van de netten. 

b. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15 november 
openbaar w at de grootte van de onder a. genoemde reservering voor het volgende 
kalenderjaar bedraagt.  

c. De directeur DTe kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aanw ijzingen 
geven om de grootte van onder a. genoemde reservering aan te passen. 

Zie hierboven. 

5.6.3  
a. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden om jaarlijks voor 1 juni 

na overleg met relevante marktpart ijen een voorstel voor de methode voor het contracteren 
en toew ijzen van de veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit  voor 
het daarop volgende kalenderjaar ter vaststelling voor te leggen aan de directeur DTe. 

b. Het onder a. bedoelde voorstel maakt na vaststelling door de directeur DTe deel uit  van de 
technische voorw aarden ex art ikel 26 Elektriciteitsw et 1998. 

c. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt de methode als bedoeld onder 
a. zo spoedig mogelijk nadat de directeur DTe deze heeft vastgesteld en de vaststelling 
heeft bekendgemaakt, openbaar. 

Het bij 5.6.3 voorgestelde leidt tot een onw erkbare situatie. Beter is om 
per 1 juni 2000 een systeem te hebben dat enige t ijd stand houdt. 
Verder verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

5.6.4  
Voor transport van elektriciteit  over de landgrensoverschrijdende 
elektriciteitstransportverbindingen in het jaar 2000 w orden voor de methode voor het 
contracteren en toew ijzen van de veilig beschikbare landgrensoverschrijdende 
transportcapaciteit  de volgende categorieën transporten onderscheiden: 
a. transporten voortkomend uit  de importverplicht ingen van de N.V. Sep krachtens 

overeenkomsten als bedoeld in art ikel 35 van de Elektriciteitsw et 1989 en alleen voorzover 
die overeenkomsten voor het t ijdst ip van intrekking van die w et krachtens art ikel 35 van 
die w et door de Minister van Economische Zaken zijn goedgekeurd en alleen voorzover 
krachtens die overeenkomst elektriciteit  moet w orden afgenomen of betaald, hierna te 
noemen ‘Sep-transporten’ . 

b. jaartransporten, te w eten transporten met een looptijd van 1 januari tot en met 31 
december, w aarbij de volgende t ijdsperioden w orden onderscheiden: 
– transporten gedurende w erkdag-daguren, te w eten transporten gedurende 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 
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bovengenoemde looptijd met een vast volume gedurende alle uren op maandagen, 
dinsdagen, w oensdagen, donderdagen en vrijdagen, met uitzondering van 
nieuw jaarsdag, tw eede paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, tw eede pinksterdag, 
eerste kerstdag en tw eede kerstdag, van 7.00 uur tot 23.00 uur en op de overige 
uren een volume gelijk aan nul. 

– transporten gedurende w eekend-daguren, te w eten transporten gedurende 
bovengenoemde looptijd met een vast volume gedurende alle uren op zaterdagen en 
zondagen en nieuw jaarsdag, tw eede paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag. 
tw eede pinksterdag, eerste kerstdag en tw eede kerstdag van 7.00 uur tot 23.00 uur 
en op de overige uren een volume gelijk aan nul. 

– transporten gedurende nachturen, te w eten transporten gedurende bovengenoemde 
looptijd met een vast volume gedurende alle uren op alle dagen van 23.00 uur tot 
7.00 uur de daaropvolgende dag en op de overige uren een volume gelijk aan nul. 

c. spotmarkttransporten, met een looptijd van tenminste één klokuur en maximaal één 
kalenderdag. 

5.6.5. 
a. Aanvragen voor Sep-transporten als bedoeld onder 5.6.4 sub a. voor het jaar 2000 

kunnen bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet w orden ingediend. De 
aanvragen dienen voor 19 november 1999 18.00 uur door de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet te zijn ontvangen. 

b. In de onder a. genoemde aanvragen dient de gevraagde capaciteit  gespecif iceerd te 
w orden naar transporten gedurende de onder 5.6.4 sub b. genoemde t ijdsperioden, te 
w eten w erkdag-daguren, w eekend-daguren en nachturen, w aarbij de gevraagde capaciteit  
gedurende het hele jaar voor elk van de genoemde t ijdsperiode een vast volume dient te 
omvatten. 

c. De onder a. genoemde aanvragen w orden alleen in behandeling genomen indien de onder 
5.6.4 sub a. bedoelde overeenkomsten die betrekking hebben op de aanvraag en de 
daarbij behorende goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, bij de aanvraag 
voor transportcapaciteit  aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet w orden 
overlegd. 

d. De toew ijzing van transportcapaciteit  voor de onder 5.6.4 sub a. genoemde Sep-
transporten w ordt geëffectueerd op het moment dat de aanvrager een schrif telijke 
overeenkomst dienaangaande met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is 
aangegaan, hieronder te noemen: het transportcontract. 

e. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt zo spoedig mogelijk na 
toew ijzing van transportcapaciteit  aan de onder a. genoemde aanvragen een afschrif t  van 

In 5.6.5 is het begrip ‘ transportcontract ’  omzeild omdat er geen sprake is 
van een direct contract. Verder verw erkt in de NetCode conform voorstel 
DTe. 
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de onder a. genoemde aanvragen, alsmede van de onder c. genoemde overeenkomsten en 
goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, alsmede van de onder d. genoemde 
transportcontracten aan de directeur DTe. 

5.6.6. 
a. Aanvragen voor jaartransporten voor het jaar 2000 als bedoeld onder 5.6.4 sub b. kunnen 

bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet w orden ingediend. De aanvragen 
dienen tussen 1 oktober 1999 0.00 uur en 19 november 1999 18.00 uur door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te zijn ontvangen en dienen aan te geven 
voor w elke onder 5.6.4 sub b. genoemde t ijdsperioden, te w eten w erkdag-daguren, 
w eekend-daguren en nachturen, w elke hoeveelheid transportcapaciteit  w ordt aangevraagd. 

b. De onder a. genoemde aanvragen w orden alleen in behandeling genomen indien de 
leveringsovereenkomst(en) die betrekking hebben op de aanvraag, bij de aanvraag voor 
transportcapaciteit  aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet w orden 
overlegd. 

c. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal de transportcapaciteit  aan de 
aanvragen toew ijzen conform de procedure van art ikel 5.6.7. 

d. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt  de aanvragers voor 1 december 
1999 ervan op de hoogte w elke hoeveelheid transportcapaciteit  aan de aanvraag is 
toegew ezen. 

e. De toew ijzing van transportcapaciteit  voor de onder 5.6.4 sub b. genoemde 
jaartransporten w ordt geëffectueerd op het moment dat de aanvrager een schrif telijke 
overeenkomst dienaangaande met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is 
aangegaan, hieronder te noemen: het transportcontract. 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

5.6.7  
Bij de methode voor het contracteren en toew ijzen van de beschikbare 
landgrensoverschrijdende transportcapaciteit  voor het jaar 2000 w orden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
a. Ten hoogste 2300 MW van de beschikbare transportcapaciteit  ten behoeve van import 

komt ter beschikking van de transporten genoemd in 5.6.4 sub a en b. 
b. Voor de in 5.6.4 sub c genoemde spotmarkttransporten is beschikbaar de veilig 

beschikbare transportcapaciteit  als bedoeld in 5.6.1 verminderd met de in 5.6.2 genoemde 
reservering ten behoeve van onderlinge hulp en bijstand en verminderd met de toegew ezen 
onder a. genoemde capaciteit  voor Sep-transporten en jaartransporten, voor zover deze 
conform art ikel 5.6.11 genomineerd zijn. 

c. De onder a. genoemde transportcapaciteit  voor import w ordt over de verzoekers verdeeld 
volgens de volgende procedure: 

Aan 5.6.7 is op een andere w ijze invulling gegeven. De door DTe 
bedoelde overeenkomst is overbodig. 
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1. als eerste w ordt importcapaciteit  toegew ezen aan de Sep-transporten als bedoeld in 
5.6.4 sub a, met inachtneming van het gestelde onder 5.6.5. 

2. de onder a. genoemde capaciteit  verminderd met de aan Sep-transporten toegew ezen 
capaciteit , komt beschikbaar voor de jaartransporten als bedoeld in 5.6.4 sub a, met 
inachtneming van het gestelde onder 5.6.6. 

3. de onder ii. genoemde capaciteit  w ordt afzonderlijk verdeeld over de aanvragen voor 
transporten in de verschillende onder 5.6.4 sub b genoemde t ijdsperioden, te w eten: 
w erkdag-daguren, w eekend-daguren en nachturen. 

4. Wanneer de capaciteit  in een onder iii. genoemde onderscheiden t ijdsperiode 
onvoldoende is om alle aanvragen voor jaartransporten in die t ijdsperiode te honoreren, 
w orden de aanvragen naar evenredigheid verminderd en toegew ezen, evenw el zodanig 
dat alle beschikbare capaciteit  voor jaartransporten in die t ijdsperiode benut w ordt. 

d. De onder b. genoemde capaciteit  w ordt toegew ezen aan de Amsterdam Pow er Exchange 
N.V., die deze capaciteit  integraal ter beschikking dient te stellen aan part ijen die op de 
day ahead markt van de Amsterdam Pow er Exchange N.V. w illen handelen. 

e. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt dagelijks voor 10.00 uur de 
onder b. genoemde capaciteit  voor spotmarkttransporten voor de volgende dag, op 
uurbasis vastgesteld, aan marktpart ijen bekend. 

f. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet maakt dagelijks schatt ingen van de 
beschikbare capaciteit  voor spotmarkttransporten als genoemd onder b. op uurbasis 
bekend voor een periode van 30 dagen daaropvolgend. 

g. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de Amsterdam Pow er Exchange 
N.V. dienen een overeenkomst aan te gaan om te verzekeren dat deze part ijen hun uit  
deze voorw aarden voortvloeiende verplicht ingen kunnen nakomen. 

5.6.8  
Verzoeken voor transit  w orden beschouw d en behandeld als een verzoek voor import en een 
verzoek voor export, met dien verstande dat de toegew ezen capaciteit  voor de import gelijk is 
aan die voor de export. 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

5.6.9  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet toetst of verzoeken voor import, export en 
transit  gehonoreerd kunnen w orden op basis van bepalingen uit  de w et, in het bijzonder 
ingevolge de art ikelen 24, 24a en 30 Elektriciteitsw et 1998, en het bepaalde dat in de 
technische voorw aarden ex art ikel 26 Elektriciteitsw et 1998 is vastgelegd. 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

5.6.10  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stemt de programma’s voor import, 
export en transit  af met de relevante buitenlandse netbeheerders. De marktpart ijen zijn zelf  

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 
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verantw oordelijk voor het contracteren van transportcapaciteit  bij de buitenlandse 
netbeheerders. 

5.6.11  
a. Dagelijks geeft iedere marktpart ij met een transportcontract als bedoeld in 5.6.5 sub d. en 

5.6.6 sub e. (eventueel via zijn programmaverantw oordelijke) aan de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet voor 9.30 uur op of, en zo ja voor w elk deel van de genoemde 
transportcontracten men gebruik w il maken voor de volgende dag (hieronder te noemen: 
de nominatie). 

b. Toegew ezen transportcapaciteit  die niet conform het onder a. gestelde is genomineerd, 
w ordt geacht niet te w orden benut en komt beschikbaar voor spotmarkttransporten. 

c. De als gevolg van de nominatie vrijkomende transportcapaciteit  op de 
landgrensoverschrijdende verbindingen w ordt door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet beschikbaar gesteld voor spotmarkttransporten. 

d. Elk recht van part ijen met toegew ezen transporten in de onder 5.6.4 sub a en b genoemde 
categorieën op de vrijkomende transportcapaciteit  ten gevolge van het onder b. en c. 
gestelde, vervalt  na het moment van nominatie. 

Dit  art ikel staat ook in de SysteemCode. Dubbele opname leidt tot het 
gevaar van ongelijkheid. Bij voorkeur handhaven in de SysteemCode en 
niet opnemen in de NetCode. 

5.6.12  
Indien er in het jaar 2000 onvoorziene transportbeperkingen optreden w aardoor de beschikbare 
veilige transportcapaciteit  vermindert, handelt de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet als volgt: 
a. de onder 5.6.7 sub b. genoemde beschikbare capaciteit  voor spotmarkttransporten kan tot 

10.00 uur op de dag voorafgaand aan fysieke levering verminderd w orden. 
b. w anneer de onder a. genoemde beschikbare capaciteit  voor spotmarkttransporten tot nul 

gereduceerd is, maar de transportbeperkingen een verdere reductie van de beschikbare 
veilige transportcapaciteit  vereisen, dienen de Sep-transporten en jaartransporten, als 
genoemd in 5.6.4 sub a en b. en toegew ezen conform de procedure van art ikel 5.6.7 sub 
c., naar evenredigheid verminderd te w orden. 

c. w anneer de onder 5.6.7 sub b. genoemde beschikbare capaciteit  voor 
spotmarkttransporten reeds aan marktpart ijen is bekendgemaakt conform het gestelde in 
art ikel 5.6.7 sub e., dienen bij een noodzakelijke vermindering van de beschikbare 
transportcapaciteit  als eerste de Sep-transporten en jaartransporten, als genoemd in 5.6.4 
sub a en b. en toegew ezen conform de procedure van art ikel 5.6.7 sub c., naar 
evenredigheid verminderd te w orden. 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 

5.6.13  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gerechtigd af te w ijken van de 
bovenstaande procedure indien de maatregelen die in verband met de millenniumovergang 

Verw erkt in de NetCode conform voorstel DTe. 
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w orden getroffen, dat noodzakelijk maken. 

5.6.14  
Op de transporten op de landgrensoverschrijdende verbindingen zijn art ikel 5.1.1.8 tot en met 
5.1.1.13 van de Netcode en art ikel 2.2.3 van de Systeemcode van toepassing. 
 

Verw ijzingen gecorrigeerd. Overigens verw erkt conform voorstel DTe. 

 
Meetcode: 

 

• Artikel 2.1.3.4 Meetcode dient te luiden: “ De comptabele meting registreert de grootheden 
in het overdrachtspunt van de aansluit ing” . 

Bedoeld is w aarschijnlijk 2.1.3.4 van de NetCode. Voorstel van DTe is in 
dat art ikel verw erkt. 

• Bijlage 14 en de overige relevante bepalingen in de Meetcode dienen zodanig gew ijzigd te 
w orden dat de eisen die aan de meter w orden gesteld onafhankelijk zijn van w ie voor hem 
programma verantw oordelijkheid uitoefent. 

Het voorstel van DTe bij de tw eede bullet w ordt niet overgenomen. Vrije 
aangeslotenen die niet w illen gaan shoppen, zouden hierdoor ten 
onrechte met onnodige extra kosten voor een nieuw e meetinricht ing (in 
totaal enkele t ientallen miljoenen) w orden opgezadeld. Dit  is een vorm 
van benadeling die niet met een beroep op het non-discriminatie principe 
valt  te verdedigen. 

• Nadere uitw erking van de samenstelling, bevoegdheden en w erkzaamheden van het 
Overkoepelend Orgaan dient opgenomen te w orden in de Meetcode. Een 
beroepsmogelijkheid dient opgenomen te w orden tegen schorsing of intrekking zoals 
genoemd in art ikel 1.4 Meetcode. 

In plaats van het Overkoepelend Orgaan is nu in de MeetCode 
opgenomen, dat de gezamenlijke netbeheerders een commissie instellen 
bestaande uit  3 tot 5 personen. De taken en bevoegdheden van deze 
commissie komen overeen met die van het Overkoepelend Orgaan in de 
MeetCode versie 5.2. De MeetCode is aangevuld met de bepaling, dat de 
gezamenlijke netbeheerders een commissie van beroep instellen 
bestaande uit  een vertegenw oordiger van de gezamenlijke netbeheerders, 
een vertegenw oordiger van FME-CWM en een onafhankelijke derde die 
door beide part ijen w ordt benoemd. 

• De Meetcode dient zodanig gew ijzigd te w orden dat er geen inconsistentie meer is met de 
Systeemcode. 

Is voor de MeetCode gedaan. In dit  kader dient ook verw ezen te w orden 
naar de tekstvoorstellen voor w ijziging c.q. toevoeging van enkele 
art ikelen in de SysteemCode, door TenneT aan DTe toegezonden per 
brief d.d. 29 oktober 1999 (kenmerk TC 99-429). Omdat het overleg 
tussen DTe en TenneT over deze w ijzigingen nog gaande w as op het 
moment dat de gew ijzigde codes aan de gezamenlijke netbeheerders zijn 
voorgelegd, zijn deze tekstvoorstellen niet in de gew ijzigde codes 
verw erkt. 

• De Meetcode dient aangevuld te w orden op het punt van de meetmethodiek voor 
aansluit ingen kleiner dan 1 MW van afnemers die nu reeds vrij zijn, zodat 
onbalansverrekening marktconform kan plaatsvinden. Een bepaling dient te w orden 
opgenomen dat stelt  dat de daarvoor te hanteren meetprof ielen vóór 1 januari 2000 

DTe maakt, ten onrechte, geen onderscheid tussen prof ielen voor 
aangeslotenen die met ingang van 1 januari 2007 vrij zullen zijn en de 
prof ielen voor aangeslotenen in de zin van art ikel 1, lid 2 van de 
Elektriciteitsw et 1998 die nu al vrij zijn. Voor beiden geldt, dat het 
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openbaar gemaakt dienen te w orden en aan de directeur DTe gemeld dienen te w orden, 
w aarbij de directeur DTe de bevoegdheid heeft de meetprof ielen met terugw erkende kracht 
te w ijzigen. 

vaststellen ervan zorgvuldig moet gebeuren en dat daarvoor het nodige 
onderzoek moet w orden uitgevoerd. Een t ijdbestek tot 1 januari 2000 is 
daarvoor veel te kort. Bovendien dient een goede afstemming plaats te 
vinden met (vertegenw oordigers van) de betrokken marktpart ijen; dat zijn 
programma-verantw oordelijken en afnemers.  
De Sectieraad Elektriciteitsnetbeheerders heeft op 14 september de 
Projectgroep MeetCode opdracht gegeven voor beide categorieën een 
methodiek voor te bereiden.  

• Artikel 1.1.2 b) Meetcode dient te w orden geschrapt. Is verw erkt conform voorstel DTe. 

• Artikel 2.1.2.5 Netcode dient geschrapt te w orden. NC 2.1.2.5 is niet geschrapt. DTe heeft geen motivat ie hiervoor 
gegeven. Als de in dit  art ikel verw oorde plicht van de aangeslotene komt 
te vervallen, leidt dat tot zeer ingrijpende consequenties voor de 
netbeheerders met substantieel hogere kosten. Dit  art ikel w ordt thans 
ook toegepast en is niet bedoeld voor het leggen van grote doorgaande 
kabels of leidingen. Daarvoor zal normaliter een zakelijk recht w orden 
gevestigd, dan w el een beroep op de belemmeringenw et privaatrecht 
w orden gedaan. Overigens heeft dit  art ikel geen enkele relat ie met de 
MeetCode. 

 
Afw ijkingen van de voorw aarden:  

 

• De art ikelen die de netbeheerder bevoegdheid geven om af te w ijken van de codes dienen 
aangevuld te w orden met de plicht om de afw ijking schrif telijk te melden bij de directeur 
DTe. Tevens dient in alle codes een art ikel te w orden opgenomen met de bevoegdheid voor 
de directeur DTe om alsnog met terugw erkende kracht de gemelde w ijziging teniet te doen. 

Is verw erkt conform voorstel DTe. 

• Een procedure dient opgenomen te w orden w aarin geregeld is hoe een w ijzigingsvoorstel 
op de codes tot stand komt en w aarin de afnemers een plaats krijgen. 

Is geregeld in de Samenw erkingsregeling. 

• Er dient een generieke bepaling toegevoegd te w orden w aarin staat dat de directeur DTe 
bepaalde art ikelen van de codes voor bepaalde t ijd niet van toepassing kan verklaren op 
(een categorie) afnemers indien deze voor hen onredelijk bezw arend blijken te zijn. 

Is niet overgenomen. Deze bevoegdheid zou in de w et geregeld moeten 
zijn. Dat is niet het geval. Derhalve is het niet w enselijk dit  in de 
technische voorw aarden alsnog te doen. 

 
Overgangsbepalingen:  

 

• Artikel 6.3.1.1 van de Netcode dient zodanig gew ijzigd te w orden dat voor bestaande 
aansluit ingen alleen w ijzigingen mogen w orden doorgevoerd als de veiligheid van de netten 
niet meer gegarandeerd kan w orden of de netbeheerder anders zijn w ettelijke taken niet kan 
uitvoeren. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In de Systeemcode dient een overgangsbepaling van gelijke strekking te w orden Is verw erkt conform voorstel van DTe. 
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opgenomen. 

• In de Meetcode dient een overgangsbepaling van gelijke strekking te w orden opgenomen 
met uitzondering van de nieuw  te stellen eisen aan meters op aansluit ingen van vrije 
afnemers. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

 
Samenw erkingsregeling:  

 

• In art ikel 2, eerste alinea dient de zin: “ afzonderlijk over het door hem beheerde net op 
betrouw bare, veilige en doelmatige w ijze elektriciteit  kan transporteren en alle 
elektriciteitsnetten in Nederland optimaal gebruikt kunnen w orden voor transport van 
elektriciteit .”  vervangen te w orden door: “ zijn w ettelijke taken en verplicht ingen kan 
nakomen.”  

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 2, tw eede alinea: dienen de w oorden “ …adequate infrastructuur…”  vervangen te 
w orden door: “ adequate elektriciteitsinfrastructuur” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Aan art ikel 3 dient te w orden toegevoegd: “ Mochten er onverhoopt in de door de Minister 
van Economische Zaken goedgekeurde gebieden overlappingen of hiaten zijn, dan zullen de 
betrokken netbeheerders met elkaar in overleg treden en, onverminderd het w ettelijke 
aansluitrecht van afnemers, voor zover mogelijk tezamen afspreken w ie in het betreffende 
gebied aansluit . Voor zover ter zake niet binnen een redelijke termijn in der minne 
overeenstemming w ordt bereikt, kan de afnemer de Minister, gelet op zijn w ettelijke 
instemmingsrecht ten aanzien van de aangew ezen netbeheerders, om een uitspraak 
verzoeken.”  

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Aan art ikel 5 dient te w orden toegevoegd: “ Onverminderd de keuze- en 
afw ijkingsmogelijkheden die de Codes zelf  bieden, zal een netbeheerder in of krachtens de 
aansluitovereenkomst niet van een Code afw ijken.”  

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Artikel 7 dient geschrapt te w orden. Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 8 dient de zin: “ Iedere netbeheerder zal een systeem van kw aliteitszorg invoeren 
en instandhouden.”  vervangen te w orden door: “ Iedere netbeheerder zal zodanig systeem 
van kw aliteitszorg invoeren en instandhouden dat hij kan aantonen dat hij de krit ische 
bedrijfsprocessen verband houdend met de uitvoering van zijn w ettelijke taken en 
verplicht ingen, goed beheerst.”  

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 9 dienen de w oorden: “ De netbeheerders zullen”  vervangen te w orden door: 
“ Teneinde hun w ettelijke taken en verplicht ingen zo doelmatig mogelijk na te komen, en 
onverminderd ieders eigen verantw oordelijkheid ter zake, zullen de netbeheerders” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Aan art ikel 10, eerste alinea dient de volgende zin te w orden toegevoegd: “ Tenzij anders 
overeengekomen, zal dit  grat is geschieden” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 10, eerste alinea dienen de w oorden: “ Tot laatstbedoelde gegevens”  vervangen te Is verw erkt conform voorstel van DTe. 
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w orden door: “ Tot de gegevens die een netbeheerder andere netbeheerders dient te 
verstrekken” . 

• Artikel 12 dient geschrapt te w orden. Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 15 dient uit  de t itel geschrapt te w orden: “ en afw ijkingen” . Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 15 dienen de tw eede en derde alinea geschrapt te w orden. Aan art ikel 15 dient de 
volgende zin toegevoegd te w orden: “ Indien een onvoorziene omstandigheid zich meer dan 
incidenteel voordoet/ voor zal doen, zullen de gezamenlijke netbeheerders de Dienst 
uitvoering en toezicht Elektriciteitsw et ter zake ten aanzien van de regeling en/of de 
betreffende Code w ijzigingsvoorstellen ter vaststelling doen toekomen.” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 16.1 aanhef dienen de w oorden: “ om onder andere”  vervangen te w orden door 
“ en onder andere” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• In art ikel 16.1 dient de volgende (tw eede) bullet-point geschrapt te w orden: tw eede bullet-
point “ de overige voorstellen die de netbeheerders conform de Elektriciteitsw et 1998 
gezamenlijk aan de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitsw et kunnen respectievelijk 
moeten doen. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Een art ikel dient te w orden opgenomen w aarin een registrat ieplicht van de operationele 
communicatie tussen de netbeheerders w ordt vastgelegd. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

 
Diversen:  

 

a. Verw ijzingen  

• art ikel 3.2.7 Systeemcode: de ontbrekende verw ijzing dient aangevuld te w orden. Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Systeemcode Bijlage1: verw ijzing naar 3.2.10 in tabel vervangen door verw ijzing naar 
2.1.10. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 3.2.1.2 Netcode: de verw ijzing naar art ikel 4.1.3 dient vervangen te w orden door 
een verw ijzing naar art ikel 4.1.4. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

b. Stijl / Spelling e.d.  

• art ikel 2.1.10 Systeemcode: de w oorden in de 1e regel “ ≥ 60 MW“  dienen vervangen te 
w orden door “ > 60 MW” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 3.3.6 Systeemcode: de w oorden in de 3e regel “ met betrekking een tot”  dienen 
vervangen te w orden door “ met betrekking tot een“ . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 3.3.7 Systeemcode: de w oorden in de 1e regel “ De andere netbeheerders”  dienen 
vervangen te w orden door “ De netbeheerders” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• artt . 4.3.1 en 4.3.2 Meetcode: de w oorden “ landelijk netbeheerder”  dienen vervangen te 
w orden door de w oorden “ netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

c. Overigen  
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• art ikel 2.1.1.4 Netcode: “ Het verbinden van de elektrische installat ie met de aansluit ing en 
met  de meetinricht ing” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 2.5.4.1 Netcode: toegevoegd dient te w orden “ w aarvan de beheerder met de 
netbeheerder is overeengekomen dat het desbetreffende productiemiddel bijdraagt aan de 
spannings- en blindvermogenshuishouding van het desbetreffende net” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 2.5.4.4 Netcode: toegevoegd dient te w orden: ‘ zodat ook capacit ief draaien mogelijk 
is’ . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 5.5.5.2 Netcode: het w oord ‘ transportprognoseprogramma’s’  dient gew ijzigd te 
w orden in ‘ transportprognose’ . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 5.5.5.2 Netcode: aan onderdeel c dient toegevoegd te w orden: ‘ (op uurbasis)’ . Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 5.6.1.11 Netcode: het w oord ‘paragraaf’  dient gew ijzigd te w orden in ‘art ikel’ . Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 6.3.1.3 Netcode: het w oord ‘namen’  dient gew ijzigd te w orden in ‘normen’ . Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 2.2.12 Systeemcode: aan dit  art ikel dient het volgende toegevoegd te w orden: 
“ Deze afschakelplannen liggen ter inzage bij de netbeheerder. De netbeheerder dient, ook 
na eventuele w ijzigingen, een afschrif t  van de afschakelplannen naar de directeur DTe te 
sturen” . 

Gew ijzigd verw erkt. Aan het art ikel is toegevoegd dat de netbeheerder 
een exemplaar van het afschakelplan ter vertrouw elijke kennisname aan 
DTe zendt. Bij volledige openbaarmaking van dergelijke stukken levert dat 
alt ijd onoplosbare discussies met marktpart ijen op. 

• art ikel 3.3.8 Systeemcode: dient gew ijzigd te w orden in: “ Een programma 
verantw oordelijke met volledige erkenning heeft het recht het aansluit ingenregister in te 
zien voor zover het aansluit ingen betreft  w aarvoor hij programma verantw oordelijkheid 
draagt. Hij heeft het recht hem betreffende onjuistheden daarin te doen corrigeren” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• art ikel 3.6.9 Meetcode: Het w oord “ koppelpunt”  dient vervangen te w orden door het 
w oord “ verzamelpunt” . 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

d. Gebiedsindeling  

In de overzichten van par. 3.2 en 4.2 voor Netbeheer Midden-Holland dient de volgende 
w ijziging te w orden aangebracht: 
• ‘Ouderkerk’  dient vervangen te w orden door ‘Ouderkerk-kern Gouderak. 
Aan het overzicht in par. 3.4 voor Netbeheer Midden-Holland dient toegevoegd te w orden: 
• het 50 kV-net van NMH is aangesloten op het 150 kV-net van TZH en op het 50 kV-net 

van EWR Netbeheer. 
• het net van Elektriciteitsnetbeheer Utrecht is aangesloten op het 50 kV-net van NMH. 

Is verw erkt conform voorstel DTe. 

In de overzichten van par. 3.3, 4.3 en 5.3 voor EWR Netbeheer dienen de volgende 
w ijzigingen te w orden aangebracht: 
• 50 kV-net: netlengte 331 km met 20 stat ions. 
• 10 kV-net: netlengte 2540 km met 3277 stat ions. 
• 0,4 kV-net: netlengte 3505 km. 

Is verw erkt conform voorstel DTe. 

e. Capaciteitsplannen  
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• Paragraaf 4.1 Netcode: Op elke plaats in paragraaf 4.1 dient “ april”  gew ijzigd te w orden in 
“ januari” . 

Is gew ijzigd in “ februari” . De eerste w eek van januari is om praktische 
redenen niet verstandig en haalbaar. 

• Artikel 4.1 Netcode: “ … een zo goed mogelijke schatt ing van …“  dient toegevoegd te 
w orden. 

Is verw erkt conform voorstel van DTe. 

• Artikel 4.1.2.2 Netcode: Dit  art ikel dient zodanig gew ijzigd te w orden dat alleen die 
gegevens w orden gevraagd die relevant zijn voor het opstellen van de capaciteitplannen 
door de netbeheerder. Gegevens die de netbeheerder nodig heeft voor zijn taken op korte of 
middellange termijn dienen in paragraaf 4.2 te w orden opgenomen. 

De in dit  art ikel genoemde gegevens hebben alle betrekking op het 
capaciteitsplan en niet op de korte termijn planning. 
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1 Algemene bepalingen 

1.1 Werkingssfeer en definiti es 

1.1.1.1 Deze regeling bevat de voorwaarden met betrekking tot de w ijze waarop netbeheerders 
en afnemers zich gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het 
voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van het transport van elektrici-
teit over het net. 

1.1.1.2 In deze regeling wordt onder aangeslotene mede verstaan degene die om een aanslui-
ting heeft verzocht.  

1.1.1.3 In deze regeling wordt verstaan onder ‘de Wet’ : de Elektriciteitswet 1998. 

1.1.1.4 De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Wet worden gebruikt, hebben de 
betekenis die daaraan in de Wet is toegekend. 

1.1.1.5 Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in een 
door de gezamenlijke netbeheerders opgestelde en centraal beheerde begrippenlijst. 
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2 Voorw aarden met betrekking tot de aansluit ing 

2.1 Voorw aarden voor alle aangeslotenen 

2.1.1 De aansluiting 

2.1.1.1 De netbeheerder bepaalt, rekening houdend met het bepaalde in 2.2.1 en 2.3.1 alsmede 
met de aard en de omvang van de elektrische installatie, in welke vorm van de in 
3.1.1.2 genoemde vormen de transportcapaciteit op de aansluiting ter beschikking 
wordt gesteld. 

2.1.1.2 Bij aangeslotenen op laagspanningsnetten alsmede bij aangeslotenen op hoogspan-
ningsnetten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen kleiner dan 2 
MW, dan wel een ander door de netbeheerder te bepalen vermogen, wordt ten behoeve 
van de netbeheerder eenmalig bij aansluiting een belastingkarakteristiek vastgesteld, die 
kenmerkend is voor de categorie waartoe de aangesloten installatie behoort en wordt 
voorts het gecontracteerde en beschikbaar gesteld vermogen voor de desbetreffende 
aansluiting vastgelegd. 

2.1.1.3 Wanneer de aard van de in 2.1.1.2 bedoelde installatie zodanig w ijzigt, dat zij tot een 
andere categorie gaat behoren, meldt de aangeslotene zulks aan de netbeheerder en 
stelt de netbeheerder een nieuwe belastingkarakteristiek vast. 

2.1.1.4 Het verbinden van de elektrische installatie met de aansluiting en met de meetinrichting 
of de daartoe behorende stroomtransformatoren dan wel de energietransformator(en) 
door middel waarvan de elektrische installatie op een net van hoge spanning wordt aan-
gesloten, geschiedt door of vanwege de netbeheerder. 

2.1.2 De omgeving van de aansluiting 

2.1.2.1 De aangeslotene heeft de plicht ervoor te zorgen dat de aansluiting goed bereikbaar 
blijft. 

2.1.2.2 De toegang tot de ruimte waarin zich de meetinrichting en de tot de aansluiting beho-
rende apparatuur bevinden, wordt niet op een naar het oordeel van de netbeheerder on-
toelaatbare w ijze belemmerd. 

2.1.2.3 Verzegelingen die door of vanwege de netbeheerder zijn aangebracht op de meetinrich-
ting of op delen van de aansluiting worden niet geschonden of verbroken tenzij de net-
beheerder uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verbreken van de verzegeling.  

2.1.2.4 De aangeslotene is gehouden alle maatregelen te nemen die redelijkerw ijs van hem ver-
wacht kunnen worden om schade aan het in het perceel aanwezige gedeelte van de 
aansluiting te voorkomen. 
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2.1.2.5 De aangeslotene duldt dat zowel voor hemzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, 
onder of boven het perceel leidingen worden gelegd, aansluitingen tot stand worden ge-
bracht, aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen worden gemaakt, alsmede dat de-
ze en bestaande leidingen, aansluitingen en aftakkingen in stand worden gehouden, on-
derhouden, uitgebreid, gew ijzigd of afgesloten. 

2.1.2.6 De meetinrichting en de tot de aansluiting behorende apparatuur worden niet opgesteld 
in vochtige ruimten, ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen, ruimten met ont-
ploffingsgevaar en ruimten met brandgevaar.  

2.1.2.7 Boven of in de onmiddellijke nabijheid van de meetinrichting komen geen water-, stoom- 
of soortgelijke leidingen voor, tenzij, ter beoordeling van de netbeheerder, passende 
voorzieningen zijn getroffen voor de bescherming van de meetinrichting. 

2.1.3 De comptabele meting 

2.1.3.1 De comptabel te meten grootheden worden vastgelegd in het aansluitcontract. 

2.1.3.2 Meting geschiedt met inachtneming van de Meetcode. 

2.1.3.3 De plaats van de comptabele meting wordt bepaald door de netbeheerder na overleg 
met de aangeslotene. 

2.1.3.4 De comptabele meting registreert de grootheden in het overdrachtspunt van de aanslui-
tingnetaansluitpunt. 

2.1.4 De beveiliging 

2.1.4.1 De beveiliging van elektrische installaties en onderdelen daarvan is selectief  ten opzich-
te van de beveiliging die de netbeheerder in de aansluiting van de elektrische installatie 
of in het voedende net toepast. 

2.1.4.2 Bij de dimensionering van de elektrische installatie wordt rekening gehouden met de 
door de netbeheerder toe te passen beveiliging.   

2.1.4.3 De netbeheerder informeert de aangeslotene desgewenst en voor zover van toepassing 
omtrent: 
a. de beveiligingsfilosofie, 
b. het kortsluitvermogen, 
c. de w ijze van sterpuntsbehandeling, 
d. de isolatie-coördinatie, 
e. de netconfiguratie. 

2.1.5 De elektrische installatie 

2.1.5.1 Elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot terugvoeding in het net 
van de netbeheerder kunnen leiden, tenzij daartoe vooraf door de netbeheerder schrifte-
lijk toestemming is verleend en aan de aanvullende voorwaarden voor productie-
eenhedenmiddelen zoals opgenomen in 2.3.4.2 of 2.5 wordt voldaan. 
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2.1.5.2 Alle productie-eenhedenmiddelen van de aangeslotene, die niet direct op het net van de 
netbeheerder zijn aangesloten, maar die wel parallel met dat net draaien, voldoen aan de 
aanvullende voorwaarden voor productie-eenhedenmiddelen, genoemd in 2.3.4.2 of 
2.5. 

2.1.5.3 Onverminderd het in of krachtens deze regeling bepaalde voldoen alle bedrijfsmiddelen 
en toestellen in of aangesloten op de elektrische installaties aan de op deze bedrijfsmid-
delen en toestellen van toepassing zijnde normen. 

2.1.5.4 De elektrische installatie is bestand tegen het door de netbeheerder ter plaatse ver-
wachte kortsluitvermogen. 

2.1.5.5 Elektrische installaties en de daarop aangesloten toestellen veroorzaken via het net van 
de netbeheerder geen ontoelaatbare hinder. In afw ijking van het in 2.1.5.7, 2.1.5.8 en 
2.2.4.16 tot en met 2.2.4.17 bepaalde kan de netbeheerder de aangeslotene aanschrij-
ven tot het treffen van zodanige voorzieningen dat de ontoelaatbare hinder ophoudt, 
dan wel voor een door hem te bepalen aantal uren de aangeslotene verbieden om door 
hem aan te w ijzen toestellen en motoren te gebruiken. 

2.1.5.6 Indien de aangeslotene geen nadere contractuele afspraken heeft gemeekt met de net-
beheerder daaromtrent, varieert de momentane arbeidsfactor voor de gehele elektrische 
installatie tussen 0,85 (inductief) en 1,0, tenzij sprake is van kortstondige afw ijkingen 
en van perioden met zeer lage belasting. 

2.1.5.7 De in een elektrische installatie opgenomen machines, toestellen, materialen en onderde-
len voldoen aan de voor de handel daarin of het gebruik daarvan vastgestelde wettelijke 
voorschriften. 

2.1.5.8 De aangeslotene toont aan dat de machines, toestellen, materialen en onderdelen in 
elektrische installaties of aangesloten op elektrisch installaties waarvan de elektromag-
netische comptabiliteit niet is vastgelegd in een wettelijke regeling, voldoen aan de 
voorschriften ter zake van elektromagnetische compatibiliteit die door de netbeheerder 
zijn vastgesteld. 
a. Voor apparatuur met een vermogen groter dan 11 kVA zijn de " Richtlijnen voor toe-

laatbare harmonische stromen geproduceerd door apparatuur met een vermogen gro-
ter dan 11 kVA"  d.d. januari 1996 uitgegeven door EnergieNed van toepassing. 

b. Voor de aansluiting van éénfasige tractievoedingen op hoogspanningsnetten is de 
“ Richtlijn voor harmonische stromen en netspanningsasymmetrie bij éénfasige 25 kV-
voedingen”  d.d. maart 1999, uitgegeven door EnergieNed van toepassing. 

2.2 Aanvullende voorw aarden voor op laagspanningsnett en aangeslotenen 

2.2.1 De aansluiting 

2.2.1.1 Voor de toepassing van de in 2.2.1.2 bedoelde voorschriften of bepalingen geldt dat de 
netbeheerder zal aangeven of het laagspanningsnet van de netbeheerder al dan niet is 
aangelegd volgens een systeem waarbij voldoende is verzekerd, dat de nul onder norma-
le omstandigheden ongeveer aardpotentiaal houdt. 
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2.2.1.2 De netbeheerder bepaalt of het distributienet, of een gedeelte ervan, in aanmerking 
komt als TN-stelsel te worden gebruikt ten behoeve van de aardingsvoorziening van 
elektrische installaties en welke aanvullende voorwaarden daartoe op de aansluiting of 
de elektrische installatie van toepassing zijn. 

2.2.1.3 Het gebruik van objecten van de netbeheerder als aardingsvoorziening voor elektrische 
installaties of gedeelten daarvan is niet toegestaan, tenzij anders met de netbeheerder is 
overeengekomen. 

2.2.1.4 AansluitingenElektrische installaties waarvan naar het oordeel van de netbeheerder geen 
grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan wel een met de netbeheerder 
in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden 
als éénfase-aansluitinginstallaties aangesloten uitgevoerd, tenzij de aan te sluiten elektri-
sche installatie verbruikende toestellen of motoren bevat die ingevolge het bepaalde in 
2.2.1.8, 2.2.1.9 en 2.2.1.10 deze regeling op drie fasen moeten worden aangesloten, 
dan wel de netbeheerder om technischeandere redenen aansluiting als driefasen-
installatie verlangt. 

2.2.1.5 AansluitingenElektrische installaties waarvan naar het oordeel van de netbeheerder een 
grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan wel een met de netbeheerder 
in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden, 
behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-aansluitinginstallaties aange-
sloten uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor wordt gestreefd naar een zo veel 
mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen. 

2.2.1.6 Elektriciteit verbruikende toestellen waarvan naar het oordeel van de netbeheerder geen 
grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,5 kVA, dan wel een met de netbeheerder 
in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, kan worden verwacht, worden 
in de regel als éénfase-toestellen aangesloten; die met een grotere gelijktijdige belasting 
worden, behoudens ontheffing van de netbeheerder, als driefasen-toestellen aangeslo-
ten. Verwarmingselementen van elektrische huishoudelijke toestellen zijn, behoudens 
ontheffing van de netbeheerder, voor een nominale spanning van 230 V ingericht. 

2.2.1.7 Voor de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting op een aansluitingvan een elek-
trische installatie wordt het schijnbare vermogen per aansluitpunt gesteld op de werke-
lijke waarde of, indien deze niet bekend is, op een minimum van 50 VA per lichtpunt en 
200 VA per contactdoos. Een meervoudige contactdoos wordt als één contactdoos 
aangemerkt. Bij de bepaling van de gelijktijdige schijnbare belasting wordt rekening ge-
houden met de te verwachten gelijktijdigheidfactor. 

2.2.1.8 Machines met een nominaal vermogen groter dan 2 kW, dan wel een met de netbeheer-
der in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie fasen 
aangesloten. 

2.2.1.9 Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, dan 
wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, 
zijn in de regel op drie fasen aangesloten. 
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2.2.1.10 Lastoestellen met een schijnbaar vermogen groter dan 2,5 kVA, dan wel een met de 
netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, worden tussen 
twee fasen aangesloten en zijn derhalve ingericht voor een nominale spanning van 
400V. 

2.2.2 De omgeving van de aansluiting 

2.2.2.1 In percelen waar de elektrische installatie door middel van een in de grond gelegde kabel 
wordt aangesloten, worden voorzieningen getroffen voor het gemakkelijk en gasbelem-
merend binnenleiden van deze kabel, waaronder in ieder geval een beschermbuis waar-
van de netbeheerder het materiaal en de afmetingen bepaalt, tenzij de netbeheerder uit-
drukkelijk te kennen heeft gegeven zulks niet noodzakelijk te achten. In het geval een 
leidinginvoerput wordt aangebracht, voldoet deze aan NEN 2768:1998 “ Meterkasten en 
bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen" . 

2.2.2.2 In woonhuizen met individuele meting wordt voor het onderbrengen van alle tot de aan-
sluiting en meetinrichting behorende apparatuur een kast ter beschikking gesteld, die 
voldoet aan de eisen, gesteld in NEN 2768:1998 “ Meterkasten en bijbehorende bouw-
kundige voorzieningen voor leidingaanleg in woningen” . In geval de meteropname van 
buitenaf kan geschieden of het overdrachtspunt van buitenaf bereikbaar is, kan de net-
beheerder ten aanzien van deze kast nadere eisen stellen. 

2.2.2.3 Bij andere aansluitingen dan bedoeld in 2.2.2.2 w ijst de netbeheerder, na overleg met 
de aangeslotene de ter beschikking te stellen ruimten aan voor het onderbrengen van de 
tot de aansluiting en de meetinrichting behorende apparatuur. De netbeheerder stelt de 
eisen vast waaraan deze ruimten moeten voldoen. 

2.2.2.4 De aangeslotene stelt voor de aansluiting van een tijdelijke installatie een stevige, deug-
delijk afsluitbare kast of ruimte ter beschikking aan de netbeheerder, waarvan de netbe-
heerder de afmetingen en constructie bepaalt, voor het opstellen van de tot de aanslui-
ting behorende apparatuur.  

2.2.3 De beveiliging 

2.2.3.1 Behoudens in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de netbeheerder, bedraagt het 
gezamenlijke nominale vermogen van motoren in een installatie die niet van afzonderlijke 
of gemeenschappelijke nulspanningsbeveiliging zijn voorzien niet meer dan 10 kW, dan 
wel een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde. 
De netbeheerder kan in gevallen van gemeenschappelijke nulspanningsbeveiligingen ver-
langen dat inschakeling niet kan plaatsvinden dan nadat alle desbetreffende motoren zijn 
uitgeschakeld. 

2.2.3.2 De netbeheerder kan in bijzondere gevallen de toepassing van nulspanningsbeveiliging 
met vertraagde werking voorschrijven of toestaan. 
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2.2.4 De elektrische installatie 

2.2.4.1 Elektrische installaties voldoen, onverminderd het in deze regeling bepaalde, aan de 
vastgestelde of vast te stellen wettelijke voorschriften of bepalingen met betrekking tot 
elektrische installaties. 

2.2.4.2 Elektrische installaties voor lage spanning voldoen, onverminderd het overigens in deze 
regeling bepaalde, aan: 
- NEN 1010-0:1997 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Voorwoord 

en introductie” , 
- NEN 1010-1:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Onderwerp, 

toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten” , 
- NEN 1010-2:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Termen en 

definit ies” , 
- NEN 1010-3:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinsallaties, Algemene 

kenmerken” , 
- NEN 1010-4:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Bescher-

mingsregelingen” , 
- NEN 1010-5:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Keuze en 

installatie van elektrisch materieel” , 
- NEN 1010-6:1997 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Inspectie” , 
- NEN 1010-7:1996 “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Aanvullen-

de en bijzondere bepalingen” , 
- NEN 1010-8: “ Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties, Aanvullende Ne-

derlandse bepalingen”  opgenomen in de delen NEN 1010-2, NEN 1010-4 en NEN 
1010-5. 

2.2.4.3 Elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten voldoen, onverminderd het overi-
gens in deze regeling bepaalde, aan NEN 3134:1992 “ Veiligheidsbepalingen voor laag-
spanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten” . 

2.2.4.4 Schrikdraadinstallaties voldoen, onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, 
aan NEN 5237:1995 “ Veiligheidsbepalingen voor elektrische schrikdraadinstallaties” . 

2.2.4.5 Het hoogspanningsgedeelte van neoninstallaties voldoet, onverminderd het overigens in 
deze regeling bepaalde, aan NEN 50107:1998 “ Veiligheidsvoorschriften voor neontoe-
stellen en neoninstallaties met een nullastspanning van meer dan 1 kV maar niet hoger 
dan 10 kV” . 

2.2.4.6 Elektrische installaties voor liften en roltrappen, niet vallend onder 2.2.4.1, voldoen, 
onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, aan de desbetreffende veilig-
heidsbepalingen die door het Nederlandse Instituut voor Lifttechniek zijn of zullen wor-
den vastgesteld en die door het Nederlands Normalisatie Instituut zijn of zullen worden 
gepubliceerd. 

2.2.4.7 Elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar voldoen, onverminderd het 
overigens in deze regeling bepaalde, aan NEN 3410:1987 “ Veiligheidsbepalingen voor 
hoog- en laagspanningsinstallaties in ruimten met gasontploffingsgevaar” . 
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2.2.4.8 Bij  aanleg van nieuwe elektrische installaties, alsmede bij uitbreiding, w ijziging of ver-
nieuw ing van bestaande elektrische installaties waarbij de aansluiting danwel de meetin-
richting moet worden uitgebreid of gew ijzigd, geeft de aangeslotene de netbeheerder zo 
spoedig mogelijk schriftelijk op de door de netbeheerder aangegeven w ijze op:   
a. zijn naam, volledige adres en telefoonnummer; 
b. het volledige adres en de bestemming van het perceel, waarin of waarop de werk-

zaamheden zullen worden verricht; 
c. de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van degene die de werkzaam-

heden verricht, alsmede diens hoedanigheid (erkende installateur, gecertif iceerde in-
stallateur, ander). 

In de door de netbeheerder aangegeven gevallen en voorts te allen tijde op een daartoe strekkend 
verzoek van de netbeheerder verstrekt de aangeslotene alle verzochte gegevens met be-
trekking tot de elektrische installatie aan de netbeheerder, waaronder installatieschema-
kaarten of installatietekeningen. 

2.2.4.9 De aangeslotene toont aan dat zijn elektrische installatie aan alle voorschriften voldoet 
en verstrekt. De netbeheerder is bevoegd om, zo vaak hij dit nodig oordeelt, een elektri-
sche installatie te onderzoeken of te laten onderzoeken. Indien een elektrische installatie 
naar het oordeel van de netbeheerder niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling, 
herstelt de aangeslotene de gebreken, zo nodig onmiddellijk. De netbeheerder kan door 
de aangeslotene daarbij in acht te nemen aanw ijzingen geven. De netbeheerder heeft 
echter geen verplichting om na te gaan of aan het in de regeling bepaalde is voldaan. 

2.2.4.10 De netbeheerder mag een elektrische installatie of een uitbreiding van een elektrische 
installatie die niet voldoet aan de voorwaarden neergelegd in dit hoofdstuk als een tijde-
lijke installatie aanvaarden en de tijdsduur van de aansluiting daarvan bepalen. Behou-
dens bijzondere gevallen, bedraagt deze tijdsduur niet meer dan één jaar. 

2.2.4.11 De netbeheerder kan met betrekking tot een tijdelijke installatie nadere eisen stellen. 

2.2.4.12 Tussen de elektrische installatie achter een meetinrichting en de elektrische installatie 
achter een andere meetinrichting mag geen verbinding bestaan, tenzij de netbeheerder 
anders bepaalt. 

2.2.4.13 De netbeheerder behoudt zich het recht voor een nieuwe elektrische installatie slechts 
aan te sluiten en bij uitbreiding, w ijziging of vernieuw ing van een bestaande elektrische 
installatie de transportdienst slechts dan te handhaven indien de aanleg, uitbreiding, w ij-
ziging of vernieuw ing voldoet aan de van toepassing zijnde bepalingen in de technische 
voorwaarden. tot stand is gebracht door een persoon die over de nodige vakbekwaam-
heid en outillage beschikt. Ingeschrevenen ingevolge de Regeling voor Erkenning van 
Elektrotechnische Installateurs (REI 1994) of de daarvoor in de plaats tredende regeling 
worden geacht over deze vakbekwaamheid en outillage te beschikken. 

2.2.4.14 Ten minste drie volle werkdagen voor het gereedkomen van een nieuwe elektrische in-
stallatie respectievelijk van de uitbreiding, w ijziging of vernieuw ing van een bestaande 
elektrische installatie waarbij de aansluiting danwel de meetinrichting moet worden uit-
gebreid of gew ijzigd, moet de aangeslotene hiervan de netbeheerder schriftelijk op de 
door de netbeheerder aangegeven w ijze in kennis stellen. 
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2.2.4.15 Onverminderd het bepaalde in 2.2.4.13 worden uitbreidingen, w ijzigingen of vernieu-
w ingen van een elektrische installatie geacht gereed te zijn, indien deze geheel of ge-
deeltelijk is aangesloten. 

2.2.4.16 De aangeslotene onderhoudt de elektrische installatie naar behoren. 

Op de aansluiting worden geen spanningsveranderingen groter dan 2 % van de nominale net-
spanning veroorzaakt. Motoren veroorzaken in het voedende net geen hinderlijke span-
ningsveranderingen. Zonodig zijn zij voorzien van een zodanige aanzetinrichting, dat de 
aanloopstroom voldoende wordt beperkt. 

Kortsluitankermotoren van het stroomverdringingstype mogen tot en met een nominaal vermogen 
van 2,25/4 kW, of een met de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen 
hogere waarde, direct worden ingeschakeld. 

Kortsluitankermotoren van het stroomverdringingstype met een vermogen groter dan 2,25/4 kW 
zijn van een zodanige aanzetinrichting voorzien dat de inschakelstroom niet groter wordt 
dan het tweeëneenhalfvoud van de nominale stroom. 

Sleepringankermotoren met een zodanige aanzetinrichting dat tijdens het aanzetten geen stroom 
behoeft op te treden die groter is dan het anderhalfvoud van de nominale stroom moe-
ten voldoen aan het bepaalde in 2.2.4.162.2.4.17, tenzij sprake is van een bijzonder 
geval, ter beoordeling van de netbeheerder. 

Bij toepassing van andere motoren dan die genoemd in 2.2.4.182.2.4.19 tot en met en 
2.2.4.202.2.4.21 en in gevallen waarin motoren veelvuldig worden aangezet, kan de 
netbeheerder van geval tot geval bijzondere eisen stellen. 

Met toestemming van de netbeheerder kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in 
2.2.4.182.2.4.19 tot en met en 2.2.4.202.2.4.21 worden afgeweken. 

2.2.4.17 Lastoestellen worden slechts aangesloten indien het lasvermogen zodanig is dat naar 
het oordeel van de netbeheerder geen hinderlijke spanningsveranderingen op de aanslui-
tingin het voedende net kunnen optreden. Bij de beoordeling van het lasvermogen neemt 
de netbeheerder de lasfrequentie en de capaciteit van het voedende net in acht. 
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2.3 Aanvullende voorw aarden voor op hoog spanningsnett en aangeslotenen 

2.3.1 De aansluiting 

2.3.1.1 Ten aanzien van elektrische installaties waarvan naar het oordeel van de netbeheerder 
de te verwachten schijnbare belasting groter is dan 16,5 kVA, kan de netbeheerder be-
palen dat zij op een hoogspanningsnet worden aangesloten. 

2.3.1.2 Ten aanzien van aansluitingenelektrische installaties waarin naar het oordeel van de 
netbeheerder een sterk w isselende belasting kan worden verwacht, alsmede ten aanzien 
van aansluitingenelektrische installaties waarvoor de afstand tot het voedende transfor-
matorstation te groot moet worden geacht, kan de netbeheerder bepalen dat zij op een 
hoogspanningsnet worden aangesloten. 

2.3.2 De omgeving van de aansluiting 

2.3.2.1 Indien een elektrische installatie op een net van hoge spanning wordt aangesloten: 
a. stelt de aangeslotene een locatie ter beschikking aan de netbeheerder ten behoeve 

van de plaatsing van een compact-station, of 
b. stelt de aangeslotene een ruimte ter beschikking aan de netbeheerder ten behoeve 

van door de netbeheerder op te stellen energietransformatoren en andere apparatuur. 
Deze ruimte, waarvan de plaats na overleg met de aanvrager door de netbeheerder 
wordt vastgesteld, voldoet qua afmeting, constructie en inrichting aan de door de 
netbeheerder gestelde eisen. De ruimte is vanaf de openbare weg toegankelijk. De 
ruimte is afgesloten door een of meerdere deuren en een door een door de netbe-
heerder ter beschikking gesteld slot. 

2.3.2.2 De ruimte waarin de meetinrichting is opgesteld, is voorzien van een doeltreffende ver-
lichtingsinstallatie. 

2.3.3 De beveiliging 

2.3.3.1 De aangeslotene dient bij de netbeheerder in drievoud een staffelplan met betrekking tot 
de beveiligingsmiddelen in. De netbeheerder stelt na beoordeling en indien noodzakelijk 
na aanpassing één gewaarmerkt exemplaar aan de aangeslotene of diens installateur ter 
beschikking. 

2.3.4 De elektrische installatie 

2.3.4.1 Onverminderd het in deze regeling bepaalde voldoen hoogspanningsinstallaties aan NEN 
1041:1992 “ Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties” . 

2.3.4.2 De hoogspanningsinstallatie is bestand tegen het ter plaatse optredende kortsluitvermo-
gen. 
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2.4 Aanvullende voorw aarden voor op laagspanningsnett en aangesloten productie-
eenhedenmiddelen 

2.4.1 De aansluiting  

2.4.1.1 Het parallel schakelen dient automatisch te verlopen. 

2.4.1.2 In afw ijking van het bepaalde in 2.1.5.6 mag de arbeidsfactor van dehet productie-
eenheidmiddel, eventueel in combinatie met de vermogenselektronische netkoppeling, 
liggen tussen 0,9 capacitief en 0,9 inductief. 

2.4.1.3 De generatorinstallatie met een vermogen boven 5 kVA is in ieder geval voorzien van:  
a. een meetinrichting voor de afgegeven stroom; 
b. een signalering of de generator al dan niet parallel is geschakeld met het openbare 

net. 

2.4.2 De beveiliging 

2.4.2.1 De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbe-
heerder. De netbeheerder kan verlangen dat hiervan een berekening wordt gemaakt. 

2.4.2.2 De beveiliging van de generator en een vermogenselektronische omzetter met een ver-
mogen groter dan 5 kVA zijn in ieder geval op drie fasen voorzien van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% 

van de nominale spanning én van 0,2 seconden bij 70% van de nominale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 106% 

van de nominale spanning; 
c. een maximum-stroomtijdbeveiliging; bij een vermogenselektronische omzetter een 

overbelastingsbeveiliging; 
d. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een afw ij-

king van 2 Hz; deze beveiliging mag éénfasig zijn; 
e. een inschakelvertraging na uitschakeling: 2 minuten. 

2.4.2.3 De beveiliging van een vermogenselektronische omzetter met een vermogen kleiner dan 
5 kVA is in ieder geval voorzien van: 
a. een onderspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 80% 

van de nominale spanning; 
b. een overspanningsbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 106% 

van de nominale spanning; 
c. een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een afw ij-

king van ±  2 Hz; 
d. een overbelastingsbeveiliging. 

 De spanningsbeveiligingen zijn éénfasig uitgevoerd, tenzij de vermogenselektronische 
omzetter driefasig is, in welk geval zij eveneens driefasig zijn uitgevoerd. 

2.4.2.4 De installatie met een synchrone generator is voorzien van een inrichting die binnen 0,2 
seconden een scheiding met het openbare net bewerkstelligt in geval de netspanning 
daalt in één of meer fasen tot 70 % van de nominale waarde, tenzij uit een berekening 
van de krit ische kortsluitt ijd een snellere uitschakeling noodzakelijk blijkt.  
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2.4.3 Sterpuntsbehandeling 

2.4.3.1 Het sterpunt van een generator die zowel in eilandbedrijf als in parallelbedrijf kan functi-
oneren, is deugdelijk geaard. 

2.4.3.2 Maatregelen worden in ieder geval genomen in geval door harmonischen in de installatie 
de grootte van de nulleiderstroom in dezelfde orde als die van de fasestroom zal komen. 

2.4.4 Installaties met roterende machines, direct aangesloten op het net 

2.4.4.1 Bij generatorinstallaties die slechts enkele malen per dag starten, respectievelijk parallel 
schakelen, dient de aanloopstroom zodanig te worden beperkt dat de spanningsdaling in 
het openbare net - ter plaatse van de meest nabij gesitueerde aangeslotene - ten hoog-
ste 5% bedraagt. 

2.4.4.2 De generator moet een stabiel gedrag vertonen. Als een plotselinge verandering van het 
mechanische aandrijfkoppel optreedt, mogen geen ontoelaatbare elektrische slingeringen 
plaatsvinden. 

2.4.4.3 De aandrijvende machine moet een rustig gedrag vertonen.  

2.4.4.4 In ieder geval wanneer meer productie-eenhedenmiddelen op een beperkt gedeelte van 
het net parallel draaien, gaat de netbeheerder op basis van berekeningen na of en zo ja 
welke maatregelen nodig zijn teneinde de bijdrage van een draaistroommachine aan het 
kortsluitvermogen op het net waarop zij is aangesloten tot een minimum te beperken. 

2.4.4.5 Wanneer compensatiecondensatoren worden toegepast, wordt de omvang daarvan, en 
het aantal stappen waarin deze worden geschakeld, in overleg met de beheerder van 
dehet productie-eenheidmiddel door de netbeheerder bepaald.  

2.4.4.6 De installatie dient te zijn voorzien van een inrichting die na het wegvallen van de net-
spanning de installatie uitschakelt; het inschakelcommando moet met ten minste enkele 
minuten na terugkeer van deze spanning vertraagd worden. Installaties met een vermo-
gen kleiner dan 5 kVA mogen direct weer worden ingeschakeld. 

2.4.4.7 Generatoren voldoen ten aanzien van de productie van harmonische stromen aan de in 
NEN 3173:1991 “ Roterende elektrische machines - Kengegevens en eigenschappen”  
gestelde grenzen.  

2.4.5 Installaties met vermogenselektronische netkoppelingen 

2.4.5.1 Wanneer compensatiecondensatoren worden toegepast, wordt de omvang daarvan, en 
het aantal stappen waarin deze worden geschakeld, in overleg met de beheerder van 
dehet productie-eenheidmiddel door de netbeheerder bepaald. 

2.4.5.2 Bij een piekvermogen kleiner dan 5 kVA mag, indien de netspanning buiten de gestelde 
grenzen genoemd in 2.4.2 komt en de omzetter zich van het elektriciteitsnet heeft vrij-
geschakeld, de omzetter direct na het terugkeren van de spanning weer parallel schake-
len. 
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2.4.5.3 Bij een piekvermogen groter dan 5 kVA mag parallelschakeling eerst enkele minuten 
nadat de netspanning weer aanwezig is, plaatsvinden. 

2.5 Aanvullende voorw aarden voor op hoog spanningsnett en aangesloten productie-
eenhedenmiddelen 

2.5.1 Algemeen 

2.5.1.1 Laagspanningsproductie-eenhedenmiddelen die via een machinetransformator verbonden 
zijn met het hoogspanningsnet worden gerekend te zijn aangesloten op dat hoogspan-
ningsnet. 

2.5.1.2 Bij opstelling van verscheidene productie-eenhedenmiddelen op één lokatie gelden de in 
deze paragraaf genoemde voorwaarden voor elke productie-eenheidmiddel afzonderlijk. 

2.5.1.3 De regeling geldt voor het gedrag van dehet productie-eenheidmiddel in zijn totaliteit en 
de eigen bedrijfsinstallatie van dehet productie-eenheidmiddel mag daar dan ook geen 
beperking aan opleggen. 

 De aan dehet productie-eenheidmiddel gestelde eisen worden in acht genomen bij het 
ontwerp van de onderdelen van dehet productie-eenheidmiddel, zoals: 
a. de ketel 
b. de aandrijfmachine 
c. de generator 
d. de elektrotechnische voorzieningen 
e. de meet- en regeltechnische voorzieningen 
f. de beveiligingsvoorzieningen 
g. de automatiseringsvoorzieningen. 

2.5.2 Bedrijfsmetingen 

2.5.2.1 De productie-eenhedenmiddelen zijn voorzien van een bedrijfsmeting.  

2.5.2.2 De vereiste nauwkeurigheid van alle metingen is klasse 2, tenzij anders met de netbe-
heerder is overeengekomen. 

2.5.3 De beveiliging 

2.5.3.1 De beveiligingen zijn selectief ten opzichte van de beveiligingen in het net van de netbe-
heerder. De producenten dragen zorg en zijn verantwoordelijk voor adequate beveiligin-
gen van de productie-eenhedenmiddelen tegen zowel storingen die ontstaan in het net 
als extreme afw ijkingen van spanning en frequentie 

2.5.3.2 De netbeheerder stelt standmeldingen en spanning- en stroommetingen ter beschikking 
die voor een adequate beveiliging van het produktiemiddel bij storingen vanuit het net 
noodzakelijk zijn 

2.5.3.3 De netbeheerder stelt standmeldingen ter beschikking zodat op een juiste w ijze gesigna-
leerd kan worden of een productie-eenheid met het net is verbonden. 
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2.5.4 De spanningsregeling 

2.5.4.1 Alle productie-eenhedenmiddelen met synchrone generator, waarvan de beheerder met 
de netbeheerder is overeengekomen dat dehet desbetreffende productie-eenheidmiddel 
bijdraagt aan de spannings- en blindvermogenshuishouding van het desbetreffende net, 
zijn uitgerust met een spanningsregeling die tijdens een spanningsverandering actief is 
of automatisch geactiveerd kan worden. De netbeheerder kan op basis van de locale si-
tuatie voor productie-eenhedenmiddelen beneden een bepaald vermogen een cos(n )-
regeling eisen of toestaan. 

2.5.4.2 Productie-eenhedenmiddelen aangesloten op netten met een spanningsniveau van 50 kV 
en hoger, waarvan de beheerder met de netbeheerder is overeengekomen dat dehet 
desbetreffende productie-eenheidmiddel bijdraagt aan de spannings- en blindvermo-
genshuishouding van het desbetreffende net, kunnen bedrijf voeren met een arbeidsfac-
tor tussen 1,0 en 0,8 (inductief) gemeten op de generatorklemmen.  

2.5.4.3 Alle productie-eenhedenmiddelen aangesloten op netten met een spanningsniveau lager 
dan 50 kV, waarvan de beheerder met de netbeheerder is overeengekomen dat dehet 
desbetreffende productie-eenheidmiddel bijdraagt aan de spannings- en blindvermo-
genshuishouding van het desbetreffende net, kunnen bedrijf voeren met een arbeidsfac-
tor tussen 1,0 en 0,85 (inductief) gemeten op de generatorklemmen. 

2.5.4.4 Over de grenswaarden van de arbeidsfactor zoals genoemd in 2.5.4.2 en 2.5.4.3 vindt 
t ijdig overleg plaats met de netbeheerder, zodat in overleg besloten kan worden tot af-
w ijkende waarden, zodat ook capacitief draaien mogelijk is.  

2.5.4.5 De beschikbare capaciteit aan blindvermogen op het aansluitpunt zowel voor het opne-
men uit als het leveren aan het net wordt eenmalig vastgesteld. 

2.5.4.6 De productie-eenhedenmiddelen zoals bedoeld in 2.5.4.2 en 2.5.4.3 dienen bij verlaag-
de netspanning de met de netbeheerder afgesproken maximale hoeveelheid blindvermo-
gen te kunnen leveren, gedurende de volgende tijdsperioden: 

 

 Spanningsdaling Tijdsperiode 

Netten $  110 kV Un $ U $ 0.9 Un  

0.9 Un >  U $  0.85 Un 

0.85 Un >  U $  0.7 Un 

Onbeperkt 

15 minuten 

10 seconden 

Netten <  110 kV Un $  U $  0.95 Un  

0.95 Un >  U $  0.85 Un 

0.85 Un >  U $  0.8 Un 

Onbeperkt 

15 minuten 

10 seconden 

2.5.4.7 De spanningsstatiek van de spanningsregeling is instelbaar tussen 0 % en 10 %.  

2.5.5 Sterpuntsbehandeling 

2.5.5.1 De behandeling van het sterpunt van dehet productie-eenheidmiddel wordt bepaald door 
de netbeheerder in overleg met de beheerder van dehet productie-eenheidmiddel. 
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2.5.6 Kortsluitvermogen 

2.5.6.1 In overleg met de netbeheerder wordt door berekeningen nagegaan of en zo ja door 
welke maatregelen, de bijdrage aan het kortsluitvermogen door het productie-
eenheidmiddel redelijkerw ijs kan worden beperkt. 

2.5.7 De uitvoering van de installatie 

2.5.7.1 De aandrijvende machine vertoont een rustig gedrag. 

2.5.7.2 Indien dehet productie-eenheidmiddel niet direct is aangesloten op het net van de net-
beheerder, is de bij het ontwerp aan de generator of de machinetransformator toe te 
kennen spanning afgestemd op de te verwachten gemiddelde bedrijfsspanning op het 
aansluitpunt en het gemiddelde spanningsverlies tussen de generator en het aansluit-
punt. De spanningsafw ijking ter plaatse van de generator is een afgeleide van de span-
ningsafw ijking op het aansluitpunt. 

2.5.7.3 Indien door de netbeheerder wordt verwacht dat de gemiddelde bedrijfsspanning in de 
toekomst beduidend zal w ijzigen wordt hiermede bij het ontwerp van de installatie reke-
ning gehouden. 

2.5.7.4 Ten behoeve van – eventueel toekomstige – stabiliteitsberekeningen worden de volgen-
de gegevens van generatoren bij levering overgelegd: 
a. het toegekende schijnbaar vermogen, 
b. de toegekende spanning, 
c. de toegekende arbeidsfactor. 

2.5.7.5 Bij productie-eenhedenmiddelen met een vermogen groter dan 2 MW wordt daarenbo-
ven de volgende informatie ter beschikking gesteld: 
a. de synchrone (langs- en dwars-) impedantie (alleen bij synchrone generatoren), 
b. de transiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n), 
c. de subtransiënte impedantie(s) en bijbehorende tijdconstante(n), 
d. de statorstrooi-impedantie(s), 
e. regelbereik en tijdconstanten van het bekrachtigingscircuit (alleen bij synchrone gene-

ratoren), 
f. het traagheidsmoment (inclusief dat van de aandrijvende machine), 
g. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de spanningsregeling,  
h. de overdrachtsfunctie en de instelparameters van de turbineregeling. 

2.6 Aanvullende voorw aarden voor op laagspanningsnett en aangesloten particuliere 
nett en 

2.6.1.1 De op een particulier net zoals bedoeld in 2.6, aangesloten elektrische installaties, vol-
doen aan de voorwaarden uit 2.1.5 en 2.2.4. In deze artikelen dient dan in plaats van 
‘netbeheerder’  gelezen te worden ‘beheerder van het particuliere net’ . 
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2.6.1.2 Indien op een particulier net zoals bedoeld in 2.6, productie-eenhedenmiddelen worden 
aangesloten, voldoen deze aan de aanvullende voorwaarden voor de aansluiting van 
productie-eenhedenmiddelen op laagspanningsnetten, zoals genoemd in 2.3.4.2. In deze 
artikelen dient dan in plaats van ‘netbeheerder’  gelezen te worden ‘beheerder van het 
particuliere net’ . 

2.7 Aanvullende voorw aarden voor op hoog spanningsnett en aangesloten particuliere 
nett en 

2.7.1.1 Particuliere netten, aangesloten op hoogspanningsnetten voldoen ten minste  aan de 
voorwaarden in 2.8, voor zover van toepassing op het spanningsniveau waarop het par-
ticuliere net aangesloten is op het net van de netbeheerder. In deze artikelen dient dan 
in plaats van ‘de netbeheerders’  gelezen te worden ‘de beheerder van het particuliere 
net en de netbeheerder’ . 

2.7.1.2 Elektrische installaties aangesloten op een particulier net zoals bedoeld in 2.7, voldoen 
aan de voorwaarden in 2.1.5. In deze artikelen dient dan in plaats van ‘netbeheerder’  
gelezen te worden ‘beheerder van het particuliere net’ . 

2.7.1.3 Productie-eenhedenmiddelen aangesloten op een particulier net zoals bedoeld in 2.7, 
voldoen afhankelijk van het spanningsniveau waarop ze worden aangesloten, aan de 
aanvullende voorwaarden voor de aansluiting van productie-eenhedenmiddelen, zoals 
genoemd in 2.3.4.2 en 2.5.  

2.7.1.4 Aansluitingen op een particulier net zoals bedoeld in 2.7, waarop één of meer verbrui-
kers of producenten zijn aangesloten die hun programmaverantwoordelijkheid hebben 
ondergebracht bij een andere partij dan waar de beheerder van het particuliere net zijn 
programmaverantwoordelijkheid heeft ondergebracht, voldoen tevens aan de voorwaar-
den uit 2.1.3.  

2.7.1.5 Indien op een particulier net zoals bedoeld in 2.7, één of meer verbruikers of producen-
ten zijn aangesloten die hun programmaverantwoordelijkheid hebben ondergebracht bij 
een andere partij dan waar de beheerder van het particuliere net zijn programmaverant-
woordelijkheid heeft ondergebracht, vindt de datacollectie plaats door een netbeheerder 
in de zin van de Elektriciteitswet 1998. 

2.8 Aanvullende voorw aarden voor netbeheerders onderling 

2.8.1 Algemeen 

2.8.1.1 De paragrafen 2.1.4 en 2.1.5 zijn niet van toepassing op aangesloten netbeheerders. 

2.8.1.2 De netbeheerders bepalen in onderling overleg welke documentatie aan elkaar ter be-
schikking wordt gesteld.  

2.8.1.3 De netbeheerders bepalen in onderling overleg op welke w ijze toegang tot elkaars ter-
rein of installatie geregeld wordt. 
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2.8.2 Metingen ten behoeve van de blindvermogenshuishouding 

2.8.2.1 Op het aansluitpunt tussen twee netten wordt blindvermogen gemeten, tenzij de be-
trokken netbeheerders na onderling overleg anders overeenkomen. 

2.8.2.2 Indien de gekoppelde netten van verschillend spanningsniveau zijn, wordt gemeten aan 
de laagspanningszijde van de transformator. 

2.8.3 Bedrijfsmetingen 

2.8.3.1 Op het aansluitpunt van twee netten van verschillend spanningsniveau is het transfor-
matorveld voorzien van een bedrijfsmeting. 

2.8.3.2 De vereiste nauwkeurigheid van alle metingen is klasse 0,5 tenzij anders door de netbe-
heerders is overeengekomen. De nauwkeurigheid is betrokken op de primaire meet-
waarde. De MW en Mvar metingen moeten uitgevoerd zijn met een vierleider meetsys-
teem met ongelijk belaste fase. 

2.8.4 Beveiliging 

2.8.4.1 Bij onderlinge aansluiting van netten stellen de netbeheerders na onderling overleg de 
toe te passen beveiligingsconcepten vast.  

2.8.4.2 Het beveiligingsconcept van de transformator wordt bepaald door de beheerder van de 
transformator. De netbeheerders stellen elkaar de uitschakelcommando’s voor het uit-
schakelen van de vermogenschakelaars aan weerszijden van de transformator ter be-
schikking. De voor het overbrengen van deze commando’s benodigde verbindingen met 
toebehoren zijn eigendom van de eigenaar van de transformator. 

2.8.4.3 Instellingen van de beveiligingen, het type beveiliging en de inschakelvoorwaarden wor-
den in de aansluitovereenkomst vastgelegd. 

2.8.4.4 De inschakelvoorwaarden worden vastgelegd in het aansluitcontract. 

2.8.5 Sterpuntsbehandeling 

2.8.5.1 De behandeling van het sterpunt en de eventuele regeling van de blusspoelinstelling 
wordt door de betrokken netbeheerders in onderling overleg bepaald. 

2.8.6 Standmeldingen en vergrendeling 

2.8.6.1 Ter voorkoming van schade ten gevolge van bedieningsfouten worden elektrische of 
mechanische vergrendelingen tussen scheiders en aarders en de vermogenschakelaars 
aangebracht.  

2.8.6.2 De netbeheerders stellen elkaar op verzoek alle benodigde standmeldingen voor het rea-
liseren van de vergrendelingen beschikbaar. 
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3 De transport dienst 

3.1 Het recht op transport 

3.1.1.1 De aangeslotene heeft recht op transport van elektriciteit door heel Nederland tot een 
hoeveelheid ter grootte van het op de aansluiting gecontracteerde en beschikbaar ge-
stelde vermogen.  

3.1.1.2 Op de aansluiting stelt de netbeheerder transportcapaciteit ter beschikking in de vorm 
van: 
- éénfase-w isselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz 

en een nominale spanning van 230 volt tussen fase en nul of tussen twee fasen; 
- driefasen-w isselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz 

en een nominale spanning van 400 volt tussen de fasen en van 230 volt tussen fa-
sen en nul; 

- driefasen-w isselstroom van lage spanning met een nominale frequentie van 50 Hertz 
en een nominale spanning van 230 volt tussen de fasen; 

- éénfase-w isselstroom van hoge spanning met een nominale frequentie van 50 Herz, 
waarbij de nominale spanning is vastgelegd in het aansluitcontract; 

- driefasen-w isselstroom van hoge spanning met een nominale frequentie van 50 
Hertz, waarbij de nominale spanning is vastgelegd in het aansluitcontract.  

3.2 De kw alit eit  van de transportdienst 

3.2.1.1 De kwaliteit van de geleverde transportdienst bij aangeslotenen op netten met een 
spanningsniveau tot en met 50 kV is vermeld in onderstaande tabel en gebaseerd op-
voldoet aan het gestelde in de norm NEN-EN 50160:1995 “ Spanningskarakteristieken in 
openbare elektriciteitsnetten” , alsmede de in 1999 geratif iceerde amendementen daar-
op: prAA, prAB, prAC, met dien verstande dat voor aangeslotenen op netten van 50 kV 
de in de norm genoemde waarden voor aangeslotenen op netten van 35 kV van toepas-
sing zijn. 

 

kw aliteitsaspect  criterium 

frequentie • 50 Hz + /- 1 % gedurende 99,5 % van enig jaar 

• 50 Hz + 4 % / - 6 % gedurende 100 % van de t ijd 

langzame spanningsva-

riat ie 

Voor laagspanningsnetten: 

• Un + /- 10 % voor 95 % van de over 10 minuten gemiddelde 

w aarden gedurende 1 w eek 

• Un +  10 / - 15 % voor alle over 10 minuten gemiddelde w aarden 

Voor hoogspanningsnetten tot en met 50 kV: 

• Un + /- 10 % voor 95 % van de over 10 minuten gemiddelde 

w aarden gedurende 1 w eek 

snelle spanningsvaria-

t ie 

Voor laagspanningsnetten: 

• Un + /- 10 % 

• Plt #  1 gedurende 95% van de w eek 
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Voor hoogspanningsnetten tot en met 50 kV: 

• Un + /- 6 % 

• Plt #  1 gedurende 95% van de w eek 

asymmetrie • de inverse component van de spanning ligt tussen o en 2 % van 

de normale component gedurende 95 % van de t ijd. 

harmonischen • TDH #  8 % incl. alle harmonischen t/m  de 40e  

• de individuele harmonischen zijn kleiner dan de in de norm ge-

noemde compatibiliteitsniveaus voor 95 % van de over 10 minu-

ten gemiddelde gedurende 1 w eek 

 

3.2.1.2 De betrouwbaarheid van de geleverde transportdienst bij aangeslotenen op netten met 
een spanningsniveau hoger dan 50 kV wordt bepaald door de toetsingscriteria die wor-
den gehanteerd bij de planning van hoogspanningsnetten, beschreven in 4.1.4. 

3.3 De bew aking van de kw alit eit  van de transportdienst  

3.3.1.1 De netbeheerder bewaakt de betrouwbaarheid van de transportdienst met behulp van 
een door de gezamenlijke netbeheerders onderling ontw ikkeld en vastgesteld power qua-
lity monitoring-systeem. Met dit systeem worden tenminste de volgende kwaliteitsken-
getallen bepaald: 
a. de kans op een onderbreking, 
b. de gemiddelde onderbrekingsduur, 
c. de jaarlijkse uitvalduur. 
De gezamenlijke netbeheerders bepalen onderling welke kwaliteitsaspecten aanvullend 
bewaakt worden. 

3.3.1.2 De netbeheerder brengt tenminste eenmaal per jaar een verslag uit met betrekking tot de 
kwaliteit van de geleverde transportdienst in zijn net. Dit verslag is openbaar.  
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4 Voorw aarden met betrekking tot de planning 

4.1 Lange termijn-planning 

4.1.1 Voorwaarden voor verbruikers 

4.1.1.1 Verbruikers, aangesloten op een spanningsniveau van 10 kV en hoger, met een gecon-
tracteerd en beschikbaar gesteld vermogen van meer dan 2 MW, stellen jaarlijks in de 
eerste week van de maand februariapril aan de netbeheerder voor de komende periode 
van zeven jaar vanaf het in werking treden van de regeling een zo goed mogelijke schat-
ting van de volgende gegevens beschikbaar: 
a. ontw ikkeling van het maximaal af te nemen vermogen (MW/Mvar) op jaarbasis 
b. beschrijving van het patroon van het af te nemen werkzaam vermogen 
c. de verwachte trendbreuken. 

4.1.2 Voorwaarden voor productie-eenhedenmiddelen 

4.1.2.1 Beheerders van productie-eenhedenmiddelen met een vermogen van meer dan 2 MW 
stellen jaarlijks in de eerste week van de maand februariapril aan de netbeheerder voor 
de komende periode van zeven jaar een zo goed mogelijke schatting van de volgende 
gegevens ter beschikking: 
a. plaats, capaciteit, technische gegevens, operationele grenzen en regelgedrag van de 

afzonderlijke productie-eenheden, 
b. plaats, data, technische gegevens, operationele grenzen en regelgedrag van de in 

bedrijf te stellen productie-eenhedenmiddelen, 
c. plaats van te amoveren productie-eenhedenmiddelen en de datum van amovering, 
d. een revisieplanning per productie-eenheidmiddel  (aan te geven periode en duur in 

weken). 

4.1.2.2 Beheerders van productie-eenhedenmiddelen, niet zijnde beschermde afnemers in de zin 
van de wet, waarvan de productie-eenhedenmiddelen zijn aangesloten op een net met 
een spanningsniveau van 10 kV-niveau of hoger stellen bovendien jaarlijks in de eerste 
week van de maand februariapril aan de netbeheerder een zo goed mogelijke schatting 
van het verwachte draaiplan per productie-eenheidmiddel op weekbasis voor de komen-
de periode van zeven jaar ter beschikking in de vorm van een aanduiding hoe dehet pro-
ductie-eenheidmiddel zal draaien, zoals: 
a. basislast 
b. middenlast 
c. pieklast 
d. niet regelbaar vermogen 
e. draaiende reserve / regeleenheid 
f. stilstaande reserve 
g. stilstand 
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4.1.3 Voorwaarden voor op hoogspanningsnetten aangesloten particuliere netten 

4.1.3.1 Het bepaalde in 4.1.4.1 is tevens van toepassing op particuliere netten aangesloten op 
hoogspanningsniveau. 

4.1.4 Voorwaarden voor de netbeheerders onderling 

4.1.4.1 Bij gekoppelde netten stellen de desbetreffende netbeheerders jaarlijks in de maand april 
aan elkaar de in  4.1.4.2, 4.1.4.3 en 4.1.4.4 genoemde gegevens ter beschikking (bij 
parallel bedrijf voor het samenstel van de aansluitpunten). 

4.1.4.2 De belastinggegevens: 
a. de ontw ikkeling van de w intermaxima, de zomermaxima en de dalbelasting op jaar-

basis voor een periode van zeven jaar. (MW/Mvar) 
b. een beschrijving van het belastingpatroon. (bijvoorbeeld standaard dagcurve voor een 

werkdag, zaterdag en zondag) 
c. de verdeling over de relevante stations. (MW/Mvar) 

4.1.4.3 De productiegegevens: 
a. de revisieplanning van de productie-eenhedenmiddelen groter dan 60 MW, die zijn 

aangesloten op het betreffende net. 
b. het samengestelde draaiplan van de productie-eenhedenmiddelen, die zijn aangeslo-

ten op het betreffende net voor een periode van zeven jaar. 

4.1.4.4 De netgegevens: 
a. de technische gegevens en de transportcapaciteiten van de verbindingen en trans-

formatoren van het 380/220/150/110 kV net. 
b. opgesteld compensatievermogen. 
c. invoedend kortsluitvermogen. 
d. topologie en standaard schakeltoestand. 

4.1.4.5 Het netontwerp van het 380/220 kV-net inclusief de hiermee verbonden transformato-
ren naar de 150/110 kV-netten wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria: 
a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslotenen gewenste leve-

ringen respectievelijk afnamen kunnen worden gerealiseerd onder handhaving van de 
enkelvoudige storingsreserve. 

b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een w illekeurig circuit, dan wel een 
w illekeurige transformator, dan wel een w illekeurige productie-eenheidmiddel, dan 
wel een grote verbruiker, moeten de door de aangeslotenen gewenste leveringen dan 
wel afnamen kunnen worden gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige 
storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening te worden gehouden met de als gevolg 
van de leveringen dan wel afnamen optredende belastingen tijdens de onderhoudspe-
riode. 

c. Bij de hoogste belasting en bij het uit bedrijf zijn van een w illekeurig circuit, dan wel 
een w illekeurige transformator, dan wel twee w illekeurige productie-
eenhedenmiddelen, dan wel een grote verbruiker, moet door een aangepaste produc-
tieverdeling of door andere (vooraf overeengekomen) maatregelen de enkelvoudige 
storingsreserve kunnen worden gewaarborgd. 

4.1.4.6 Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV en 150 
kV wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria: 
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a. Bij een volledig in bedrijf zijnd net moeten de door de aangeslotenen gewenste leve-
ringen dan wel afnamen kunnen worden gerealiseerd onder handhaving van de en-
kelvoudige storingsreserve. Bij een enkelvoudige storing is een onderbreking van 
maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100 MW toegestaan. 

b. Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een w illekeurig circuit, dan wel  w il-
lekeurige transformator, dan wel een w illekeurige productie-eenheidmiddel kunnen de 
door de aangeslotenen gewenste leveringen dan wel afnamen worden gerealiseerd 
onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening 
te worden gehouden met de als gevolg van de leveringen dan wel afnamen optre-
dende belastingen tijdens de onderhoudsperiode. Afw ijking hiervan is toelaatbaar in-
dien de onderbrekingsduur beperkt blijft tot 6 uur en 100 MW. 

4.1.4.7 Het netontwerp van zowel het 380/220 kV-net als van de 110/150 kV-netten wordt 
bovendien getoetst aan de hand van het volgende criterium: 
Bij alle belastingstoestanden en bij een volledig in bedrijf zijnd net kan, na uitval van een 
w illekeurige productie-eenheidmiddel, de dan benodigde bedrijfsreserve volledig worden 
ingezet onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. 

4.1.4.8 Het netontwerp van netten met een spanningsniveau van 50 kV en lager wordt getoetst 
aan de criteria voor de kwaliteit van de netspanning, zoals gedefinieerd in NEN-EN 
50160. 

4.1.4.9 Bij het voorbereiden en realiseren van investeringen informeren netbeheerders elkaar en 
werken zij samen, teneinde de netten doelmatig en betrouwbaar met elkaar te verbin-
den. 

4.1.4.10 Netbeheerders van netten van 110 kV en hoger informeren de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet omtrent de inhoud van hun tweejaarlijkse capaciteitsplannen. 

4.2 Middellange termijn-planning 

4.2.1 Voorwaarden voor alle aangeslotenen 

4.2.1.1 Verbruikers en producenten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen 
van meer dan 60 MW zijn verplicht om tegen vooraf met de netbeheerder overeenge-
komen voorwaarden een bijdrage te leveren aan het oplossen van transportbeperkingen. 

4.2.2 Voorwaarden voor productie-eenhedenmiddelen  

4.2.2.1 De in  4.1.2.1, sub d bedoelde revisieperioden worden voor het eerstvolgende jaar in 
overleg met de netbeheerder beoordeeld en vastgelegd en zijn daarmee maatgevend 
voor de middellange termijn en de dagelijkse bedrijfsvoering. 
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4.2.3 Voorwaarden voor op hoogspanningsnetten aangesloten particuliere netten 

4.2.3.1 Het in 4.2.4 bepaalde is tevens van toepassing op particuliere netten aangesloten op 
hoogspanningsniveau. 

4.2.4 Voorwaarden voor netbeheerders onderling 

4.2.4.1 De in  4.1.4.1 genoemde gegevens worden in onderling overleg beoordeeld en vastge-
legd en zijn daarmee maatgevend voor de middellange termijn en de dagelijkse bedrijfs-
voering. 
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5 Voorw aarden met betrekking tot de bedrijfsvoering 

5.1 Voorw aarden voor alle aangeslotenen 

5.1.1.1 Aangeslotenen op een hoogspanningsnet met een gecontracteerd en beschikbaar ge-
steld vermogen van 2 MW, dan wel een hoger door de netbeheerder te bepalen vermo-
gen, of meer leveren, eventueel via hun programmaverantwoordelijke, transportprogno-
ses in overeenkomstig de specificaties die de netbeheerder dienaangaande heeft opge-
steld en bekendgemaakt.  

5.1.1.2 Ten behoeve van de aangeslotenen op laagspanningsnetten alsmede de aangeslotenen 
op hoogspanningsnetten met een gecontracteerd en beschikbaar gesteld vermogen klei-
ner dan 2 MW , dan wel een hoger door de netbeheerder te bepalen vermogen, levert 
de programmaverantwoordelijke op de door de netbeheerder vastgestelde verzamelpun-
ten transportprognoses in overeenkomstig de specificaties die de netbeheerder dienaan-
gaande heeft opgesteld en bekendgemaakt. 

5.1.1.3 De in 5.1.1.1 en 5.1.1.2 bedoelde transportprognoses worden dagelijks voor de vol-
gende dag of een afgesproken periode van opeenvolgende dagen ingeleverd en bestaan 
uit MW-waarden per uur en voor netbeheerders uit MW- en Mvar-waarden per uur. 

5.1.1.4 Het aanleveren en w ijzigen van transportprognoses geschiedt tijdig door middel van het 
centrale postbussysteem, conform het dan geldende en door de netbeheerder bekend 
gestelde tijdschema. Daarbij worden de benodigde procedures, richtlijnen, voorzorgs-
maatregelen en mogelijke protocollen met betrekking tot de geautomatiseerde elektroni-
sche data-uitw isseling in acht genomen of uitgevoerd.  

5.1.1.5 De netbeheerder informeert de aangeslotenen en voor zover van toepassing de pro-
grammaverantwoordelijke tijdig omtrent: 
a. de te gebruiken berichtspecificaties voor de berichtenuitw isseling, 
b. de geldende procedures en specificaties van het te gebruiken centraal postbussys-

teem voor de geautomatiseerde berichtenuitw isseling, 
c. de mogelijke communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitw isseling, 
d. de specificaties waaraan de transportprognoses moeten voldoen, 
e. het t ijdschema waarbinnen het aanleveren en w ijzigen van transportprognoses ge-

schiedt. 

5.1.1.6 De netbeheerders controleren of op basis van de ingediende transportprognoses, trans-
portproblemen te verwachten zijn. De netbeheerders hanteren daarbij bedrijfsvoerings-
criteria voor de veilig toelaatbare transporten.  

5.1.1.7 In geval van koppeling tussen twee netten controleren beide betrokken netbeheerders of 
er transportbeperkingen te verwachten zijn. 



 
PG 99-0673 JJ  -  2 november 1999  -  NetCode versie 5.4 27 

5.1.1.8 Indien in de operationele planning (dagelijkse voorbereiding) een transportprobleem 
wordt geconstateerd treft de netbeheerder maatregelen om het transportprobleem op te 
lossen. De netbeheerder hanteert daarbij de volgende procedure: 
a. De netbeheerder bepaalt de te nemen maatregelen en verif ieert de effectiviteit van 

deze maatregelen door een (loadflow)analyse uit te voeren op de betrouwbaarheid 
van het transport van elektriciteit. De netbeheerder tracht het transportprobleem te-
gen laagste kosten op te lossen. 

b. De netbeheerder stemt bij maatregelen die de netten van andere netbeheerders beïn-
vloeden de voorgenomen acties met de desbetreffende netbeheerders af. Indien 
maatregelen worden gevraagd in een net van een andere netbeheerder, dan is daar-
voor instemming van de netbeheerder van het desbetreffende net nodig. 

c. De netbeheerder stuurt verzoeken aan de desbetreffende aangeslotenen om meer 
respectievelijk minder te produceren of af te nemen (indien andere maatregelen niet 
afdoende zijn om het transportprobleem op te heffen) en geeft aan waar en hoe lang 
de gevraagde acties duren. 

d. De netbeheerders maken onderling afspraken over eventuele wederzijdse ondersteu-
ning. 

e. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet coördineert indien nodig de te 
nemen maatregelen. 

5.1.1.9 Indien in de uitvoering of de (actuele bedrijfsvoering) een probleem ontstaat, hanteren 
de netbeheerders in principe een zelfde procedure als genoemd in 5.1.1.8. 

5.1.1.10 In geval van dreigende grootschalige deelnet overstijgende storingen is de netbeheerder 
bevoegd om belasting af te schakelen of om opdracht te geven om meer of minder te 
produceren of om een aangesloten netbeheerder te verplichten de transportvraag te 
verminderen.  

5.2 Aanvullende voorw aarden voor producenten 

5.2.1 Algemeen 

5.2.1.1 De beheerders van productie-eenhedenmiddelen aangesloten op netten van 10 kV en 
hoger, melden onverw ijld aan de betrokken netbeheerders wanneer een productie-
eenheidmiddel groter dan 60 MW in onderhoud is, dan wel om andere redenen niet in-
zetbaar is. 

5.2.1.2 De beheerders van productie-eenhedenmiddelen met een vermogen groter dan 60 MW 
werken mee aan de uitvoering van de in 5.5.1.1 bedoelde aktiviteiten. 

5.2.2 Spannings- en blindvermogensregeling 

5.2.2.1 De netbeheerder bepaalt overeenkomstig de afspraken die de netbeheerder hierover met 
de beheerder van dehet productie-eenheidmiddel, aangesloten op of parallel draaiend 
aan het net, heeft gemaakt, de instelling van de spannings- en blindvermogensregeling. 
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5.2.3 Uit te wisselen gegevens 

5.2.3.1 De beheerders van productie-eenhedenmiddelen aangesloten op netten van 10 kV en 
hoger stellen aan de netbeheerder de volgende informatie ter beschikking: 
a. Netto vermogen (MW) met richting, 
Bij productie-eenhedenmiddelen met een vermogen groter dan 2 MW dient daarenboven 
de volgende informatie ter beschikking te worden gesteld: 
a. Blindvermogen (Mvar) met richting, 
b. Standmelding (waarbij ‘ in’  betekent dat één of meer generatoren van dehet produc-

tie-eenheidmiddel parallel met het net is of zijn). 

5.3 Aanvullende voorw aarden voor verbruikers en producenten 

5.3.1 Bedrijfsvoering met de hoogspanningsinstallatie  

5.3.1.1 In geval van een onverwachte onderbreking van de transportdienst die haar oorzaak 
vindt in de hoogspanningsinstallatie van de netbeheerder, kan zonder voorafgaande 
waarschuw ing van de aangeslotene de levering worden hervat. 

5.4 Aanvullende voorw aarden voor op hoog spanningsnett en aangesloten particuliere 
nett en 

5.4.1 Spannings- en blindvermogenshuishouding 

5.4.1.1 Het in 5.5.4 bepaalde is tevens van toepassing op particuliere netten aangesloten op 
hoogspanningsniveau. In deze artikelen dient dan in plaats van ‘de netbeheerders’  gele-
zen te worden ‘de beheerder van het particuliere net en de netbeheerder’ . 

5.4.2 Bij gekoppelde netten uit te wisselen gegevens 

5.4.2.1 Het in 5.5.5 bepaalde is tevens van toepassing op particuliere netten aangesloten op 
hoogspanningsniveau. In deze artikelen dient dan in plaats van ‘de netbeheerders’  gele-
zen te worden ‘de beheerder van het particuliere net en de netbeheerder’ . 

5.5 Aanvullende voorw aarden voor netbeheerders onderling 

5.5.1 Algemeen 

5.5.1.1 De netbeheerder stelt een draaiboek op en organiseert trainingen met de netbeheerders 
van de aan zijn net gekoppelde netten en met de beheerders van de op zijn net aange-
sloten productie-eenhedenmiddelen met een vermogen groter dan 60 MW teneinde 
grootschalige onderbrekingen effectief te voorkomen en te herstellen. 

5.5.1.2 Het in 5.5.1.1 bedoelde draaiboek bevat tenminste de procedures, de oefeningen, de uit 
te w isselen informatie en de andere benodigde middelen teneinde grootschalige onder-
brekingen effectief te voorkomen en te herstellen. 
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5.5.1.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet coördineert de in 5.5.1.1 bedoelde 
aktiviteiten en stelt jaarlijks een evaluatie op, die tot uitdrukking brengt in welke mate 
maatregelen zijn getroffen teneinde grootschalige onderbrekingen effectief te voorkomen 
en te herstellen. 

5.5.2 Bij met het landelijk hoogspanningsnet gekoppelde netten te hanteren bedrijfsvoerings-
criteria 

5.5.2.1 De netbeheerders hanteren enkelvoudige storingsreserve voor alle betrokken bedrijfs-
middelen met uitzondering van uitlopers, transformatoren en railsystemen in regionale 
netten. 

5.5.2.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beschouwt de uitval van één 380 
kV of 220 kV-railsysteem in normale omstandigheden wel als een enkelvoudige storing. 
Er wordt geen rekening gehouden met de uitval van het laatste in een station in bedrijf 
zijnde railsysteem. 

5.5.2.3 In verband met het bepaalde in 5.5.2.1 en 5.5.2.2 leggen de netbeheerders voor de 
netkoppelingselementen vooraf vast wat aanvaardbaar is met betrekking tot:  
a. het maximale toegestane transport  
b. de maximale toegestane spanningsafw ijking ten opzichte van de nominale spanning 
c. de maximale toegestane spanningsverandering 
d. de tijd waarin na een enkelvoudige storing weer aan de hierboven genoemde criteria 

dient te worden voldaan. 

5.5.2.4 In geval van dreigende grootschalige deelnet overstijgende storingen heeft de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet voorrang boven de overige netbeheerders 
ten aanzien van het aanspreken van producenten ten behoeve van productieverschui-
ving of andere beschikbare middelen. 

5.5.2.5 Indien in het net van een netbeheerder zich een transportbeperking voordoet met poten-
tieel schadelijke gevolgen voor de levering van transportdiensten in andere netten, is de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met het oog op de bescherming van 
de aangeslotenen in de overige netten, bevoegd tot het loskoppelen van het landelijk 
hoogspanningsnet van het net van de desbetreffende netbeheerder. De netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet kan een termijn stellen, waarbinnen de desbetref-
fende netbeheerder de transportbeperking moet hebben opgelost. 

5.5.2.6 De netbeheerders spreken met elkaar af, w ie de koppelverbinding sluit. Wanneer het een 
aansluiting betreft op het landelijk hoogspanningsnet wordt de transformator door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onder spanning gebracht, de gekop-
pelde netbeheerder schakelt parallel. 

5.5.3 Transport van elektriciteit ten behoeve van de inkoop of levering van systeemdiensten 

5.5.3.1 Elke netbeheerder is verantwoordelijk voor voldoende capaciteit voor het transport ten 
behoeve van de systeemdiensten in het eigen net. 
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5.5.3.2 Indien in het net van een netbeheerder zich een transportbeperking voordoet met poten-
tieel schadelijke gevolgen voor de levering van systeemdiensten in andere netten, is de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, met het oog op de bescherming van 
de aangeslotenen in de overige netten, bevoegd tot het loskoppelen van het landelijk 
hoogspanningsnet van de het net van de desbetreffende netbeheerder. De netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet kan een termijn stellen, waarbinnen de desbetref-
fende netbeheerder de transportbeperking moet hebben opgelost. 

5.5.3.3 Indien zich een transportbeperking voordoet in het landelijk hoogspanningsnet, zal de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maatregelen treffen om de levering van 
de systeemdiensten voor zoveel mogelijk aangeslotenen in andere netten te handhaven. 

5.5.4 Spannings- en blindvermogenshuishouding 

5.5.4.1 De netbeheerder is verantwoordelijk voor de spannings- en blindvermogenshuishouding 
in het eigen net. 

5.5.4.2 De netbeheerders hebben onderling afspraken over het handhaven van het spanningsni-
veau en de blindvermogensuitw isseling op de netkoppelingen.  

5.5.4.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet coördineert de regeling van de 
trapstanden van de 380/220 kV-transformatoren voor de op de 380/220 kV-netten 
aangesloten overige netbeheerders.  

5.5.4.4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet hanteert bij normaal bedrijf voor de 
landsgrensoverschrijdende verbindingen de UCTE-afspraak m.b.t. blindvermogensuit-
w isseling (cos n  =  1). Na een enkelvoudige storing mag tijdelijk blindvermogen met een 
afw ijkende cos n  over de landsgrensoverschrijdende verbindingen worden betrokken.  

5.5.5 Bij gekoppelde netten uit te wisselen gegevens 

5.5.5.1 Ten behoeve van de operationele taken van de betrokken netbeheerders worden ten 
minste de in 5.5.5.2 en 5.5.5.3 genoemde procesgegevens uitgew isseld, voor zover 
van toepassing op het spanningsniveau waarop de aansluiting tussen de netten plaats-
vindt. 

5.5.5.2 Ten behoeve van de operationele planning en de (dagelijkse bedrijfsvoering) aanvullend 
op de transportprognoseprogramma’s die door de netbeheerders onderling op de aan-
sluitpunten worden uitgew isseld conform 5.1: 
a. de transportprognoses van alle productie-eenhedenmiddelen groter dan 60 MW (incl. 

w ijzigingen, op uurbasis), 
b. 3productie in het deelnet  (op uurbasis), 
c. de belasting per deelnet (op uurbasis), 
d. de belastingverdeelfactoren voor de stationsbelastingen (op uurbasis), 
e. de cos(n ) van de belasting, 
f. schakelsituatie net (status), inclusief aansluitpunten tussen deelnetten (op uurbasis). 
  

5.5.5.3 Ten behoeve van de uitvoering on line (actuele bedrijfsvoering): 
a. 3productie in het deelnet, 
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b. productie van alle productie-eenhedenmiddelen groter dan 60 MW, 
c. schakelsituatie net (status), belasting en spanningen op: aansluitpunten met het bo-

venliggende net, belangrijke maascircuits en aansluitpunten tussen deelnetten. 

5.5.5.4 De netbeheerders stellen aan elkaar op verzoek de navolgende bedrijfsmetingen in het 
transformatorveld ter beschikking: 
a. 1* Ug gekoppelde spanning primaire zijde 
b. 1* If fasestroom, primaire zijde 
c. MW primaire zijde met richting  
d. Mvar primaire zijde met richting  
e. MW secundaire zijde met richting 
f. Mvar secundaire zijde met richting 
g. MW tertiaire zijde met richting 
h. Mvar tertiaire zijde met richting. 

5.5.5.5 Bij koppeling op gelijk spanningsniveau stellen de betrokken netbeheerders elkaar op 
verzoek de stationsspanning ter beschikking. 

5.6 Buit enlandtransporten 

5.6.1  

5.6.1.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15 november 
de verachte veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elek-
triciteit voor het volgende kalenderjaar op uurbasis kenbaar aan marktpartijen. 

5.6.1.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt de methode volgens welke 
de onder 5.6.1.1 genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportca-
paciteit wordt bepaald, openbaar, 

5.6.1.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt eventuele w ijzigingen van de 
onder 5.6.1.1 genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaci-
teit zo spoedig mogelijk openbaar. reserveert op de landsgrensoverschrijdende verbin-
dingen de benodigde ruimte voor de systeemdiensten. 

5.6.2  

5.6.2.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet reserveert op de landsgrensover-
schrijdende verbindingen de benodigde ruimte voor noodzakelijk transport van elektrici-
teit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van 
de integriteit van de netten. 

5.6.2.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15 november 
openbaar wat de grootte van de onder 5.6.2.1 genoemde reservering voor het volgende 
kalenderjaar bedraagt. maakt de veilig beschikbare landsgrens overschrijdende trans-
portcapaciteit kenbaar aan marktpartijen. 

5.6.3  
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5.6.3.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden om jaarlijks voor 1 juni 
na overleg met relevante marktpartijen een voorstel voor de methode voor het contrac-
teren en toew ijzen van de veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaci-
teit voor het daarop volgende kalenderjaar ter vaststelling voor te leggen aan de direc-
teur DTe. 

5.6.3.2 Het onder 5.6.3.1 bedoelde voorstel maakt na vaststelling door de directeur DTe deel 
uit van de technische voorwaarden ex artikel 26 Elektriciteitswet 1998. 

5.6.3.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt de methode als bedoeld 
onder 5.6.3.1 zo spoedig mogelijk nadat de directeur DTe deze heeft vastgesteld en de 
vaststelling heeft bekendgemaakt, openbaar. 

stelt de methode voor contracteren en toew ijzing van de veilig beschikbare landsgrens over-
schrijdende transportcapaciteit vast na overleg met relevante marktpartijen en maakt de 
vastgestelde methode kenbaar aan marktpartijen. 

5.6.4  
Voor transport van elektriciteit over de landgrensoverschrijdende elektriciteitstransport-
verbindingen in het jaar 2000 worden voor de methode voor het contracteren en toew ij-
zen van de veilig beschikbare landgrensoverschrijdende transportcapaciteit de volgende 
categorieën transporten onderscheiden: 

5.6.4.1 Transporten voortkomend uit de importverplichtingen van de N.V. Sep krachtens over-
eenkomsten als bedoeld in artikel 35 van de Elektriciteitswet 1989 en alleen voorzover 
die overeenkomsten voor het t ijdstip van intrekking van die wet krachtens artikel 35 van 
die wet door de Minister van Economische Zaken zijn goedgekeurd en alleen voorzover 
krachtens die overeenkomst elektriciteit moet worden afgenomen of betaald, hierna te 
noemen ‘Sep-transporten’ . 

5.6.4.2 Jaartransporten, te weten transporten met een looptijd van 1 januari tot en met 31 de-
cember, waarbij de volgende tijdsperioden worden onderscheiden: 
a. Transporten gedurende werkdag-daguren, te weten transporten gedurende bovenge-

noemde looptijd met een vast volume gedurende alle uren op maandagen, dinsdagen, 
woensdagen, donderdagen en vrijdagen, met uitzondering van nieuw jaarsdag, twee-
de paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en 
tweede kerstdag, van 7.00 uur tot 23.00 uur en op de overige uren een volume ge-
lijk aan nul. 

b. Transporten gedurende weekend-daguren, te weten transporten gedurende bovenge-
noemde looptijd met een vast volume gedurende alle uren op zaterdagen en zonda-
gen en nieuw jaarsdag, tweede paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag. tweede 
pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag van 7.00 uur tot 23.00 uur en op 
de overige uren een volume gelijk aan nul. 

c. Transporten gedurende nachturen, te weten transporten gedurende bovengenoemde 
looptijd met een vast volume gedurende alle uren op alle dagen van 23.00 uur tot 
7.00 uur de daaropvolgende dag en op de overige uren een volume gelijk aan nul. 

5.6.4.3 Spotmarkttransporten, met een looptijd van tenminste één klokuur en maximaal één 
kalenderdag. 

Bij de in 5.6.1.3 bedoelde toew ijzing worden de volgende categoriën contracten onderscheiden: 
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jaarcontracten, met een looptijd van meer dan drie kalendermaanden en maximaal één 
jaar, 

weekcontracten, met een looptijd van meer dan één kalenderdag en maximaal vier ka-
lenderweken, 

dag- of spotmarktcontracten, met een looptijd van tenminste één klokuur en maximaal 
één kalenderdag. 

5.6.5  

5.6.5.1 Aanvragen voor Sep-transporten als bedoeld onder 5.6.4.1 voor het jaar 2000 kunnen 
bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden ingediend door middel 
van invulling van het als bijlage 1 bij deze code gevoegde formulier. De aanvragen die-
nen voor 19 november 1999 18.00 uur door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet te zijn ontvangen. 

5.6.5.2 In de onder 5.6.5.1 genoemde aanvragen dient de gevraagde capaciteit gespecificeerd 
te worden naar transporten gedurende de onder 5.6.4.2 genoemde tijdsperioden, te we-
ten werkdag-daguren, weekend-daguren en nachturen, waarbij de gevraagde capaciteit 
gedurende het hele jaar voor elk van de genoemde tijdsperiode een vast volume dient te 
omvatten. 

5.6.5.3 De onder 5.6.5.1 genoemde aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien de 
onder 5.6.4.1 bedoelde overeenkomsten die betrekking hebben op de aanvraag en de 
daarbij behorende goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, bij de aanvraag 
voor transportcapaciteit aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wor-
den overlegd. 

5.6.5.4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zendt zo spoedig mogelijk na toe-
w ijzing van transportcapaciteit aan de onder 5.6.5.1 genoemde aanvragen een afschrift 
van de onder 5.6.5.1 genoemde aanvragen, alsmede van de onder 5.6.5.3 genoemde 
overeenkomsten en goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, alsmede het 
onder 5.6.5.1 bedoelde aanvraagformulier aan de directeur DTe. 

Bij de in 5.6.1.3 bedoelde toew ijzing worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
de beschikbare capaciteit komt allereerst ter beschikking voor jaarcontracten en vervol-

gens voor weekcontracten, 
ten behoeve van de spotmarkt kan een bepaalde ruimte gealloceerd worden, 
a. in beginsel wordt iet meer capaciteit aan jaarcontracten toegekend dan redelijkerw ijs 

tenminste 50 weken per jaar beschikbaar zal zijn. 
 
 
 
 
 

5.6.6  
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5.6.6.1 Aanvragen voor jaartransporten voor het jaar 2000 als bedoeld onder 5.6.4.2 kunnen bij 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden ingediend door middel van 
invulling van het als bijlage 1 bij deze code gevoegde formulier. De aanvragen dienen 
tussen 1 oktober 1999 0.00 uur en 19 november 1999 18.00 uur door de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet te zijn ontvangen en dienen aan te geven voor welke 
onder 5.6.4.2 genoemde tijdsperioden, te weten werkdag-daguren, weekend-daguren 
en nachturen, welke hoeveelheid transportcapaciteit wordt aangevraagd. 

5.6.6.2 De onder 5.6.6.1 genoemde aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien de 
leveringsovereenkomst(en) die betrekking hebben op de aanvraag, bij de aanvraag voor 
transportcapaciteit aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden 
overlegd. 

5.6.6.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zal de transportcapaciteit aan de 
aanvragen toew ijzen conform de procedure genoemd in 5.6.7. 

5.6.6.4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt de aanvragers voor 1 decem-
ber 1999 ervan op de hoogte welke hoeveelheid transportcapaciteit aan de aanvraag is 
toegewezen. 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ontvangt verzoeken voor import, export en 
transit.  

5.6.7  
Bij de methode voor het contracteren en toew ijzen van de beschikbare landgrensover-
schrijdende transportcapaciteit voor het jaar 2000 worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 

5.6.7.1 Ten hoogste 2300 MW van de beschikbare transportcapaciteit ten behoeve van import 
komt ter beschikking van de transporten genoemd in 5.6.4.1 en 5.6.4.2. 

5.6.7.2 Voor de in 5.6.4.3 genoemde spotmarkttransporten is beschikbaar de veilig beschikbare 
transportcapaciteit als bedoeld in 5.6.1 verminderd met de in 5.6.2 genoemde reserve-
ring ten behoeve van onderlinge hulp en bijstand en verminderd met de toegewezen on-
der 5.6.7.1 genoemde capaciteit voor Sep-transporten en jaartransporten, voor zover 
deze conform artikel 5.6.11 genomineerd zijn. 

5.6.7.3 De onder 5.6.7.1 genoemde transportcapaciteit voor import wordt over de verzoekers 
verdeeld volgens de volgende procedure: 
a. Als eerste wordt importcapaciteit toegewezen aan de Sep-transporten als bedoeld in 

5.6.4.1, met inachtneming van het gestelde onder 5.6.5. 
b. De onder 5.6.7.1 genoemde capaciteit verminderd met de aan Sep-transporten toe-

gewezen capaciteit, komt beschikbaar voor de jaartransporten als bedoeld in 5.6.4.2, 
met inachtneming van het gestelde onder 5.6.6. 

c. De onder b. genoemde capaciteit wordt afzonderlijk verdeeld over de aanvragen voor 
transporten in de verschillende onder 5.6.4.2 genoemde tijdsperioden, te weten: 
werkdag-daguren, weekend-daguren en nachturen. 
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d. Wanneer de capaciteit in een onder c. genoemde onderscheiden tijdsperiode onvol-
doende is om alle aanvragen voor jaartransporten in die tijdsperiode te honoreren, 
worden de aanvragen naar evenredigheid verminderd en toegewezen, evenwel zoda-
nig dat alle beschikbare capaciteit voor jaartransporten in die tijdsperiode benut 
wordt. 

5.6.7.4 De onder 5.6.7.2 genoemde capaciteit wordt toegewezen aan de Amsterdam Power 
Exchange N.V., die deze capaciteit integraal ter beschikking dient te stellen aan partijen 
die op de day ahead markt van de Amsterdam Power Exchange N.V. w illen handelen. 

5.6.7.5 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt dagelijks voor 10.00 uur de 
onder 5.6.7.2 genoemde capaciteit voor spotmarkttransporten voor de volgende dag, 
op uurbasis vastgesteld, aan marktpartijen bekend. 

5.6.7.6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningnet maakt dagelijks schattingen van de 
beschikbare capaciteit voor spotmarkttransporten als genoemd onder 5.6.7.2 op uurba-
sis bekend voor een periode van 30 dagen daaropvolgend. 

5.6.7.7 De toew ijzing van de onder 5.6.7.4 bedoelde capaciteit wordt geeffectueerd op het 
moment dat de Amsterdam Power Exchange N.V. schriftelijk heeft verklaard met de 
voorwaarden van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betreffende im-
port/export/transit in te stemmen. 

5.6.8  
Verzoeken voor transit worden beschouwd en behandeld als een verzoek voor import en 
een verzoek voor export, met dien verstande dat de toegewezen capaciteit voor de im-
port gelijk is aan die voor de export. 

5.6.9  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet toetst of verzoeken voor import, 
export en transit gehonoreerd kunnen worden op basis van de bepalingen uit de wet,   
in het bijzonder ingevolge de artikelen 24, 24a en 30 Elektriciteitswet 1998, en het be-
paalde dat in de technische voorwaarden ex artikel 26 Elektriciteitswet 1998 is vastge-
legd.en de overige afspraken zoals in procedures vastgelegd. 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet sluit met marktpartijen die een verzoek voor 
import of export gehonoreerd zien een transportcontract af. Dit geldt ook voor buiten-
landse marktpartijen die een transit w illen realiseren. 

5.6.10  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stemt de programma’s voor import, 
export en transit af met de relevante buitenlandse netbeheerders. De marktpartijen zijn 
zelf verantwoordelijk voor het contracteren van transportcapaciteit bij de buitenlandse 
netbeheerders. 

Dagelijks geeft iedere aangeslotene die een contract heeft, zoals bij 5.6.1.8 genoemd, aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (eventueel via zijn programmaverant-
woordelijke) binnen het door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet be-
kend gestelde tijdschema op of, en zo ja voor welk deel van de contracten men gebruik 
w il maken voor de volgende dag. 
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De als gevolg van de in de vorige paragraaf bepaalde vrijkomende transportcapaciteit op de 
landsgrensoverschrijdende verbindingen wordt door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet zo mogelijk alsnog beschikbaar gesteld voor kortlopende contracten.  

5.6.10.1 Toegewezen transportcapaciteit kan worden geannuleerd door de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet indien er onvoorzien een transportbeperking optreedt waar-
door de beschikbare veilige transportcapaciteit is beperkt. 

5.6.11  
Indien er in het jaar 2000 onvoorziene transportbeperkingen optreden waardoor de be-
schikbare veilige transportcapaciteit vermindert, handelt de netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet als volgt: 

5.6.11.1 De onder 5.6.7.2 genoemde beschikbare capaciteit voor spotmarkttransporten kan tot 
10.00 uur op de dag voorafgaand aan fysieke levering verminderd worden.  

5.6.11.2 Wanneer de onder 5.6.11.1 genoemde beschikbare capaciteit voor spotmarkttranspor-
ten tot nul gereduceerd is, maar de transportbeperkingen een verdere reductie van de 
beschikbare veilige transportcapaciteit vereisen, dienen de Sep-transporten en jaartrans-
porten, als genoemd in 5.6.4.1 en 5.6.4.2 en toegewezen conform de procedure ge-
noemd in 5.6.7.3, naar evenredigheid verminderd te worden. 

5.6.11.3 Wanneer de onder 5.6.7.2 genoemde beschikbare capaciteit voor spotmarkttransporten 
reeds aan marktpartijen is bekendgemaakt conform het gestelde in 5.6.7.5, dienen bij 
een noodzakelijke vermindering van de beschikbare transportcapaciteit als eerste de 
Sep-transporten en jaartransporten, als genoemd in 5.6.4.1 en 5.6.4.2 en toegewezen 
conform de procedure genoemd in 5.6.7.3, naar evenredigheid verminderd te worden. 

5.6.12  
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gerechtigd af te w ijken van de 
bovenstaande procedure indien de maatregelen die in verband met de millenniumover-
gang worden getroffen, dat noodzakelijk maken. 

5.6.13  
Op de transporten op de landgrensoverschrijdende verbindingen zijn de relevante bepa-
lingen van de NetCode, de MeetCode en de SysteemCode , in het bijzonder artikel 
5.1.1.6 tot en met 5.1.1.10 van de Netcode en artikel 2.2.3 van de Systeemcode van 
toepassing. 

De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan in het geval van grootschalige deelnet 
overstijgende storingen in de elektriciteitsvoorziening de toegewezen transportcapacitei-
ten onverw ijld annuleren zonder dit vooraf bekend te stellen aan de desbetreffende 
marktpartijen. 
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6 Bijzondere bepalingen 

6.1 Onvoorzien 

6.1.1.1 Indien er zich situaties voordoen die niet zijn voorzien in de bepalingen van deze rege-
ling, bepaalt de netbeheerder welke maatregelen nodig zijn, rekening houdend met de 
technische hoedanigheden van de installatie van de desbetreffende aangeslotene en de 
belangen van alle aangeslotenen. 

6.2 Af w ijkingen 

6.2.1.1 In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de netbeheerder, kunnen door de net-
beheerder afw ijkingen van het bepaalde in of krachtens deze regeling worden toege-
staan, of kunnen nadere eisen worden gesteld. Deze afw ijkingen zullen schriftelijk wor-
den vastgelegd. 

6.2.1.2 In individuele gevallen waarin deze regeling tot kennelijk onaanvaardbare resultaten 
leidt, kan de netbeheerder besluiten om van een of meer bepalingen af te w ijken.  

6.2.1.3 Het in 6.2.1.2 genoemde besluit dient door de netbeheerder binnen enkele dagen ge-
meld te worden bij de Directeur van de Dienst. 

De Directeur van de Dienst kan met terugwerkende kracht de afw ijking, volgens het in 6.2.1.2 
genoemde besluit, teniet doen. 

6.3 Overgangs- en slotbepalingen 

6.3.1.1 Voor aansluitingen, installaties of productiemiddelen bestaand bij het in werking treden 
van de regeling zal door de netbeheerder na overleg met de aangeslotene worden vast-
gesteld in hoeverre aanpassingen aan de regeling redelijkerw ijs dienen te worden uitge-
voerd. Uitgangspunt hiervoor zal zijn het vermijden van hoge investeringen. Aanpassin-
gen ten gevolge van veiligheidseisen dienen echter zo spoedig mogelijk te worden uitge-
voerd.In gevallen waarin aan een of meer bepalingen van deze regeling op het tijdstip 
van inwerkingtreding ervan niet wordt voldaan, en de netbeheerder daardoor zijn wette-
lijke taken niet kan uitvoeren, treedt de netbeheerder met de betrokkene, of treden de 
gezamenlijke netbeheerders onderling, in overleg teneinde vast te stellen welke aanpas-
singen noodzakelijk zijn en binnen welke termijn deze dienen te zijn doorgevoerd.  

6.3.1.2 Bij renovaties en modificaties van bestaande aansluitingen, installaties of productie-
eenhedenmiddelen zal door de netbeheerder na overleg met de aangeslotene worden 
vastgesteld in hoeverre zoveel als technisch en economisch mogelijk aan deze regeling 
kan worden voldaan. 
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6.3.1.3 Voor zover in deze code wordt verwezen naar technische noramen geldt dat indien een 
nieuwe versie daarvan wordt vastgesteld die nieuwe noraam geldt. Indien deze noraam 
wordt neergelegd in een wettelijke regeling dan wordt deze toegepast zodra deze van 
kracht wordt. 

6.3.1.4 Deze regeling wordt aangehaald als: “ NetCode” . 
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Bijl age 1: Aanvraag tot transport ten behoeve van import/export/transit van elektriciteit in het jaar 
2000 

 
 

1 ..............................................(naam), een naamloze/besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid1 statutair gevestigd te ..................................(postcode en plaats)  
aan de   ...................... (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
................................................ (naam), (hierna te noemen: aanvrager) 

 
verzoekt op grond van art. 29 Elektriciteitswet 1998 TenneT, Manager landelijk elektrici-
teitsnet BV (hierna TenneT) om gedurende de periode 1 januari 2000 7h00 uur tot en met 
31 december 2000  24h00 elektriciteit te mogen importeren/exporteren/transiteren volgens 
de volgende specificatie: 

 
Werkdag-daguren 2: .....................  (MW) .................................... (grensstation) 
Weekeinde-daguren 3: .....................  (MW)  .................................... (grensstation) 
overige uren .....................  (MW)  .................................... (grensstation) 

 
2 Aanvrager verklaart dat het land waarin de te importeren elektriciteit wordt geproduceerd 

dan wel in het verkeer wordt gebracht  ........................... is (alleen in te vullen bij im-
port). 

3 Aanvrager verklaart dat, in het geval hij de elektriciteit importeert voor eigen verbruik, hij 
geen beschermde afnemer is in de zin van artikel 1 van de Elektricteitswet 1998 (alleen in 
te vullen bij import). 

4 Aanvrager verklaart dat, in het geval hij de elektriciteit importeert voor eigen verbruik, zijn 
verbruik in 1998 ...................  kWh bedraagt (alleen in te vullen bij import). 

5 Aanvrager verklaart door ondertekening van deze aanvraag bekend te zijn met de Voor-
waarden voor transport van geïmporteerde, geëxporteerde of  elektriciteit 1999 d.d. 14 ok-
tober 1999 4 en verplicht zich door ondertekening van deze aanvraag daarmee in te stem-
men en zich dienovereenkomstig te gedragen. 

6 Aanvrager heeft bij deze aanvraag gevoegd het /de zg. ‘blanked version’  5 van het inkoop-, 
verkoop- of transitcontract (en) in verband met de controle door TenneT op het verbod tot 
reserveren van transportcapaciteit . Aanvrager aanvaardt dat TenneT de aanvraag niet eer-
der in behandeling neemt dan dat dit/deze document(en) is/zijn ontvangen. 

 
 
........................................ (plaats),  .............................(dagtekening) 
........................................ (Aanvrager) 
 
 
...........................................................................(naam en functie)  

 
 

                                            
1  Doorhalen w at niet van toepassing is 
2  w erkdagen van 7h00 tot 23h00  
3  zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 

2e Kerstdag van 7h00 tot 23h00 
4  op te vragen bij TenneT  (tel: 026 373 1382) 
5 dat w il zeggen dat de prijzen onzichtbaar zijn gemaakt.  
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Toelic hting op d e NetCode 
 
 
1 Algemeen 
 
Artikel 26 van de Elektriciteitswet 1998 (de Wet) schrijft ondermeer voor dat de gezamenlijke net-
beheerders technische voorwaarden ter vaststelling aan de Directeur van de Dienst toezicht en 
uitvoering elektriciteitswet (DTe) voorleggen. Daartoe zijn door de sector drie regelingen voorbe-
reid, de NetCode, de SysteemCode en de MeetCode. Deze regelingen hebben betrekking op de 
relaties die een netbeheerder met andere partijen heeft, namelijk aangeslotenen (verbruikers, produ-
centen, beheerders van particuliere netten, andere netbeheerders) en programmaver-
antwoordelijken.  
 
Doordat de Directeur de codes vaststelt, zullen voor elke categorie van afnemers van de transport-
diensten van de netbeheerders (de aangeslotenen) en voor programmaverantwoordelijken onder 
dezelfde omstandigheden dezelfde voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn minimumeisen voor 
een veilig, doelmatig, betrouwbaar en non-discriminatoir netbeheer, waaraan alle partijen bij de 
elektriciteitsvoorziening gebonden zijn. Ook wanneer in de individuele relaties tussen de verschil-
lende partijen uitsluitend de in de codes neergelegde voorwaarden zouden gelden, moet een netbe-
heer dat aan die kenmerken voldoet, gewaarborgd zijn. 
 
De codes hebben het karakter van publiekrechtelijke voorschriften. Zij worden immers door de Di-
recteur op grond van de Wet vastgesteld. Het is netbeheerders daarom niet toegestaan ten gunste 
of ten nadele van betrokken partijen van deze codes af te w ijken, tenzij de codes daarin zelf voor-
zien. 
 
In de NetCode zijn de technische minimum-voorschriften neergelegd, bedoeld in artikel 26, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Wet, die gelden in de verhouding tussen de netbeheerder van het 
landelijk hoogspanningsnet, de regionale netbeheerders en de overige aangeslotenen. De voor-
schriften hebben betrekking op het leveren van de aansluitdienst en de transportdienst en moeten 
waarborgen dat de netbeheerders aansluitdiensten en transportdiensten kunnen leveren overeen-
komstig artikel 16, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998. In de individuele -
aansluitovereenkomsten kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. 
 
 
2 Veranderingen ten opzichte van de sit uatie voor de inw erkingtreding van de Elektri-

cit eit sw et 1998 
 
De NetCode is voor een belangrijk deel gebaseerd op bestaande voorwaarden en afspraken, zoals 
model-aansluitvoorwaarden en afspraken onder de Overeenkomst van Samenwerking tussen Sep 
en de vier Sep-deelnemers. De inhoudelijke veranderingen ten opzichte van het verleden zijn vrij 
beperkt. Daar waar de ‘oude’  aansluitvoorwaarden elkaar naar toepassingsgebied overlapten, heeft 
bij het opstellen van de NetCode een harmonisatie plaatsgevonden. De meest ingrijpende inhoude-
lijke aanpassingen van en aanvullingen op de ‘oude’  voorwaarden worden veroorzaakt door de wet-
telijk voorgeschreven splitsing tussen (centrale) productie en systeembeheer en door de introductie 
van programmaverantwoordelijkheid. Voorts vereist de wettelijk voorgeschreven splitsing tussen 
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netbeheer en energielevering in een aantal gevallen het expliciet vastleggen van uitw isseling van 
gegevens, die in het verleden op meer informele basis werden uitgew isseld.  
 
Het belangrijkste verschil met de vroegere voorwaarden is echter gelegen in het hierboven al ver-
melde feit dat de Net-, Systeem- en MeetCode de status van publiekrechtelijke voorschriften heb-
ben. Daarmee zijn de daarin neergelegde voorwaarden onttrokken aan de privaatrechtelijke onder-
handelingsvrijheid. Niet kan echter steeds worden uitgesloten dat de technische voorwaarden op 
regionaal niveau verschillen. De NetCode laat op enkele plaatsen een keuzemogelijkheid open. Deze 
verschillen in voorwaarden zullen echter altijd herleid moeten kunnen worden tot objectieve ver-
schillen van geografische of nettechnische aard, waarbij verdergaande harmonisatie bijvoorbeeld 
zou leiden tot een aanmerkelijke stijging van de maatschappelijke kosten. 
 
 
3 De opzet van de NetCode 
 
Hoofdstuk 2 van de code beschrijft de voorwaarden met betrekking tot de aansluiting. Door deze 
voorwaarden zullen de basisregels voor aansluiting op het net gelijk zijn voor alle aangeslotenen on-
der gelijke omstandigheden. De gebondenheid van de aangeslotenen aan deze voorwaarden moet 
verzekeren dat de netbeheerder aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot het verrichten 
van aansluit- en transportdiensten kan voldoen. 
 
In Hoofdstuk 4 zijn de voorwaarden m.b.t. de lange en middellange termijnplanning opgenomen. 
Het doel van de voorwaarden in hoofdstuk 4 is onder meer het vastleggen van de gegevensuitw is-
seling tussen netbeheerders en aangeslotenen, zodat de netbeheerders op basis van deze informa-
tie (aangevuld met eigen inschattingen) een zo nauwkeurig mogelijke raming kunnen opstellen voor 
de te verwachten transporten in de periode tot zeven jaar vooruit; dit ten behoeve van de lange 
termijn netplanning en de noodzakelijke netanalyse en netontw ikkeling waarvan het resultaat wordt 
neergelegd in de tweejaarlijks op te stellen 7-jaars capaciteitsplannen, en om de planning van de 
maat van de bedrijfsmiddelen vanaf twee weken tot een jaar te kunnen vastleggen. In dit hoofdstuk 
worden tevens de criteria vastgelegd waaraan het netontwerp wordt getoetst.  
 
Hoofdstuk 5 bevat de voorwaarden voor de bedrijfsvoering van netbeheerders en aangeslotenen in 
relatie tot transportdiensten. De regels en procedures in dit hoofdstuk moeten verzekeren dat de 
netbeheerders hun transportdiensten kunnen leveren binnen de daarvoor geldende kwalitatieve 
randvoorwaarden (zie ook hierna: " De kwaliteit van de geleverde transportdienst" ). 
 
 
4 De aansluiti ng 
 
Bij een aansluiting moet onderscheid gemaakt worden tussen een aansluiting van een net op een 
onroerende zaak en een aansluiting van een net op een ander net. Bij de eerste categorie vormt de 
aansluiting verbinding tussen het net en de installatie van de aangeslotene. De overgang van de 
aansluiting op de installatie wordt in veel gevallen gevormd door de meetinstallatie. Met name bij 
aansluiting op een net van hogere spanning kunnen echter ook andere configuraties voor. De aan-
sluiting speelt een rol bij vrijwel alle aspecten van energielevering. De aansluiting is alt ijd eigendom 
van en in beheer bij de netbeheerder. 
 
Logischerw ijs wordt een aansluiting altijd begrensd door twee punten: het overdrachtspunt aan de 
zijde van de installatie en het netaansluitpunt aan de zijde van een net (zie figuur 1). Vanuit het 
overdrachtspunt naar het net is de netbeheerder verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van 
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de transportcapaciteit, vanuit het overdrachtspunt naar de installatie is de aangeslotene verant-
woordelijk. Dit overdrachtspunt is een fysiek punt, waar altijd een fysieke scheiding mogelijk is. Dit 
is nodig voor afsluiten, storingsonderzoek, het voorkomen van verstorende terugwerking vanuit de 
installatie op het net, enz. Vanuit het net naar de aansluiting is er het netaansluitpunt dat de grens 
tussen het net en de aansluiting aangeeft. Dit netaansluitpunt geeft het punt aan waarop het net 
van collectief overgaat naar individueel (of aantoonbaar voor een zeer gering aantal onroerende 
zaken). Een aansluiting betreft dus het deel, gelegen tussen het netaansluitpunt en het over-
drachtspunt naar de installatie van de aangeslotene. 
 
De exacte plaats van het overdrachtspunt kan in overleg met de aangeslotene worden bepaald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Aansluiting net op een onroerende zaak 
 
 
Omdat de installatie, die onder beheer valt van de aangeslotene, elektrisch verbonden is met de 
aansluiting, die wordt beheerd door de netbeheerder, kunnen storingen in de installatie het functio-
neren van het net belemmeren, en omgekeerd. Om deze reden worden eisen aan deze installaties 
gesteld en worden beveiligingen aangebracht, die een automatische afkoppeling van de installatie 
bij storingen bewerkstelligen. Daarnaast moet een duidelijke (vergrendelbare) scheidingsmogelijk-
heid aanwezig zijn, waarmee het net en de installatie van elkaar gescheiden kunnen worden, bij-
voorbeeld om veilig werken aan de installatie mogelijk te maken terw ijl het net onder spanning 
staat. 
 
In de Wet wordt een verbinding tussen netten van verschillende spanningsniveaus gedefinieerd als 
een aansluiting. Voor het doel van de NetCode wordt er in deze code vanuit gegaan dat ook de 
verbinding tussen netten van gelijke spanning moet worden gezien als aansluiting. Ook bij een aan-
sluiting van een net op een ander net gelden de twee grenspunten: netaansluitpunt en overdrachts-
punt. Het verschil is dat er alt ijd sprake is van twee netaansluitpunten en één gedeeld overdracht-
punt (zie figuur 2) en daarmee van twee aansluitingen. Het overdrachtpunt wordt in onderlig over-
leg tussen de netbeheerders vastgesteld, afhankelijk van de situatie ter plekke. 
 

Netaansluitpunt

Onroerende zaak

Overdrachtspunt (fysiek scheidbaar + beveiligingsvoorziening)

Aansluiting

Net

Installatie

Aansluiting van een net op een onroerende zaak

 



 

PG 99-0673 JJ  -  2 november 1999  -  Toelichting op de NetCode versie 5.4  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2  De aansluiting van een net op een ander net 
 
 
5 De kw alit eit  van de geleverde transportdienst 
 
Hoofdstuk 3 regelt de kwaliteit van de transportdiensten. De netbeheerders zullen de transportdien-
sten moeten leveren met een bepaalde kwaliteit. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de 
transportdienst is de betrouwbaarheid. Uitgangspunt is daarbij “ sturing op output” . De kwaliteits-
criteria voor netten met spanningsniveau van 35 kV en lager zijn vastgelegd in de Europese norm 
NEN-EN 50160. De kwaliteit wordt getoetst aan de hand van statistische gegevens over verschil-
lende kwaliteitscriteria, zoals onder meer de betrouwbaarheid, het percentage hogere harmonischen 
in de netspanning en de hoeveelheid spanningsdips. Voor netten van 50 kV worden de criteria voor 
35 kV-netten uit de NEN-EN 50160 gehanteerd. Voor netten met een spanningsniveau van 110 kV 
en hoger is het vanwege de grootte van de populatie niet mogelijk om aan de hand van statistische 
gegevens de kwaliteit van de netten en de betrouwbaarheid van de geleverde transportdienst te 
toetsen. Daarom zijn voor die netten deterministische toetsingscriteria opgesteld. De genoemde 
kwaliteitscriteria leiden tot een uniforme basiskwaliteit. Een hogere kwaliteit is moeilijk te garande-
ren. 
 
Eén van de kwaliteitskenmerken - langdurige spanningsonderbrekingen, in het dagelijks leven beter 
bekend als “ stroomstoring”  -  is volgens de Europese norm zo onvoorspelbaar dat daarvoor geen 
ondubbelzinnige grenswaarden zijn vast te stellen. Uit vergelijkende onderzoeken in het verleden is 
inderdaad gebleken dat de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening van land tot land aan-
zienlijke verschillen vertoont. Nederland scoort, gegeven de hoge bevolkingsdichtheid en het voor 
bijna 100 % verkabelde distributienet, zeer hoog.  
 
Voor de netten met de hoogste spanningen is de kwaliteit achteraf niet of nauwelijks meetbaar, 
gezien het uiterst geringe aantal onderbrekingen ten gevolge van storingen in deze netten. Daarom 
is het gebruikelijk voor deze netten te kiezen voor het toetsen vooraf van het ontwerp van deze 
netten aan de hand van een aantal deterministische criteria, in de verwachting dat daarmee het 
gewenste kwaliteitsniveau bereikt zal worden. Deze deterministische criteria, waaraan de netten 
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met een spanningsniveau van 110 kV en hoger worden getoetst, zijn opgenomen in de NetCode in 
Hoofdstuk 4 (Voorwaarden m.b.t. de planning). In de capaciteitsplannen, leggen de netbeheerders 
jegens de Directeur verantwoording af over de inrichting en capaciteit van het transportnet voor de 
komende jaren. 
 
 
6 Artikelsgew ijze toelichting 
 
1.1.1.2 
In de code rusten verplichtingen die opgelegd worden aan een aangeslotene (bijvoorbeeld mel-
dingsplichten), gelijkelijk op de aanvrager van een aansluiting. Daarom wordt in de code onder aan-
geslotene tevens verstaan degene die om een aansluiting heeft verzocht. 
 
1.1.1.5 
Op grond van artikel 1, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998 hebben de termen en begrippen in de 
code die ook in de Elektriciteitswet worden gebruikt de betekenis die daaraan in die wet is toege-
kend. De Net-, Systeem- en MeetCode bevatten echter ook een groot aantal technische begrippen 
die specifiek voor die codes zijn. De meeste van deze begrippen zijn gedefinieerd in een door de 
gezamenlijke netbeheerders centraal beheerde begrippenlijst, die zonodig kan worden aangevuld of 
bijgesteld.  
 
2.1.1 
De procedures voor (de aanvraag voor) het tot stand brengen, uitbreiden, w ijzigen, verplaatsen en 
wegnemen van de aansluiting zijn opgenomen in de aansluitovereenkomst tussen de netbeheerder 
en de aangeslotene en in de daarbij behorende algemene voorwaarden.  
 
2.1.3.1 
De randvoorwaarden voor de comptabele meetinrichting zijn neergelegd in de MeetCode. Naast de 
comptabele meting wordt de bedrijfsmeting onderscheiden. De voorwaarden daarvoor komen elders 
in de NetCode aan de orde. 
 
2.4 en 2.5  
De aansluitvoorwaarden zijn ook van toepassing op productie-eenhedenmiddelen die tijdelijk zijn 
opgesteld (bijvoorbeeld ten behoeve van verlaging van de elektriciteitsafname vanuit het openbare 
elektriciteitsnet in de w intermaanden). De aansluitvoorwaarden zijn niet bedoeld voor productie-
eenhedenmiddelen die slechts kortstondig met het openbare elektriciteitsnet gekoppeld worden 
(bijvoorbeeld voor het overnemen van elektrische belasting). 
 
2.4.1 
Uitgangspunt voor de aansluiting is de netsituatie ter plaatse, alsmede de aard en omvang van het 
door het producent te plaatsen vermogen. Wanneer zulks redelijkerw ijs nodig is voor een goede 
bedrijfsvoering, kan aansluiting op een net van hogere spanning worden verlangd. 
 
2.4.4.2 
Na een plotselinge w ijziging in bij voorbeeld de brandstoftoevoer dient na 5 sec. weer de stabiele 
evenw ichtstoestand te zijn bereikt. 
 
2.4.4.3  
Hierop moet in het bijzonder bij grotere zuigermachines worden gelet. Als richtlijn kan worden ge-
hanteerd een ongelijkvormigheidsgraad van 1/300, zijnde het quotiënt van het verschil tussen 
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maximale en minimale omtreksnelheid, en de gemiddelde omtreksnelheid, bepaald over één arbeids-
slag. Als richtlijn voor de (Watt- en blind-) vermogens- en stroomonrust geldt 1/10, zijnde het quo-
tiënt van het verschil van maximale en minimale waarde, en de gemiddelde waarde bepaald over 1 
minuut bij constante belasting. 
 
2.4.4.4 
Technisch gezien is het van belang, dat het net voldoende sterk is ten opzichte van dehet produc-
tie-eenheidmiddel. Als vuistregel geldt, dat het kortsluitvermogen meer dan 50 keer het nominaal 
vermogen van dehet productie-eenheidmiddel bedraagt. Het verhogen van het kortsluitvermogen 
van het net kan door middel van een netverzwaring (bijvoorbeeld een nieuwe kabel of transforma-
torstation), maar daarmee zijn relatief hoge kosten gemoeid. 
 
2.5.3.1 
Het doel van de beveiligingen van de productie-eenhedenmiddelen is om schade aan dehet produc-
tie-eenheidmiddel te voorkomen bij storingen in dehet productie-eenheidmiddel zelf en bij afw ijken-
de situaties in het net. De beveiligingen mogen echter het functioneren van de productie-
eenhedenmiddelen tijdens afw ijkende omstandigheden, zoals vastgelegd in deze NetCcode, niet 
hinderen. 
 
2.5.6.1 
De keuze van het spanningsniveau van het aansluitpunt wordt mede bepaald door: 
- het reeds aanwezige kortsluitvermogen op het aansluitpunt, 
- de toename van het kortsluitvermogen als gevolg van het aansluiten van dehet productie-

eenheidmiddel, 
- de kortsluitvastheid van de installaties, 
- de verhouding tussen het reeds aanwezige kortsluitvermogen en de toename van het kortsluit-

vermogen in verband met de stabiliteit. 
 
2.5.7.1 
Als aansluitvoorwaarde kan worden gehanteerd een ongelijkvormigheidsgraad (*

T
) kleiner dan 

1/300, waarbij: *
T
= (T max-T min)/T gem en waarin:  T =  hoeksnelheid van de rotor [rad/s]. De maxi-

male en minimale waarden worden bepaald gedurende één arbeidsslag. 
Indien meerdere generatoren op korte afstand van elkaar staan opgesteld en zo zijn aangesloten dat 
zij elkaar gemakkelijk kunnen beïnvloeden, moeten maatregelen genomen worden om pulserende 
vermogensuitw isseling en spanningsonrust te voorkomen. Speciaal bij zuigermachines moet hierop 
worden gelet. 
 
2.5.7.3 
Doorgaans zal  op zo' n w ijziging kunnen worden ingespeeld door enkele extra spanningsaftakkin-
gen op de machinetransformator of (eventueel) andere transformatoren. 
 
4.1.2.2 
Voor de productie-eenhedenmiddelen van beschermde afnemers in de zin van de Elektriciteitswet 
1998, aangesloten op 10 kV-niveau en hoger, en voor de productie-eenhedenmiddelen op laag-
spanningsniveau verzorgt de netbeheerder zelf een prognose op basis van de aard van dehet pro-
ductie-eenheidmiddel, historische en statistische gegevens en marktinformatie. 
 
4.1.4.1 
Soms is deze gegevensuitw isseling wederzijds, in andere gevallen eenzijdig van de ene netbeheer-
der naar de andere. In een aantal gevallen kunnen de belastinggegevens of productiegegevens op 
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het koppelpunt geaggregeerd worden. De desbetreffende netbeheerders stellen dat onderling nader 
vast. 
 
4.2 
De beheerders van de produktiemiddelen dienen met betrekking tot de revisieperioden overeen-
stemming te bereiken met de netbeheerders. Deze afspraken zijn noodzakelijk omdat voor een be-
trouwbare elektriciteitsvoorziening de netbeheerders dit gegeven als uitgangspunt moeten hanteren 
voor de revisie van hun eigen bedrijfsmiddelen. Indien vervolgens deze afgesproken revisieperioden 
door omstandigheden niet worden gehaald kunnen er problemen ontstaan voor de netbeheerder: als 
de revisie uitloopt, kunnen er transportbeperkingen in het net ontstaan, met als gevolg dat er ver-
schuivingen in de productie moeten worden aangebracht en in extreme situaties kunnen zelfs on-
derbrekingen van de levering ontstaan; als de revisie eerder gereed is en de betreffende eenheid 
binnen de afgesproken revisieperiode reeds elektriciteit gaat leveren, is denkbaar dat de netbeheer-
der de energie in verband met revisie in het net niet kan transporteren. De producent kan deze elek-
triciteit dan dus niet verkopen.  
 
5.5.1.3 
Concrete waarden zijn niet te noemen. Afhankelijk van de netsituatie ter plaatse zullen de betrok-
ken netbeheerders aan deze criteria invulling geven.  
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Deze versie van de Concept SysteemCode bevat de w ijzigingsvoorstellen van de gezamenlijke 
netbeheerders, vastgesteld in de bijeenkomst van de Sectie Elektriciteitsnetbeheerders van Ener-
gieNed op 28 oktober 1999, n.a.v. van het verzoek van DTe tot w ijziging van de technische 
voorwaarden in het kader van art. 26 van de Elektriciteitswet 1998 zoals die op 5 juli 1999 door 
de gezamenlijke netbeheerders aan DTe zijn aangeboden. 
 
Wijzigingen t.o.v. versie 5.2 zijn d.m.v. markeringen aangegeven. Nieuwe tekst is onderstreept 
en verw ijderde tekst is doorgehaald. 
 
Aan deze Concept SysteemCode kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.
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1 Werkingssfeer en definit ies 

1.1 Werkingssfeer  

1.1.1 Paragraaf 2.1 is van toepassing ten aanzien van de w ijze waarop de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet enerzijds en aangeslotenen en de overige netbeheerders 
anderzijds zich gedragen met betrekking tot de systeemdiensten die de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om het transport van elektriciteit over alle 
netten op een veilige en doelmatige w ijze te waarborgen. 

1.1.2 Paragraaf 2.2 is van toepassing ten aanzien van de w ijze waarop de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet enerzijds en aangeslotenen en de overige netbeheerders 
anderzijds zich gedragen met betrekking tot de systeemdiensten die de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om de energiebalans op alle netten te hand-
haven. 

1.1.3 Paragraaf 2.3 is van toepassing ten aanzien van de w ijze waarop de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet enerzijds en aangeslotenen en de overige netbeheerders 
anderzijds zich gedragen met betrekking tot de systeemdiensten die de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet uitvoert om grootschalige onderbrekingen van het 
transport van elektriciteit op te lossen. 

1.1.4 Hoofdstuk 3 is van toepassing ten aanzien van de w ijze waarop de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet enerzijds en aangeslotenen en de overige netbeheerders 
anderzijds zich gedragen met betrekking tot programma-verantwoordelijkheid. 

1.2 Definiti es 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
Wet: de Elektriciteitswet 1998; 
Directeur: de Directeur van de Dienst toezicht en uitvoering elektriciteitswet, bedoeld in 

artikel 5 van de Wet; 
primaire regeling: de op alle productiemiddelen lokaal uitgevoerde automatische inrich-

ting die binnen een bepaalde tijd zorgt voor een constante verhouding tussen fre-
quentieverandering en productie(vermogens)verandering, teneinde een voortdurend 
evenw icht tussen gevraagd en geleverd vermogen in het internationaal gekoppelde 
net te handhaven; 

primair reservevermogen: het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt 
geactiveerd; 

secundair reservevermogen: het vermogen van productiemiddelen dat onder regie van 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen een bepaalde tijd kan 
worden op- of afgeregeld ten behoeve van het herstel van de balans na een versto-
ring van het evenw icht tussen gevraagd en geleverd vermogen; 
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n-1-reserve: een storingsreserve die zodanig is, dat alle belastingen kunnen worden ge-
voed en geen onaanvaardbare spanningen optreden wanneer zich een enkelvoudige 
storing, zijnde de uitval van één w illekeurig element in het elektriciteitsvoorzienings-
systeem (zoals een circuit, koppeltransformator of productiemiddel)voordoet; waarbij 
geldt dat een spanning onaanvaardbaar is, wanneer deze meer dan 10 procent af-
w ijkt van de nominale waarde, of wanneer deze een sprong van meer dan 10 pro-
cent vertoont ten opzichte van de waarde voor het moment waarop zich de storing 
voordeed; 

energieprogramma: een door een programma-verantwoordelijke opgesteld en bij de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend programma dat voor elke 
programma-tijdseenheid in een etmaal bevat: (i) het saldo van de transporten over al-
le aansluitingen waarvoor hij programma-verantwoordelijk is; (ii) de netto-omvang 
van alle energietransacties met andere programma-verantwoordelijken; (iii) de om-
vang van elke import- en exporttransactie; 

werkdag: een dag die niet is een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in het tweede of krachtens het 
derde lid van genoemd artikel met een algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag; 

transactiepartij: een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van een 
erkende programma-verantwoordelijke als bedoeld in 3.2 van deze SysteemCode als 
partij is vermeld op de grond dat die programma-verantwoordelijke in dat programma 
een energietransactie met die natuurlijke of rechtspersoon verantwoordt. 

1.2.1 De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Wet worden gebruikt, hebben de 
betekenis die daaraan in de Wet is toegekend. 

1.2.2 Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in een 
door de gezamenlijke netbeheerders opgestelde en centraal beheerde begrippenlijst. 
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2 De systeemdiensten 

2.1 Veili gheid en doelmatigheid van het transport van elektricit eit 

2.1.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bevordert dat een storing in het 
elektriciteitsvoorzieningssysteem zich niet uitbreidt tot een meervoudige storing, dan 
wel leidt tot een totale uitval (black-out) van dat systeem. 

2.1.2 Voor productie-eenhedenmiddelen met een nominaal vermogen groter dan 5 MW en 
aangesloten op netten met een spanning groter dan of gelijk aan 1 kV gelden de techni-
sche eisen die: 
a. met betrekking tot de primaire regeling zijn neergelegd in de artikelen 2.1.3 tot en 

met 2.1.12; 
b. met betrekking tot de robuustheid van dehet productie-eenheidmiddel zijn neergelegd 

in de artikelen 2.1.13 tot en met 2.1.17; 
c. met betrekking tot de toetsing en beproeving zijn neergelegd in de artikelen 2.1.18 

tot en met 2.1.26. 

2.1.3 Van deelname aan de primaire regeling zijn uitgezonderd productie-eenhedenmiddelen 
die uitsluitend afhankelijk zijn van een of meer niet regelbare energiebronnen. 

2.1.4 Indien een productie-eenheidmiddel geïntegreerd is in een industrieel productieproces, 
met dien verstande dat het afgegeven vermogen niet kan worden gew ijzigd zonder ver-
storing van het productieproces, is het toegestaan om de primaire reactie te relateren 
aan het in de aansluitingen resulterende vermogen. 

2.1.5 De primaire reactie dient: 
a. automatisch plaats te vinden, 
b. te voldoen aan de karakteristieken die zijn opgenomen in bijlage 1, 
c. na activering gedurende ten minste 15 minuten gehandhaafd te blijven. 

2.1.6 Indien ten gevolge van een frequentieverstoring het volledige primaire reservevermogen 
gevraagd wordt, moet deze binnen 30 seconden na het begin van de frequentieversto-
ring gerealiseerd zijn (bijlage 2). 

2.1.7 Indien de gevraagde primaire bijdrage tussen 50% en 100% van de primaire reserve 
bedraagt, moet deze binnen een evenredige tijd tussen 15 en 30 seconden na het begin 
van de frequentieverstoring gerealiseerd zijn (bijlage 2). 

2.1.8 Indien de gevraagde primaire bijdrage 50% of minder van de primaire reserve bedraagt, 
moet deze binnen 15 seconden na het begin van de frequentieverstoring gerealiseerd 
zijn (bijlage 2). 

2.1.9 Een frequentieverstoring is gelijk aan de afw ijking ten opzichte van de richtfrequentie. 
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2.1.10 Een dode band voor een productie-eenheidmiddel met Pn ≥ >  60 MW is uitsluitend 
toegestaan indien deze dode band gecompenseerd wordt door andere productie-
eenhedenmiddelen van de desbetreffende aangeslotene. 

2.1.11 De primaire reserve wordt per categorie van productie-eenhedenmiddelen vastgesteld 
door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens artikel 2.2.20 en be-
draagt maximaal 3% van het nominale vermogen voor productie-eenhedenmiddelen uit 
categorie 1, genoemd in bijlage 1 en maximaal 5% van het nominale vermogen voor 
productie-eenhedenmiddelen uit categorie 2, genoemd in bijlage 1. 

2.1.12 De productie-eenhedenmiddelen moeten in staat zijn om aan alle technische eisen met 
betrekking tot de primaire regeling te voldoen bij de maximale waarden van de primaire 
reserve die in 2.1.11 zijn genoemd. 

2.1.13 Een productie-eenheidmiddel moet in staat zijn om overeenkomstig de vier gebieden die 
in bijlage 3 zijn gedefinieerd voor productie-eenhedenmiddelen die zijn aangesloten op 
netten met een nominale spanning lager dan 110 kV onderscheidenlijk productie-
eenhedenmiddelen die zijn aangesloten op netten met een nominale spanning hoger dan 
of gelijk aan 110 kV: 
a. nominaal vermogen te leveren gedurende een onbeperkte tijd; 
b. nominaal vermogen te leveren gedurende 15 minuten, vervolgens in parallelbedrijf te 

gaan gedurende onbeperkte tijd; 
c. tenzij dehet productie-eenheidmiddel ingevolge onderdeel b reeds in uitsluitend paral-

lelbedrijf is gegaan, 90% van nominaal vermogen te leveren gedurende 10 seconden 
en vervolgens in parallelbedrijf te gaan gedurende onbeperkte tijd; 

d. parallel aan het net in bedrijf te blijven. 

2.1.14 Een productie-eenheidmiddel moet in staat zijn om in de in bijlage 3 gedefinieerde ge-
bieden het blindvermogen te leveren die overeenkomstig het bepaalde in de NetCode 
met de netbeheerder op w iens net diedat productie-eenheidmiddel is aangesloten, is 
overeengekomen. 

2.1.15 Indien een productie-eenheidmiddel uitgerust is met meerdere generatoren die invoeden 
op netten met verschillende spanningsniveaus gelden de eisen die van toepassing zijn 
voor het hoogste spanningsniveau waarop dehet productie-eenheidmiddel invoedt. 

2.1.16 In geval van kortsluit ingen in een net geldt: 
a. Voor productie-eenhedenmiddelen die zijn gekoppeld aan netten met een nominale 

spanning lager dan 110 kV, is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, waarbij 
de restspanning een waarde heeft tussen 0,8 Un en 0,7 Un, na 300 ms. Indien de 
restspanning een waarde heeft <  0,7 Un mag ontkoppeld worden na 300 ms of na 
90% van de krit ische kortsluitt ijd (KKT) indien 300 ms >  0.9 KKT. 

b. Voor productie-eenhedenmiddelen die zijn gekoppeld aan netten met een nominale 
spanning van 110 kV en hoger is ontkoppeling toegestaan bij een spanningsdip, 
waarbij de restspanning een waarde heeft <  0,7 Un, na 300 ms of na 90% van de 
krit ische kortsluitt ijd (KKT) indien 300 ms >  0.9 KKT.  

c. Indien een productie-eenheidmiddel door een kortsluit ing in het net van het net ge-
scheiden wordt, dient dehet productie-eenheidmiddel binnen 30 minuten nadat de 
kortsluit ing opgeheven is, stabiel bedrijf te kunnen voeren parallel aan het net met al-
le generatoren in bedrijf. Dit geldt niet indien het wederkeren van de netspanning 
langer duurt dan één uur. 
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2.1.17 Indien de in 2.1.16, onderdeel c genoemde periode van 30 minuten technisch niet mo-
gelijk is, dient desbetreffende producent dit aan de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet toe te lichten. Tevens dient vermeld te worden aan de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet binnen welke tijd het in 2.1.16, onderdeel c genoemde 
stabiel bedrijf in dat geval mogelijk is. 

2.1.18 Indien het feitelijke gedrag van een productie-eenheidmiddel met een nominaal vermo-
gen groter dan 5 MW tijdens een storingssituatie daartoe aanleiding geeft, kan de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de betrokken aangeslotene verzoeken 
aan te tonen dat dehet productie-eenheidmiddel voldoet aan de in 2.1.3 tot en met 
2.1.17 neergelegde technische eisen.  

2.1.19 Indien een verzoek als bedoeld in 2.1.18 is gedaan, moet binnen twee maanden daarna 
zijn aangetoond dat dehet productie-eenheidmiddel voldoet aan de in 2.1.3 tot en met 
2.1.17 neergelegde technische eisen. 

2.1.20 Op verzoek van de aangeslotene kan de landelijk netbeheerder een langere termijn vast-
stellen dan de in 2.1.19 genoemde termijn en kan hij de in 2.1.19 genoemde termijn of 
de met toepassing van dit artikel vastgestelde langere termijn verlengen. 

2.1.21 De aangeslotene met een productie-eenheidmiddel met een nominaal vermogen groter 
dan of gelijk aan 60 MW toont voorafgaand aan de aansluiting van diedat productie-
eenheidmiddel en voorts telkens wanneer het primaire-regelgedrag van een productie-
eenheidmiddel een w ijziging ondergaat, door middel van beproeving ten genoege van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan dat dehet productie-eenheidmiddel 
voldoet aan de in 2.1.3 tot en met 2.1.12 neergelegde technische eisen.  

2.1.22 De beproeving, bedoeld in 2.1.21, wordt telkens na een periode van 8 jaar na de laatste 
beproeving herhaald. 

2.1.23 De aangeslotene met een productie-eenheidmiddel diedat is aangesloten op een net met 
een nominale spanning groter dan of gelijk aan 110 kV toont voorafgaand aan de aan-
sluiting en voorts telkens wanneer de eigen bedrijfsinstallatie van een productie-
eenheidmiddel een belangrijke w ijziging ondergaat door middel van beproeving ten ge-
noege van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan dat dehet productie-
eenheidmiddel voldoet aan de in 2.1.13 tot en met 2.1.17 neergelegde technische ei-
sen. 

2.1.24 De beproevingen, de w ijze van uitvoering daarvan alsmede de w ijze van rapporteren 
over en de beoordeling door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van de 
beproevingen zijn beschreven in bijlage 4. 

2.1.25 Indien uit de beproevingsresultaten blijkt dat een productie-eenheidmiddel niet aan de 
eisen voldoet, verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de aange-
slotene om maatregelen te nemen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
stelt, na de aangeslotene daarover te hebben gehoord, een termijn voor het uitvoeren 
van de maatregelen vast. Nadat de maatregelen genomen zijn, wordt de beproeving her-
haald. 

2.1.26 De in de artikelen 2.1.21 tot en met 2.1.25 bedoelde beproevingen worden uitgevoerd 
door en op kosten van de aangeslotene.  
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2.2 Handhaven van de energiebalans   

2.2.1 Een samenvatting van de relevante UCTE afspraken waarnaar in deze paragraaf verwe-
zen wordt en eventuele w ijzigingen daarop zullen door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet openbaar gemaakt worden door middel van publicatie op de internet 
pagina van TenneT  (www.tennet.org). Tevens zal aan ieder op diens verzoek een kopie 
toegezonden worden. 

2.2.2 De in 2.2.1 genoemde UCTE afspraken zullen door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet niet toegepast worden indien deze er toe leiden dat de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet de taken als genoemd in artikel 16 van de Elektrici-

teitswet 1998 en de voorwaarden als bedoeld in artikel 26e van de Elektriciteitswet 1998 

niet (meer) kan uitvoeren. 

2.2.3 Met de hem ter beschikking staande middelen bewaakt, handhaaft dan wel herstelt de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op elk moment het evenw icht tussen 
aanbod en vraag van elektrisch vermogen in Nederland. 

2.2.4 In geval van verstoringen herstelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
de uitw isseling met het buitenland met inachtneming van de in UCTE-verband vast-
gestelde tijdsperiode. 

2.2.5 In geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neemt de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet, na automatische activering van de primaire reserve, 
maatregelen volgens onderstaande volgorde: 
a. hij activeert het hem ter beschikking staande secundaire reservevermogen; 
b. indien naar zijn oordeel het beslag op het hem ter beschikking staande secundaire re-

servevermogen daartoe aanleiding geeft, maakt hij ten behoeve van het herstel van 
de n-1-reserve gebruik van geëigend vermogen, indien en voor zover dit op de markt 
wordt aangeboden; de andere netbeheerders en programma-verantwoordelijken 
wordt onverw ijld bericht dat deze situatie is ontstaan; 

c. indien de onder a. en b. genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans leiden 
en naar zijn oordeel een grootschalig verstoorde bedrijfstoestande deelnet-
overstijgende storing  ontstaat of dreigt te ontstaan, draagt hij producenten met pro-
ductie-eenhedenmiddelen die zijn aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet, dan 
wel aan een of meer andere netbeheerders op w ier netten productie-
eenhedehmiddelen zijn aangesloten, op om productie-eenhedenmiddelen met een 
vermogen dat groter is dan 60 MW, waarvan het vermogen niet op de markt wordt 
aangeboden, op te (doen) regelen of in bedrijf te (doen) nemen, een en ander met in-
achtneming van het bepaalde in 2.2.6 tot en met 2.2.12. 

d. indien de onder a. tot en met c. genoemde maatregelen niet tot herstel van de balans 
leiden, schakelt hij belasting af dan wel draagt hij een of meer andere netbeheerders 
op om belasting af te schakelen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in 
2.2.13 tot en met 2.2.19. 

2.2.6 Het is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet niet toegestaan de hem in 
2.2.5, onderdeel c, gegeven bevoegdheid aan te wenden tot het herstel van de n-1-
reserve, als bedoeld in 2.2.5, onderdeel b. 

http://www.tennet.org)
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2.2.7 Ten behoeve van het bepaalde in 2.2.5, onderdeel c, beschikken de netbeheerders over 
actuele bedrijfsinformatie van op hun net aangesloten productie-eenhedenmiddelen met 
een vermogen dat groter is dan 60 MW. 

2.2.8 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet geeft een opdracht als bedoeld in 
2.2.5, onderdeel c, telefonisch. 

2.2.9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kondigt de opdracht tevoren aan en 
verstrekt daarbij een toelichting. 

2.2.10 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet de opdracht niet tevoren kan aankondigen, licht hij de opdracht en de re-
den voor het achterwege laten van een voorafgaande aankondiging achteraf alsnog toe. 

2.2.11 De opregeling onderscheidenlijk inbedrijfname dient binnen de tijd die technisch mogelijk 
is te zijn uitgevoerd. 

2.2.12 Indien de opdracht is gegeven aan een of meer andere netbeheerders, ontvangt de net-
beheheerder van het landelijk hoogspanningsnet een telefonische terugmelding van het-
geen door de andere netbeheerder of netbeheerders is gedaan ter uitvoering van de op-
dracht. 

2.2.13 Het is de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet niet toegestaan de hem in 
2.2.5, onderdeel d, gegeven bevoegdheid aan te wenden tot het herstel van de n-1-
reserve, als bedoeld in 2.2.5, onderdeel b. 

2.2.14 De netbeheerders beschikken over onderling afgestemde afschakelplannen. De netbe-
heerder dient, ook na eventuele w ijzigingen, een afschrift van de afschakelplannen ter 
vertrouwelijke kennisneming naar de Directeur van de Dienst te sturen. 

2.2.15 De in 2.2.5, onderdeel d, bedoelde afschakeling geschiedt handmatig en wordt, in geval 
van een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan een andere netbe-
heerder opgedragen afschakeling, telefonisch opgedragen. 

2.2.16 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kondigt een opdracht tot afschake-
ling tevoren aan en verstrekt daarbij een toelichting. 

2.2.17 Indien de situatie dermate spoedeisend is dat de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet een opdracht tot afschakeling niet tevoren kan aankondigen, licht hij de 
opdracht en de reden voor het achterwege laten van een voorafgaande aankondiging 
achteraf alsnog toe. 

2.2.18 Tenzij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een tijdsperiode noemt waar-
binnen de opdracht tot afschakeling moet zijn uitgevoerd, wordt de opdracht onverw ijld 
uitgevoerd nadat zij is verstrekt. 

2.2.19 Indien een of meer andere netbeheerders opdracht tot afschakeling is gegeven, ontvangt 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een telefonische terugmelding van 
hetgeen door de andere netbeheerder of netbeheerders is gedaan ter uitvoering van de 
opdracht. 
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2.2.20 In overeenstemming met de terzake in UCTE-verband vastgestelde regels stelt de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet met betrekking tot de primaire regeling per 
categorie van productie-eenhedenmiddelen vast, welke statiek moet worden ingesteld, 
alsmede de minimale primaire reserve in procenten van het nominale vermogen. 

2.2.21 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ziet erop toe dat de vereiste primai-
re reserve automatisch en binnen de in UCTE-verband afgesproken tijd wordt geacti-
veerd. 

2.2.22 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verwerft reservevermogen ten be-
hoeve van de secundaire regeling. 

2.2.23 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft tot taak de energiebalans met 
het buitenland te bewaken, in voorkomend geval te herstellen en verwerft het daarvoor 
benodigde vermogen. 

2.2.24 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ziet erop toe dat de afw ijking van 
de uitw isseling met het buitenland ten opzichte van de geplande uitw isseling, onder 
normale omstandigheden, beperkt blijft tot een door hem vastgestelde grens. 

2.2.25 In geval van frequentiedalingen tot 49,0 Hz en lagere waarden, doen de overige netbe-
heerders door middel van het frequentierelais automatisch een deel van de belasting af-
schakelen volgens het volgende schema: 
a. eerste afschakeling: bij 49,0 Hz 15% belasting afschakelen; 
b. tweede afschakeling: bij 48,7 Hz 15% belasting afschakelen; 
c. derde afschakeling: bij 48,4 Hz 20% belasting afschakelen. 
De genoemde percentages moeten worden gecumuleerd.  

2.2.26 Bij de bepaling van de af te schakelen belasting wordt rekening gehouden met eventueel 
mee af te schakelen productie-eenhedenmiddelen. 

2.2.27 Het frequentierelais is zodanig ingesteld, dat: 
a. binnen 100 ms na het overschrijden van de in 2.2.25 genoemde frequentiegrenzen 

een uitschakelbevel volgt; 
b. de werking van het relais wordt geblokkeerd als de meetspanning daalt tot beneden 

70% van de nominale spanning.  

2.2.28 De meetonnauwkeurigheid van het relais mag maximaal 10 mHz bedragen. 

2.2.29 De storingsgevoeligheid van het relais is afgestemd op de installatie waarin het wordt 
toegepast, maar voldoet ten minste aan IEC 1000-4 klasse 3. 

2.3 Het oplossen van grootschalige onderbrekingen van het transport van elektrici-
teit 

2.3.1 Wederinschakeling van,  
a. door middel van frequentierelais afgeschakelde belasting, 
b. handmatig afgeschakelde belasting, voor zover de afschakeling valt onder de coördi-

natie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet,  



 

PG 99-0675  -  2 november 1999  -  SysteemCode versie 5.4 11 

vindt uitsluitend plaats met toestemming van de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet. 

2.3.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verwerft black-startvoorzieningen 
in een door hem te bepalen omvang. Hij bepaalt welke eisen daaraan worden gesteld en 
waar zij bij voorkeur gelokaliseerd moeten zijn. 



 

PG 99-0675  -  2 november 1999  -  SysteemCode versie 5.4 12 

3 Programma-verantw oordelijk heid 

3.1 Het uit oefenen van programma-verantw oordelij kheid 

3.1.1 Tot het uitoefenen van programma-verantwoordelijkheid voor een aansluiting laat de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet slechts natuurlijke en rechtspersonen 
toe aan w ie hij op de voet van 3.2 een volledige erkenning als programma-verantwoor-
delijke heeft verleend. 

3.1.2 Een aangeslotene, niet zijnde een beschermde afnemer, die de programma-verantwoor-
delijkheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, draagt die programma-
verantwoordelijkheid over aan een in 3.1.1 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon. 

3.1.3 Netbeheerders, daaronder begrepen de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-
net, dragen hun programma-verantwoordelijkheid voor de compensatie van netverliezen 
over aan een in 3.1.1 genoemde natuurlijke of rechtspersoon. 

3.1.4 Een aangeslotene, niet zijnde een beschermde afnemer, die de programma-verantwoor-
delijkheid voor zijn aansluiting niet zelf uitoefent, meldt schriftelijk aan de netbeheerder 
op w iens net hij is aangesloten aan welke programma-verantwoordelijke met volledige 
erkenning hij zijn programma-verantwoordelijkheid heeft overgedragen. 

3.1.5 Bij de in 3.1.4 bedoelde melding is een verklaring van de erkende programma-verant-
woordelijke gevoegd waarin hij bevestigt dat de aangeslotene zijn programma-
verantwoordelijkheid aan hem heeft overgedragen, bij gebreke waarvan de netbeheerder 
de melding niet aanvaardt. 

3.1.6 Met betrekking tot de programma-verantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet zijn-
de de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie van net-
verliezen is het in 3.1.4 en 3.1.5 bepaalde van toepassing, met dien verstande dat de 
daarin bedoelde verplichtingen gelden jegens de netbeheerder van het net op een hoger 
spanningsniveau waarop het net van die andere netbeheerder is aangesloten. 

3.1.7 Van een voornemen zijn programma-verantwoordelijkheid over te dragen aan een andere 
erkende programma-verantwoordelijke dan de erkende programma-verantwoordelijke die 
tot dan toe programma-verantwoordelijkheid voor hem heeft uitgeoefend, stelt een aan-
geslotene de netbeheerder die het aangaat tenminste vijf werkdagen voor de beoogde 
ingangsdatum schriftelijk in kennis. 

3.1.8 Artikel 3.1.5 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de erkende pro-
gramma-verantwoordelijke aan w ie de aangeslotene zijn programma-
verantwoordelijkheid heeft overgedragen. 
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3.1.9 Een netbeheerder doet aan de erkende programma-verantwoordelijke die tot aan de in 
3.1.7 bedoelde overdracht de programma-verantwoordelijkheid van de aangeslotene uit-
oefent onverw ijld mededeling van het feit dat hem een kennisgeving als bedoeld in 
3.1.7 heeft bereikt en door hem is aanvaard. 

3.1.10 Met betrekking tot de programma-verantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet zijn-
de de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie van net-
verliezen is het in 3.1.7 tot en met 3.1.9 bepaalde van toepassing, met dien verstande 
dat de in kennis te stellen netbeheerder de netbeheerder is van het net op een hoger 
spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder is aangesloten. 

3.1.11 Onverw ijld nadat een natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in 3.1.1  zijn hoeda-
nigheid van programma-verantwoordelijke met volledige erkenning heeft verloren, stelt 
de desbetreffende beheerder van het net de aangeslotenen die aan die persoon hun pro-
gramma-verantwoordelijkheid hadden overgedragen bij aangetekende brief van dat feit 
op de hoogte. 

3.1.12 De in 3.1.11 bedoelde aangeslotenen dragen hun programma-verantwoordelijkheid bin-
nen tien werkdagen na de dag die volgt op de dag waarop de in 3.1.11 genoemde brief 
is verzonden over aan een andere programma-verantwoordelijke met een volledige er-
kenning. 

3.1.13 Iedere netbeheerder sluit met een programma-verantwoordelijke met een volledige er-
kenning een overeenkomst op grond waarvan in een geval als bedoeld in het 3.1.11 de 
programma-verantwoordelijkheid van de betrokken aangeslotenen van rechtswege door 
die programma-verantwoordelijke wordt uitgeoefend totdat de betrokken aangeslotenen 
hun programma-verantwoordelijkheid op de voet van 3.1.12 hebben overgedragen. 

3.1.14 Met betrekking tot de programma-verantwoordelijkheid van een netbeheerder, niet zijn-
de de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor de compensatie van net-
verliezen is het in 3.1.11 tot en met 3.1.13 bepaalde van toepassing, met dien verstan-
de dat de in 3.1.11 en 3.1.13 bedoelde netbeheerder de netbeheerder is van het net op 
een hoger spanningsniveau waarop het net van de eerstgenoemde netbeheerder is aan-
gesloten. 

3.2 Erkenning als programma-verantw oordelij ke 

3.2.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan aan een natuurlijke of rechts-
persoon op aanvraag een erkenning als programma-verantwoordelijke verlenen. De er-
kenning kan zijn: 
a. een volledige erkenning; 
b. een handelserkenning. 

3.2.2 De programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning heeft het recht: 
a. programma-verantwoordelijkheid voor de eigen aansluitingen uit te oefenen, tenzij hij 

beschermde afnemer is; 
b. de uitoefening van programma-verantwoordelijkheid voor de aansluitingen van der-

den aan te bieden als dienst; 
c. energieprogramma’s in te dienen 
d. transactiepartij te zijn in energieprogramma’s. 
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3.2.3 De programma-verantwoordelijke met een handelserkenning heeft uitsluitend het recht, 
genoemd in de onderdelen c. en d. van 3.2.2. 

3.2.4 De in 3.2.2 en 3.2.3 genoemde rechten zijn niet overdraagbaar. 

3.2.5 De erkende programma-verantwoordelijke mag de in 3.2.2 en 3.2.3 genoemde rechten 
uitoefenen met ingang van de dag die volgt op de dag waarop hij als zodanig in het PV-
register, bedoeld in 3.3.1, is ingeschreven. 

3.2.6 De aanvraag om een erkenning als programma-verantwoordelijke wordt schriftelijk inge-
diend bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet volgens het in bijlage 5 
opgenomen model. 

3.2.7 Bij het verlenen van erkenningen als programma-verantwoordelijke met een volledige 
erkenning neemt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet hetgeen de Direc-
teur heeft bepaald op grond van artikel III, derde lid, van de Wet van 3 juni 1999 (Stb 
260)… in acht. 

3.2.8 Uitsluitend een in Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon komt in aanmerking 
voor erkenning als programma-verantwoordelijke. 

3.2.9 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beslist binnen 30 dagen na ont-
vangst van het aanvraagformulier of de aanvrager voor erkenning als programma-
verantwoordelijke in aanmerking kan worden gebracht.  

3.2.10 Indien bij de aanvraag niet alle benodigde gegevens zijn verstrekt, wordt de in 3.2.9 
genoemde termijn opgeschort totdat is voldaan aan het verzoek van de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet om vestrekking van de ontbrekende gegevens. 

3.2.11 Onverminderd het overigens bij of krachtens de Wet bepaalde, wordt een erkenning 
verleend, nadat: 
a. de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich ervan heeft vergew ist dat 

de aanvrager beschikt over de deskundigheid en over de technische, administratieve 
en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om programma-verantwoordelijkheid te 
kunnen uitoefenen, en 

b. de aanvrager zich jegens de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in een 
eenvormige overeenkomst heeft verbonden tot naleving van de voorwaarden voor 
het uitoefenen van programma-verantwoordelijkheid, welke voorwaarden betrekking 
hebben op de door de aanvrager, tenzij hij vergunninghouder in de zin van de wet is, 
te verstrekken financiële zekerheden, op de naleving van de krachtens artikel 26 van 
de Wet door de Directeur vastgestelde voorwaarden, op de betaling van op grond 
van de overeenkomst verschuldigd geworden bedragen en op de gevallen waarin en 
de voorwaarden waaronder de overeenkomst eindigt of kan worden beëindigd. 

3.2.12 De in 3.2.11 bedoelde financiële zekerheid wordt gesteld in de vorm van een bankga-
rantie overeenkomstig het model dat als bijlage 6 bij deze regeling is opgenomen, al dan 
niet, naar keuze van de programma-verantwoordelijke, aangevuld met een bij de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet aangehouden deposito. Met betrekking tot 
de vaststelling en de w ijziging van de omvang van de te stellen financiële zekerheid 
geldt het bepaalde in bijlage 7. 
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3.2.13 Wanneer een eerdere erkenning van de aanvrager is ingetrokken, w illigt de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet de aanvraag niet in dan nadat hij zich ervan heeft 
vergew ist dat de redenen die tot intrekking van de eerdere erkenning hebben geleid niet 
meer aanwezig zijn en geen grond bestaat voor het vermoeden dat deze redenen zich 
opnieuw  zullen voordoen. 

3.2.14 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een beslissing tot verlening 
van een erkenning als programma-verantwoordelijke zo spoedig mogelijk in de Staats-
courant publiceren, waarbij worden vermeld:  
a. naam, adres en woonplaats van de erkende programma-verantwoordelijke; 
b. of sprake is van een volledige erkenning dan wel van een handelserkenning. 

3.2.15 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan in de in artikel 3.2.11 onder b 
genoemde overeenkomst geen andere voorwaarden stellen voor erkenning als program-
ma-verantwoordelijke dan in deze paragraaf zijn opgenomen. 

3.3 Het PV-register en het aansluiti ngenregister 

3.3.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een register, hierna te 
noemen het PV-register, waarin de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede 
de gegevens ten behoeve van computermatige communicatie zijn vermeld van de in 
3.1.1 bedoelde natuurlijke en rechtspersonen en waarin voorts is aangetekend of sprake 
is van een volledige erkenning dan wel van een handelserkenning. 

3.3.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deelt aan de erkende programma-
verantwoordelijke de datum van zijn inschrijving in het PV-register mee. 

3.3.3 Een erkende programma-verantwoordelijke heeft het recht het PV-register in te zien en 
hem betreffende onjuistheden daarin te doen corrigeren. 

3.3.4 Wijzigingen in het PV-register geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
onverw ijld door aan de andere netbeheerders en erkende programma-
verantwoordelijken. 

3.3.5 De netbeheerders beheren elk voor het eigen net een register, hierna te noemen het aan-
sluitingenregister, waarin per aansluiting is vastgelegd: 
a. de capaciteit van de aansluiting; 
b. welke natuurlijke of rechtspersoon op enig moment voor die aansluiting programma-

verantwoordelijk is. 

3.3.6 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft het recht de door de andere 
netbeheerders beheerde aansluitingenregisters in te zien. Hij kan de andere netbeheer-
ders verzoeken hem gegevens met betrekking tot een tot individuele erkende program-
ma-verantwoordelijke met een volledige erkenning te verstrekken. 

3.3.7 De andere netbeheerders zien erop toe dat uitsluitend (rechts)personen als programma-
verantwoordelijken in het aansluitingenregister zijn ingeschreven die als programma-
verantwoordelijke met een volledige erkenning zijn vermeld in het PV-register. De netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet verleent de andere netbeheerders daartoe 
desverzocht inzage in het PV-register. 
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3.3.8 Een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning heeft het recht het aan-
sluitingenregister in te zien voor zover het aansluitingen betreft waarvoor hij program-
ma-verantwoordelijkheid draagt. Hij heeft het recht en hem betreffende onjuistheden 
daarin te doen corrigeren. 

3.4 Verplichting tot het uit oefenen van programma-verantw oordelij kheid 

3.4.1 Een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning is jegens de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet steeds verplicht programma-verant-
woordelijkheid uit te oefenen met betrekking tot de aansluitingen waarvoor hij in het 
aansluitingenregister op enig moment als programma-verantwoordelijke is vermeld. 

3.4.2 Ten aanzien van de verplichting van een programma-verantwoordelijke om met betrek-
king tot een aansluiting programma-verantwoordelijkheid uit te oefenen, mag de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet afgaan op hetgeen in het aansluitingenregis-
ter omtrent de programma-verantwoordelijkheid voor die aansluiting is vermeld, onver-
minderd het recht van die programma-verantwoordelijke op correctie van een onjuiste 
vermelding en onverminderd zijn aanspraak jegens de desbetreffende netbeheerder tot 
vergoeding van de kosten die door een aan die netbeheerder toe te rekenen onjuiste 
vermelding zijn veroorzaakt.  

3.5 Einde erkenning 

3.5.1 Een natuurlijke of rechtspersoon als bedoeld in 3.1.1 verliest zijn erkenning als pro-
gramma-verantwoordelijke met ingang van de datum waarop de in 3.2.11, onderdeel b, 
bedoelde overeenkomst is geëindigd, ongeacht of zijn inschrijving in het PV-register op 
die datum is doorgehaald en het verlies van zijn erkenning is gepubliceerd, een en ander 
als bedoeld in 3.5.2 en 3.5.3. 

3.5.2 Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon zijn erkenning als programma-
verantwoordelijke heeft verloren, stelt de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-
net de andere netbeheerders en erkende programma-verantwoordelijken daarvan onver-
w ijld in kennis en haalt hij de desbetreffende inschrijving in het PV-register door. 

3.5.3 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet doet een verlies van een erkenning 
als programma-verantwoordelijke zo spoedig mogelijk in de Staatscourant publiceren, 
onder vermelding van naam, adres en woonplaats van de betrokken natuurlijke of 
rechtspersoon alsmede van de datum waarop hij zijn erkenning heeft verloren en van de 
datum waarop zijn inschrijving in het PV-register is doorgehaald. 

3.6 Energieprogramma’s  

3.6.1 Een erkende programma-verantwoordelijke dient dagelijks vóór 9.30 uur of een door de 
gezamenlijke netbeheerders in onderling overleg te bepalen ander tijdstip bij de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet een planning in van importen, exporten en 
transits van elektriciteit voor de volgende dag (“ IET-planning” ), die voortvloeien uit eer-
der verkregen toestemming van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
voor importen, exporten en transits voor meer dan één dag. 
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3.6.2 Uiterlijk een half uur na het tijdstip waarop de in 3.6.1 bedoelde planning moet zijn inge-
diend, bericht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet aan de programma-
verantwoordelijke welke in de planning opgenomen importen, exporten en transits hij, 
rekening houdend met de beschikbare capaciteit van de landsgrensoverschrijdende bui-
tenlandverbindingen voor de volgende dag heeft toegewezen en welke ruimte ten be-
hoeve van de spotmarkt voor de volgende dag beschikbaar is op de landsgrensover-
schrijdende buitenlandverbindingen.  

3.6.3 Indien de toew ijzing, bedoeld in 3.6.2, niet overeenstemt met de planning, bedoeld in 
3.6.1, dient de programma-verantwoordelijke bij de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet vóór 12.00 uur op dezelfde dag een bijgestelde planning in. 

3.6.4 Indien de IET-planning of bijgestelde IET-planning voor de volgende dag niet vóór het in 
3.6.1 onderscheidenlijk 3.6.3 bedoelde tijdstip is ingediend, w ijst de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet geen capaciteit op landsgrensoverschrijdende buiten-
landverbindingen ten behoeve van de in die planning opgenomen transporten toe. 

3.6.5 Een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning dient dagelijks vóór 
12.00 uur bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet met betrekking tot 
aansluitingen waarvoor hij programma-verantwoordelijk is een energieprogramma in, 
waarin mede een IET-planning is opgenomen.  

3.6.6 Een programma-verantwoordelijke met een handelserkenning dient dagelijks vóór 12.00 
bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een energieprogramma met be-
trekking tot energietransacties voor de volgende dag in, waarin mede een IET-planning 
is opgenomen. 

3.6.7 Voor zover in de in 3.6.5 en 3.6.6 bedoelde energieprogramma’s andere importen, ex-
porten en transits zijn opgenomen dan de importen, exporten en transits die overeen-
komstig 3.6.1 tot en met 3.6.4 zijn toegewezen, bericht de netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet uiterlijk een half uur na het in 3.6.5 en 3.6.6 genoemde tijdstip 
welke van die importen, exporten en transits hij, rekening houdend met de beschikbare 
capaciteit van de landsgrensoverschrijdende buitenlandverbindingen, heeft toegewezen. 

3.6.8 In geval de toew ijzing, bedoeld in 3.6.7, niet overeenstemt met het in 3.6.5 en 3.6.6 
bedoelde energieprogramma, dient de programma-verantwoordelijke bij de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet vóór 14.00 uur een met betrekking tot de IET-
planning bijgesteld energieprogramma in. 

3.6.9 Artikel 3.6.4 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de planning van de in 
3.6.7 en 3.6.8 bedoelde importen, exporten en transits. 

3.6.10 Indien een toew ijzing van transportcapaciteit als bedoeld in 3.6.2 of 3.6.7 niet vóór 
16.00 uur op dezelfde dag wordt bevestigd door de beheerder van dat deel van de des-
betreffende landsgrensoverschrijdende buitenlandverbinding dat niet in Nederland is ge-
legen, vervalt de toew ijzing. 
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3.6.11 Zo spoedig mogelijk nadat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de pro-
gramma-verantwoordelijke die het aangaat heeft ingelicht dat zich het in 3.6.10 bedoel-
de geval heeft voorgedaan, dient deze programma-verantwoordelijke een w ijziging van 
het energieprogramma in waarin het vervallen van de toew ijzing is verwerkt en waarbij 
het bepaalde in 3.6.17 in acht is genomen. 

3.6.12 De in 3.6.5 en 3.6.6 genoemde energieprogramma’s behoeven de goedkeuring van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspaningsnet. Behoudens bijzondere omstandigheden 
bericht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uiterlijk om 16.00 van de 
dag waarop het energieprogramma is ingediend aan de programma-verantwoordelijke of 
hij het ingediende energieprogramma goedkeurt. 

3.6.13 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt zijn goedkeuring aan een 
energieprogramma, indien dat programma niet voldoet aan de eisen van interne en ex-
terne consistentie, waarbij wordt verstaan onder:  
a. interne consistentie: 

• indien het gaat om een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning: 
per programma-tijdseenheid zijn de afname, verkoop en export van energie ener-
zijds in evenw icht met de invoeding, inkoop en import van energie anderzijds; 

• indien het gaat om een programma-verantwoordelijke met een handelserkenning: 
per programma-tijdseenheid zijn de verkoop en export van energie in evenw icht 
met de inkoop en import van energie,  

b. externe consistentie: hetgeen per programma-tijdseenheid omtrent een energietrans-
actie is vermeld, strookt met hetgeen omtrent diezelfde transactie is vermeld in het 
energieprogramma van enige andere erkende programma-verantwoordelijke. 

3.6.14 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet onthoudt voorts zijn goedkeuring 
aan een energieprogramma, indien dat programma, gelet op de bij de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet ingediende transportprognoses, de verwachting wettigt 
dat zich transportproblemen op de aankoppelingspunten met het landelijk hoogspan-
ningsnet zullen voordoen. 

3.6.15 Aanstonds nadat hij van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bericht 
heeft ontvangen dat goedkeuring aan zijn energieprogramma is onthouden, dient de 
programma-verantwoordelijke een verbeterd energieprogramma in, dat opnieuw  de 
goedkeuring van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet behoeft.  

3.6.16 Een goedgekeurd energieprogramma gaat in op 0.00 uur van de dag waarop het betrek-
king heeft. 

3.6.17 In het in 3.6.11 bedoelde geval, of in geval van een annulering van importen, exporten 
of transits dient een programma-verantwoordelijke een w ijziging op het energieprogram-
ma in die zodanig is dat daardoor het evenw icht wordt hersteld dat door het vervallen 
van de toew ijzing van capaciteit voor onderscheidenlijk de annulering van importen, ex-
porten of transits verloren is gegaan. 

3.6.18 In de volgende gevallen kan een programma-verantwoordelijke, met inachtneming van 
de eisen van interne en externe consistentie, een w ijziging op een goedgekeurd energie-
programma indienen: 
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a. de programma-verantwoordelijke constateert of verwacht een netto-afname of –
invoeding op de aansluitingen waarvoor hij programma-verantwoordelijk is die afw ijkt 
van het energieprogramma en wenst dat programma zodanig te w ijzigen dat de be-
doelde afw ijking zoveel mogelijk wordt teniet gedaan; 

b. de programma-verantwoordelijke wenst om redenen van commerciële of contractuele 
aard de in het energieprogramma opgenomen energietransacties te w ijzigen. 

3.6.19 Programmawijzigingen worden tenminste twee uur voor het beoogde tijdstip van ingang 
ingestuurd. Wijzigingen kunnen slechts ingaan op het in 3.6.16 genoemde tijdstip en 
vervolgens elk tweede hele klokuur daarna. 

3.6.20 In afw ijking van 3.6.19 kan een w ijziging van een goedgekeurd energieprogramma op 
elk heel klokuur dat volgt op het moment van indiening ingaan wanneer de w ijziging is 
ingegeven door: 
a. een door de desbetreffende netbeheerder aan de erkende programma-

verantwoordelijken en aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als 
zodanig gemelde netstoring als gevolg waarvan de belasting van het desbetreffende 
net met meer dan 25 MW afneemt; 

b. een annulering van importen, exporten of transits door de netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet, of door de beheerder van het in het buitenland gelegen deel 
van de desbetreffende landsgrensoverschrijdende buitenland-verbinding, vanwege 
transportproblemen met betrekking tot die verbinding. 

3.6.21 Een programma-verantwoordelijke is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet geen kosten verschuldigd voor de behandeling van een energieprogramma en 
van programmawijzigingen tot een maximum van vijft ienhonderd w ijzigingen per kalen-
derjaar. 

3.6.22 Met betrekking tot iedere programmawijziging waarmee het in 3.6.21 genoemde aantal 
in een kalenderjaar wordt overschreden, is de programma-verantwoordelijke aan de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet een bedrag van EUR 200 ter zake van be-
handelingskosten verschuldigd. 
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3.7 Uit w isseling van meetgegevens 

3.7.1 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders verza-
melen met betrekking tot de aansluitingen op hun netten per erkende programma-
verantwoordelijke de meetwaarden per vijf minuten-periode op de aansluitingen waar-
voor die programma-verantwoordelijke blijkens het aansluitingenregister programma-
verantwoordelijkheid uitoefent. 

3.7.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de andere netbeheerders leggen 
de in 3.7.1 bedoelde gegevens in dagrapporten, gebaseerd op vijf minuten-perioden, 
vast en verstrekken de aldus verzamelde gegevens de volgende werkdag aan de erkende 
programma-verantwoordelijke die deze gegevens aangaan. De andere netbeheerders 
verstrekken de door hen verzamelde gegevens, gesommeerd per erkende programma-
verantwoordelijke, de volgende werkdag aan de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet. 

3.7.3 Wanneer de in 3.7.2 bedoelde gegevens een voorlopig karakter hebben, wordt daarvan 
bij de in 3.7.2 bedoelde verstrekking melding gemaakt. In dat geval verstrekt de desbe-
treffende netbeheerder de definit ieve gegevens uiterlijk op de tiende werkdag na de dag 
waarop die gegevens betrekking hebben. 

3.7.4 Wanneer in het geval, bedoeld in 3.7.3, een andere netbeheerder niet is staat is defini-
t ieve gegevens aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te verstrekken, 
treft hij met de erkende programma-verantwoordelijke die het aangaat een regeling om-
trent de te gebruiken meetwaarden. Deze meetwaarden worden geacht definit ief te zijn 
en worden aan de desbetreffende programma-verantwoordelijke en aan de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt. 

3.7.5 Iedere werkdag ontvangt de programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning 
met betrekking tot het direct voorafgaande etmaal de volgende gegevens van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet: 
a. het bij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediende en door hem 

goedgekeurde energieprogramma, met inbegrip van eventuele w ijzigingen daarvan; 
b. de op aansluitingen gemeten leveringen en afnames van energie; 
c. de vastgestelde afw ijking ten opzichte van de goedgekeurde energieprogramma’s;  
d. de onbalansprijs voor elke programmatijdseenheid; 
e. het totaalbedrag terzake van de onbalans. 

3.7.6 Wanneer de in 3.7.5 bedoelde werkdag volgt op een weekeinde of een algemeen er-
kende feestdag, betreft de in 3.7.5 bedoelde gegevensverstrekking dat weekeinde on-
derscheidenlijk die feestdag of -dagen en het etmaal dat daaraan is voorafgegaan. 

3.7.7 In geval het gaat om de programma-verantwoordelijkheid voor de aansluiting of aanslui-
tingen van een producent met w ie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
een overeenkomst met betrekking tot de terbeschikkingstelling van regelvermogen heeft 
gesloten, houdt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bij de vaststelling 
van de in 3.7.5, onder c, bedoelde afw ijking rekening met de hoeveelheid vermogen die 
onder die overeenkomst is op- of afgeregeld. 

3.7.8 De erkende programma-verantwoordelijke controleert de gegevens die hij ingevolge de 
artikelen 3.7.1 tot en met 3.7.7 heeft ontvangen.  
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3.7.9 Verzoeken van een erkende programma-verantwoordelijke tot correctie van de in 3.7.8 
genoemde gegevens neemt de netbeheerder aan w ie het verzoek is gericht niet in be-
handeling wanneer meer dan vijf dagen zijn verstreken na de dag waarop hij de gege-
vens aan die erkende programma-verantwoordelijke heeft verzonden, tenzij de pro-
gramma-verantwoordelijke de fout waarvan hij correctie verzoekt redelijkerw ijs niet bin-
nen die termijn heeft kunnen opmerken. 

3.8 Uit voeringsregels met betrekking tot 3.6 en 3.7 

3.8.1 In verband met het in 3.6 en 3.7 bepaalde stellen de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in onderling overleg regels vast ten aan-
zien van hetgeen tussen de netbeheerders onderling alsmede tussen hen en erkende 
programma-verantwoordelijken geldt omtrent: 
a. berichtspecificaties voor de (elektronische) berichtenuitw isseling; 
b. procedures en specificaties van het te gebruiken centrale postbus-systeem voor de 

geautomatiseerde berichtenuitw isseling; 
c. communicatieprotocollen voor de dagelijkse informatie-uitw isseling; 
d. specificaties waaraan de energieprogramma’s en daarmee verband houdende berich-

ten moeten voldoen; 

3.8.2 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet stelt iedere erkende programma-
verantwoordelijke op de hoogte van de 3.8.1 bedoelde regels door toezending daarvan. 

3.9 Prijs van onb alans en restit utiemethode 

3.9.1 Deze paragraaf artikelen 3.9.2 tot en met 3.9.4 en de artikelen 3.9.7 tot en met 3.9.23 
zijn is van toepassing zolang de in artikel 77, tweede lid, van de Wet bedoelde Protocol-
overeenkomst in stand blijft en op voor deze paragraaf van belang zijnde onderdelen niet 
in relevante mate wordt gew ijzigd. 

3.9.2 Het in deze paragraaf bepaalde vindt geen toepassing ten aanzien van de aangewezen 
vennootschap in de zin van artikel 8, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1989 en de 
vergunninghouders in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1989, zo-
lang zij partij zijn bij de Protocol-overeenkomst. 

3.9.3 In deze paragraaf wordt onder “ sw ing-contract”  verstaan een overeenkomst tussen een 
programma-verantwoordelijke met volledige erkenning en een partij bij de Protocol-over-
eenkomst (“ sw ingleverancier” ) op grond waarvan een afname door de programma-
verantwoordelijke die meer of minder bedraagt dan is voorzien in zijn leveringsafspraken 
met anderen dan de sw ingleverancier wordt aangemerkt als een levering van onder-
scheidenlijk aan de sw ingleverancier. 

3.9.4 Uiterlijk met ingang van de datum waarop de in 3.9.1 genoemde overeenkomst ophoudt 
te gelden of van de datum met ingang waarvan zij op voor deze paragraaf van belang 
zijnde onderdelen in relevante mate wordt gew ijzigd, stelt de Directeur met toepassing 
van artikel 26e van de Wet bepalingen vast die in de plaats treden van het in deze para-
graaf geregelde. Hiertoe zullen de gezamenlijke netbeheerders voor 1 juni 2000 een 
voorstel indienen. 
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3.9.5 Indien het door een programma-verantwoordelijke met volledige erkenning ingediende 
energieprogramma voor de aansluitingen waarvoor hij programma-verantwoordelijk is, 
afw ijkt van de op die aansluitingen daadwerkelijk afgenomen en ingevoede energie, 
wordt de ten belope van de afw ijking aan het systeem onttrokken dan wel in het sys-
teem ingevoede energie met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verre-
kend tegen een prijs per kWh, hierna te noemen de onbalansprijs. 

3.9.6 Indien een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning of met handelser-
kenning in zijn energieprogramma een energietransactie heeft opgenomen die niet 
strookt met hetgeen omtrent die transactie is opgenomen in het energieprogramma van 
een andere programma-verantwoordelijke en deze inconsistentie niet vóór het t ijdstip 
van ingang van dat energieprogramma is weggenomen, wordt het aldus niet-
verantwoorde deel van de energietransactie door de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet bij beide betrokken programma-verantwoordelijken in rekening ge-
bracht tegen de onbalansprijs die behoort bij de van de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet afgenomen energie. 

3.9.7 De onbalansprijs bestaat uit: 
a. een kWh-prijs waarvoor energie geacht wordt van de netbeheerder van het landelijk 

hoogspanningsnet te zijn afgenomen onderscheidenlijk aan deze netbeheerder te zijn 
geleverd (“ energiecomponent” ); 

b. een vast bedrag per kWh waarmee de prijs voor afname wordt verhoogd en waarmee 
de prijs voor levering wordt verlaagd (“ prikkelcomponent” ). 

3.9.8 De in onderdeel a van 3.9.7 bedoelde component is niet verschuldigd door de program-
ma-verantwoordelijke die een sw ing-contract heeft gesloten, mits hij in zijn energiepro-
gramma, voor zover het energietransacties betreft, slechts energietransacties heeft op-
genomen met programma-verantwoordelijken die eveneens een sw ingcontract hebben 
afgesloten.  

3.9.9 De programma-verantwoordelijke die zich erop beroept dat hij op grond van 3.9.8 de 
energiecomponent niet verschuldigd is, legt een afschrift van het door hem en de 
sw ingleverancier ondertekende sw ing-contract aan de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet over. 

3.9.10 Met betrekking tot de in artikel 3.9.7, onderdeel a, genoemde energiecomponent geldt 
het in 3.9.11 tot en met 3.9.14 bepaalde. 

3.9.11 Voor energie-afname bedraagt de energiecomponent per kWh: 
a. voor de dagperiode het bedrag dat overeenkomt met de op grond van de Protocol-

overeenkomst eens per kwartaal vastgestelde kWh-prijs voor de pieklast gedurende 
de dagperiode; 

b. voor de nachtperiode het bedrag dat overeenkomt met de op grond van de Protocol-
overeenkomst eens per kwartaal vastgestelde kWh-prijs voor de basislast gedurende 
de nachtperiode. 

3.9.12 Voor energielevering bedraagt de energiecomponent per kWh: 
a. voor de dagperiode het bedrag dat overeenkomt met de op grond van de Protocol-

overeenkomst eens per kwartaal vastgestelde kWh-prijs voor de basislast gedurende 
de dagperiode; 

b. voor de nachtperiode EUR 0,00. 
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3.9.13 Indien in enige kalenderweek de in 3.9.5 bedoelde afw ijkingen gedurende de dagperiode 
zodanig zijn dat gemiddeld over die week sprake is van invoeding van energie in het 
systeem, wordt de energiecomponent voor energielevering voor de dagperiode met in-
gang van de eerste dag van de daarop volgende kalenderweek verminderd tot EUR 
0,00. De in de eerste volzin genoemde prijs wordt gehandhaafd tot de eerste dag van 
een kalenderweek die volgt op een kalenderweek gedurende welke de in 3.9.5 bedoelde 
afw ijkingen gedurende de dagperiode niet zodanig zijn dat gemiddeld over die week 
sprake is van invoeding van energie in het systeem. 

3.9.14 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet vermoedt dat aan een afw ij-
king als bedoeld in 3.9.5 die leidt tot invoeding van energie in het systeem een opzette-
lijk onjuiste vermelding in het energieprogramma van de betrokken programma-verant-
woordelijke ten grondslag ligt, kan hij, in afwachting van de resultaten van nader onder-
zoek of vooruitlopend op de beëindiging van de in 3.2.11, onderdeel b, bedoelde over-
eenkomst, de energiecomponent voor energielevering met onmiddellijke ingang op EUR 
0,00 stellen.  

3.9.15 Met betrekking tot de in 3.9.7, onderdeel b, genoemde prikkelcomponent geldt het in 
3.9.16 tot en met 3.9.19 bepaalde. 

3.9.16 De prikkelcomponent bedraagt ten minste EUR 0,001 per kWh. 

3.9.17 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan de hoogte van de prikkelcom-
ponent aanpassen, afhankelijk van de gebleken effectiviteit van de prikkel op de veroor-
zaking van onbalans, in overleg met een representatieve vertegenwoordiging van de 
overige netbeheerders en een representatieve vertegenwoordiging van de programma-
verantwoordelijken aanpassen, waarbij de systeemonbalans in de jaren 1997 en 1998 
richtsnoer is.  

3.9.18 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet beoordeelt iedere twee weken of 
grond bestaat voor een verhoging van de prikkelcomponent met inachtneming van de in 
3.9.17 genoemde richtsnoer. De prikkelcomponent wordt met niet meer dan EUR 0,005 
per keer verhoogd, tenzij de ernst van de onbalansveroorzaking naar het oordeel van de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet een verhoging met grotere stappen 
wenselijk maakt. 

3.9.19 Onverminderd 3.9.16 beoordeelt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
eens per maand of grond bestaat tot een verlaging van de prikkelcomponent met in-
achtneming van de in 3.9.16 genoemde richtsnoer. 

3.9.20 Onbalansverrekening met een programma-verantwoordelijke vindt plaats ongeacht of in 
de periode waarin de onbalans is vastgesteld sprake is (geweest) van een storing in het 
net waarop zich de aansluitingen bevinden waarvoor de programma-
verantwoordelijkheid bestaat. 
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3.9.21 In afw ijking van 3.9.20 blijft verrekening van onbalans achterwege: 
a. indien sprake is geweest van automatische afschakeling van belasting als bedoeld in 

2.2.25, of 
b. indien sprake is geweest van handmatige afschakeling in opdracht van de netbeheer-

der van het landelijk hoogspanningsnet als bedoeld in 2.2.13 tot en met 2.2.19, 
in beide gevallen voor dat deel van de onbalans dat door de afschakeling is veroorzaakt. 

3.9.22 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet restitueert de uit hoofde van de 
prikkelcomponent geïnde bedragen ten minste eens per maand aan programma-
verantwoordelijken met een volledige erkenning, doch uitsluitend voor zover het gaat 
om de prikkelcomponent van de onbalansprijs die met die programma-
verantwoordelijken is verrekend op grond van 3.9.5.  

3.9.23 De restitutie vindt plaats overeenkomstig een verdeelsleutel die wordt bepaald door de 
formule: 

SOM (bijdrage op aansluitpunten van PV X) 

Restitutie PV X  =   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   *    SOM (geïnde prikkelcomponent)  

SOM (totaal geïnde bedragen wegens het tarief voor systeemdiensten) 

waarbij: 
a. “ Restitutie PV X”  staat voor de restitutie-aanspraak van de desbetreffende program-

ma-verantwoordelijke met een volledige erkenning over de desbetreffende periode; 
b. “ SOM (bijdrage op aansluitpunten)”  staat voor de bedragen die op de aansluitpunten 

waarvoor de programma-verantwoordelijke in die periode programma-
verantwoordelijkheid draagt terzake van het verrichten van systeemdiensten in die 
periode zijn geïnd; 

c. “ SOM (totaal geïnde bedragen wegens het tarief voor systeemdiensten)”  staat voor 
het totaal van de bedragen die ten laste van de aangeslotenen terzake van systeem-
diensten in die periode zijn geïnd; 

d. “ SOM (geïnde prikkelcomponent)”  staat voor het totaal van de uit hoofde van de 
prikkelcomponent bij programma-verantwoordelijken met een volledige erkenning in 
die periode geïnde bedragen, doch uitsluitend voor zover het gaat om de prikkelcom-
ponent van de onbalansprijs die met die programma-verantwoordelijken is verrekend 
op grond van 3.9.5. 
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4 Overige bepalingen 

4.1 Elektronische gegevensuit w isseling 

4.1.1 Registraties van berichten die in verband met het bepaalde in deze regeling zijn verzon-
den overeenkomstig de door de netbeheerders in onderling overleg vastgestelde regels 
voor berichtenspecificaties en berichtenuitw isseling leveren, behoudens tegenbew ijs, 
bew ijs op van de in die berichten vervatte gegevens. 

4.1.2 Een bericht behoeft slechts met ontvangstbevestiging te worden verzonden wanneer de 
in 4.1.1 genoemde regels dat voorschrijven, in welk geval die regels tevens de procedu-
re voor de verzending met ontvangstbevestiging en de verzending van het ontvangstbe-
richt voorschrijven. 

4.1.3 Indien de in 4.1.1 genoemde regels verzending van een bericht met ontvangstbeves-
tiging voorschrijven, is een dergelijk bericht ongeldig indien de ontvangst ervan niet bin-
nen de in die regels daartoe gestelde termijn wordt bevestigd en de verzender de gea-
dresseerde daarvan in kennis heeft gesteld, tenzij in overeenstemming met die regels 
een herstelprocedure in gang is gezet, bij gebreke of falen waarvan het bericht ongeldig 
is vanaf het moment waarop de eerder genoemde termijn is verstreken. 

4.1.4 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt overeenkomstig het daar-
omtrent bepaalde in de regels, bedoeld in 4.1.1, een toegangscode en versleutelingsme-
thode aan degenen die gebruik maken van het in die regels bedoelde Centraal Postbus-
Systeem (CPS). 

4.1.5 Gebruikers van het CPS zijn gehouden tot de uitvoering en instandhouding van beveili-
gingsprocedures en -maatregelen om berichten te beschermen tegen verlies en tegen 
ongeautoriseerde kennisneming, w ijziging of vernietiging. 

4.1.6 De in 4.1.5 bedoelde procedures en maatregelen hebben mede betrekking op de verif i-
catie van de oorsprong en de volledigheid van een bericht. 

4.1.7 Indien beveiligingsprocedures of –maatregelen leiden tot de afw ijzing van een bericht of 
een fout in het bericht aan het licht brengen, stelt de ontvanger de verzender hiervan in 
overeenstemming met de het daaromtrent bepaalde in de regels, bedoeld in 4.1.1, op de 
hoogte. De ontvanger geeft aan het bericht geen gevolg totdat hij door de verzender is 
geïnstrueerd. In geval de verzender het bericht opnieuw  verzendt, is daarbij ondubbel-
zinnig aangegeven dat het een gecorrigeerd bericht betreft. 

4.1.8 De inhoud van de in deze paragraaf bedoelde berichten is vertrouwelijk en mag slechts 
worden gebruikt voor het doel waarvoor zij worden verzonden, tenzij de daarin vervatte 
gegevens algemeen toegankelijk zijn. 
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4.1.9 Van berichten die via het CPS zijn uitgew isseld wordt door iedere ontvanger en verzen-
der een tegen verlies, tenietgaan of w ijziging beschermde chronologische registratie bij-
gehouden, met inachtneming van een termijn die op grond van de regels, bedoeld in in 
4.1.1, of op grond van enige wettelijke bepaling aangewezen is. 

4.1.10 De verzender bewaart door hem verzonden berichten in het formaat van verzending. De 
ontvanger bewaart de ontvangen berichten in het formaat van ontvangst. 

4.2 Slotbepalingen 

4.2.1 In individuele gevallen waarin deze regeling tot kennelijk onaanvaardbare resultaten 
leidt, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet besluiten om van een of 
meer bepalingen daarvan worden af te w ijkengeweken.  

4.2.2 Het in 4.2.1 genoemde besluit dient door de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet binnen enkele dagen gemeld te worden bij de Directeur van de Dienst. 

4.2.3 De Directeur van de Dienst kan met terugwerkende kracht de afw ijking, volgens het in 
4.2.1 genoemde besluit, teniet doen. 

4.2.4 In gevallen waarin aan een of meer bepalingen van hoofdstuk 2 van deze regeling op het 
t ijdstip van inwerkingtreding ervan niet wordt voldaan, en de netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet daardoor zijn wettelijke taken niet kan uitvoeren, treedt de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet met de betrokkene, of treden de geza-
menlijke netbeheerders onderling, in overleg teneinde vast te stellen welke aanpassingen 
noodzakelijk zijn en binnen welke termijn deze dienen te zijn doorgevoerd. 

4.2.5 Deze regeling wordt aangehaald als: “ SysteemCode” . 
 



PG 99-0675  -  2 november 1999  -  Bijlagen bij SysteemCode versie 5.4 1 

Bijl age 1: Karakteristieken t.b.v. primaire reactie 
 
Categorie Nominaal vermogen Stat iek Maximaal toelaatbare 

dode band 

Maximaal toelaatbare 

ongevoeligheid 

1 5 MW <  #  Pn # <  

60 MW 

10 %  ±  150 mHz n.v.t . (dode band is inclu-

sief ongevoeligheid) 

2 Pn > $  60 MW Instelbaar tus-

sen 4 en 20 %  

0 mHz behoudens 

art. 2.1.103.2.10 

±  10 mHz 

 
 
Bijl age 2: Relatieve primaire bijdrage ten opzichte van de primaire reserve 
 

Bijdrage in %

van de
primaire

reserve

Tijd (s)

Tijd (s)
3015

100

50
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Bijl age 3: Bedrijfssituaties waarbij de generator gekoppeld dient te blijven met het net van de 
netbeheerder. 
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Bijl age 4: Beproevingen 
 
 
I Beproeving primaire regeling (sprongproeven) 

 

1. Voor de vaststelling van de vermogensinstellingen moet de het productie-eenheidmiddel 
gedurende twee aaneengesloten uren het maximum-netto-vermogen leveren. Het geduren-
de deze periode geleverde netto vermogen wordt op vijf minuten-basis geregistreerd en 
vervolgens per half uur gemiddeld. De kleinste waarde van de halfuur-waarden is bepalend 
voor de vermogensinstellingen voor de hieronder vermelde sprongproeven. 

2. Bij een drietal vermogenspunten in het traject tussen minimum-netto-vermogen en het on-
der 1. vastgestelde maximum-netto-vermogen moet een sprongsgew ijze vermogenstoena-
me van 5 % van het netto-vermogen binnen 30 seconden blijvend worden gerealiseerd bij 
een ingestelde statiek van 8 % en een gesimuleerde frequentieverstoring van -200 mHz. 

3. Bij een drietal vermogenspunten in het traject tussen minimum-netto-vermogen en het on-
der 1. vastgestelde maximum-netto-vermogen moet een sprongsgew ijze vermogenstoena-
me van 2,5 % van het netto-vermogen binnen 15 seconden blijvend worden gerealiseerd 
bij een ingestelde statiek van 8 % en een gesimuleerde frequentieverstoring van -100 mHz. 

4. Eén van de onder 2. en 3. genoemde vermogenspunten is 90 % van het onder 1. vastge-
stelde maximum-netto-vermogen. De overige twee vermogenspunten worden evenredig 
verdeeld in het traject tussen minimum-netto-vermogen en 90 % van het onder 1. vastge-
stelde maximum-netto-vermogen. 

5. De vermogenssprongen moeten worden bewerkstelligd via de primaire regeling. Hiertoe zal 
een signaal dat overeenkomt met de vereiste frequentieverandering van in het regelsysteem 
ingevoerd worden. 

6. Een dode band is niet toegestaan. 
7. Na elke sprongproef dient de eenheid gedurende tenminste 10 minuten het tijdens de 

sprong bereikte hogere vermogen te leveren. 
8. De proeven moeten worden uitgevoerd met alle generatoren in bedrijf.  
9. De proeven worden onder toezicht van een door de netbeheerder van het landelijk hoog-

spanningsnet aangewezen onafhankelijke instantie uitgevoerd. Deze instantie brengt aan de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verslag uit over de beproevingsresultaten.  

10. In het verslag worden ten minste vermeld: 
• het maximum-netto-vermogen, herleid naar nominale omgevingscondities; 
• de vermogensinstellingen waarbij de proeven zijn uitgevoerd, herleid naar nominale 

condities; 
• de ingegeven frequentieverstoring; 
• de procentuele vermogenstoename na 15 respectievelijk 30 seconden. 

11. De landelijke netbeheerder beoordeelt de beproevingsresultaten en zendt de beoordeling 
tezamen met het beproevingsverslag  aan de betrokken aangeslotene. 
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 II Beproeving van de robuustheid bij verlaagde spanning 

 
1. DeHet productie-eenheidmiddel moet bij 85% van de nominale eigenbedrijfsspanning gedu-

rende 15 minuten (of korter in het geval dat dehet productie-eenheidmiddel is voorzien van 
een automatisch geregelde eigen bedrijfstransformator) het vastgestelde maximum-netto-
vermogen, bedoeld onder I.1, leveren bij de toegekende arbeidsfactor.  

2. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd: 
• t ijdstip van aanvang en beëindiging; 
• spanning eigen bedrijfsrail als functie van de tijd; 
• netto vermogen als functie van de tijd. 
 
 

 III Beproeving van de robuustheid bij kortsluit ingen in het net 

 
1. Bij levering van tenminste 80% van het vastgestelde maximum-netto-vermogen, bedoeld 

onder I.1, bij de arbeidsfactor die is overeengekomen met de netbeheerder op w iens net 
dehet productie-eenheidmiddel is aangesloten, wordt de hoofdschakelaar van de eigen be-
drijfsinstallatie geopend. 

2. Na een periode van tenminste1,5 seconden, ingaande op het moment dat de restspanning 
op de hoofdrails van het eigen bedrijf lager is dan 70% van de nominale waarde, wordt de 
schakelaar weer gesloten. Gedurende deze tijd mag dehet productie-eenheidmiddel niet 
door de beveiliging van het eigen bedrijf van het net worden gescheiden of tot stilstand 
komen. 

3. De onder 2. genoemde tijd van 1,5 seconde is een sommatie van: 
• de maximale kortsluitduur (300 ms); 
• hersteltijd van de netspanning tot 85% na afschakeling van de kortsluit ing; 
• detectietijd van het minimum-spanningsrelais bij terugkerende spanning; 
• t ijdvertraging minimum spanningsrelais; 
• schakeltijd van de schakelaar waarmee de eenheid van het net wordt gescheiden; 
• hersteltijd van de generatorspanning.  

4. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd: 
• t ijdstip van aanvang en beëindiging. 
• spanning eigen bedrijfsrail als functie van de tijd. 
• netto vermogen als functie van de tijd. 
 
 

IV  Beproeving van parallelschakeling na een kortsluit ing in het net 

 
1. Bij levering van tenminste 85% van het onder vastgestelde maximum-netto-vermogen, 

bedoeld onder I.1, bij de toegekende arbeidsfactor, wordt dehet productie-eenheidmiddel 
met de netschakelaar van het net gescheiden. Na één uur wordt dehet productie-
eenheidmiddel parallel geschakeld met het net. Vervolgens dient dehet productie-
eenheidmiddel na 30 minuten gedurende 1 uur stabiel minimum-vermogen aan het net te 
kunnen leveren.  

2. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gerapporteerd: 
• t ijdstip openen netschakelaar; 
• netto-vermogen als functie van de tijd; 
• t ijdstip synchronisatie per generator. 
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V Overige rapportage-verplichtingen 

 

1. Aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden in aanvulling op de onder 
II.2, III.4 en IV.2 genoemde gegevens tevens gerapporteerd: 
• elektrisch schema eigen bedrijfsinstallatie; 
• datum dan wel data van uitvoering: 
• beschrijving van de bedrijfssituatie voorafgaand aan de proeven; 
• beschrijving van de uitvoering; 
• overzicht van de schakelhandelingen; 
• totaal opgenomen vermogen van het eigen bedrijf voor, na en tijdens de proeven; 
• overzicht van de belangrijkste in bedrijf zijnde installaties van het eigen bedrijf (>  

100 kVA). 
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Bijl age 5: Aanmeldingsformulier Programma-Verantwoordelijkheid 
 
 

Soort erkenning: Volledige erkenning     /       Handelserkenning   * ) 
* ) doorhalen wat niet van toepassing is 

Naam organisatie: 
 
 

 

Statutair adres: 
 
 

 

Statutair gevestigd te: 
 
 

 

Inschrijvingsnummer KvK: 
 
 

 

Bezoekadres en postcode: 
 
 

 

Plaats: 
 
 

 

Telefoon: 
 
 

 

Naam statutair directeur die dit 
formulier ondertekent: 
 
 

 

PV-code waaronder uw  organi-
satie aan proefbedrijf deelgeno-
men heeft: 

 

 
Verklaart zich aan te melden bij TenneT om in aanmerking te komen voor erkenning als pro-
gramma-verantwoordelijke partij. Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
(niet ouder dan 14 dagen) is bij deze aanvraag gevoegd. 
 
 
……………………….  ……………..   …………………………….. 
Plaats:    Datum:    Handtekening: 
 
Dit formulier en uittreksel van KvK zenden aan: 
 
TenneT bv 
Afdeling Tarieven en Contracten 
Postbus 575 
6800 AS  ARNHEM 
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Bijl age 6: Bankgarantie 
 
 
De ondergetekende, NV xbank, gevestigd te ............., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door.....................,  
 
in aanmerking nemende: 
I. dat NV/BV y Programma-verantwoordelijke is als bedoeld in de overeenkomst NV/BV 

y/TenneT dd.            Nr.; 
II. dat NV/BV y in de sub 1 genoemde overeenkomst zich heeft verbonden al hetgeen Ten-

neT van haar op grond van die overeenkomst heeft  te vorderen te zullen betalen; 
III. dat NV/BV y  niet als Programma-verantwoordelijke kan worden ingeschreven in het PV-

register, een en ander als bedoeld in de sub 1 genoemde overeenkomst, dan nadat ten 
behoeve van haar een bankgarantie zal zijn afgeven ter grootte van EUR.................; 

IV. dat de bankgarantie dient als zekerheid voor het sub 2 gestelde, 
  
verklaart: 
 
zich door deze tot een maximum van het sub 3 genoemde bedrag onherroepelijk garant te stellen 
jegens TenneT bv voor nakoming van verplichting van NV/BV y tot betaling van hetgeen NV/BV y 
uit bovengenoemde overeenkomst  jegens TenneT bv opeisbaar verschuldigd wordt en op eerste 
schriftelijk verzoek van TenneT bv onmiddellijk aan deze te zullen betalen hetgeen deze verklaart 
van de NV/BV y uit hoofde van de sub 1 genoemde overeenkomst te vorderen te hebben. 
 
Deze garantie vervalt indien en zodra deze door ondergetekende is terug ontvangen. 
 
....................... (plaats, datum) 
 
 
........................(handtekening)  
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Bijl age 7: Bepaling van de omvang van de financiële zekerstelling, vereist voor het uitoefenen van 
programmaverantwoordelijkheid. 
 
 
I Handelserkenning 

 
1. De omvang van de door een programma-verantwoordelijke met een handelserkenning te 

stellen zekerheid wordt afgeleid van het hoogste netto-transactievolume in MWh van die 
programma-verantwoordelijke met enige andere programma-verantwoordelijke gedurende 
één etmaal. 

2. De eerste maal is de omvang van de te stellen zekerheid gebaseerd op het door de pro-
gramma-verantwoordelijke verwachte hoogste netto-transactievolume als onder 1 be-
doeld, met een ondergrens van 50 MW. 

3. De onder 1 bedoelde omvang wordt vermenigvuldigd met de factor 2, waarna het pro-
duct wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde marktprijs van energie over een periode 
van drie maanden voorafgaand aan de bepaling van de omvang van de te stellen zeker-
heid. Het aldus resulterende bedrag is het bedrag waarvoor zekerheid moet worden ge-
steld. 

4. Indien wordt vastgesteld dat het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang van 
de zekerstelling is gebaseerd meer dan incidenteel wordt overschreden, verhoogt de pro-
gramma-verantwoordelijke de zekerstelling op eerste schriftelijke verzoek van de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet, waarbij de nieuwe omvang zal worden geba-
seerd op het hoogste netto-transactievolume dat in de zes voorafgaande weken geduren-
de één etmaal is vastgesteld. 

5. Indien wordt vastgesteld dat het daadwerkelijk hoogste netto-transactievolume op et-
maalbasis structureel lager is dan het hoogste netto-transactievolume waarop de omvang 
van de zekerstelling is gebaseerd, verleent de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet op schriftelijk verzoek van de programma-verantwoordelijke toestemming tot 
verlaging van de zekerstelling, waarbij de nieuwe omvang zal worden gebaseerd op het 
gemiddelde van de hoogste dagelijkse netto-transactievolumes in de zes voorafgaande 
weken, met een ondergrens van 50 MW.  

 
 
II Volledige erkenning 
 
1. De omvang van de door een programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning te 

stellen zekerheid wordt afgeleid van  
a. het hoogste netto-transactievolume in MWh van die programma-verantwoordelijke met 

enige andere programma-verantwoordelijke gedurende één etmaal, en; 
b. de totale transportcapaciteit van de aansluitingen van afnemers, niet zijnde bescherm-

de afnemers, waarvoor hij programma-verantwoordelijkheid draagt. 
2. Het voor de programma-verantwoordelijke met een handelserkenning onder I bepaalde is 

van overeenkomstige toepassing op de vaststelling van het onder II.1, onderdeel a, be-
doelde element voor de bepaling van de omvang van de te stellen zekerheid, behoudens 
dat de onder I.3 genoemde vermenigvuldiging met de factor 2 niet wordt toegepast. Het 
resulterende bedrag wordt onder II.7 aangeduid met de letter ‘A’ . 

3. De transportcapaciteit, bedoeld onder II.1, onderdeel b, wordt bepaald aan de hand van 
de opgave door de andere netbeheerders aan de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet, waarbij de andere netbeheerders per programma-verantwoordelijke met 
een volledige erkenning eens per maand aangeven hoeveel aansluitingen vallen in de klas-
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se: 
a. 2-10 MW; 
b. 11-25 MW; 
c. 26-50 MW; 
d. groter dan 50 MW, met vermelding van de capaciteit per aansluiting in deze klasse. 

4. Per programma-verantwoordelijke wordt voor de onder II.3, onderdelen a-c, genoemde 
klassen per klasse het aantal aansluitingen in die klasse vermenigvuldigd met de laagste 
capaciteit van die klasse. Voor de onder II.3, onderdeel d, genoemde klasse wordt uitge-
gaan van het totaal van de feitelijke capaciteit van de aansluitingen in die klasse.  

5. Het onder II.1, onder a, bedoelde element voor de bepaling van de omvang van de door 
een programma-verantwoordelijke te stellen zekerheid is gebaseerd op de overeenkomstig 
II.3 en II.4 bepaalde capaciteit voor die programma-verantwoordelijke, vermenigvuldigd 
met 24, met een ondergrens van 50 MW.  

6. Het onder II.5 bedoelde product wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde marktprijs van 
energie over een periode van drie maanden voorafgaand aan de bepaling van de omvang 
van de te stellen zekerheid. Het resulterende bedrag wordt onder II.8 aangeduid met de 
letter ‘B’ . 

7. Indien en zolang de programma-verantwoordelijke met volledige erkenning slechts de prik-
kelcomponent van de onbalansprijs verschuldigd is, wordt, in afw ijking van het onder II.6 
bepaalde, het onder II.5 bedoelde product vermenigvuldigd met het actuele bedrag van de 
prikkelcomponent, waarbij evenwel geldt dat het bedrag van de te stellen zekerheid nooit 
lager wordt gesteld dan EUR 25.000, ongeacht of de berekening volgens II.8 op een la-
ger bedrag uitkomt. 

8. Het bedrag waarvoor de programma-verantwoordelijke met een volledige erkenning ze-
kerheid dient te stellen wordt vervolgens aldus bepaald: 
a. indien geldt (2 *  A) >  B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: 2 *  A; 
b. indien geldt (2 *  A) <  B, bedraagt het bedrag van de te stellen zekerheid: A +  B. 

9. Het bepaalde onder I.4 en I.5 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
het daar bepaalde zowel betrekking heeft op de transactiesvolumes van de programma-
verantwoordelijke als op de transportcapaciteit van de aansluitingen waarvoor hij pro-
gramma-verantwoordelijkheid draagt, terw ijl bovendien geldt dat indien in enige maand de 
totale capaciteit van de aansluitingen waarvoor de programma-verantwoordelijkheid be-
staat met meer dan 50 MW wordt uitgebreid, de programma-verantwoordelijke gehouden 
is daarvan onverw ijld mededeling te doen aan de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet. 
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Toelic hting op d e SysteemCode 
 
 
1 Algemeen 
 
Artikel 26 van de Elektriciteitswet 1998 schrijft ondermeer voor dat de gezamenlijke netbeheerders 
voorwaarden voor het netbeheer ter vaststelling aan de Directeur van de Dienst toezicht en uitvoe-
ring elektriciteitswet (DTE) voorleggen. Daartoe zijn door de sector drie regelingen voorbereid, de 
MeetCode, de SysteemCode en de NetCode. Deze regelingen hebben betrekking op de relaties die 
een netbeheerder met andere partijen heeft: verbruikers, producenten, andere netbeheerders en 
programma-verantwoordelijken.  
 
Doordat de Directeur de codes vaststelt, zullen voor elke categorie van afnemers van de transport-
diensten van de netbeheerders en voor programma-verantwoordelijken onder dezelfde omstandig-
heden dezelfde voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn minimum-eisen voor een veilig, doel-
matig, betrouwbaar en non-discriminatoir netbeheer, waaraan alle partijen bij de elektriciteitsvoor-
ziening gebonden zijn. Ook wanneer in de individuele relaties tussen de verschillende partijen uit-
sluitend de in de codes neergelegde voorwaarden zouden gelden, moet een netbeheer dat aan die 
kenmerken voldoet, gewaarborgd zijn. 
 
De codes hebben het karakter van publiekrechtelijke voorschriften. Zij worden immers door de Di-
recteur op grond van de Wet vastgesteld. Het is netbeheerders daarom niet toegestaan ten gunste 
of ten nadele van betrokken partijen van deze codes af te w ijken. 
 
 
2 De betekenis van de in de SysteemCode gehanteerde termen en begrippen 
 
Op grond van artikel 1, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998 hebben de termen en begrippen in de 
code die ook in de Elektriciteitswet worden gebruikt de betekenis die daaraan in die wet is toege-
kend. De NetCode, MeetCode en SysteemCode bevatten echter ook een groot aantal technische 
begrippen die specifiek voor die codes zijn. De meeste van deze begrippen zijn gedefinieerd in een 
door de gezamenlijke netbeheerders centraal beheerde begrippenlijst, die zonodig kan worden aan-
gevuld of bijgesteld. Deze begrippenlijst is openbaar en zal op aanvraag door een netbeheerder wor-
den verstrekt.  
 
Enkele technische begrippen worden evenwel in de SysteemCode zelf gedefinieerd. Hetzelfde geldt 
voor de MeetCode en de NetCode. Het gaat om begrippen die tevens een normatief gehalte hebben 
en die daarom op bindende w ijze moeten worden omschreven. 
 
 
3 Opzet SysteemCode 
 
Blijkens de omschrijving van het begrip systeemdiensten in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder p, 
van de Wet dient de SysteemCode drie onderwerpen te regelen: (a) de diensten die ertoe strekken 
om het elektriciteitstransport over alle netten op een veilige en doelmatige w ijze te waarborgen, (b) 
de diensten die ertoe strekken de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen en (c) 
de diensten die ertoe strekken grootschalige onderbrekingen van het transport op te lossen. Inge-
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volge artikel 26, tweede lid, moet de SysteemCode tevens (d) de voorwaarden met betrekking tot 
programma-verantwoordelijkheid, als omschreven in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder o, bevat-
ten. De onderwerpen a tot en met d zijn in deze regeling achtereenvolgens geregeld in de paragra-
fen 1, 2 en 3 van Hoofdstuk 2 en in Hoofdstuk 3. Aan programma-verantwoordelijkheid is een af-
zonderlijk hoofdstuk gew ijd, in de eerste plaats omdat het hier niet gaat om een systeemdienst van 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in eigenlijke zin, in de tweede plaats omdat de 
regeling van de programma-verantwoordelijkheid een eigen interne samenhang heeft die op zichzelf 
los staat van de in Hoofdstuk 2 geregelde onderwerpen. 
 
Het aan de genoemde hoofdstukken voorafgaande hoofdstuk 1 bevat inleidende bepalingen, waar-
onder begripsomschrijvingen. Een aantal begrippen die in de SysteemCode een rol spelen, zijn reeds 
gedefinieerd in artikel 1 van de Wet. Krachtens de aanhef van dit artikel gelden deze begripsom-
schrijvingen ook voor op de Wet berustende bepalingen, zoals de bepalingen van de SysteemCode. 
 
 
4 De systeemdiensten in eigenlij ke zin (Hoofdstuk 2) 
 
De in Hoofdstuk 2 beschreven systeemdiensten zijn in feite alle terug te voeren op de eis dat de 
veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid van de elektriciteitsvoorziening moeten zijn gewaar-
borgd.  
 
In de eerste paragraaf van Hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de technische eisen die aan productie-
eenhedenmiddelen worden gesteld met het oog op hun betrouwbaarheid en de " robuustheid"  (het 
vermogen om bij afw ijkende omstandigheden - spannings- of frequentiedalingen, kortsluit ingen in 
een net - in bedrijf te blijven).  
Een productie-eenheidmiddel moet in staat zijn om bij afw ijkende spanning en/of frequentie nomi-
naal vermogen te leveren of parallel aan het net in bedrijf te blijven. Daarbij wordt onderscheid ge-
maakt tussen productie-eenhedenmiddelen die zijn aangesloten op netten met een nominale span-
ning lager dan 110 kV en productie-eenhedenmiddelen die zijn aangesloten op netten met een no-
minale spanning hoger dan of gelijk aan 110 kV. Voor kortsluit ingssituaties en voor de beproevin-
gen worden drie niveaus onderscheiden, te weten: lager dan 110 kV, groter dan of gelijk aan 110 
kV maar kleiner dan 220 kV, groter dan of gelijk aan 220 kV. 
 
In paragraaf 2 wordt een ander specifiek element dat wezenlijk is voor van de continuïteit van de 
voorziening geregeld: het handhaven van de energiebalans. Verstoring van de balans, die het ge-
volg is van verschillen tussen vraag en aanbod van elektriciteit op enig moment, kan immers leiden 
tot grootschalige onderbrekingen van de voorziening wanneer tijdig ingrijpen uitblijft. Verstoring 
van de balans leidt bovendien tot onw illekeurige uitw isseling van energie met het buitenland. Bin-
nen UCTE-verband zijn afspraken gemaakt die deze onw illekeurige uitw isseling in tijd en omvang 
tot een minimum moeten beperken. Reservevermogen speelt een wezenlijke rol in het handhaven 
en zo nodig herstellen van de balans. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verwerft 
dit vermogen langs privaatrechtelijke weg op de elektriciteitsmarkt. Afnemers met beschikbare pro-
ductiecapaciteit kunnen daartoe vermogen aanbieden onder vermelding van de beschikbare omvang 
en de tijd waarbinnen het vermogen kan worden ingezet.  
 
Het activeren van reservevermogen geschiedt onder de exclusieve regie van de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet. Wanneer onvoldoende reservevermogen beschikbaar is, kan het 
noodzakelijk zijn een net te ontlasten door belasting af te schakelen. In de praktijk is voorzien in 
automatische afschakeling via frequentierelais en handmatige afschakeling. Ook afschakelbare be-
lasting kan in de markt worden aangeboden. In feite dient ook het instrument van de programma-
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verantwoordelijkheid het belang van de handhaving van de energiebalans. Programma-
verantwoordelijken betalen een tarief (de onbalansprijs) voor verschillen tussen de in hun energie-
programma' s opgegeven leveringen en afnames en de feitelijke leveringen en afnames, waardoor 
een prikkel bestaat om dergelijke verschillen zoveel mogelijk te beperken. Het systeem van de pro-
gramma-verantwoordelijkheid wordt hieronder nader toegelicht. 
 
Wanneer door welke oorzaak ook een grootschalige onderbreking van het transport in een of meer 
netten is ontstaan, moet een zo spoedig mogelijk herstel gewaarborgd zijn. Daarop zien de bepalin-
gen van de derde paragraaf van Hoofdstuk 2. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
heeft hier een leidende en coördinerende rol, althans voor zover een onderbreking zich voordoet in 
een net dat aan het landelijk hoogspanningsnet is gekoppeld. Doordat dit landelijke net (het kop-
pelnet) de netten verbindt waarover het transport van elektrische energie plaatsvindt, en daardoor 
als het ware de ruggegraat van het transport vormt, heeft de beheerder daarvan automatisch een 
centrale functie wanneer zich een storing in een van de deelnetten voordoet. Het transport zal dan 
immers via het koppelnet over een ander deelnet moeten lopen, waardoor dat deelnet overbelast 
kan raken, enz. Zowel de netbeheerder van het landelijke net als de overige netbeheerders stellen 
herstelplannen op, die in werking worden gesteld zodra zich een grootschalige onderbreking voor-
doet. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet heeft tot taak deze plannen te toetsen 
met inachtneming van zijn eigen herstelplannen. Een specifieke faciliteit in dit verband wordt ge-
vormd door de black-startvoorzieningen. Black-startvoorzieningen zijn voorzieningen waarmee een 
productie-eenheidmiddel dieat is aangesloten op een spanningsloos net toch in werking kan worden 
gezet. Veelal gaat het om dieselgeneratoren, waarmee dehet productie-eenheidmiddel los van het 
net in werking kan worden gezet. DeHet productie-eenheidmiddel voedt vervolgens energie op het 
net in, waardoor dit weer onder spanning komt. Het is de taak van de netbeheerder van het lande-
lijk hoogspanningsnet om door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten met producenten af-
spraken te maken over de beschikbaarstelling en het gebruik van dergelijke voorzieningen. 
 
 
5 Programma-verantw oordelij kheid 
 
Onder de Wet zullen energietransacties rechtstreeks plaatsvinden tussen elektriciteitsopwekkers, 
elektriciteitshandelaren en grote afnemers. In het kader van de energieleveringsovereenkomsten 
kunnen van dag tot dag afspraken over levering en afname moeten worden gemaakt (leverings-
instructies en afroeporders). Feitelijk zal het echter zeer vaak voorkomen dat niet volledig overeen-
komstig de gemaakte afspraken is geleverd dan wel afgenomen. Theoretisch kan het zich voordoen 
dat ondanks veel van dat soort afw ijkingen op een gegeven tijdstip het systeem op datzelfde tijdstp 
als geheel in balans is. Praktisch gesproken echter leiden afw ijkingen vrijwel alt ijd tot onbalans. 
Daarom is een instrument nodig om partijen op hun verantwoordelijkheid terzake te kunnen aan-
spreken. Dat is het instrument van de programma-verantwoordelijkheid, dat w il zeggen de verant-
woordelijkheid om (dagelijks) programma' s voor opwekking, transport en verbruik van elektriciteit 
op te stellen en zich overeenkomstig die programma' s te gedragen. Afw ijking van een programma 
leidt tot een verrekening met de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Onbalans wordt 
namelijk geacht te leiden tot energietransacties met de netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet: leidt onbalans ertoe dat de programma-verantwoordelijke meer energie aan het systeem 
onttrekt dan door zijn programma wordt gedekt, dan wordt hij geacht die energie van de netbeheer-
der van het landelijk hoogspanningsnet te hebben gekocht; leidt de onbalans ertoe dat de pro-
gramma-verantwoordelijke per saldo energie op het net invoedt, dan wordt hij geacht energie aan 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanninsnet te hebben verkocht. Daarbij worden prijzen ge-
hanteerd die ongunstig zijn vergeleken met de gewone prijzen in de energiemarkt op dat moment. 
In geval van ' koop'  van energie van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet betaalt de 
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programma-verantwoordelijke meer dan de marktprijs op dat moment. In geval van ' verkoop'  ver-
goedt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet slechts een deel van de marktprijs op 
dat moment. Op deze w ijze wordt de programma-verantwoordelijke een prikkel gegeven om zich 
zoveel mogelijk aan het ingediende programma te houden. 
 
Programma-verantwoordelijkheid is een centraal element in het functioneren van de elektriciteits-
markt onder de nieuwe Elektriciteitswet. Kleinverbruikers zullen er in de praktijk echter niet mee te 
maken krijgen. De beschermde afnemers zijn volgens de wet niet programma-verantwoordelijk. Ook 
nadat zij ‘vrij’  worden, zal de programma-verantwoordelijkheid in de regel blijven rusten bij het 
energiedistributiebedrijf waarbij zij zijn aangesloten.  
 
Het uitoefenen van programma-verantwoordelijkheid vergt specifieke deskundigheid en adequate 
technische en administratieve faciliteiten. Daarom worden in de SysteemCode voorwaarden aan het 
uitoefenen van programma-verantwoordelijkheid gesteld. Dat geldt ook voor de vergunninghouders 
in de zin van de wet (de distributiebedrijven) en voor de elektriciteitsproductiebedrijven die vergun-
ninghouder waren in de zin van de Elektriciteitswet 1989. Wie aan die voorwaarden voldoet, wordt 
door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als programma-verantwoordelijke erkend. 
Op grond van artikel III van de Wet van […] kan de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-
net gedurende een eerste periode evenwel slechts een door de Directeur bepaalde hoeveelheid na-
tuurlijke en rechtspersonen tot het uitoefenen van programma-verantwoordelijkheid toelaten, in een 
door de Directeur vastgestelde verdeling. 
 
Alleen degene die over een erkenning als programma-verantwoordelijke beschikt, mag programma-
verantwoordelijkheid uitoefenen. Aangeslotenen die geen beschermde afnemer in de zin van de wet 
zijn.en die niet over zo’n erkenning beschikken, zullen hun programma-verantwoordelijkheid moeten 
overdragen aan een natuurlijke of rechtspersoon die door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet als programma-verantwoordelijke is erkend. In een eerste periode kan de Minister op 
grond van artikel III van de Wet van […] ook een besluit nemen op grond waarvan aangeslotenen 
die geen beschermde afnemer zijn verplicht zijn om hun programma-verantwoordelijkheid over te 
dragen. Afgezien van deze specifieke wettelijke regeling ligt het in de rede dat de netbeheerders in 
hun privaatrechtelijke aansluitovereenkomsten met aangeslotenen die geen beschermde afnemers 
zijn, bedingen dat de aangeslotene hetzij zelf de programma-verantwoordelijkheid voor de eigen 
aansluiting uitoefent - in welk geval hij door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet als 
programma-verantwoordelijke moet zijn erkend – hetzij zijn programma-verantwoordelijkheid aan 
een erkende programma-verantwoordelijke overdraagt. 
 
De bedoeling is dat het voor anderen op zich nemen van programma-verantwoordelijkheid, hetgeen 
uiteraard tegen betaling geschiedt, zich tot een commercieel aantrekkelijke activiteit ontw ikkelt. 
Hoe meer afnemers hun programma-verantwoordelijkheid aan een aanbieder van deze dienst heb-
ben overgedragen, hoe geringer per saldo de afw ijkingen van diens programma' s zullen zijn. Daar-
door vergroot hij zijn w instmogelijkheden. In dat geval zal immers het verschil tussen de opbreng-
sten uit hoofde van de premies die de afnemers aan hem betalen voor het uitoefenen van hun pro-
gramma-verantwoordelijkheid en de kosten die het gevolg zijn van onbalans in positieve zin toene-
men.  
 
Degene die programma-verantwoordelijkheid aanbiedt als dienst mag kan ook zelf een positie inne-
men in energietransacties. Hij mag dit doen zonder dat een relatie bestaat met de programma-
verantwoordelijkheid die hij voor aansluitingen op zich heeft genomen. Door zelf een positie in 
energietransacties in te nemen, kan de programma-verantwoordelijke de effectuering van zijn pro-
gramma-verantwoordelijkheid optimaliseren. In de sector wordt al rekening gehouden met de figuur 
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van de ‘handelserkenning’ . Zo’n erkenning kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
verlenen aan degene die geen programma-verantwoordelijkheid voor aansluitingen w il uitoefenen, 
maar uitsluitend in staat w il zijn om energietransacties met elkaar te verbinden, waarbij de partijen 
zelf bij deze transacties voor elkaar anoniem blijven. De APX is een speler die belang heeft bij zo’n 
erkenning. Het gaat hier niet om programma-verantwoordelijkheid in eigenlijke zin, want die heeft 
naar haar aard betrekking op aansluitingen waarop energie wordt ontvangen of van waaruit energie 
op het net wordt ingevoed. De handelserkenning wordt dan ook niet geregeld in de SysteemCode. 
Zij is louter een voortbrengsel van het functioneren van de markt onder de nieuwe Elektriciteitswet. 
 
De SysteemCode gaat ervan uit dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet privaat-
rechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de uitoefening van programma-verantwoordelijkheid 
sluit. In deze overeenkomsten zijn de nadere voorwaarden geregeld. De netbeheerder van het lan-
delijk hoogspanningsnet kan nakoming van de overeenkomst zo nodig bij de burgerlijke rechter 
afdw ingen. Vanzelfsprekend zullen de overeenkomsten die deze netbeheerder sluit geen ongerecht-
vaardigde verschillen tussen de verschillende programma-verantwoordelijken te zien mogen geven. 
Daarom spreekt de SysteemCode van een eenvormige overeenkomst. De Directeur van de Dienst 
zal daarop toezien. De overeenkomst zal onder meer betrekking moeten hebben op een door de 
programma-verantwoordelijke te stellen bankgarantie. Met het uitoefenen van programma-
verantwoordelijkheid zijn aanzienlijke financiële belangen gemoeid. Het is in het algemeen belang 
dat deze belangen voldoende zijn afgedekt.  
 
Voor een gestructureerde en controleerbare afhandeling van programma-verantwoordelijkheid is het 
noodzakelijk dat bekend is w ie programma-verantwoordelijkheid mogen uitoefenen. De daarop be-
trekking hebbende gegevens zijn opgenomen in een door de netbeheerder van het landelijk hoog-
spanningsnet bijgehouden register, het PV-register. De netbeheerder van het landelijk hoogspan-
ningsnet kan vanzelfsprekend niet bijhouden w ie voor welke aansluitingen, anders dan de aanslui-
tingen op zijn eigen net, programma-verantwoordelijkheid uitoefent. Die gegevens zijn opgenomen 
in de aansluitingenregisters die de netbeheerders ieder voor hun eigen aansluitingen bijhouden. In 
het aansluitingenregister kunnen met betrekking tot de daarin opgenomen aansluitingen slechts 
degenen als progamma-verantwoordelijk worden vermeld, die in het PV-register als zodanig zijn 
ingeschreven. Belangrijk is dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor de ver-
plichting van een programma-verantwoordelijke om programma-verantwoordelijkheid uit te oefenen, 
mag afgaan op het aansluitingenregister. 
 
De  afrekening van onbalans met een programma-verantwoordelijke rust noodzakelijkerw ijs op twee 
pijlers: enerzijds de door hem dagelijks ingediende energieprogramma' s, anderzijds de som van de 
op de aansluitingen waarvoor de programma-verantwoordelijkheid bestaat gemeten feitelijke invoe-
ding en afname van energie. De overige netbeheerders moeten de meetgegevens verstrekken aan 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. In paragraaf 6 van Hoofdstuk 3 geeft de Sys-
teemCode nadere regels met betrekking tot de indiening van energieprogramma' s en de verstrek-
king van meetgegevens. Ook is bepaald dat de programma-verantwoordelijke de gegevens ontvangt 
waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de verrekening van de onbalans ba-
seert. Op die manier is gewaarborgd dat de programma-verantwoordelijke inzicht in de verrekening 
heeft en in voorkomend geval kan verzoeken om correctie van zijns inziens onjuiste gegevens. 
Laatstbedoeld verzoek moet in beginsel binnen een termijn van vijf dagen worden gedaan. De onba-
lansverrekening is een van dag tot dag doorlopend proces. Wanneer reclames van programma-
verantwoordelijken niet aan een strikte termijn worden gebonden, zou dit proces al snel onwerk-
baar worden.  
 
Technische regels met betrekking tot de berichtenuitw isseling die in het systeem van programma-
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verantwoordelijkheid plaatsvindt, zijn essentieel voor een goede werking van dat het systeem. Deze 
regels stellen de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en de overige netbeheerders in 
onderling overleg vast. Mede gelet op de noodzaak om deze regels op eenvoudige w ijze aan te 
passen aan veranderende inzichten en communicatie-technieken, is de SysteemCode is niet het 
geëigende kader voor de vastlegging daarvan. 
 
 



 
 
 
 
 

-  Concept  - 
 
 
 

MeetCode 
 
 
 
 

versie 5.4  -  2 november 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze versie van de Concept MeetCode bevat de w ijzigingsvoorstellen van de gezamenlijke netbe-
heerders, vastgesteld in de bijeenkomst van de Sectie Elektriciteitsnetbeheerders van EnergieNed 
op 28 oktober 1999, n.a.v. van het verzoek van DTe tot w ijziging van de technische voorwaar-
den in het kader van art. 26 van de Elektriciteitswet 1998 zoals die op 5 juli 1999 door de geza-
menlijke netbeheerders aan DTe zijn aangeboden. 
 
Wijzigingen t.o.v. versie 5.2 zijn d.m.v. markeringen aangegeven. Nieuwe tekst is onderstreept 
en verw ijderde tekst is doorgehaald. 
 
Aan deze Concept MeetCode kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend.
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1 Algemene bepalingen 

1.1 Werkingssfeer en definiti es 

1.1.1 Deze regeling bevat de voorwaarden met betrekking tot de w ijze waarop netbeheerders 
en aangeslotenen alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van 
het meten van gegevens betreffende het transport van elektriciteit en de uitw isseling 
van meetgegevens. 

1.1.2 In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de Wet: de Elektriciteitswet 1998; 
IJkwet: de IJkwet 1937, zoals nadien herzien; 
b. Primair gedeelte van de meetinrichting: het deel van de meetinrichting vanaf en met 

inbegrip van de aansluitklemmen waarop de meetinrichting op de netspanning is 
aangesloten tot en met de secundaire w ikkelingen van de meettranformatoren; 

c. Secundair gedeelte van de meetinrichting: het deel van de meetinrichting vanaf en 
met inbegrip van de aansluitklemmen van de secundaire w ikkelingen van de meet-
transformatoren tot en met de kWh-meters en de kvarh-meters. 

1.1.3 De in deze regeling gebruikte begrippen die ook in de Wet worden gebruikt, hebben de 
betekenis die daaraan in de Wet is toegekend. 

1.1.4 Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in een 
door de gezamenlijke netbeheerders opgestelde en centraal beheerde begrippenlijst. 

1.2 Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan 

1.2.1 De gezamenlijke netbeheerders stellen een commissie in van 3 tot 5 personen, die in het 
volgende wordt aangeduid met Commissie van Toelatingrichten een Overkoepelend Or-
gaan op. 

1.2.2 De kosten gemoeid met de oprichting en de personele bezetting van de Commissie van 
Toelatinghet Overkoepelend Orgaan en voorts alle kosten gemoeid met de uitvoering 
van zijnhaar werkzaamheden worden door de netbeheerders gezamenlijk gedragen. 

1.2.3 De Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan heeft tot taak te beslissen over 
de in 1.3.1 en volgende bedoelde toelating en opschorting of intrekking daarvan. 
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1.3 Certifi cering en: toelating 

1.3.1 De op grond van deze regeling te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de werk-
zaamheden die worden uitgevoerd ter voldoening aan de in hoofdstuk 2 genoemde kwa-
liteitseisen van de meetinrichting, kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door of uitbe-
steed aan een netbeheerder of een derde die beschikt over een schriftelijk vastgelegd 
kwaliteitssysteem voor de werkzaamheden dat voldoet aan ISO 9001 en die tot het ver-
richten van die werkzaamheden door de Commissie van Toelatinghet Overkoepelend 
Orgaan is toegelaten. 

1.3.2 Het kwaliteitssysteem is gecertif iceerd door een instelling die daartoe is geaccrediteerd 
door de Raad voor Accreditatie of door een gelijkwaardige buitenlandse accreditatie-
instelling. 

1.3.3 De Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan laat de gecertif iceerde netbe-
heerder of derde toe tot het verrichten van de in 1.3.1 genoemde werkzaamheden. 

1.3.4 De Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan kan een netbeheerder of derde 
een tijdelijke toelating voor maximaal 2 jaar verlenen indien de netbeheerder of derde in 
afwachting is van de in 1.3.2 bedoelde certif icering. 

1.4 SCertifi cering: s chorsing o f intrekking 

1.4.1 De Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan kan de toelating van de netbe-
heerder of derde schorsen of intrekken indien de netbeheerder of derde zijn certif icering 
verliest of de in 1.3.1 bedoelde werkzaamheden niet naar behoren verricht. 

1.4.2 De Commissie van ToelatingHet Overkoepelend Orgaan verleent alvorens de toelating te 
schorsen of in te trekken de netbeheerder of derde een redelijke termijn de geconsta-
teerde tekortkomingen te herstellen, tenzij dat gelet op de aard van de tekortkoming niet 
aangewezen is. 

1.4.3 In geval van een schorsing, alsdan voor de duur daarvan, of een intrekking als in 1.4 
bedoeld, w ijst de Commissie van Toelatinghet Overkoepelend Orgaan een andere door 
haarhem toegelaten netbeheerder of derde aan die de werkzaamheden uitvoert van de 
netbeheerder of derde w iens toelating is geschorst of ingetrokken. 

1.5 Commissie van Beroep 

1.5.1 De gezamenlijke netbeheerders stellen een commissie in, die in het volgende wordt aan-
geduid met de Commissie van Beroep. 

1.5.2 De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden, één lid benoemd door de gezamenlijke 
netbeheerders, één lid benoemd door FME-CWM en een onafhankelijke voorzitter, die 
voldoet aan de vereisten voor de benoeming tot rechter in een arrondissementsrecht-
bank, benoemd door de gezamenlijke netbeheerders en FME-CWM gezamenlijk. 
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1.5.3 Tegen een weigering tot toelating als bedoeld in 1.3.3 alsmede tegen schorsing en in-
trekking van de toelating als bedoeld in 1.4.1 kunnen de desbetreffende netbeheerder 
en derde uiterlijk binnen twee weken na kennisgeving van de weigering, schorsing of in-
trekking beroep instellen bij de Commissie van Beroep. 

1.5.4 De Commissie van Beroep zal overeenkomstig haar reglement bij w ijze van binden ad-
vies uitspraak doen. 

1.5.5 Het instellen van beroep tegen schorsing of intrekking van de toelating als bedoeld in 
1.4.1 schort de inwerkingtreding van de schorsing of intrekking op, tenzij de voorzitter 
van de Commissie van Beroep uit het oogpunt van de gewenste veilige, ongestoorde, 
betrouwbare en/of kwalitatieve elektriciteitsvoorziening anders beslist.  



 

PG 99-0674  -  2 november 1999  -  MeetCode versie 5.4  6 

2 Bepalingen omtrent comptabele meetinrichtingen voor elektri-
sche energie en blindenergie 

2.1 De IJkw et 

2.1.1 Inzoverre een meetinrichting onder de IJkwet valt, is deze regeling niet van toepassing  
ten aanzien van een onderwerp dat voor die meetinrichting in de IJkwet wordt geregeld. 

2.2 Verzegeling 

2.2.1 De meetinrichting is verzegeld. 

2.2.2 De verzegeling dient zodanig te zijn dat niet in de meetinrichting kan worden ingegrepen 
zonder de verzegeling te verbreken. 

2.3 Storingen 

2.3.1 Behoudens een afw ijkende regeling in een aansluit- of leveringsovereenkomst dient een 
storing in de meetinrichting bij de meting of bij de in hoofdstuk 3 bedoelde data-
overdracht binnen 24 uur nadat de storing is opgemerkt, verholpen te zijn. 

2.3.2 Behoudens een afw ijkende regeling in een aansluit- of leveringsovereenkomst dient een 
storing als bedoeld in 2.3.1 bij uitval van hetzij de hoofdmeting hetzij de controlemeting 
in een meetinrichting die geheel of gedeeltelijk dubbel is uitgevoerd binnen 72 uur nadat 
zij is opgemerkt, verholpen te zijn. 

2.3.3 Indien als gevolg van overmacht de storing niet binnen de in 2.3.1 of 2.3.2 genoemde 
periode kan worden verholpen, neemt de eigenaar alle noodzakelijke maatregelen ten-
einde het verlies van meetgegevens zoveel mogelijk te beperken en stelt hij, wanneer hij 
niet de netbeheerder is, de netbeheerder onverw ijld op de hoogte. 

2.3.4 Indien in het geval van een dubbel uitgevoerde meetinrichting de hoofdmeting uitvalt, 
doch de controlemeting blijft functioneren, wordt verrekend op basis van de controleme-
ting. 

2.4 Onderhoud 

2.4.1 De meetinrichting wordt zodanig onderhouden, dat zij voortdurend aan de in deze rege-
ling opgenomen eisen voldoet. 
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2.5 De nauw keurigheid van de voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrich-
ting: aansluiti ng op hoog spanningsniveau 

2.5.1 In geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting, ongeacht of deze meetinrichting 
op het spanningsniveau van de aansluiting is aangesloten, de in bijlage 1 en 2 genoem-
de foutgrenzen niet overschrijden. 

2.5.2 In geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van eigen opwek-
king niet de in bijlage 3 genoemde foutgrenzen overschrijden. 

2.6 De nauw keurigheid van de voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrich-
ting: aansluiti ng op laagspanningsniveau 

2.6.1 In geval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting aangesloten via stroomstrans-
formatoren de in bijlage 4 genoemde foutgrenzen niet overschrijden. 

2.6.2 In geval van een direct aan te sluiten kWh-meter mag de onnauwkeurigheid van een 
voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting niet de in bijlage 5 genoemde 
foutgrenzen overschrijden. 

2.6.3 In geval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
voor de eerste maal in gebruik te nemen meetinrichting ten behoeve van eigen opwek-
king niet de in bijlage 6 genoemde foutgrenzen overschrijden. 

2.7 De nauw keurigheid van een meetinrichting in gebruik: aansluiti ng op hoog span-
ningsniveau 

2.7.1 In geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
in gebruik zijnde meetinrichting, ongeacht of deze meetinrichting op het spanningsni-
veau van de aansluiting is aangesloten, de in bijlage 7 en 8 genoemde foutgrenzen niet 
overschrijden. 

2.7.2 In geval van een aansluiting op hoogspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van eigen opwekking de in bijlage 9 ge-
noemde foutgrenzen niet overschrijden. 

2.8 De nauw keurigheid van een meetinrichting in gebruik: aansluiti ng op laagspan-
ningsniveau 

2.8.1 In geval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
in gebruik zijnde meetinrichting die is aangesloten via stroomstransformatoren de in bij-
lage 10 genoemde foutgrenzen niet overschrijden. 

2.8.2 In geval van een direct aan te sluiten kWh-meter mag de onnauwkeurigheid van een in 
gebruik zijnde meetinrichting de in bijlage 11 genoemde foutgrenzen niet overschrijden. 
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2.8.3 In geval van een aansluiting op laagspanningsniveau mag de onnauwkeurigheid van een 
in gebruik zijnde meetinrichting ten behoeve van eigen opwekking de in bijlage 12 ge-
noemde foutgrenzen niet overschrijden. 

2.9 Cond iti es 

2.9.1 De in 2.5 tot en met 2.8 genoemde maximaal toelaatbare foutgrenzen gelden onder de 
navolgende omstandigheden: 
a. de temperatuur in de ruimte waarin de kWh-meter(s) en eventuele kvarh-meter(s) 

zich bevinden is niet lager dan -10 ° C en niet hoger dan  45 ° C; 
b. de afw ijking van de netfrequentie van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 1%; 
c. de afw ijking van de netspanning van de nominale waarde bedraagt ten hoogste 

10%. 

2.9.2 Bij aansluitingen op laagspanningsniveau is de in 2.9.1, onderdelen b en c, genoemde 
nominale waarde van de netspanning 230 V. 

2.9.3 Bij aansluitingen op hoogspanningsniveau is de in 2.9.1, onderdelen b en c, genoemde 
nominale waarde van de netspanning de door de netbeheerder toegekende nominale 
waarde. 

2.10 Vereiste nauw keurigheid 

2.10.1 In geval de eigenaar van de meetinrichting niet de netbeheerder is, toont hij desverzocht 
jegens de netbeheerder aan dat de onnauwkeurigheid van de meetinrichting niet de in 
2.5 tot en met 2.8 genoemde maximaal toelaatbare foutgrenzen overschrijdt met dien 
verstande dat: 
a. aan het bepaalde in 2.5 en 2.6 is voldaan indien de meetinrichting is ontworpen en 

geïnstalleerd overeenkomstig het “ Voorschrift voor het ontwerpen, installeren en 
controleren van comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en blindener-
gie”  van 14 mei 1999 (concept), uit te geven door EnergieNed, of het daarvoor in de 
plaats tredende voorschrift; 

b. aan het bepaalde in 2.7 en 2.8 is voldaan indien de meetinrichting is gecontroleerd 
overeenkomstig het “ Voorschrift voor het ontwerpen, installeren en controleren van 
comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie en blindenergie”  van 14 mei 
1999 (concept), uit te geven door EnergieNed, of het daarvoor in de plaats tredende 
voorschrift. 

2.10.2 In andere dan de in 2.10.1 genoemde gevallen, toont de eigenaar op andere w ijze aan 
dat de onnauwkeurigheid van de meetinrichting de in 2.5 tot en met 2.8 genoemde 
foutgrenzen niet overschrijdt. 

 

2.11 Energie, blindenergie, vermogen en blindvermogen 

2.11.1 De energie, de blindenergie, het vermogen en het blindvermogen van de meetinrichting 
worden vastgesteld overeenkomstig de formules genoemd in bijlage 13. 
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2.12 De administratie 

2.12.1 De netbeheerder of een door de netbeheerder daarmee belast meetbedrijf legt de vol-
gende gegevens van de meetinrichting vast in zijn administratie en houdt deze gegevens 
actueel: 
a. fabrikaat, type, fabrieksnummer en bouw jaar van de geïnstalleerde apparatuur; 
b. kalibratiecertif icaten van de verschillende meetmiddelen van de meetinrichting; 
c. de overzetverhoudingen van de spannings- en stroomtransformator; 
d. de overzetverhoudingen van de spannings- en stroomtransformatoren die in gebruik 

zijn; 
e. het jaar waarin de meters voor het laatst zijn gereviseerd; 
f. de nominale en maximale stroom; 
g. de nominale hulpspanning; 
h. de meterconstanten; 
i. de impulswaarde van het zendcontact of van de impulsuitgang; 
j. de vermenigvuldigingsfactor voor elk telwerk en voor de gegevens opgeslagen in de 

databuffers; 
k. het soort zegel waarmee de meter is verzegeld; 
l. het jaar waarin de meter voor het laatst is gecontroleerd; 
m. de resultaten van de aan de meetinrichting uitgevoerde controles. 

2.12.2 In geval de eigenaar van de meetinrichting niet de netbeheerder is, verstrekt de eigenaar 
van de meetinrichting op verzoek van de netbeheerder of het meetbedrijf de in 2.12.1 
genoemde gegevens. 
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3 Overdracht enz. van data 

3.1 Toepasselij kheid 

3.1.1 De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van toepassing op: 
a. meetinrichtingen in de koppelpunten tussen twee elektriciteitsnetten; 
b. meetinrichtingen bij aangeslotenen die zelf programma-verantwoordelijk zijn; 
c. meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programma-verantwoordelijkheid hebben 

overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen 0,1 MW of meer bedraagt. 

3.1.2 Voor de in 3.1.1 genoemde meetinrichtingen worden meetperioden van 5 minuten ge-
hanteerd bij gecontracteerde vermogens van 1 MW en meer, en meetperioden van 0 
minuten bij gecontracteerde vermogens van 0,1 tot 1 MW. 

Met uitzondering van de artikelen 3.9, 3.10.2, 3.10.3 en 3.10.4 zijn de bepalingen van hoofd-
stuk 3 van toepassing op meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programma-
verantwoordelijkheid hebben overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen 
ten minste 0,1 MW, maar minder dan 1 MW bedraagt. 

Voor de in 3.1.3 genoemde meetinrichtingen worden meetperioden van 30 minuten gehanteerd. 

3.1.3 In afw ijking van 3.1.1 en 3.1.2 zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 niet van toepassing 
op de meetinrichtingen bij de aangeslotenen met een aansluiting achter een in 3.6.9 be-
doeld verzamelkoppelpunt die hun programma-verantwoordelijkheid hebben overgedra-
gen aan een programma-verantwoordelijke bedoeld in 3.6.9, mits wordt aangetoond, 
dat de onnauwkeurigheid waarmee de som wordt vastgesteld van de energie die wordt 
uitgew isseld met die aangeslotenen, binnen de foutgrenzen ligt vermeld in bijlage 7. 

3.1.4 In afw ijking van 3.1.1 en 3.1.2 zijn de bepalingen van hoofdstuk 3 niet van toepassing 
op aangeslotenen met een aansluiting achter een verzamelpunt, mits wordt aangetoond, 
dat de onnauwkeurigheid waarmee per programmaverantwoordelijke de som wordt 
vastgesteld van de energie die wordt uitgew isseld met die aangeslotenen, binnen de 
foutgrenzen ligt vermeld in bijlage 7. 

3.2 Te registreren data 

3.2.1 Een meetinrichting registreert per meetperiode de volgende data: 
a. per kWh-meter: de uitgew isselde energie; 
b. de, al dan niet gecodeerde, aanduiding van de meetperiode. 

3.2.2 Indien zulks is overeengekomen, registreert de meetinrichting voorts de blindenergie, in 
welk geval de meetinrichting is uitgerust met één of meer kvarh-meters. 
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3.3 Synchronisatie 

3.3.1 Een meetperiode is gerelateerd aan het tijdstip 00:00:00 volgens de nationale stan-
daard-tijd. 

3.3.2 De afw ijking van de start en stoptijden van de meetperiode mag niet groter zijn dan vijf 
seconden in de reguliere tijd tussen twee uitlezingen van de databuffers van de meetin-
richting. 

3.3.3 In afw ijking van het 3.3.2 is bij uitval van het synchronisatiesysteem de afw ijking van 
de start- en stoptijden van de meetperiode minder dan tien seconden gedurende een pe-
riode van maximaal een week. 

In afw ijking van 3.3.2 en 3.3.3 is voor meetinrichtingen bedoeld in 3.1.3 en 3.1.4 de afw ijking 
van de start- en stoptijden van de meetperioden minder dan tien seconden gedurende de 
reguliere tijd tussen twee uitlezingen van de databuffers van de meetinrichting. 

3.4 Energierichting 

3.4.1 Bij de registratie van de in 3.2.1, onderdeel a, genoemde uitgew isselde energie wordt 
onderscheid gemaakt naar de energie die de aangeslotene ontvangt en naar de energie 
die de aangeslotene levert. 

3.4.2 Bij de registratie van de in 3.2.2 genoemde blindenergie wordt onderscheid gemaakt 
tussen het in de zin van bijlage 13 leveren en ontvangen van blindenergie. 

3.5 Datacollectie 

3.5.1 De netbeheerder verzamelt op elektronische w ijze de in 3.2 genoemde data in zijn data-
collectiepunt. 

In afw ijking van 3.5.1 verzamelt de netbeheerder voor meetinrichtingen bedoeld in 3.1.3 en 
3.1.4 de in 3.2 genoemde data ten minste eenmaal per jaar door de databuffers van de 
betreffende meetinrichtingen ter plaatse uit te lezen. 

3.5.2 Aan de in 3.5.1 en 3.5.2 genoemde data-verzameling voegt de netbeheerder de volgen-
de gegevens toe: 
a. de locatie van het energie-overdrachtspunt of 
b. de naam van de aangeslotene waarmee de energie c.q. blindenergie is uitgew isseld 

en 
c. de locatie van de meetinrichtingen, indien een aangeslotene op meer locaties energie 

afneemt met op elke locatie een separate meetinrichting. 

3.5.3 De in 3.5.1 en 3.5.2 bedoelde verzameling geschiedt overeenkomstig het dataprotocol 
dat de netbeheerder voorschrijft. 

3.5.4 De verzameling van data moet zodanig plaats vinden dat de resolutie van de data daar-
door niet wordt beïnvloed. 
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3.6 Dataoverdracht 

3.6.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in een aansluitovereenkomst of leveringsovereen-
komst geeft de netbeheerder, nadat de in 3.5 genoemde data zijn verzameld, deze data 
door op de w ijze bepaald in 3.6, met inachtneming van hetgeen omtrent deze doorgifte 
in de SysteemCode of enige andere ingevolge de Wet tot stand gebrachte regeling is 
bepaald. 

3.6.2 De netbeheerder geeft de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de uitgew is-
selde energie per meetperiode van iedere programma-verantwoordelijke door. 

3.6.3 De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet per 
deelnet de som van alle, via dat net uitgew isselde energie door. 

3.6.4 De netbeheerder geeft aan de andere met hem gekoppelde netbeheerders per koppel-
punt per meetperiode de tussen hem en die netbeheerders uitgew isselde energie door. 

3.6.5 Voor zover overeengekomen, geeft een netbeheerder aan een andere met hem gekop-
pelde netbeheerder per koppelpunt per meetperiode de tussen hem en die andere netbe-
heerder uitgew isselde blindenergie door.  

3.6.6 De netbeheerder geeft aan de andere op het koppelpunt aangesloten netbeheerders de 
meetgegevens ten behoeve van de verrekening van de transportdiensten door. 

3.6.7 De netbeheerder geeft aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de 
meetgegevens ten behoeve van de verrekening van de systeemdiensten door. 

3.6.8 De netbeheerder geeft iedere programma-verantwoordelijke de uitgew isselde energie per 
meetperiode per aansluiting door waarvoor de programma-verantwoordelijkheid bestaat. 

3.6.9 De netbeheerder geeft aan de programma-verantwoordelijke die dat met de netbeheer-
der is overeengekomen, de uitgew isselde energie per meetperiode per verzamelkoppel-
punt door, gecorrigeerd voor de energie uitgew isseld in de aansluitingen achter hetzelf-
de verzamelkoppelpunt waarvoor een ander programma-verantwoordelijk is. 

3.6.10 De netbeheerder geeft aan iedere programma-verantwoordelijke per aansluiting waar-
voor de programma-verantwoordelijkheid bestaat jaarlijks of zoveel vaker als overeenge-
komen de kWh-meterstanden door. 

3.6.11 De netbeheerder geeft aan de aangeslotenen, met uitzondering van de netbeheerders, 
de kWh-meterstanden door. 

3.7 Datavaststelli ng 

3.7.1 De netbeheerder maakt bij het vaststellen van de gegevens die volgens 3.6 worden 
doorgegeven, gebruik van de gegevens geregistreerd door de meetinrichtingen bij de 
aangeslotenen en in de koppelpunten met andere netten. 
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3.7.2 In afw ijking van 3.7.1 gaat de netbeheerder voor het vaststellen van de gegevens be-
doeld in 3.6.2, 3.6.7 en 3.6.9 bij een aangeslotene die zijn programma-
verantwoordelijkheid heeft overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen ten 
minste 0,1 MW, maar minder dan 1 MW bedraagt, uit van de gegevens die de meetin-
richting een jaar eerder heeft geregistreerd in de overeenkomstige meetperiode. 

3.7.3 De netbeheerder heeft de bevoegdheid de gegevens bedoeld in 3.7.2 te corrigeren als is 
vastgesteld, dat het belastingprofiel van de aangeslotene korter dan een jaar geleden, 
gerekend vanaf de meetperiode waarop de gegevens betrekking hebben, is gew ijzigd. 

3.7.4 In afw ijking van 3.7.1 lid gaat de netbeheerder voor het vaststellen van de gegevens 
bedoeld in 3.6.2, 3.6.7 en 3.6.9 bij een aangeslotene die zijn programma-
verantwoordelijkheid heeft overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen 
minder dan 0,1 MW bedraagt, uit van het belastingprofiel dat overeenkomstig 4.1.1 
voor de categorie aangeslotenen waartoe de betreffende aangeslotene behoort, is vast-
gesteld. 

3.8 Wijze van dataoverdracht 

3.8.1 De in 3.6 bedoelde overdracht van data geschiedt overeenkomstig een door de geza-
menlijke netbeheerders opgestelde standaard die per categorie van door te geven data 
of ontvangers van die data kan verschillen. 

3.9 Verschill en 

3.9.1 Wanneer de data die zijn uitgelezen en opgeslagen door de datacollector verschillen van 
de data die zijn opgeslagen in de databuffers van de meetinrichting gelden de laatstbe-
doelde data. 

3.9.2 Onverminderd hetgeen voortvloeit uit een aansluitovereenkomst of andere overeen-
komst zijn de netbeheerder en de aangeslotene over en weer verplicht elkaar onverw ijld 
kennis te geven van door hen geconstateerde verschillen in de opgeslagen data van de 
meetinrichting enerzijds en de uitgelezen data in het datacollectiepunt anderzijds. Indien 
deze kennisgeving mondeling is gedaan, wordt zij schriftelijk bevestigd. 

3.9.3 Wanneer zich een geval als bedoeld in 3.9.2 voordoet, stelt de netbeheerder de data in 
de databuffers veilig en stelt hij de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet 
hieromtrent op de hoogte. 
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3.10 Opslag van data 

3.10.1 De in 3.2 genoemde data worden opgeslagen in niet-vluchtige databuffers. 

3.10.2 Een storing in de afstandsuitlezing van de databuffers moet uiterlijk worden gesigna-
leerd tijdens de eerstvolgende poging tot afstandsuitlezing na het optreden van die sto-
ring. 

3.10.3 Wanneer afstandsuitlezing van de databuffers als gevolg van een storing niet mogelijk 
is, leest de netbeheerder de databuffers ter plaatse uit. 

3.10.4 De werkw ijze van de netbeheerder voorziet in een maximale tijdsduur tussen het tijdstip 
dat een storing als bedoeld in 3.10.2 wordt geconstateerd en het tijdstip van uitlezing 
ter plaatse. Bij het vaststellen van die tijdsduur houdt de netbeheerder rekening met de 
opslagcapaciteit van de in artikel 3.10.1 bedoelde databuffers. 

 

3.11 Beveili ging en archivering van data 

3.11.1 De data zijn beveiligd tegen w ijziging ervan en tegen kennisneming door anderen dan de 
netbeheerder, een door de netbeheerder ingeschakeld meetbedrijf of degene die deze 
data aangaan. 

3.11.2 De netbeheerder bewaart de data bedoeld in 3.2 gedurende een periode van 5 jaar. 
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4 Bijzondere bepalingen 

4.1 Belastingprofielen 

4.1.1 De gezamenlijke netbeheerders stellen categorieën vast waarin aangeslotenen die hun 
programma-verantwoordelijkheid hebben overgedragen en waarvan het gecontracteerde 
vermogen minder dan 0,1 MW bedraagt, qua belastingprofiel worden ingedeeld. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 
a. aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen kleiner dan 0,1 MW, maar met een 

aansluitwaarde van ten minste 3* 80 A  bij aansluitingen op laagspanningsniveau 
b. aangeslotenen met een aansluitwaarde van minder dan 3* 80 A bij aansluitingen op 

laagspanningsniveau. 

4.1.2 De gezamenlijke netbeheerders bepalen jaarlijks voor elk van de categorieën bedoeld in 
4.1.1 het belastingprofiel dat in het daaropvolgende jaar van toepassing zal zijn. 

4.1.3 De netbeheerder deelt iedere aangeslotene bedoeld in 4.1.1 in bij één van de categorie-
en bedoeld in datzelfde artikel. 

4.1.4 De netbeheerder controleert jaarlijks voor iedere aangeslotene of de indeling bedoeld in 
4.1.3 nog correct is en brengt zonodig w ijzigingen aan. 

4.2 Bew erking van de meetgegevens voor verrekeningsdoeleinden 

4.2.1 De netbeheerder bewerkt de data bedoeld in 3.2.1, 3.5.2 en 4.1.2 op de w ijze zoals 
aangegeven in bijlage 14 in het geval een programma-verantwoordelijke in de zin van ar-
tikel 3.6.9 in het betreffende net actief is. 

4.2.2 De netbeheerder bewerkt de data bedoeld in 3.2.1, 3.5.2 en 4.1.2 op de w ijze zoals 
aangegeven in bijlage 15 in het geval er geen programma-verantwoordelijke in de zin 
van artikel 3.6.9 in het betreffende net actief is. 

Correctie achteraf van de verrekening 

De landelijke netbeheerder reserveert een door hem vast te stellen percentage van de met elk van 
de programma-verantwoordelijken te verrekenen bedragen ten behoeve van de in 4.3.2 
bedoelde correctie. 

De landelijke netbeheerder corrigeert jaarlijks de met de programma-verantwoordelijken verreken-
de bedragen. Dat gebeurt aan de hand van: 
de data bedoeld in 3.5.2 
de energie geregistreerd door de meetinrichtingen bij aangeslotenen in de zin van 4.1.1 
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a. de gegevens inzake fouten in de registratie van meetinrichtingen waarvan bij controle 
is vastgesteld, dat niet aan de eisen gesteld in 2.7 werd voldaan. 

4.3 Af w ijkingen van de MeetCode 

4.3.1 Een netbeheerder mag in incidentele gevallen afw ijken van de bepalingen in deze Meet-
Code. 

4.3.2 Afw ijkingen zoals bedoeld in 4.3.1 meldt de netbeheerder binnen 5 werkdagen bij de 
directeur DTe onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de noodzaak tot af-
w ijking. 

4.3.3 De directeur DTe heeft de bevoegdheid de in 4.3.1 bedoelde afw ijkingen met terugwer-
kende kracht nietig te verklaren. 

4.4 Overgangs- en slotbepalingen 

4.4.1 De netbeheerder beslist na overleg met de aangeslotene over de toelaatbaarheid van de 
bestaande meetinrichting die voor de inwerkingtreding van deze regeling is geïnstalleerd 
en die niet aan de in hoofdstuk 2 genoemde eisen voldoet. Indien de bestaande meetin-
richting geheel of gedeeltelijk niet toelaatbaar wordt geoordeeld, stelt de netbeheerder 
een termijn waarbinnen de meetinrichting alsnog aan de eisen genoemd in hoofdstuk 2 
moet voldoen. 

4.4.2 De in 4.4.1 genoemde termijn bedraagt voor het secundaire gedeelte van de meet-
inrichting maximaal vijf jaar, gerekend vanaf het moment van inwerkingtreding van de 
Wet. 

4.4.3 De in 4.4.2 genoemde termijn geldt niet als het w ijzigen van het secundaire gedeelte 
van de meetinrichting teneinde aan de eisen genoemd in hoofdstuk 2 te voldoen alleen 
economisch zinvol of technisch mogelijk is in combinatie met de aanpassing van het 
primaire deel van de meetinrichting. In dat geval dient het secundaire gedeelte uiterlijk 
tegelijk met het primaire gedeelte te worden toegepast. 

4.4.4 Indien bij een bestaande installatie voor eigen opwekking geen meetinrichting, zoals 
bedoeld in 2.5.2, 2.6.3, 2.7.2 of 2.8.3 aanwezig is, wordt deze aangebracht uiterlijk 
één jaar nadat deze regeling in werking is getreden. 

4.4.5 Deze regeling wordt aangehaald als ´ MeetCode´ . 
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Bijl age 1: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruik te 
nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het 
gecontracteerde vermogen. 
 

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 1,5 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

 PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

         

≥ 2 MW en < 5 MW 1,25* * ) 0,85 1,75* * ) 1,75 1,40 1,55* * ) 1,55 1,25 

         

≥ 5 MW  0,60* * ) 0,40 1,20* * ) 1,20 0,95 0,85* * ) 0,85 0,65 

         

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 3 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

 PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

         

< 2MW 1,95* * ) 1,50  3,25 2,45  2,45 1,95 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
PF =   arbeidsfactor  
Ic =   stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc) bij nominale   
 netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind. =   inductief  
cap. =   capacitief  
 
 
Bijl age 2: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruikte te 
nemen meetinrichting voor elektrische blindenergie bij een aansluiting op HS-niveau als functie 
van het gecontracteerde vermogen. 
 

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin ϕ 

 3 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 30% Ic 30 - 120% Ic 30 - 120% Ic 

 sin ϕ  =  1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,25 ind. 

       

< 2MW  3,30* * ) 2,90  4,25 4,00 8,90 

       

≥ 2 MW 3,25* * ) 2,85 4,05 3,70 3,70 8,25 

* )   De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
Ic     =  stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc)  bij nominale  
  netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind.  =  inductief 
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Bijl age 3: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruik te 
nemen meetinrichting voor elektrische energie geleverd door eigen opwekking bij een aansluiting 
op HS-niveau als functie van het maximale vermogen van de eigen opwekking. 
 

Maximaal vermogen van de eigen opwekking Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 10 - 120% Iwkk 20 - 120% Iwkk 

 PF =  1 0,5 ind. 

   

<  2MW 2,70 4,70 

   

≥ 2 MW en <  5 MW 2,00 4,35 

   

≥ 5 MW  1,80 3,30 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (±)  zijn vermeld. 
PF    =  arbeidsfactor  
Iwkk =   stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de eigen opwekking  
  (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt: Iwkk= Pwkk,max/(1,73* Unom) 
ind.  =   inductief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijl age 4: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruik te 
nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtrans-
formatoren. 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

1,5 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

    

3,30* * ) 2,90 5,25 4,30 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
PF     =   arbeidsfactor  
Ic      =   stroomsterkte berekend uit het gecontracteerd vermogen (Pc) in het betreffende  
  leverpunt bij nominale netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief  
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Bijl age 5: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruik te 
nemen meetinrichting voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau, bij een direct 
aangesloten kWh-meter die niet onder de IJkwet valt 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

1 - 5% Ib 5% Ib - Imax 5 - 10% Ib 10% Ib - Imax 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

    

2,5* ) 2,0 2,5 2,0 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom 
 Ib. 
PF =   arbeidsfactor 
Ib  =   de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is vermeld 
Imax =   de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is  
  vermeld 
ind.  =   inductief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijl age 6: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een voor de eerste maal in gebruik te 
nemen meetinrichting voor elektrische energie geleverd door eigen opwekking bij een aansluiting 
op LS-niveau. 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

10 - 120% Iwkk 20 - 120% Iwkk 

PF =  1 0,5 ind. 

  

3,15 6,55 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
PF     =   arbeidsfactor  
Iwkk  =   stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de eigen opwekking  
  (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt:  Iwkk= Pwkk,max/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief  
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Bijl age 7: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische energie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde 
vermogen. 
 

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 1,5 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

 PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

         

≥ 2 MW en < 5 MW 2,15* * ) 1,20 2,45* * ) 2,45 1,75 2,30* * ) 2,30 1,60 

         

≥ 5 MW  0,90* * ) 0,55 1,50* * ) 1,50 1,05 1,20* * ) 1,20 0,85 

         

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 3 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 3 - 7,5% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

 PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

         

< 2MW 3,25* * ) 2,30  4,15 3,00  3,55 2,60 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
PF     =  arbeidsfactor 
Ic      =  stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc)  bij nominale  
  netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind.   =  inductief 
cap.  =  capacitief 
 
 
 
Bijl age 8: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische blindenergie bij een aansluiting op HS-niveau als functie van het gecontracteerde 
vermogen. 
 

Gecontracteerd 

vermogen 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en waarden van sin ϕ 

 3 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 30% Ic 30 - 120% Ic 30 - 120% Ic 

 sin ϕ =  1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,25 ind. 

       

< 2MW 5,45* * ) 4,50  6,10 5,30 15,05 

       

≥ 2 MW 5,40* * ) 4,50 5,90 5,05 5,05 14,65 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
Ic      =   stroomsterkte berekend uit het gecontracteerde vermogen (Pc)  bij nominale  
  netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief  
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Bijl age 9: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische energie geleverd door eigen opwekking bij een aansluiting op HS-niveau als func-
tie van het maximale vermogen van de eigen opwekking. 
 

Maximale vermogen van de eigen opwekking Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

 10 - 120% Iwkk 20 - 120% Iwkk 

 PF =  1 0,5 ind. 

   

<  2MW 4,35 5,85 

   

≥ 2 MW en <  5 MW 2,65 4,70 

   

≥ 5 MW  2,50 3,75 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
PF     =   arbeidsfactor  
Iwkk  =   stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de eigen opwekking  
  (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt:  Iwkk= Pwkk,max/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijl age10: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau via stroomtransformatoren. 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

1,5 - 7,5% Ic 7,5 - 120% Ic 7,5 - 15% Ic 15 - 120% Ic 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

    

5,45* * ) 4,50 6,80 5,55 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde belasting kleiner is dan 30% van het gecontracteerde 
 vermogen. 
PF     =   arbeidsfactor  
Ic      =   stroomsterkte berekend uit gecontracteerde vermogen (Pc) in het betreffende leverpunt 
  bij nominale netspanning (Unom). Er geldt:  Ic= Pc/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief  
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Bijl age 11: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische energie bij een aansluiting op LS-niveau, bij een direct aangesloten kWh-meter 
die niet onder de IJkwet valt. 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

1 - 5% Ib 5% Ib - Imax 5 - 10% Ib 10% Ib - Imax 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

    

5,0* * ) 4,0 5,0 4,0 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
* * )  Geldt alleen als de gemiddelde afgenomen stroom kleiner is dan 20% van de basisstroom 
 Ib. 
PF     =   arbeidsfactor 
Ib      =   de basisstroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is 
vermeld 
Imax  =   de maximale stroom van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant op de meter is 
   vermeld 
ind.    =   inductief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijl age 12: Maximaal toegestane onnauwkeurigheid * ) van een in gebruik zijnde meetinrichting 
voor elektrische energie geleverd door eigen opwekking bij een aansluiting op LS-niveau. 
 

Maximaal toegestane onnauwkeurigheid (in %) bij de volgende stromen en arbeidsfactoren 

10 - 120% Iwkk 20 - 120% Iwkk 

PF =  1 0,5 ind. 

  

4,70 7,40 

* )  De 99%-betrouwbaarheidsgrenzen (± ) zijn vermeld. 
PF     =   arbeidsfactor 
Iwkk  =   stroomsterkte berekend uit het maximale vermogen van de eigen opwekking  
  (Pwkk,max) bij nominale netspanning (Unom). Er geldt:  Iwkk= Pwkk,max/(1,73* Unom) 
ind.   =   inductief
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Bijl age 13: Definit ies van de begrippen energie, vermogen, blindenergie en blindvermogen, waar-
van in deze regeling is uitgegaan 
 
 
Energie en vermogen 
 
Voor de begrippen " te meten energie"  c.q. " te meten vermogen"  wordt uitgegaan van de inter-
nationaal aanvaarde fysische definit ies voor de grootheden elektrische energie (W) en elektrisch 
vermogen (P), vastgelegd door de volgende formules: 
 
 
 
 
Hierin is: 
 u de momentane waarde van de w isselspanning 
 i  de momentane waarde van de w isselstroom 
 t1 het begin van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten 
 t2 het einde van de periode gedurende welke de elektrische energie wordt gemeten 
 T de periodetijd van de w isselspanning en -stroom 
 
Na splitsing van spanning en stroom in het frequentie-domein door middel van Fourieranalyse 
(waardoor deze grootheden worden ontbonden in harmonische componenten), kan voor P wor-
den geschreven: 
 
met n =  het ranggetal van de te onderscheiden harmonische componenten. 
 
In het geval het gemiddelde vermogen over een bepaalde periode lopende van de tijdstippen τ1 
tot τ2 dient te worden gemeten (waarbij τ2 - τ1 bijvoorbeeld 15 minuten is), dan geldt hiervoor: 

 
 
 
  

 
Blindenergie en blindvermogen 
 
Met betrekking tot de te hanteren definit ies van de begrip blindenergie en -vermogen geldt het 
volgende. 
Het blindvermogen (Q) wordt in het algemene geval van een niet-sinusvormige w isselspanning en 
-stroom met een periodetijd T gedefinieerd als: 
 

)2(..........22
PSQ −=    

 
Hierin is: 
S: het schijnbaar vermogen, waarvoor geldt: S =  U.I  (U en I zijn de effectieve waarden 
van de  w isselspanning respectievelijk w isselstroom) 
P: het vermogen gedefinieerd volgens (1) 
 
 
De algemene definit ie voor blindvermogen (2) geldt ook in het bijzondere geval, dat spanning en 
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stroom niet vervormd, dat w il zeggen sinusvormig zijn, en gaat dan over in: 
 

ϕϕ sin..)cos..().(
2222

IUIUIUPSQ =−=−=  

 
Als algemene definit ie voor de arbeidsfaktor (PF) geldt: 
 

S

P
PF =  

 
Voor het bijzondere geval dat spanning en stroom onvervormd (sinusvormig) zijn, gaat deze defi-
nit ie over in: 
 

ϕϕ
cos

.

cos.. ==
IU

IU
PF  

 
Voor verrekeningsdoeleinden wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen energie leveren en 
energie ontvangen. Deze begrippen hebben de volgende betekenis: 
- energie leveren: vanuit het elektriciteitsnet wordt energie aan een aangeslotene geleverd  
- energie ontvangen: een aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet. 
 
Analoog met deze begrippen wordt ook gesproken over blindenergie leveren en blindenergie ont-
vangen. Onder verw ijzing naar (1) moet daaraan de volgende betekenis worden toegekend: 
- blindenergie leveren: 
 . de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische 

in de stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning    
 . de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de  
  grondharmonische in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning 
- blindenergie ontvangen: 
 . de aangeslotene ontvangt energie vanuit het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische 

in de stroom voorijlt op de grondharmonische in de spanning  
 . de aangeslotene levert energie aan het elektriciteitsnet, waarbij de grondharmonische in de 

stroom naijlt op de grondharmonische in de spanning. 
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Bijl age 14: Door netbeheerder uit te voeren bewerkingen van meetgegevens ten behoeve van 
verrekeningen met programma-verantwoordelijken (PV’s) in het geval een PV genoemd in artikel 
3.6.9 * ) in het betreffende net actief is. 
 
 
Te onderscheiden soorten metingen: 
 
1. Verzamelmeting in koppelpunt(en) van net. Wordt gebruikt ten behoeve van dominante PV. 

Op afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden: 5’ .  
2. Meetinrichtingen bij aangeslotenen die zelf programma-verantwoordelijk zijn. Op afstand 

uitleesbare databuffers. Meetperioden: 5’ .  
3. Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programma-verantwoordelijkheid hebben 

overgedragen aan een “ vreemde”  PV  en waarvan het gecontracteerde vermogen ≥ 1 MW. Op 
afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden: 5’ .  

4. Bij aangeslotenen die hun programma-verantwoordelijkheid hebben overgedragen aan een 
“ vreemde”  PV en waarvan het gecontracteerde vermogen <  1 MW, worden de volgende 
gevallen onderscheiden: 
4.1 Meetinrichtingen bij aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen ≥ 0,1 MW, maar <  

1 MW. Niet op afstand maar ter plaatse uitleesbare databuffers. Meetperioden: 30’ .  Ver-
rekening op basis van individueel belastingprofiel, vastgesteld in het voorgaande jaar. Cor-
rectie op de  verrekening (voor wat betreft de dominante en vreemde PV’s) vindt periodiek 
(jaarlijks) achteraf plaats op basis van de som van de werkelijke belastingprofielen van de 
aangeslotenen per PV. 

4.2 Meetinrichting bij aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen <  0,1 MW. Geen da-
tabuffers/ geen meetperioden. Indeling van aangeslotenen in categorieën. Verrekening op 
basis van belastingprofielen per categorie. Correctie op de  verrekening (voor wat betreft 
de dominante en vreemde  PV’s) vindt periodiek (jaarlijks) plaats op basis van de som van 
de registraties van de meters bij de aangeslotenen per PV. 

4.  Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programmaverantwoordelijkheid hebben 
overgedragen aan een vreemde PV en waarvan het gecontracteerde vermogen groter of gelijk 
is aan 0,1 MW, maar kleiner dan 1 MW. Op afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden: 
30’ . 

5.  Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programmaverantwoordelijkheid hebben 
overgedragen aan een vreemde PV en waarvan het gecontracteerde vormogen kleiner is dan 
0,1 MW. Geen databuffers / geen meetperioden. Indeling van aangeslotenen in categoriën. 
Verrekening op basis van belastingprofielen per categorie. 

 
De volgende bewerkingen worden door netbeheerder (datacollector) uitgevoerd (de nummers 
verw ijzen naar de hierboven gebruikte nummering van de soorten metingen): 
 
data dominante PV =   
(data 1) minus 
Σ(data 2) minus 
Σvreemde PV’s(data 3) minus 
[Σvreemde PV’s(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -
gemiddeldewaarden]* * ) a) minus 
[Σvreemde PV’s(data 4.2 5 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -
gemiddelde]* * )b) minus  
(netverliezen; op basis van gegevens van netbeheerder te herleiden naar 5’ -waarden) 
  * ) Een dergelijke PV wordt in deze bijlage aangeduid met  dominante PV, iedere andere met 
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vreemde PV 
* * ) Correctie op verrekening achteraf (betreft  PV’s) 
 
data vreemde PV =  
ΣPV(data 3) plus 
[ΣPV(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -
waardengemiddelde]* * ) c) plus 
[ΣPV(data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -
waardengemiddelde]* * ) d) 
 
 
Toelichting: 

 

a) Σvreemde PV’s(data 4.1 ontleend aan individuele belasting profielen); Σdata herleid naar 5’ -
waardengemiddelde betekent: voor elke betreffende aangeslotene waarvan de 
programmaverantwoordelijkheid dus is overgenomen  door een “ vreemde”  PV actief in het 
betreffende net, worden , is voor ieder halfuur in een jaar een profiel vastgelegd (op grond 
van historische gegevens). Per halfuur worden de profielen van al die aangeslotenen 
gesommeerd.  Uitgaande van zo’n som per meetperiode van een halfuur worden de 5’ -
waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend (door te delen door 6). 

 
b) Σvreemde PV’s(data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -

gemiddelde betekent: voor elke te onderscheiden categorie aangeslotenen waarvan de 
programmaverantwoordelijkheid dus is overgenomen  door een “ vreemde”  PV, is voor elk 
halfuur in een jaar een profiel vastgelegd (op grond van historische statistische gegevens). 
Per categorie wordt ieder halfuurprofiel vermenigvuldigd met het aantal aangeslotenen 
behorend tot die categorie. Per halfuur worden de resultaten gesommeerd. Uitgaande van 
zo’n som per halfuur worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur 
uitgerekend (door te delen door 6). 

 
c) ΣPV(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -

gemiddeldewaarden betekent: voor elke betreffende aangeslotene waarvan de 
programmaverantwoordelijkheid is overgenomen door een “ vreemde”  PV actief in het 
betreffende net, worden is voor elk halfuur in een jaar een profiel vastgelegd (op grond van 
historische gegevens). Per halfuur en per “ vreemde”  PV worden de profielen van die 
aangeslotenen gesommeerd.  Uitgaande van zo’n som per meetperiode van een halfuur 
worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend (door  te 
delen door 6). 

 
d) ΣPV (data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -

gemiddelde betekent: voor elke te onderscheiden categorie aangeslotenen waarvan de 
programmaverantwoordelijkheid is overgenomen door een “ vreemde”  PV actief in het 
betreffende net, is voor elk halfuur in een jaar een profiel vastgelegd (op grond van 
historische statistische gegevens. Per “ vreemde”  PV en per categorie wordt ieder 
halfuurprofiel van die categorie vermenigvuldigd met het aantal aangeslotenen van die PV 
en behorend tot die categorie. Per halfuur en per PV worden de resultaten van de 
categorieën gesommeerd. Uitgaande van zo’n som per halfuur worden de 5’ -waarden voor 
de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend (door te delen door 6). 
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Bijl age 15: Door netbeheerder uit te voeren bewerkingen van meetgegevens ten behoeve van 
verrekeningen met programma-verantwoordelijken (PV’s) in het geval er geen PV genoemd in 
artikel 3.2.5.83.6.9 in het betreffende net actief is. 
 
 
Te onderscheiden soorten metingen: 
 
1. Verzamelmeting in koppelpunt(en) van net. Op afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden: 
 5’ . 
2. Meetinrichtingen bij aangeslotenen op net die zelf programma-verantwoordelijk zijn. Op 

afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden 5’ . 
3. Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programma-verantwoordelijkheid hebben 

overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen ≥ 1 MW. Op afstand uitleesbare 
databuffers. Meetperioden: 5’ . 

4. Bij aangeslotenen die hun programma-verantwoordelijkheid hebben overgedragen en waarvan 
het gecontracteerde vermogen <  1 MW, worden de volgende gevallen onderscheiden: 

 4.1 Meetinrichtingen bij aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen ≥ 0,1 MW, maar <  
1 MW. Niet op afstand, maar ter plaatse uitleesbare databuffers. Meetperioden: 30’ . Ver-
rekening op basis van individueel belastingprofiel, vastgesteld in het voorgaande jaar. 
Correctie op de  verrekening (voor wat betreft de PV’s) vindt periodiek (jaarlijks) achteraf 
plaats op basis van de som van de werkelijke belastingprofielen van de aangeslotenen per 
PV. 

 4.2 Meetinrichting bij aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen <  0,1 MW. Geen 
databuffers/ geen meetperioden. Indeling van aangeslotenen in categorieën. Verrekening 
op basis van belastingprofielen per categorie. Correctie op de  verrekening (voor wat be-
treft de PV’s) vindt periodiek (jaarlijks) plaats op basis van de som van de registraties van 
de meters bij de aangeslotenen per PV. 

4.  Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programmaverantwoordelijkheid hebben 
overgedragen en waarvan het gecontracteerde vermogen groter of gelijk is aan 0,1 MW, maar 
kleiner dan 1 MW. Op afstand uitleesbare databuffers. Meetperioden: 30’ . 

5.  Meetinrichtingen bij aangeslotenen die hun programmaverantwoordelijkheid hebben 
overgedragen en waarvan het gecontracteerde vormogen kleiner is dan 0,1 MW. Geen 
databuffers / geen meetperioden. Indeling van aangeslotenen in categoriën. Verrekening op 
basis van belastingprofielen per categorie. 

 
De volgende bewerkingen worden door netbeheerder (datacollector) uitgevoerd (de nummers 
verw ijzen naar de hierboven gebruikte nummering van de soorten metingen): 
 
data A =   
(data 1) minus 
Σ(data 2) minus 
Σ(data 3) minus 
[Σ(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -
waardengemiddelde]* ) a) minus 
(netverliezen; op basis van gegevens van netbeheerder, te herleiden naar 5’ -waarden) 
 
data B =  
[Σ(data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -gemiddelde]* ) b) 
 
* )  Correctie op verrekening achteraf (betreft PV’s) 
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data PV =  
ΣPV(data 3) plus 
 A/B* [ΣPV(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -
waardengemiddelde]* ) c) plus 
A/B* [ΣPV(data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -
gemiddelde]* ) d) 
 
Toelichting:  
 
a) Σ(data 4.1 ontleend aan individuele belasting profielen); Σdata herleid naar 5’ -

waardengemiddelde betekent: voor elke betreffende aangeslotene is voor ieder halfuur in een 
jaar een profiel vastgelegd (op grond van historische gegevens). Per halfuur worden de 
profielen van al die aangeslotenen gesommeerd.  Uitgaande van zo’n som per meetperiode 
van een halfuur worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend 
(door te delen door 6). 

 
b) Σ(data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -gemiddelde 

betekent: voor elke te onderscheiden categorie aangeslotenen is voor elk halfuur in een jaar 
een profiel vastgelegd (op grond van historische statistische gegevens). Per categorie wordt 
ieder halfuurprofiel vermenigvuldigd met het aantal aangeslotenen behorend tot die categorie. 
Per halfuur worden de resultaten worden gesommeerd. Uitgaande van zo’n som per halfuur 
worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend (door te delen 
door 6). 

 
c) ΣPV(data 4.1 ontleend aan individuele belastingprofielen); Σdata herleid naar 5’ -

waardengemiddelde betekent: voor elke betreffende aangeslotene wordenis voor elk halfuur in 
een jaar een profiel vastgelegd (op grond van historische gegevens). Per halfuur en per PV 
worden de profielen van die aangeslotenen gesommeerd.  Uitgaande van zo’n som per 
meetperiode van een halfuur worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat 
halfuur uitgerekend (door te delen door 6). 

 
d) ΣPV (data 54.2 ontleend aan belastingprofielen per categorie); Σdata herleid naar 5’ -gemiddelde 

betekent: voor elke te onderscheiden categorie aangeslotenen is voor elk halfuur in een jaar 
een profiel vastgelegd (op grond van historische statistische gegevens).  Per PV en per 
categorie wordt ieder halfuurprofiel van die categorie vermenigvuldigd met het aantal 
aangeslotenen van die PV en behorend tot die categorie. Per halfuur en per PV worden de 
resultaten van de verschillende categorieën gesommeerd. Uitgaande van zo’n som per halfuur 
worden de 5’ -waarden voor de zes 5’ -perioden binnen dat halfuur uitgerekend (door te delen 
door 6). 
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Toelic hting op d e MeetCode 
 
 
1 Algemeen 
 
Artikel 26 van de Elektriciteitswet 1998 (de Wet) schrijft ondermeer voor dat de gezamenlijke net-
beheerders technische voorwaarden ter vaststelling aan de Directeur van de Dienst toezicht en 
uitvoering elektriciteitswet (DTe) voorleggen. Daartoe zijn door de sector drie regelingen voorbe-
reid, de NetCode, de SysteemCode en de MeetCode. Deze regelingen hebben betrekking op de 
relaties die een netbeheerder met andere partijen heeft, namelijk aangeslotenen (verbruikers, produ-
centen, andere netbeheerders) en programmaverantwoordelijken.  
 
Doordat de Directeur de codes vaststelt, zullen voor elke categorie van afnemers van de transport-
diensten van de netbeheerders (de aangeslotenen) en voor programmaverantwoordelijken onder 
dezelfde omstandigheden dezelfde voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn minimumeisen voor 
een veilig, doelmatig, betrouwbaar en non-discriminatoir netbeheer, waaraan alle partijen bij de 
elektriciteitsvoorziening gebonden zijn. Ook wanneer in de individuele relaties tussen de verschil-
lende partijen uitsluitend de in de codes neergelegde voorwaarden zouden gelden, moet een netbe-
heer dat aan die kenmerken voldoet, gewaarborgd zijn. 
 
De codes hebben het karakter van publiekrechtelijke voorschriften. Zij worden immers door de Di-
recteur op grond van de Wet vastgesteld. Het is netbeheerders daarom niet toegestaan ten gunste 
of ten nadele van betrokken partijen van deze codes af te w ijken. 
 
 
2 De betekenis van de in de MeetCode gehanteerde termen en begrippen 
 
Op grond van artikel 1, aanhef, van de elektriciteitswet 1998 hebben de termen en begrippen in de 
code die ook in de Elektriciteitswet worden gebruikt de betekenis die daaraan in die wet is toege-
kend. De Meet-, Net en SysteemCode bevatten echter ook een groot aantal technische begrippen 
die specifiek voor die codes zijn. De meeste van deze begrippen zijn gedefinieerd in een door de 
gezamenlijke netbeheerders centraal beheerde begrippenlijst, die zonodig kan worden aangevuld of 
bijgesteld.  
 
Enkele technische begrippen worden evenwel in de MeetCode zelf gedefinieerd. Hetzelfde geldt 
voor de SysteemCode en de NetCode. Het gaat om begrippen die tevens een normatief gehalte 
hebben en die daarom op bindende w ijze moeten worden omschreven. 
 
 
3 Opzet Meetcode 
 
De MeetCode heeft betrekking op comptabele meetinrichtingen bestemd om elektrische energie en 
blindenenergie te meten.  
 
Ingevolge artikel 26, tweede lid van de Wet en de Parlementaire Geschiedenis dient de MeetCode 
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twee onderwerpen te regelen: (1) de technische kwaliteitseisen waaraan een comptabele meetin-
richting moet voldoen en (2) het uitw isselen van meetgegevens. In de MeetCode is dit als volgt 
uitgewerkt.  
 
Hoofdstuk 1 bevat algemene bepalingen, waarin ondermeer de oprichting van een Commissie van 
ToelatingOverkoepelend Orgaan is geregeld. Dezeit Commissie van ToelatingOverkoepelend Orgaan 
beslist over de toelating van de netbeheerder of opdrachtnemende derde tot het verrichten van de 
in de MeetCode omschreven taken. Bij privaatrechtelijke overeenkomst zullen de netbeheerders het 
functioneren van dehet Commissie van ToelatingOverkoepelend Orgaan verder vormgeven.  
 
De nauwkeurigheidseisen waaraan een meetinrichting moet voldoen, zijn geregeld in hoofdstuk 2. 
Daarin is onderscheid gemaakt tussen eisen waaraan een voor het eerst in gebruik te nemen meet-
inrichting moet voldoen en eisen waaraan een in gebruik zijnde meetinrichting moet voldoen. 
 
Hoofdstuk 3 bevat bepalingen met betrekking tot de meetgegevens die de meetinrichting registreert 
en met betrekking tot de meetgegevens die de netbeheerder en de netbeheerder van het landelijk 
hoogspanningsnet aan elkaar doorgeven. Op de toepasselijkheid van hoofdstuk 3 wordt hieronder 
nader ingegaan.  
 
Hoofdstuk 4 bevat de overgangs- en slotbepalingen.  
 
 
4 Beperkte toepasselij kheid van hoo fdstuk 3 
 
De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn alleen van toepassing op meetinrichtingen die de energie-
uitw isseling tussen verschillende netten registreren en op meetinrichtingen van programma-
verantwoordelijken met een gecontracteerd vermogen van ten minste 2 MVA. Voor zover het gaat 
om andere programma-verantwoordelijken aangeslotenen met een gecontracteerd vermogen van 
0,1 MW en hogerzal de desbetreffende netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in overleg 
met die desbetreffende programma-verantwoordelijken bepalen welke bepalingen van hoofdstuk 3 
zullen worden toegepast en in hoeverre afw ijking daarvan is toegestaan. Voor deze programma-
verantwoordelijken kunnen de bepalingen van hoofdstuk 3 niet integraal en onverkort van toepas-
sing worden verklaard. De toepasbaarheid  is afhankelijk van de situatie in een net, zoals op het 
stuk van de aard (het verloop) en de belasting van de aangeslotenen. Voorts is de verdeling van het 
aantal aansluitingen de uitgew isselde energie over de diverse programma-verantwoordelijken die in 
het desbetreffende net actief zijn van belang. In alle gevallen zal echter uitgangspunt moeten zijn 
dat de onbalans in de uitgew isselde energie per programma-verantwoordelijke, op basis van 5 mi-
nuten-periodes, wat betreft de nauwkeurigheid op een voor alle partijen aanvaardbare w ijze kan 
worden bepaald. 
 
 
5 Overige regelgeving 
 
Voor de nauwkeurigheid van de meetinrichtingen dienen behalve de bepalingen van de MeetCode 
de bepalingen die voortvloeien uit toepasselijke EG-richtlijnen in acht te worden genomen.  
 
Voor meetinrichtingen die onder de IJkwet vallen is de MeetCode niet integraal van toepassing. 
Indien meetinrichtingen onder de IJkwet vallen, zijn die bepalingen van de MeetCode niet van toe-
passing op onderwerpen die in de IJkwet worden geregeld.  
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In de MeetCode zijn geen technische eisen opgenomen waaraan het ontwerp, de bouw en de wer-
king van de meetinrichting moeten voldoen. Wel is in de MeetCode bepaald dat de meetinrichtingen 
een zekere nauwkeurigheid moeten vertonen. De eigenaren van de meetinrichting dienen aan te 
tonen dat de meetinrichtingen aan die nauwkeurigheidseisen voldoen. De eigenaren kunnen aan dat 
vereiste voldoen door aan te tonen dat het ontwerp, de bouw, de werking en de controles van de 
meetinrichtingen overeenkomen met de bepalingen van een door de gezamenlijke netbeheerders 
opgesteld voorschrift, waarnaar artikel 2.10.1 van de MeetCode verw ijst. Komen het ontwerp, de 
bouw, de werking en de controles van de meetinrichtingen niet overeen met dat voorschrift, dan 
dienen de eigenaren op andere w ijze aan te tonen dat de meetinrichtingen voldoen aan de nauw-
keurigheidseisen die in de MeetCode zijn vervat. 
 
De reden dat de bepalingen van het voorschrift niet in de MeetCode zelf zijn opgenomen, is de vol-
gende. De bepalingen van het voorschrift zijn van louter technische aard en daardoor aan veelvuldi-
ge verandering onderhevig. Deze bepalingen moeten daarom op eenvoudige w ijze veranderd kun-
nen worden. De Elektriciteitswet 1998 vereist niet dat deze bepalingen zijn opgenomen in de 
MeetCode.  



 
 
 
 
 

-  Concept  - 
 
 
 

Samenwerkingsregeling 
 
 
 
 

versie 4.0  -  2 november 1999 
 
 

 
Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 26 van de Elekt riciteitswet 1998, 

tussen de netbeheerders in de zin van die wet  
inzake de uitvoering van hun wettelij ke taken 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deze versie van de Concept Samenwerkingsregeling Netbeheerders bevat de w ijzigingsvoorstel-
len van de gezamenlijke netbeheerders, vastgesteld in de bijeenkomst van de Sectie Elektriciteits-
netbeheerders van EnergieNed op 28 oktober 1999, n.a.v. van het verzoek van DTe tot w ijziging 
van de technische voorwaarden in het kader van art. 26 van de Elektriciteitswet 1998 zoals die 
op 5 juli 1999 door de gezamenlijke netbeheerders aan DTe zijn aangeboden. 
 
Wijzigingen t.o.v. versie 3.1 zijn d.m.v. markeringen aangegeven. Nieuwe tekst is onderstreept 
en verw ijderde tekst is doorgehaald. 
 
Aan deze Concept Samenwerkingsregeling Netbeheerders kunnen geen rechten en/of plichten 
worden ontleend.
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Artikel  1  Definit ies  

De begrippen die in deze regeling en/of de NetCode, MeetCode, SysteemCode en Tarie-
venCode waarnaar in deze regeling wordt verwezen, worden gehanteerd, worden uitgelegd 
conform de als bijlage 1 bij deze regeling gevoegde lijst met begripsomschrijvingen.  

Artikel  2  Doel regeling / algemene verplichtingen netbeheerders 

Met deze regeling wordt beoogd een optimale afstemming te bereiken tussen de netbe-
heerders, teneinde te bewerkstelligen dat iedere netbeheerder zijn wettelijke taken en ver-
plichtingen kan nakomen. afzonderlijk over het door hem beheerde net op betrouwbare, 
veilige en doelmatige w ijze elektriciteit kan transporteren en alle elektriciteitsnetten in Ne-
derland optimaal gebruikt kunnen worden voor transport van elektriciteit. 

Daartoe is iedere netbeheerder gehouden om bij het nemen van besluiten en het verrichten 
van handelingen rekening te houden met de gevolgen daarvan voor de uitvoering van de 
wettelijke taken door andere netbeheerders. 

Voorts zijn de netbeheerders gehouden om daar waar dit aan dit doel bijdraagt elkaar zo 
nodig en zo spoedig mogelijk te informeren en, afhankelijk van het onderwerp, met elkaar 
in overleg te treden en/of samen te werken. In het bijzonder zullen de netbeheerders inge-
val er voor een adequate elektriciteitsinfrastructuur verschillende opties met aanzienlijk uit-
eenlopende kosten bestaan, zo mogelijk die optie realiseren die maatschappelijk gezien de 
laagste integrale  kosten met zich meebrengt. 

Artikel  3  Gebiedsomschrijvingen  

Het door iedere netbeheerder beheerde net is in bijlage 2 bij deze regeling zodanig weerge-
geven dat daarop ten minste per spanningsniveau de verbinding van ieder net van een net-
beheerder met een net van een andere netbeheerder is aangegeven. Onverminderd het be-
paalde in artikel 12 van de Elektriciteitswet 1998 zijn de netbeheerders gehouden w ijzigin-
gen ter zake met inachtneming van nader af te spreken criteria en format aan elkaar door te 
geven. 

Mochten er onverhoopt in de door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde ge-
bieden overlappingen of hiaten zijn, dan zullen de betrokken netbeheerders met elkaar in 
overleg treden en, onverminderd het wettelijke aansluitrecht van afnemers, voor zover mo-
gelijk tezamen afspreken w ie in het betreffende gebied aansluit. Voor zover ter zake niet 
binnen een redelijke termijn in der minne overeenstemming wordt bereikt, kan de afnemer 
de Minister, gelet op zijn wettelijk instemmingsrecht ten aanzien van de aangewezen net-
beheerders, om een uitspraak verzoeken. 
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Artikel  4  Aansluitovereenkomsten / algemene voor waarden 

De netbeheerders verbinden zich voor producenten, netbeheerders, particuliere neteigena-
ren en andere afnemers gezamenlijk de uitgangspunten of een model voor een overeen-
komst voor aansluiting op dehet door hen beheerde netten (aansluitovereenkomst) en -
voorzover van toepassing- algemene voorwaarden op te stellen.  

Artikel  5  NetCode / MeetCode / SysteemCode/ TarievenCode 

Iedere netbeheerder is gehouden producenten, netbeheerders, particuliere neteigenaren en 
andere afnemers uitsluitend op het door hem beheerde net aan te sluiten indien deze zich 
op hun beurt in of krachtens de aansluit-overeenkomst verbinden de op hen van toepassing 
zijnde passages uit de NetCode, MeetCode, SysteemCode en TarievenCode volledig in acht 
te nemen en na te komen. Onverminderd de keuze- en afw ijkingsmogelijkheden die de Co-
des zelf bieden, zal een netbeheerder in of krachtens de aansluitovereenkomst niet van een 
Code afw ijken. 

Artikel  6  Progr ammaverantwoord elij ken 

Onverminderd het elders in of krachtens deze regeling bepaalde erkent de netbeheerder van 
het landelijk hoogspanningsnet overeenkomstig de SysteemCode programmaverantwoorde-
lijken en sluit de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zelf ter zake een over-
eenkomst met programmaverantwoordelijken.  

De netbeheerders verbinden zich gezamenlijk voor laatstbedoelde overeenkomst een model 
op te stellen. De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is gehouden alle bepalin-
gen uit de aldus opgestelde model-overeenkomst die direct of indirect gevolgen voor ande-
re netbeheerders kunnen hebben, ongew ijzigd te hanteren. Laatstbedoelde andere netbe-
heerders zijn gehouden de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de noodzakelij-
ke medewerking te verlenen bij de uitvoering van het systeem van programmaverantwoor-
delijkheid.    

Capaciteitsplannen 

De netbeheerders zullen de in de aan de Dienst uitvoering en toezicht Elektriceitswet con-
form artikel 21 van de Elektriciteitswet 1998 te verstrekken capaciteitsplannen op te ne-
men en/of te verwerken gegevens vooraf uitw isselen en bespreken met de netbeheerder 
van het landelijk hoogspanningsnet en indien hier aanleiding voor is met de netbeheerders 
van de aangrenzende netten.  
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Artikel  7  Kwaliteitszorg 

Iedere netbeheerder zal zodanig een systeem van kwaliteitszorg invoeren en instandhouden 
dat hij kan aantonen dat hij de krit ische bedrijfsprocessen verband houdend met de uitvoe-
ring van zijn wettelijke taken en verplichtingen, goed beheerst. 

Artikel  8  Onderzoek en on tw ikkeling 

Teneinde hun wettelijke taken en verplichtingen zo doelmatig mogelijk na te komen,  en 
onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid ter zake, zullen dDe netbeheerders zullen 
zich periodiek gezamenlijk beraden over  gewenste c.q. mogelijke toekomstige ontw ikkelin-
gen ten aanzien van het elektriciteitsvoorzieningssysteem, zo mogelijk ter zake een geza-
menlijke visie ontw ikkelen en eventueel gezamenlijk projecten betreffende onderzoek en 
ontw ikkeling (inclusief pilot-projecten) (doen) uitvoeren.  

Artikel  9  Informatie- / Data-uitw isseling / Geheimhoud ing 

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 59 van de Elektriciteitswet 1998 omtrent ge-
heimhouding en onder de voorwaarde dat de gegevens uitsluitend mogen worden gebruikt 
voor het doel waarvoor ze verstrekt worden, zal iedere netbeheerder andere netbeheerders 
die gegevens verstrekken die laatstbedoelden redelijkerw ijs nodig hebben om hun taken uit 
te voeren. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal dit gratis geschieden.  

Tot laatstbedoelde gegevens die een netbeheerder andere netbeheerders dient te verstrek-
ken, behoren in ieder geval de gegevens die conform de NetCode, MeetCode, SysteemCo-
de en TarievenCode verstrekt moeten worden. 

De netbeheerders zullen gezamenlijk het voor de onderlinge informatie-/data-uitw isseling te 
hanteren communicatieprotocol vaststellen. In dit communicatieprotocol zal ook worden 
vastgelegd dat respectievelijk welke belangrijke communicatie (zoals een afschakelinstruc-
tie) zal worden geregistreerd. 

Artikel  10  Calamiteiten (terror istische aanslagen, natuurr ampen, oor log 

etc.) 

Iedere netbeheerder is verantwoordelijk voor het hebben van calamiteitenplannen. Indien en 
voor zover nodig zullen de netbeheerders deze individuele plannen uitw isselen, bespreken 
en afstemmen. Indien noodzakelijk zullen er door alle betrokken netbeheerders gemeen-
schappelijke plannen worden opgesteld. 

Onderlinge aansprakelij kheid  
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De netbeheerders zullen de mogelijkheid onderzoeken om voor met name grootschalige 
transportonderbrekingen die niet aan een netbeheerder kunnen worden toegerekend (daar-
onder begrepen transportonderbrekingen die het gevolg zijn van aanw ijzingen van de net-
beheerder van het landelijk hoogspanningsnet of een andere netbeheerder) een fonds in te 
stellen voor de betaling van op grond van overeenkomst of wet aan afnemers of derden 
dientengevolge door een of meer netbeheerders te vergoeden schade. Zo mogelijk zullen de 
netbeheerders een dergelijk fonds instellen.  

Voor het overige onthouden de netbeheerders zich voor wat hun onderlinge aansprakelijk-
heid betreft van het maken van aanvullende of afw ijkende afspraken ten opzichte van de 
wettelijke regels ter zake. 

Artikel  11  Wijziging / duur r egeling 

Deze regeling kan conform de Elektriciteitswet 1998 op verzoek van netbeheerders en 
ambtshalve door de Dienst toezicht en uitvoering Elektriciteitswet gew ijzigd worden. 

Onverminderd deze mogelijkheid, geldt de regeling voor onbepaalde tijd. 

Artikel  12  Geschill enregeling voor g eschill en tussen netbeheerders 

Geschillen tussen netbeheerders betreffende het bepaalde in of krachtens deze regeling, de 
NetCode, de MeetCode, de SysteemCode en/of de TarievenCode zullen zoveel mogelijk 
langs minnelijke weg worden opgelost. Op verzoek of met instemming van de betreffende 
netbeheerders kunnen de netbeheerders gezamenlijk één of drie terzake deskundige perso-
nen aanw ijzen om dit te bevorderen.  

Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uiteindelijk door arbi-
trage conform het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (N.A.I.) door drie arbi-
ters worden beslecht, tenzij een der partijen binnen 10 werkdagen na ontvangst van een 
schriftelijke mededeling van de andere partij over te w illen gaan tot arbitrage, schriftelijk de 
wens te kennen geeft het geschil door de bevoegde rechter te laten beslechten.    

Artikel  13  Onvoor ziene omstandigheden en afw ijkingen 

Onverminderd het bepaalde in de Codes treden in de gevallen waarin in of krachtens deze 
regeling, de NetCode, de MeetCode, de SysteemCode en/of de TarievenCode niet voorzien 
wordt, alle netbeheerders waarvoor het geval direct of indirect op welke w ijze dan ook ge-
volgen kan hebben, met elkaar in overleg en beslissen zij ter zake gezamenlijk in de geest 
van deze regeling en Codes.  

Onverminderd het bepaalde in de Codes, is afw ijking van deze regeling, de NetCode, de 
MeetCode, de SysteemCode en/of de TarievenCode uitsluitend mogelijk in bijzondere geval-
len en indien alle netbeheerders waarvoor deze afw ijking direct of indirect op welke w ijze 
dan ook gevolgen kan hebben, hiermee instemmen.  
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Indien de onvoorziene omstandigheid zich meer dan incidenteel voordoet/voor zal doenof 
de afw ijking daar redelijkerw ijs aanleiding toe geeft, zullen de gezamenlijke netbeheerders 
de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet ter zake ten aanzien van de regeling en/of 
de betreffende Code w ijzigingsvoorstellen ter vaststelling doen toekomen. 

Artikel  14  Beheer en implementatie regeling, Codes en aanverwante stuk-

ken en behandeling v an andere aangelegenheden in relatie tot de 

Dienst uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet 

14.1 De netbeheerders zijn gehouden mee te werken aan de oprichting en instandhouding van 
een samenwerkingsverband voor alle netbeheerders enom onder andere: 
• deze regeling, de NetCode, de MeetCode, de SysteemCode, de TarievenCode en aan-

verwante regelingen na te komen en/of te beheren en waar nodig uitbreidingen en w ijzi-
gingen voor te bereiden; 

 de overige voorstellen die de netbeheerders conform de Elektriciteitswet 1998 gezamenlijk 
aan de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet kunnen respectievelijk moeten 
doen, voor te bereiden; 

 voor zover wettelijk vereist en/of gewenst te overleggen met representatieve organisaties 
van partijen op de elektriciteitsmarkt en daartoe één of meer platforms in te stellen 
waaraan alle bedoelde representatieve organisaties kunnen deelnemen.  

14.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de Elektriciteitswet 1998 neemt 
de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet deel aan het overleg in UCTE-verband 
en zal de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet binnen het in lid 1 bedoelde sa-
menwerkingsverband overleg voeren en afstemmen over in UCTE-verband te maken af-
spraken en over de uitvoering van de aldus in UCTE-verband gemaakte afspraken. 



 
 
 
 
 

-  Concept  - 
 
 
 

Gebiedsindeling Netbeheer 
 
 
 
 

versie 2.2  -  2 november 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze versie van de Concept Gebiedsindeling Netbeheer bevat de w ijzigingsvoorstellen van de 
gezamenlijke netbeheerders, vastgesteld in de bijeenkomst van de Sectie Elektriciteitsnetbeheer-
ders van EnergieNed op 28 oktober 1999, n.a.v. van het verzoek van DTe tot w ijziging van de 
technische voorwaarden in het kader van art. 26 van de Elektriciteitswet 1998 zoals die op 5 juli 
1999 door de gezamenlijke netbeheerders aan DTe zijn aangeboden. 
 
Wijzigingen t.o.v. versie 2.1 zijn d.m.v. markeringen aangegeven. Nieuwe tekst is onderstreept 
en verw ijderde tekst is doorgehaald. 
 
Aan deze Concept Gebiedsindeling Netbeheer kunnen geen rechten en/of plichten worden ont-
leend.
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1 Algemene bepalingen 

1.1 Werkingssfeer en definiti es 

1.1.1 Deze regeling bevat de gebiedsindeling van de netbeheerders, zoals bedoeld in art. 26, 
lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998.  

1.1.2 In afw ijking van wat in normen, wet- en regelgeving gebruikelijk is, worden in deze re-
geling de volgende aanduidingen gebruikt voor de verschillende netten: 
a. het landelijk hoogspanningsnet: netten bestemd voor het transport van elektriciteit 

op een spanningsniveau van 220 kV of hoger en die als zodanig worden bedreven, 
alsmede de landsgrensoverschrijdende verbindingen met een spanningsniveau van 
0,5 kV of hoger, 

b. het hoogspanningsnet: netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een 
spanningsniveau van 50 kV of hoger, maar lager dan 220 kV en die als zodanig wor-
den bedreven,  

c. het middenspanningsnet: netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een 
spanningsniveau van 1 kV of hoger, maar lager dan 50 kV en die als zodanig worden 
bedreven,  

d. het laagspanningsnet: netten bestemd voor het transport van elektriciteit op een 
spanningsniveau lager dan 1 kV en die als zodanig worden bedreven. 

1.1.3 De in deze regeling genoemde grenzen zijn globale aanduidingen. De bij de melding van 
de aanw ijzing tot netbeheerder conform artikel 12 van de Elektriciteitswet 1998 aange-
geven grenzen voor het gebied zijn bepalend. 

1.1.4 De in deze regeling genoemde (gemeente)grenzen zijn, tenzij anders vermeld, de grenzen 
per 31 december 1998. 
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2 Het landelijk  hoog spanningsnet 

2.1 De netbeheerder van het landelij k hoog spanningsnet 
 
Het landelijk hoogspanningsnet wordt beheerd door: TenneT, Transmission System 
Operator B.V., gevestigd te Arnhem. 

2.2 De gebiedsaandu iding van het landelij k hoog spanningsnet 
 
Het gebied van de in 2.1 genoemde netbeheerder omvat heel Nederland. 

2.3 De beschrijving van het landelij k hoog spanningsnet 
 
Het net van de in 2.1 genoemde netbeheerder kan worden gekarakteriseerd met de vol-
gende kengetallen: 

 

Netbeheerder Netlengte [km]  Aantal stations 

TenneT  2651 28 

2.4 De aansluiti ngen met andere nett en 
 
Het net van de in 2.1 genoemde netbeheerder heeft de volgende aansluitingen met an-
dere netten: 
 

Netbeheerder Aansluiting op het net van 

netbeheerder: 

TenneT EDON Netw erk 

Continuon Netbeheer 

Noord West Net 

Transportnet Zuid-Holland 

DELTA Netw erkbedrijf  

PNEM Netw erk 

MEGA Limburg Netw erk 
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3 Het hoog spanningsnet 

3.1 De netbeheerders van het hoog spanningsnet 
  
 Het hoogspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders: 

a. N.V. EDON Netwerk, gevestigd te Groningen, 
b. N.V. Continuon Netbeheer, gevestigd te Arnhem, 
c. Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V., gevestigd te Utrecht, 
d. Noord West Net N.V., gevestigd te Haarlem, 
e. B.V. Transportnet Zuid-Holland, gevestigd te Voorburg, 
f. ENECO NetBeheer B.V., gevestigd te Rotterdam, 
g. EWR Netbeheer B.V., gevestigd te Katw ijk aan Zee, 
h. Netbeheer Midden-Holland B.V., gevestigd te Gouda, 
i. EdelNet Delfland B.V., gevestigd te Delft, 
j. Westland Energie Infrastructuur B.V., gevestigd te Poeldijk, 
k. DELTA Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te Middelburg, 
l. PNEM Netwerk B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, 
m. MEGA Limburg Netwerk B.V., gevestigd te Landgraaf. 

3.2 De gebiedsaandu idingen van het hoog spanningsnet 
 
De gebieden van de in 3.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de 
in de onderstaande tabel genoemde grenzen:  

 

Netbeheerder Spanningsniveau(s) 

[kV] 

Gebiedsomschrijving 

EDON Netw erk 110 de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, 

alsmede in de provincie Flevoland de Noord-

oostpolder en in de provincie Gelderland de 

verbinding Haaksbergen-Eibergen 

Continuon Netbeheer 50 de provincie Gelderland 

 110 de provincie Friesland 

 150 de provincie Gelderland en Flevoland, met 

uitzondering van de Noordoostpolder 

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

50 en 150 de provincie Utrecht 

Noord West Net 50 en 150 de provincie Noord-Holland 

Transportnet Zuid-

Holland 

150 de provincie Zuid-Holland, met uitzondering 

van de verbindingen genoemd bij ENECO 

ENECO Netbeheer 50  de provincie Zuid-Holland, met uitzondering 

van de gebieden genoemd bij Netbeheer Mid-

den-Holland en EWR Netbeheer 
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 150 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

verbindingen: 

• tussen R’dam Waalhaven en Maasvlakte 

• tussen D’drecht Merw edehaven en 

D’drecht Zuid 

• tussen Alblasserdam en Arkel, uitgezon-

derd de eerste 7 vakw erkmasten 

Netbeheer Midden-

Holland 

50 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten Bergambacht, Bodegraven, 

Gouda, Moordrecht, Nieuw erkerk a/d IJssel, 

Ouderkerk-kern Gouderak, Oudew ater, 

Reeuw ijk, Schoonhoven en Vlist alsmede in 

de provincie Utrecht de gemeente Woerden 

EWR Netbeheer 50 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten Alkemade, Alphen a/d Rijn, Bos-

koop, Hillegom, Jacobsw oude, Katw ijk, Lei-

den, Leiderdorp, Liemeer, Lisse, Nieuw koop, 

Noordw ijk, Noordw ijkerhout, Oegstgeest, 

Rijnsburg, Rijnw oude, Sassenheim, Ter Aar, 

Valkenburg, Voorhout, Voorschouten, Wad-

dinxveen, Warmond, Wassenaar, Zevenhui-

zen-Moerkapelle en Zoeterw oude 

Delta Netw erkbedrijf  50 en 150 de provincie Zeeland 

PNEM Netbeheerder 50 en 150 de provincie Noord-Brabant 

MEGA Limburg Net-

w erk 

50 en 150 de provincie Limburg 

3.3 De beschrijving van het hoog spanningsnet 
 
De netten van de in 3.1 genoemde netbeheerders kunnen worden gekarakteriseerd met 
de in de onderstaande tabel genoemde kengetallen: 

 

Netbeheerder Spanningsniveau [kV] Netlengte [km]  Aantal stations 

EDON Netw erk 110 1496 64 

Continuon Netbeheer 50 450 18 

 110 475 16 

 150 1270 34 

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

50 320 30 

 150 132 8 

Noord West Net 50 1128 63 

 150 579 17 

Transportnet Zuid-

Holland 

150 288 17 

ENECO Netbeheer 50 318 27 

 150 146 11 

Netbeheer Midden-

Holland 

50 111 8 
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EWR Netbeheer 50 331297 20 

Delta Netw erkbedrijf  50 213 6 

 150 281 9 

PNEM Netbeheerder 50 33 2 

 150 752 33 

MEGA Limburg Netw erk 50 34 5 

 150 680 26 

3.4 De aansluiti ngen met andere nett en  
 
De netten van de in 3.1 genoemde netbeheerders hebben de volgende aansluitingen met 
netten van andere netbeheerders: 

 

Netbeheerder Spanningsniveau [kV] Aansluiting op het net van netbe-

heerder: 

EDON Netw erk 110  

Continuon Netbeheer 50  

 110  

 150  

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

50  

 150  

Noord West Net 50  

 150  

Transportnet Zuid-Holland 150  

ENECO Netbeheer 50  

 150  

Netbeheer Midden-Holland 50 150 kV-net van TZH 

50 kV-net van EWR Netbeheer 

EWR Netbeheer 50  

Delta Netw erkbedrijf  50  

 150  

PNEM Netbeheerder 50  

 150  

MEGA Limburg Netw erk 50  

 150  
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4 Het middenspanningsnet 

4.1 De netbeheerders van het middenspanningsnet 
 
Het middenspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders: 
a. N.V. EDON Netwerk, gevestigd te Groningen, 
b. N.V. FRIGEM Netwerk, gevestigd te Leeuwarden, 
c. RENDO Netbeheer B.V., gevestigd te Hoogeveen, 
d. Netbeheerder Centraal Overijssel B.V., gevestigd te Almelo, 
e. N.V. Continuon Netbeheer, gevestigd te Arnhem, 
f. Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V., gevestigd te Utrecht, 
g. Noord West Net N.V., gevestigd te Haarlem, 
h. B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland, gevestigd te Heemstede, 
i. ENECO NetBeheer B.V., gevestigd te Rotterdam, 
j. EWR Netbeheer B.V., gevestigd te Katw ijk aan Zee, 
k. Netbeheer Midden-Holland B.V., gevestigd te Gouda, 
l. EdelNet Delfland B.V., gevestigd te Delft, 
m. Westland Energie Infrastructuur B.V., gevestigd te Poeldijk, 
n. ONS Netbeheer B.V., gevestigd te Schiedam, 
o. DELTA Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te Middelburg, 
p. PNEM Netwerk B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, 
q. ENET Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven, 
r. MEGA Limburg Netwerk B.V., gevestigd te Landgraaf, 
s. Netbeheer Nutsbedrijven Weert N.V., gevestigd te Weert, 
t. InfraMosane N.V., gevestigd te Maastricht. 

4.2 De gebiedsaandu idingen van het middenspanningsnet 
 

De gebieden van de in 4.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de 
in de onderstaande tabel genoemde grenzen:  

 

Netbeheerder Spanningsniveau(s) 

[kV] 

Gebiedsomschrijving 

EDON Netw erk 3, 10 en 20 de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel 

en de Noordoostpolder met uitzondering van 

de gebieden zoals genoemd bij Netbeheerder 

Centraal Overijssel en RENDO Netbeheer, 

w aarbij voor de gemeente Hoogeveen de 

gemeentegrens van voor 1998 geldt. 

Frigem Netw erkbedrijf  10 in de provincie Friesland, uitsluitend de ge-

meente Leeuw arden 

Netbeheerder Centraal 

Overijssel 

10 in de provincie Overijssel, uitsluitend de ge-

meenten Almelo, Oldenzaal en Goor 



 

PG 99-0614 JJ  -  2 november 1999  -  Gebiedsindeling Netbeheer versie 2.2  9 

RENDO Netbeheer 10 in de provincie Drenthe, uitsluitend de ge-

meente Hoogeveen en in de provincie Overijs-

sel in gemeente Steenw ijk de kernen Steen-

w ijk, Tuk en Zuidveen 

Continuon Netbeheer 3 en 10 de provincie Friesland met uitzondering van 

het gebied genoemd bij Frigem Netw erkbedrijf  

en de provincies Flevoland en Gelderland 

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

10 de provincie Utrecht 

Noord West Net 3, 6 en 10 de provincie Noord-Holland met uitzondering 

van het gebied zoals genoemd bij Netbeheer 

Zuid-Kennemerland 

Netbeheer Zuid-

Kennemerland 

6 in de provincie Noord-Holland, uitsluitend de 

gemeente Heemstede 

ENECO Netbeheer 3, 5, 10, 12½ , 20 

en 25  

de provincie Zuid-Holland, met uitzondering 

van de gebieden genoemd bij EMH, EWR, 

Delf land, Westland en ONS Netbeheer 

Netbeheer Midden-

Holland 

10 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten Bergambacht, Bodegraven, 

Gouda, Moordrecht, Nieuw erkerk a/d IJssel, 

Ouderkerk-kern Gouderak, Oudew ater, Reeu-

w ijk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen  

EWR Netbeheer 10 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten Alkemade, Alphen a/d Rijn, Bos-

koop, Hillegom, Jacobsw oude, Katw ijk, Lei-

den, Leiderdorp, Liemeer, Lisse, Nieuw koop, 

Noordw ijk, Noordw ijkerhout, Oegstgeest, 

Rijnsburg, Rijnw oude, Sassenheim, Ter Aar, 

Valkenburg, Voorhout, Voorschouten, w ar-

mond, Wassenaar, Zevenhuizen-Moerkapelle 

en Zoeterw oude 

ONS Netbeheer 10 en 25 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeente Schiedam 

Edelnet Delf land 10 en 25 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Roden-

rijs. Bleisw ijk, Delf t , Nootdorp, Pijnacker en 

Zoetermeer 

Westland Energie Infra-

structuur 

10 en 25 in de provincie Zuid-Holland, uitsluitend de 

gemeenten De Lier, ‘ s Gravezande, Maasland, 

Maassluis, Monster, Naaldw ijk, Schipluiden 

en Wateringen 

Delta Netw erkbedrijf  3 en 10 de provincie Zeeland 

PNEM Netbeheerder 10 de provincie Noord-Brabant met uitzondering 

van het gebied zoals genoemd bij ENET Eind-

hoven 
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ENET Eindhoven 10 de gemeente Eindhoven met uitzondering van: 

• een gebied dat in het verleden tot de ge-

meente Veldhoven behoorde 

• de netten op (deels voormalige) Philips-

terreinen en op het TU-E terrein 

de gemeente Veldhoven, uitsluitend de 

VINEX-w ijk Meerhoven   

MEGA Limburg Netw erk 10 de provincie Limburg, met uitzondering van 

de gebieden genoemd bij Netbeheer Nutsbe-

drijven Weert en InfraMosane 

Netbeheer Nutsbedrijven 

Weert 

3 en 10 in de provincie Limburg, uitsluitend de ge-

meente Weert met uitzondering van het ge-

bied van de voormalige gemeente Stamproy 

InfraMosane 10 in de provincie Limburg, uitsluitend de ge-

meente Maastricht 

4.3 De beschrijving van het middenspanningsnet 
 

De netten van de in 4.1 genoemde netbeheerders kunnen worden gekarakteriseerd met 
de in de onderstaande tabel genoemde kengetallen: 
 

Netbeheerder Spanningsniveau 

[kV] 

Netlengte [km]  Aantal stations 

EDON Netw erk 3, 10 en 20 18000 17000 

Frigem Netw erkbedrijf  10 283 533 

Netbeheerder Centraal 

Overijssel 

10 369 495 

RENDO Netbeheer 10 311 271 

Continuon Netbeheer 10 20466 21823 

 3 394  

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

10 4444 5942 

Noord West Net 3, 6 en 10 8091 11290 

Netbeheer Zuid-

Kennemerland 

6 64 96 

ENECO Netbeheer 3, 10 en 12½   7320 9350 

 20 61 5 

 25 946 104 

Netbeheer Midden-

Holland 

10 834 1126 

EWR Netbeheer 10 25402330 32773360 

ONS Netbeheer 10 155 229 

 25 55 3 

Edelnet Delf land 10 1082 1716 

 25 220 31 

Westland Energie Infra-

structuur 

10 602 1112 

 20 146 13 
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 25 82  

Delta Netw erkbedrijf  3 222 149 

 10 3171 2956 

PNEM Netbeheerder 10 15000 18620 

ENET Eindhoven 10 742 889 

MEGA Limburg Netw erk 10 5756 6424 

Netbeheer Nutsbedrijven 

Weert 

3 48 73 

 10 230 347 

InfraMosane 10 295 508 

4.4 De aansluiti ngen met andere nett en 
 

De netten van de in 4.1 genoemde netbeheerders hebben de volgende aansluitingen met 
netten van andere netbeheerders: 
 

Netbeheerder Spanningsniveau [kV] Aansluiting op het net van netbe-

heerder  

EDON Netw erk 3, 10 en 20  

Frigem Netw erkbedrijf  10  

Netbeheerder Centraal Over-

ijssel 

10  

RENDO Netbeheer 10  

Continuon Netbeheer 10  

 3  

Elektriciteitsnetbeheer 

Utrecht 

10 50 kV-net van NMH (Woerden) 

Noord West Net 3, 6 en 10  

Netbeheer Zuid-

Kennemerland 

6  

ENECO Netbeheer 3, 10 en 12½    

 20  

 25  

Netbeheer Midden-Holland 10  

EWR Netbeheer 10  

ONS Netbeheer 10  

 25  

Edelnet Delf land 10  

 25  

Westland Energie Infrastruc-

tuur 

10  

 20  

 25  

Delta Netw erkbedrijf  3  

 10  

PNEM Netbeheerder 10  

ENET Eindhoven 10  
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MEGA Limburg Netw erk 10  

Netbeheer Nutsbedrijven 

Weert 

3  

 10  

InfraMosane 10  
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5 Het laagspanningsnet 

5.1 De netbeheerders van het laagspanningsnet 
 
Het laagspanningsnet wordt beheerd door de volgende netbeheerders: 
a. N.V. EDON Netwerk, gevestigd te Groningen, 
b. N.V. FRIGEM Netwerk, gevestigd te Leeuwarden, 
c. RENDO Netbeheer B.V., gevestigd te Hoogeveen, 
d. Netbeheerder Centraal Overijssel B.V., gevestigd te Almelo, 
e. N.V. Continuon Netbeheer, gevestigd te Arnhem, 
f. Elektriciteitsnetbeheer Utrecht B.V., gevestigd te Utrecht, 
g. Noord West Net N.V., gevestigd te Haarlem, 
h. B.V. Netbeheer Zuid-Kennemerland, gevestigd te Heemstede, 
i. Regev Netbeheer B.V., gevestigd te Hilversum, 
j. ENECO NetBeheer B.V., gevestigd te Rotterdam, 
k. EWR Netbeheer B.V., gevestigd te Katw ijk aan Zee, 
l. Netbeheer Midden-Holland B.V., gevestigd te Gouda, 
m. EdelNet Delfland B.V., gevestigd te Delft, 
n. Westland Energie Infrastructuur B.V., gevestigd te Poeldijk, 
o. ONS Netbeheer B.V., gevestigd te Schiedam, 
p. DELTA Netwerkbedrijf B.V., gevestigd te Middelburg, 
q. PNEM Netwerk B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, 
r. ENET Eindhoven B.V., gevestigd te Eindhoven, 
s. MEGA Limburg Netwerk B.V., gevestigd te Landgraaf, 
t. Netbeheer Nutsbedrijven Weert N.V., gevestigd te Weert, 
u. InfraMosane N.V., gevestigd te Maastricht. 

5.2 De gebiedsaandu idingen van het laagspanningsnet 
 

De gebieden van de in 5.1 genoemde netbeheerders kunnen worden aangeduid met de 
in de tabel in 4.2 genoemde grenzen, met uitzondering van het gebied aangeduid in de 
onderstaande tabel: 

 

Netbeheerder Spanningsniveau(s) [kV] Gebiedsomschrijving 

Noord West Net 0,4 de provincie Noord-Holland met uitzonde-

ring van de  gebieden zoals genoemd bij 

Netbeheer Zuid-Kennemerland en Regev 

Netbeheer 

Regev Netbeheer 0,4 de gemeente Hilversum 
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5.3 De beschrijving van het laagspanningsnet 
 

De netten van de in 5.1 genoemde netbeheerders kunnen worden gekarakteriseerd met 
de in de onderstaande tabel genoemde kengetallen: 

 

Netbeheerder Netlengte [km]  

EDON Netw erk 31500 

Frigem Netw erkbedrijf  672 

Netbeheerder Centraal Overijs-

sel 

803 

RENDO Netbeheer 825 

Continuon Netbeheer 29399 

Elektriciteitsnetbeheer Utrecht 7485 

Noord West Net 15267 

Netbeheer Zuid-Kennemerland 171 

Regev Netbeheer 480 

ENECO Netbeheer 12360 

Netbeheer Midden-Holland 1322 

EWR Netbeheer 35050 

ONS Netbeheer 406 

Edelnet Delf land 2013 

Westland Energie Infrastructuur 1402 

Delta Netw erkbedrijf  4674 

PNEM Netbeheerder 33400 

ENET Eindhoven 1088 

MEGA Limburg Netw erk 10258 

Netbeheer Nutsbedrijven Weert 403 

InfraMosane 588 

5.4 De aansluiti ngen met andere nett en 
 

De netten van de in 5.1 genoemde netbeheerders hebben de volgende aansluitingen met 
netten van andere netbeheerders: 
 

Netbeheerder Aansluiting op het net van 

netbeheerder  

EDON Netw erk  

Frigem Netw erkbedrijf   

Netbeheerder Centraal Overijs-

sel 

 

RENDO Netbeheer  

Continuon Netbeheer  

Elektriciteitsnetbeheer Utrecht  

Noord West Net  

Netbeheer Zuid-Kennemerland  

REGEV Netbeheer  
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ENECO Netbeheer  

Netbeheer Midden-Holland  

EWR Netbeheer  

ONS Netbeheer  

Edelnet Delf land  

Westland Energie Infrastructuur  

Delta Netw erkbedrijf   

PNEM Netbeheerder  

ENET Eindhoven  

MEGA Limburg Netw erk  

Netbeheer Nutsbedrijven Weert  

InfraMosane  

 

 
 



 
 
 
 
 

-  Concept  - 
 
 
 

Begrippenlijst 
 
 
 
 

versie 9.0  -  2 november 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze versie van de Concept Begrippenlijst bevat de w ijzigingsvoorstellen van de gezamenlijke 
netbeheerders, vastgesteld in de bijeenkomst van de Sectie Elektriciteitsnetbeheerders van Ener-
gieNed op 28 oktober 1999, n.a.v. van het verzoek van DTe tot w ijziging van de technische 
voorwaarden in het kader van art. 26 van de Elektriciteitswet 1998 zoals die op 5 juli 1999 door 
de gezamenlijke netbeheerders aan DTe zijn aangeboden. 
 
Wijzigingen t.o.v. versie 8.0 zijn d.m.v. markeringen aangegeven. Nieuwe tekst is onderstreept 
en verw ijderde tekst is doorgehaald. 
 
Aan deze Concept Begrippenlijst kunnen geen rechten en/of plichten worden ontleend. 
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Vaak zal er in een omschrijving van een begrip een ander begrip voorkomen, dat ook in de be-
grippenlijst wordt omschreven. Indien dit het geval is, dan wordt het begrip cursief afgedrukt. 
 
Aangeslotene Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die beschikt over een 

aansluiting op een net.  
 
Aansluitcapaciteit Het transportvermogen van de aansluiting zoasl door een potentië-

le aangeslotene is aangevraagd en waarvoor het aansluittarief 
wordt betaald. 

 
Aansluitdienst Het verzorgen en instandhouden van een aansluiting van een af-

nemer of ander net op een net en het desgevraagd beschikbaar 
stellen van een meetinrichting. 

 
Aansluiting Eén of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak 

als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet 
waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een an-
der net op een ander spanningsniveau. 

 
Aansluitovereenkomst Overeenkomst tussen een aangeslotene en een netbeheerder waar-

in de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en com-
merciële voorzieningen met betrekking tot het netaansluitpunt en 
het gebruik van het net zijn opgenomen.  

 
Aansluitingenregister Een register, ingericht en beheerd door de netbeheerder voor de 

aansluitingen op zijn net, waarin per netaansluitpunt is vastgelegd 
welke programma-verantwoordelijke op enig moment de program-
ma-verantwoordelijkheid heeft.  

 
Aansluittarief Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aan-

geslotene ter dekking van de kosten van de aansluitdienst. 
 
Aansluitvoorwaarden  De technische en operationele voorwaarden waaraan een netbe-

heerder en een aangeslotene ten minste moeten voldoen. 
 
Afnemer1  Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die beschikt over een 

aansluiting op een net. 
 
Afschakelplan  Plan waarin wordt aangegeven onder welke condities en op welke 

w ijze door het afschakelen van een beperkte hoeveelheid belasting 
grootschaligere onderbreking in het Nederlandse elektriciteitsvoor-
zieningssysteem kan worden voorkomen. 

 
Arbeidsfactor Het quotiënt van het vermogen en het schijnbaar vermogen.  
 
                                            
1) Het begrip afnemer w ordt in de Wet gebruikt in de zin van een afnemer van tranport-, aansluit- en 

systeemdiensten, en kan daarom zow el betrekking hebben op een producent als op een afnemer / ver-
bruiker van energie. Omdat onder “ afnemer”  doorgaans een afnemer van elektrische energie (een ver-
bruiker) w ordt verstaan, vermijden w ij het begrip “ afnemer”  om misverstanden te voorkomen. In plaats 
daarvan gebruiken w ij het begrip “ aangeslotene” . 
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Bedrijfsverbruik De elektrische energie die uitsluitend wordt gebruikt voor het in-
standhouden van de elektriciteitsproductie door een productiemid-
del alsmede het verlies van elektrische energie tot het netaansluit-
punt. 

 
Bedrijfsvoeringcriteria Criteria die ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van 

het transport van elektrische energie worden gehanteerd door net-
beheerders.  

 
Beschermde afnemer  Een afnemer die beschikt over een aansluiting op een net met:  

1. een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3* 80 A en 
een beschikbaar gesteld elektrisch vermogen van ten hoogste 2 
MW per aansluiting gedurende de periode tot en met 31 de-
cember 2001, of 

2. een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3* 80 A 
gedurende de periode tot en met 31 december 2006.  

 
Beschermde producent Een beschermde afnemer die elektriciteit, door hem opgewekt met 

een productiemiddel, zoals omschreven in artikel 51 van de Wet, 
teruglevert aan de vergunninghouder. 

 
Black-out Storingssituatie waarbij (een deel van) één of meerdere netten 

spanningsloos is. 
 
Black-start-voorziening De voorziening die benodigd is om bij een spanningsloos net de 

eigen energievoorziening van een productielocatie onder spanning 
te brengen, waarna de productie van elektriciteit kan worden her-
vat. 

 
Buitenlandverbinding Een verbinding (>  500V) tussen het landelijk hoogspanningsnet en 

het net van een buitenlandse netbeheerder. 
 
Capaciteitsplan Tweejaarlijks plan waarin de netbeheerder de planning en ontw ik-

keling van zijn net in de komende zeven jaren beschrijft. 
 
Cascade-principe Het principe waarbij kosten op basis van loadflow  gegevens ver-

deeld worden over verbruikers aangesloten op dat netvlak en het 
aangesloten netvlak van lager spanningsniveau. 

 
Comptabele meetinformatie Meetinformatie die volgt uit meetinrichtingen zoals bedoeld in de 

MeetCode en die gebruikt wordt voor de verrekening van gelever-
de diensten. 

 
Comptabele meetinrichting Een meetinrichting ten behoeve van de verrekening. 
 
Cos ϕ De arbeidsfactor in het geval van zuiver sinusvormige spanning en 

stroom. 
 
Deelnet Een net met een bepaald spanningsniveau met sterke samenhang, 

aangesloten op een net van hogere spanning. 
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Dode band Ingestelde frequentieband waarbinnen de primaire regeling niet 
actief is. 

 
DTE  Dienst uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet. Dienst van het mi-

nisterie van Economische Zaken die werkzaamheden verricht ten 
behoeve van de uitvoering van de Wet, alsmede het toezicht op 
naleving van deze Wet zoals bedoeld in artikel 5 van de Wetervan. 

 
Elektriciteitsvoorzienings- Het totale systeem van onderling verbonden netten en 
systeem  aansluitingen. 
  
(Enkelvoudig) gestoorde De toestand van het net t ijdens een (enkelvoudige) storing. 
bedrijfstoestand 
 
(Enkelvoudig) gestoorde  De toestand van het net t ijdens een (enkelvoudige) storing ten 
bedrijfstoestand tijdens  tijde van het uit bedrijf zijn van een w illekeurig element ten 
onderhoud behoeve van onderhoud. 
 
Enkelvoudige storing De uitval van een productie-eenheid of een één w illekeurig element 

in het Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem, zoals de uit-
val van een circuit, een koppeltransformator of een productiemid-
del. 

 
Enkelvoudige storingsreserve  De toestand van een net waarin alle belastingen kunnen worden 
(n-1 reserve) gevoed en er geen onaanvaardbare spanningen en overbelastingen 
 optreden wanneer een enkelvoudige storing optreedt.2  
 
Enkelvoudige storingsreserve  Een enkelvoudige storingsreserve ten tijde van het uit bedrijf zijn  
(n-1 reserve) tijdens  van één w illekeurig element ten behoeve van onderhoud. 
onderhoud 
 
Energie-programma Een door een programma-verantwoordelijke opgesteld en bij de 

netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet ingediend pro-
gramma dat voor elke programma-tijdseenheid in een etmaal bevat: 
(i) het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor 
hij programma-verantwoordelijk is; (ii) de netto-omvang van alle 
energietransacties met andere programma-verantwoordelijken; (iii) 
de omvang van elke import- en exporttransactieen door de pro-
gramma-verantwoordelijke aan de  

                                            
2) Een spanning is onaanvaardbaar indien deze meer dan 10% afw ijkt van de nominale w aarde of indien 

deze een sprong van meer dan 10% vertoont ten opzichte van de w aarde voor de storing; een overbe-
last ing treedt op indien de belast ing groter w ordt dan 100% van de toegelaten w aarde. 
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(energie-programma) systemoperator verzonden elektronisch bericht (volgens standaard 
formaat) met de volgende inhoud: de planning van netto afname 
en/of invoeding op alle netaansluitpunten die onder de verant-
woordelijkheid van de programma-verantwoordelijke vallen. Deze 
planning bevat voor elke E-programma-tijdseenheid in een etmaal 
a) het saldo van de transporten over alle aansluitingen waarvoor 
de programma-verantwoordelijke programma-verantwoordelijk is, 
b) de netto omvang van alle energietransacties met enig andere 
programma-verantwoordelijke en c) de omvang van elke door de 
system operator transporttechnisch toegelaten import- en export-
transactie. 

 
Energie-programmawijziging Een w ijziging van een Energie-programma, nadat dit Energie-

programma gefiatteerd is door de systemoperator.  
 
Frequentierelais  Een voorziening, reagerend op frequentiedaling via vooraf ingestel-

de frequentiewaarden, waarmee belasting automatisch kan worden 
afgeschakeld. 

 
Frequentievermogensregeling Een automatische regeling, aangestuurd door de netbeheerder van 

het landelijk hoogspanningsnet in zijn functie van system operator, 
die afhankelijk van de onbalans buitenland, productiemiddelen kan 
op- en afregelen. 

 
Gebiedsgrens De door de DTE vastgestelde geografische grens tussen netten 

van één of meer netbeheerders. 
 
Gecontracteerd transport- Het vermogen dat een aangeslotene redelijkerw ijs verwacht 
vermogen maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben op zijn aan-

sluiting voor de duur van minimaal een jaar tussen de verbruiker en 
netbeheerder overeengekomen te verwachten maximale verbruik, 
uitgedrukt in kW.   

 
Grootschalige storing De uitval van verscheidene elementen in het elektriciteitsvoorzie-

ningssysteem of productie-eenheden waardoor in een groot gebied 
dan wel bij een groot aantal aangeslotenen de transportdienst on-
derbroken wordt. 

 
Handelaar Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten 

van overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van elektrici-
teit. 

 
Herstelplan  De beschrijving van de w ijze waarop en de middelen waarmee het 

Nederlandse elektriciteitsvoorzieningssysteem na onderbreking kan 
worden hersteld. 

 
Hoogspanning Spanningsniveau hoger dan 1000 V. 
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Installatie Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van een aan-
geslotene, te rekenen na het overdrachtspunt van de aansluitingde 
meetinrichting of een daarmee door de netbeheerder gelijk te stel-
len plaats van overgang.3 

 
Krit ische Kortsluit Tijd De maximale tijd dat, vanuit een vollast situatie van de generator, 

een kortsluit ing onder bepaalde omstandigheden mag blijven be-
staan zonder dat de synchrone generator, nadat een fout is afge-
schakeld, asynchroon raakt. 

 
kWmax De tijdens een bepaalde tijdsperiode werkelijk voorgekomen maxi-

male belasting van het net door een aangeslotene.   
 
Laagspanning Spanningsniveau van 1000 V en lager. 
 
Laagtarief Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net ge-

durende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tij-
dens welke gemiddeld een lagere belasting van het net voorkomt.  
  

 
Laaguren Uren van de dag waarvoor het laagtarief geldt.  
 
Landelijk hoogspanningsnet  De netten die bestemd zijn voor transport van elektriciteit op een 

spanningsniveau van 220 kV of hoger en die als zodanig worden 
bedreven, alsmede de landsgrensoverschrijdende netten op een 
spanningsniveau van 500 V of hoger. 

 
Leverancier Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren 

van elektriciteit. 
 
Marktpartij Iedere partij die gerechtigd is om transacties in elektriciteit af te 

sluiten op de Nederlandse elektriciteitsmarkt.  
 
Meetinrichting Een inrichting die alle componenten, software, etcetera omvat, die 

nodig zijn voor het registreren van de uitgew isselde elektrische 
energie en eventueel blindenergie. 

 
Net Eén of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de 

daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en ondersta-
tions en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbin-
dingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een produ-
cent of van een afnemer. 

 
Netaansluitpunt Het fysieke punt dat de grens tussen de aansluiting en het net van 

de netbeheerder aangeeft. 
                                            
3 MvT Elektriciteitsw et: Voor zover het een producent van elektriciteit  betreft , w ordt hieronder verstaan 

de elektriciteitscentrale als geheel; voor zover het een afnemer van elektriciteit  betreft , w ordt hieronder 
verstaan alles w at - doorgaans achter de elektriciteitsmeter - in de w oning of vest iging elektriciteit  ver-
bruikt. Tot de installat ie kan ook behoren de verbinding tussen een vestiging van een aangeslotene en 
het punt w aarop de aangeslotene is voorzien van een aansluit ing op het net. 
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Netbeheerder Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de 

Wet is aangewezen voor het beheer van één of meer netten. 
 
Netverliezen  Saldo van energie ingevoed op en energie afgenomen van een 

bepaald net gedurende een bepaalde tijd. 
 
Netvlak Een deel van het net waarvoor geldt dat de verbruikers aangeslo-

ten op dit deel van het net eenzelfde tarief in rekening krijgen. 
 
Nominaal meetvermogen Het schijnbaar vermogen te berekenen uit de nominale primaire 

spanning van de spanningstransformatoren en de nominale primai-
re stroom van de stroomtransformatoren. 

 
Normaaltarief Het tarief, uitgedrukt in ct/kWh, voor het gebruik van het net ge-

durende vooraf door de regionale netbeheerder bepaalde uren tij-
dens welke gemiddeld een hogere belasting van het net voorkomt. 

 
Normaaluren Uren van de dag waarvoor het normaaltarief geldt.   
 
Normale bedrijfstoestand Toestand van het net in afwezigheid van storingen waarbij alle 

transporten op de aansluitingen volgens de transportprognoses 
kunnen plaatsvinden binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria. 

Notif icatierichtlijn Richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatiepro-
cedure op het gebied van normen en technische voorschriften en 
regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij 
(PbEG L 204). 

 
Onbalans Het verschil tussen het E-programma en de gerealiseerde som van 

invoeding/afname op alle netaansluitpunten/verzamelpunten van 
een programma-verantwoordelijke, gedurende een bepaalde tijds-
periode. 

 
Onbalans buitenland Het verschil tussen het import/export E-programma van het Neder-

landse elektriciteitsvoorzieningssysteem met het buitenland en de 
feitelijk gerealiseerde import/export gedurende een bepaalde tijds-
periode.  

 
Ongevoeligheid primaire Minimale frequentieverandering waarop de, op individuele 
regeling  productiemiddelen aangebrachte, primaire regeling nog reageert.4  
 
Operationele taken  Alle aktiviteiten van de netbeheerders met betrekking tot de dage-

lijkse bedrijfsvoering van het Nederlandse elektriciteitsvoorzie-
ningssysteem met een tijdsdomein van twee weken voor realisatie 
tot en met realisatie.  

 

                                            
4   De ongevoeligheid w ordt bepaald door de fysische eigenschappen van het regelsysteem. 
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Overdrachtspunt  Het tussen de netbeheerders onderling of de netbeheerder en de 
aangeslotene overeengekomen fysieke punt waar respectievelijk 
een scheiding tussen de aansluiting van twee netten onderling of 
tussen de aansluiting van een net en de installatie van de aange-
slotene kan worden gerealiseerd. 

 
Particulier net Een net waarvoor op grond van krachtens artikel 15 van de Wet 

geen netbeheerder hoeft te worden aangewezenaangewezen is.  
  
Primaire regeling  De op (alle) productiemiddelen lokaal uitgevoerde automatische 

inrichting, die binnen maximaal 30 seconden zorgt voor een con-
stante verhouding tussen frequentieverandering en produc-
tie(vermogens)-verandering, teneinde een voortdurend evenw icht 
tussen gevraagd en geleverd vermogen in het gehele (internatio-
naal) gekoppelde net te handhaven.  

 
Primair reservevermogen Het vermogen dat onder regie van de primaire regeling wordt geac-

tiveerd. 
 
Producent Een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwek-

ken van elektriciteit. 
 
Productie-eenheid Een (deel van een) productiemiddel, dat zelfstandig (ofwel onaf-

hankelijk van de andere delen van het desbetreffende productie-
middel) kan worden ingezet voor het opwekken van elektrici-
teit.Van een productie-eenheid kunnen één of meer generatoren 
deel uitmaken. 

 
Productiemiddel  Een (deel van een) installatie die geheel of gedeeltelijk bestemd is 

voor het opwekken van elektriciteit, bestaande uit één of meer 
productie-eenheden. 

 
Programmaverantwoordelijke  Een marktpartij die door de system operator als programma-

verantwoordelijke erkend is en daarmee de programma-
verantwoordelijkheid daadwerkelijk mag uitvoeren. 

 
Programmaverantwoor-  Een door de system operator ingericht en beheerd register, waarin  
delijken-register de namen, adressen, telefoon- en faxnummers alsmede de gege-

vens ten behoeve van computermatige communicatie vermeld 
staan van de (rechts)personen die door de system operator als 
programma-verantwoordelijke zijn erkend. 

 
Programma- De verantwoordelijkheid van afnemers, niet zijnde beschermde  
verantwoordelijkheid  afnemers, en vergunninghouders om E-programma’s met betrek-

king tot de productie, het transport en het verbruik van elektriciteit 
op te stellen of te doen opstellen ten behoeve van de netbeheer-
ders en zich met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in ar-
tikel 26, te gedragen overeenkomstig die E-programma’s.  

 
Regionale netbeheerder  Een netbeheerder die is aangewezen voor het beheer van één of 

meer netten, anders dan het landelijk hoogspanningsnet. 
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Restspanning Laagste waarde van de drie gekoppelde spanningen die optreedt 

op het netaansluitpunt van een productiemiddel t ijdens een kort-
sluit ing in het net. 

 
Richtfrequentie  De richtfrequentie is gelijk aan 50 Hz, maar in perioden van tijdcor-

rectie wordt de richtfrequentie gelijk aan 49,99 of 50,01 Hz. 
 
Secundaire regeling De regeltechnische inrichting in het net die ervoor zorgt dat het 

evenw icht tussen gevraagd en geleverd vermogen na een versto-
ring waarvan de oorzaak ligt in Nederland, herstelt. 

 
Secundair reservevermogen Vermogen voor de handhaving van de balans van het Nederlandse 

elektriciteitsvoorzieningssysteem. 
 
Spanningsregeling  Primaire spannings- en blindvermogensregeling lokaal op produc-

tiemiddelen uitgevoerd. 
 
Spanningsstatiek  De verhouding tussen optredende spanningsverandering (relatief) 

en geregelde blindvermogen (relatief) uitgedrukt in procenten. 
 
Statiek  De verhouding tussen relatieve frequentieverandering en relatieve  
(van de primaire regeling)  vermogensverandering uitgedrukt in procenten. 
 
Systeemdiensten De diensten die de netbeheerder van het landelijk hoogspannings-

net uitvoert om het transport van elektriciteit over alle netten op 
een veilige en doelmatige w ijze te waarborgen, om grootschalige 
onderbrekingen van het transport van elektriciteit op te lossen, en 
om de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen. 

 
Systeemdienstentarief Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder van het lan-

delijk hoogspanningsnet bij aangeslotenen op het Nederlandse 
elektriciteitsnet en programma-verantwoordelijken ter dekking van 
de kosten van de systeemdiensten. 

 
System operator De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, waar deze 

verantwoordelijke is voor het leveren van de systeemdiensten. 
 
Tariefdrager Een element om de aan een deelmarkt toegedeelde kosten bij de 

aan het netvlak aangesloten verbruikers in rekening te brengen. 
 
Transctiepartij Een natuurlijke of rechtspersoon die in het energieprogramma van 

een erkende programma-verantwoordelijke als bedoeld in 3.2 van 
de SysteemCode als partij is vermeld op de grond dat die program-
ma-verantwoordelijke in dat programma een energietransactie met 
die natuurlijke of rechtspersoon verantwoordt. 

 
Transit Elektriciteitstransport door een land als gevolg van een contract 

tussen partijen in twee andere landen, uitgevoerd door de netbe-
heerder van het landelijk hoogspanningsnet. 
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Transportbeperking  De situatie waarbij een netbeheerder de transportdienst niet kan 
leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria. 

 
Transportdienst Het transporteren van elektriciteit van producenten naar verbrui-

kers door gebruik te maken van het net. Hieronder wordt mede 
verstaan het oplossen van transportbeperkingen, het compenseren 
van netverliezen en het instandhouden van de spannings- en blind-
vermogenshuishouding.  

 
Transport-prognose Een door de aangeslotene of diens programma-verantwoordelijke 

per tijdsperiode opgestelde en bij de betreffende netbeheerder in-
gediende planning van de som van afname of invoeding per ne-
taansluit- of verzamelpunt dat valt onder de verantwoordelijkheid 
van de aangeslotene of diens programma-verantwoordelijke. 

 
Transporttarief Het tarief in rekening gebracht door de netbeheerder bij een aan-

geslotene ter dekking van de kosten van de transportdienst. 
 
UCTE  Union pour la Coordination du Transport de l’Electricité. Dit is de 

unie van elektriciteitsbedrijven verantwoordelijk voor de betrouw-
baarheid van het elektriciteitssysteem en de landelijke netten die 
onderling synchroom gekoppeld zijn uit de landen: België, Bosnië-
Hersegovina, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, 
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, 
Spanje en Zw itserland. 

 
Uitw isseling met het  De som van alle importen uit het buitenland van elektrische  
buitenland energie verminderd met de som van alle exporten naar het buiten-

land van elektrische energie.  
 
Verbruiker Een aangeslotene die elektrische energie afneemt van het net. 
 
Vergunninghouder  Een houder van een leveringsvergunning als bedoeld in artikel 37 

van de Wet. 
 
Verstoorde bedrijfstoestand Toestand van een net waarbij transporten moeten worden geannu-

leerd of onderbroken omdat onaanvaardbare spanningen of overbe-
lastingen optreden. 

 
Verzamelpunt Een punt in het net, aan te w ijzen door de netbeheerder, dat ge-

bruikt kan worden door de programma-verantwoordelijken voor het 
opgeven van hun transport-prognoses zijnde de som van de trans-
port-prognoses van de netaansluitpunten van die programma-
verantwoordelijke op lager gelegen spanningsniveaus achter het 
desbetreffende punt. 

 
Voorzieningsgebied Het gebied of de gebieden zoals genoemd in de aanw ijzing van de 

netbeheerder. 
 
Vrije afnemer  Een afnemer niet zijnde een beschermde afnemer.  
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Werkdag Een dag die niet is een algemeen erkende feestdag als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, noch een in 
het tweede of krachtens het derde lid van genoemd artikel met een 
algemeen erkende feestdag gelijkgestelde dag. 

 
Wet  De Elektriciteitswet 1998. 

 


