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Geachte heer Zijl, 
 
Hierbij ontvangt u namens de gezamenlijke netbeheerders een voorstel tot 
w ijziging van de voorw aarden ex art ikel 27, lid 1 en art ikel 31, lid 1 van de 
Elektriciteitsw et 1998 (Tarievencode en technische codes Elektriciteit). Het 
voorstel betreft  diverse verbeterpunten in de Meetcode Elektriciteit  alsmede 
daarmee samenhangende w ijzigingen in de andere “ elektrische codes” .  
 
Toelicht ing 
De afgelopen periode zijn er van diverse kanten verbeterpunten voor de 
Meetcode Elektriciteit  aangereikt, te w eten: 
§ verbeterpunten n.a.v. “ screening codes” ; 
§ door betrokkenen bij meterijkcontroledienst m.b.t . bijlage 16; 
§ vervanging van de IJkw et door de Metrologiew et; 
§ door TenneT n.a.v. prakt ijkervaringen rond meetdatauitw isseling en de 

erkenningverlening; 
§ migrat ie van gecontracteerd vermogen naar aansluitcapaciteit . 
 
Met name de genoemde notit ie van TenneT is aanleiding gew eest voor de 
netbeheerders om de thans beschikbare verbeterpunten te bundelen in een 
w ijzigingsvoorstel en in procedure te brengen. 
 
Waarom niet in combinat ie met het nieuw e metermarktmodel? 
De netbeheerders hebben overw ogen om de onderhavige w ijzigingsvoorstel-
len op te sparen tot het moment dat er toch een w ijzigingsvoorstel voor de 
Meetcode Elektriciteit  naar NMa moet vanw ege het nieuw e metermarktmo-
del voor kleinverbruikers en de ontvlecht ing van die onderdelen van de 
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Meetcode Elektriciteit  die w orden overgebracht naar de Informatiecode Elek-
triciteit  en Gas. Om een aantal redenen is daar echter niet voor gekozen: 
§ Met name bij de door TenneT aangedragen verbeterpunten zijn er enkele 

w aarvan de oplossing de nodige urgentie heeft . 
§ Bij combinat ie met de w ijzigingen naar aanleiding van het nieuw e meter-

marktmodel ontstaat een situat ie dat niet meer eenduidig is w elke w ijzi-
ging het gevolg w aarvan is. Dat bemoeilijkt  de uit leg en behandeling van 
de w ijzigingsvoorstellen in het Gebruikersplatform en bij DTe. 

§ Er zijn alt ijd w el redenen denkbaar om w ijzigingsvoorstellen te combine-
ren met andere, later op stapel staande, w ijzigingen. Door daar voortdu-
rend op te w achten, blijven de te verbeteren punten te lang open staan.    

 
Gevolgde procedu re 
Het voorstel tot codew ijziging is in de vergadering van de Sect ieraad Netbe-
heerders op 29 juni 2006 vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke net-
beheerders aan de Raad van Bestuur van de NMa zoals bedoeld in art ikel 32 
van de Elektriciteitsw et 1998. 
 
Het overleg met de representat ieve organisat ies van part ijen op de elektrici-
teitsmarkt zoals bedoeld in art ikel 33 van de Elektriciteitsw et 1998 heeft  
plaatsgevonden in een vergadering van het Gebruikersplatform elektriciteits- 
en gasnetten op 31 augustus 2006. De relevante passage uit  het verslag 
van deze vergadering treft  u aan als bijlage 1.  
 
De meeste opmerkingen vanuit  het Gebruikersplatform hebben geleid tot 
aanpassing van de toelicht ingen. In een enkel geval is ook de redact ie van 
een art ikel in de Meetcode Elektriciteit  aangepast.  
 
Voorgestelde code wijzi ging 
In bijlage 2 zijn voorgestelde w ijzigingen op een rij gezet en van de nodige 
toelicht ing voorzien. De op basis daarvan thans voorgestelde w ijzigingen zijn 
rood gemarkeerd verw erkt in de integrale tekst van de Meetcode Elektriciteit , 
die als bijlage 3 is bijgevoegd. 
 
Momenteel zijn er ook andere codew ijzigingsvoorstellen in procedure. Som-
mige daarvan bevatten w ijzigingen voor de Meetcode Elektriciteit , te w eten: 
§ voorstel 2006-2574 d.d. 7 juli 2006 betreffende separate EAN-codes 

voor product ie-eenheden (uw  dossiernummer 102381), 
§ voorstel 2006-2986 d.d. 3 oktober 2006 betreffende prof ielen voor 

openbare verlicht ing (uw  dossiernummer 102081), 
§ voorstel 2006-3011 d.d. 3 oktober 2006 betreffende meetverantw oor-

delijkheid bij onbemeten aansluit ingen, 
§ concept voorstel 2006-3120 betreffende release 1 van de Informatieco-

de Elektriciteit  en Gas, zoals behandeld in het Gebruikersplatform elektri-
citeits- en gasnetten op 20 oktober 2006. Dit  voorstel w ordt volgens de 
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planning in w eek 46 aan u verzonden. 
 
De bovengenoemde w ijzigingen zijn voor alle duidelijkheid blauw  gemarkeerd 
in de integrale tekst van de Meetcode Elektriciteit  in de bijlage 3. 
 
In bijlage 4 zijn de benodigde w ijzigingen in de andere delen van de elektrici-
teitsvoorw aarden opgenomen. 
 
Implementat ie 
De onderhavige codew ijzigingen hebben geen betrekking op eisen aan meet-
inricht ingen, datacollect iesystemen of andere ICT-systemen, maar betreffen 
voornamelijk verbeteringen en verduidelijkingen van art ikelen. Er hoeft  daar-
om geen rekening te w orden gehouden met een specif ieke implementat ie-
termijn voor meetverantw oordelijken, netbeheerders of aangeslotenen. Om-
dat er enkele verbeterpunten in zit ten die het rechtstreekse gevolg zijn van 
momentele onduidelijkheden, verzoeken w ij u om de voorgestelde w ijzigin-
gen zo spoedig mogelijk in w erking te doen treden. 
 
Uiteraard zijn w ij desgew enst graag bereid dit  codew ijzigingsvoorstel nader 
toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Janssen van 
ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 
 
Hoogachtend, 
 
namens de gezamenlijke netbeheerders, 
 
 
 
 
 
ir.drs. J.J. Damsté 
directeur sect ie Netbeheerders 
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Aanw ezig Namens afnemersorganisat ies: 
EnergieNed Sectie Handel & Verkoop: ir. Th.A.C. de Waal; 
EnergieNed Sectie Product ie: drs. E.H.G. Delfgaauw ; 
PAWEX: mr. T. Ellenbroek, ir. M.A.J. Kortenoever; 
Platform Meetbedrijven: M.J. Hagen; 
VA:  M. Sanders; 
VEMW : ir. E. te Brake ; 
VNG: C. Huisman (tot 15.00 uur; midden van de behandeling 
van agendapunt 5). 
 
Namens de netbeheerders: 
EnergieNed: ir.drs. J.J. Damsté (tevens plv. voorzit ter) en  
ir. J. Janssen; 
TenneT: drs. H.E.J. Heus. 
 
Secretaris: mr. W.H. van Oorspronk 
 

Verhinderd drs.ing. P.H. Corton (voorzit ter); Cogen, EnergieNed Sectie 
Retail, FME-CWM, Glaskracht Nederland, GTS, MKB-Nederland, 
Produktschap Tuinbouw , VNCI, VNO-NCW en VOEG 

 
 
(……) 
 
6 Voorstel tot wijzi ging va n de Meetcode Elektriciteit inzake diverse 

verbeterpunten ( GEN 2006-032) 
 
Mevrouw  Van Oorspronk brengt namens de VNG in dat de VNG ervan 
uitgaat dat in de tw eede tabel op pagina 13 ook de ov-installat ies w orden 
begrepen. De vertegenw oordigers van de netbeheerders bevest igen dat deze 
veronderstelling juist is. 
 
In het voorstel van de netbeheerders w ordt aangegeven dat het om 
“ voornamelijk redact ionele verbeterpunten”  gaat. VEMW verzoekt de 
vertegenw oordigers van de netbeheerders aan te geven w at redact ionele 
verbeterpunten zijn en w at niet. Verder informeert zij of de passage dat het 
voorstel geen effect heeft  op de inricht ing van bedrijfsprocessen, alleen 
betrekking heeft  op de netbeheerders of ook op de aangeslotenen.  
Voor w at het laatste punt betreft  benadrukken de vertegenw oordigers van 
de netbeheerders dat het voorstel zow el voor de netbeheerders als voor de 
aangeslotenen geen effect heeft  op de inricht ing van bedrijfsprocessen. Voor 
w at het eerste punt betreft  kunnen de vertegenw oordigers van de 
netbeheerders w el aangeven w at zij redact ionele verbeterpunten achten. Zij 
w eten echter niet w at de afnemersorganisat ies precies onder redact ioneel 
verstaan (alleen typefouten of bijvoorbeeld ook het schrappen van 
overbodige passages). Daarom w illen zij de beoordeling of iets een 
redact ionele w ijziging is of niet, aan de afnemersorganisat ies zelf  overlaten. 
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De heer Damsté concludeert naar aanleiding van de discussie hierover dat in 
de voorstellen voortaan ook beter niet meer vermeld kan w orden of/dat er 
sprake is van redact ionele verbeterpunten.    
 
VEMW vraagt zich af of de voorgestelde vervanging van “ eigen opw ekking”  
door “ product ie-eenheid”  w el moet plaatsvinden, omdat dit  niet hetzelfde is. 
Eigen opw ekking kan immers uit  meerdere product ie-eenheden bestaan. 
Wijziging kan volgens VEMW dus gevolgen hebben voor de eisen aan 
meetinricht ingen. Van de zijde van de vertegenw oordigers van de 
netbeheerders w ordt hierop verw ezen naar de def init ie van product ie-eenheid 
die voor de codes gebruikt  w ordt én naar de bepalingen w aarin “ eigen 
opw ekking”  thans vervangen w ordt door “ product ie-eenheid”  (bepalingen 
over generatormeting). Waar eerst “ eigen opw ekking”  w erd gebruikt, w erd 
het gedefinieerde “ product ie-eenheid”  bedoeld. Naar aanleiding van 2.3.6.2 
(pagina 21) w ordt daarbij van de zijde van de vertegenw oordigers van de 
netbeheerders uitgelegd dat een product ie-eenheid conform de def init ie uit  
meerdere generatoren kan bestaan en dan toch ook maar één meetinricht ing 
hoeft  te hebben.  
PAWEX w ijst  er vervolgens op dat (gecontracteerde) aansluitcapaciteit  en 
gecontracteerd transportvermogen niet hetzelfde zijn. Van de zijde van de 
vertegenw oordigers van de netbeheerders w ordt dit bevest igd. De 
netbeheerders hebben evenw el geconcludeerd dat in de codes op 
verschillende plaatsen ten onrechte gecontracteerd transportvermogen w ordt 
gebruikt w aar gecontracteerde aansluitcapaciteit  is bedoeld. De 
meetinricht ing w ordt niet afgestemd op het gecontracteerde 
transportvermogen omdat die ieder jaar kan verschillen, maar op de 
gecontracteerde aansluitcapaciteit . VEMW informeert w aarom in de 
voorgestelde nieuw e definit ie van aansluitcapaciteit  dan bij “ de grootte van 
de netaansluit ing zoals door een aangeslotene is aangevraagd en zoals w ordt 
vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomst”  de tussenzin is 
opgenomen: “ uitgedrukt in het schijnbare vermogen van de netaansluit ing in 
kVA of MVA dan w el uitgedrukt in de doorlaatw aarde van de 
netaansluit ing” . Volgens de vertegenw oordigers van de netbeheerders is dit  
gebeurd omdat de def init ie op alle aangeslotenen van toepassing moet zijn 
en bij kleinverbruikers gesproken w ordt over doorlaatw aarde en bij 
grootverbruikers onderscheid w ordt gemaakt tussen aansluitcapaciteit  en 
gecontracteerd transportvermogen.  
Volgens VEMW is niet de hoeveelheid die door de aansluit ing 
getransporteerd kan w orden relevant voor minimumeisen aan de meter, maar 
de hoeveelheid die volgens contract getransporteerd w ordt. Zo heeft  de 
afnemer meer mogelijkheden in zijn keuze voor de meetinstallat ie. Daarnaast 
is het mogelijk dat w ijziging van de code gevolgen heeft  voor afnemers met 
een verschil tussen gecontracteerd vermogen en aansluitcapaciteit  en door 
de codew ijziging met hun meetinstallat ie niet meer voldoen aan de code. Dit  
terw ijl de meter w el in staat is om de feitelijke gecontracteerde 
hoeveelheden te meten. 
PAWEX verzoekt ter zake in de brief aan de NMa toch expliciet toe te 
voegen dat geen van de laatste tw ee besproken w ijzigingen invloed heeft  op 
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de eisen die gesteld w orden aan de meetinricht ing van de aangeslotenen. De 
heer Damsté zegt dit  toe. 
 
Naar aanleiding van 1.8.9 (garantstelling; pagina 18) merkt PAWEX op dat 
en passant de Tarievencode Elektriciteit  w ordt gew ijzigd. Van de zijde van 
de vertegenw oordigers van de netbeheerders w ordt naar aanleiding hiervan 
naar pagina 42 van het voorstel verw ezen dat uitdrukkelijk een voorstel tot 
w ijziging van de Tarievencode ter zake voorstelt . VEMW geeft aan dat als 
gevolg van het voorstel, de kosten die TenneT maakt als gevolg van een 
vangnet voor meetverantw oordelijkheid in de tarieven verw erkt moeten 
w orden. VEMW constateert dat het voorstel mogelijk leidt tot een hoger 
systeemdienstentarief. Volgens VEMW is het voorstel onduidelijk over de 
gevolgen voor de hoogte van het systeemdienstentarief en in hoeverre de 
bestaande prakt ijk tot problemen leidt. 
 
Naar aanleiding van paragraaf 3 (pagina 23 e.v.) stelt  PAWEX enkele vragen 
over het vaststellen van meetdata door de erkende meetverantw oordelijke. 
Volgens PAWEX beoogt de voorgestelde w ijziging dat de data door de 
meetverantw oordelijke w ordt vastgesteld. Reparat ie is dan kennelijk niet 
meer mogelijk. Ook is er geen mogelijkheid de data indien deze achteraf niet 
juist  blijkt  te herstellen of de uitkomst te w ijzigen, omdat de data immers 
door de meetverantw oordelijke is vastgesteld. Van de zijde van de 
vertegenw oordigers van de netbeheerders w ordt erop gew ezen dat reeds 
conform de huidige Meetcode Elektriciteit  de erkende meetverantw oordelijke 
de meetdata verzamelt, valideert en vaststelt  en de netbeheerder alleen een 
ingangscontrole uitoefent. Als een meetverantw oordelijke fouten maakt, 
moet de meetverantw oordelijke daarop w orden aangesproken.  
 
VEMW geeft aan dat het voorstel van 3.1.3.3 ertoe leidt dat de erkende 
meetverantw oordelijke meetdata doorstuurt die niet door middel van het 
validat ieproces is goedgekeurd. Naar de mening van VEMW kan dat niet de 
bedoeling zijn omdat dan meetdata w orden doorgestuurd die fout ief kunnen 
zijn. Naar aanleiding van deze vraag van VEMW over 3.1.3.3 (pagina 23) 
w ordt er van de zijde van de vertegenw oordigers van de netbeheerders op 
gew ezen dat er in casu onderscheid moet w orden gemaakt tussen 1) data 
die direct kan w orden gevalideerd en vastgesteld, 2) data die in eerste 
instant ie niet aan de orde is, maar automatisch gerepareerd kan w orden en 
3) data die in eerste instant ie niet aan de orde is en niet direct gerepareerd 
kan w orden.  Over laatstbedoelde data, die de volgende dag komt, gaat 
3.1.3.3. Na reparat ie is bedoelde data w el valide en w ordt bedoelde data 
w el doorgestuurd. VEMW vraagt of de data na “ reparat ie”  door middel van 
het validat ieproces genoemd in 3.1.2 opnieuw  door de erkende 
meetverantw oordelijke gecontroleerd w ordt op volledigheid en juistheid, 
alvorens deze naar de netbeheerder te sturen. Dit  w ordt door de 
netbeheerders beaamd. 
 
VEMW vraagt zich naar aanleiding van bijlage 16 (pagina 39 e.v.) af of het 
w enselijk is de def init ies van “ secundaire bekabeling”  en “ stroomsommatie”  
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naar de begrippenlijst  te verplaatsen. Verder signaleert VEMW dat de 
def init ies van meetinrichting, nominaal meetvermogen en aansluitcapaciteit  
w orden aangepast. Volgens de vertegenw oordigers van de netbeheerders is 
dest ijds, mede op uitdrukkelijk verzoek van VEMW, besloten alle def init ies in 
de begrippenlijst  op te nemen en is vanw ege de dest ijds vereiste spoed een 
bestaand document integraal als bijlage 16 aan de Meetcode toegevoegd. 
Omdat “ resolut ie”  in bijlage 16 een heel aparte betekenis heeft , w ordt 
voorgesteld alleen deze def init ie in bijlage 16 te handhaven. De betekenis 
van de begrippen “ meetinricht ing”  “ nominaal meetvermogen”  en 
“ aansluitcapaciteit”  is verder niet anders gew orden (dan ooit  bedoeld is). 
Daarop merkt VEMW op de toelicht ing bij de def init ie van meetinricht ing 
vreemd en onw enselijk te vinden. De vertegenw oordigers van de 
netbeheerders zeggen toe te zullen bezien of deze toelicht ing geschrapt kan 
w orden of bijvoorbeeld in een apart art ikel kan w orden verw erkt. 
 
De Sect ie Product ie informeert w aarom B16.1.1.2 (pagina 39) helemaal 
geschrapt w ordt. Van de zijde van de vertegenw oordigers van de 
netbeheerders w ordt erop gew ezen dat de betreffende bepaling al in de 
Meetcode zelf  is opgenomen.  
 
VEMW informeert vervolgens of de voorgestelde w ijzigingen in de verw ijzing 
naar normen (B16.2.1.1.; pagina 39) inhoudelijk gevolgen hebben. Volgens 
de vertegenw oordigers van de netbeheerders zijn de normen w aarnaar in het 
onderhavige voorstel verw ezen w ordt inhoudelijk hetzelfde als de normen 
w aarnaar in de bestaande code w ordt verw ezen.   
 
Tenslotte informeert VEMW naar de betekenis van de w ijziging in B16.2.5.1 
(pagina 40) van 150% in 200%. Van de zijde van de vertegenw oordigers 
van de netbeheerders w ordt medegedeeld dat aldus de grenzen w aarbij op 
een andere meetinricht ing moet w orden overgeschakeld, w orden verruimd en 
dat in de prakt ijk de nieuw  voorgestelde grens al enige jaren w ordt 
toegepast. 
 
Naar aanleiding van een vraag van PAWEX over B16.3.2.22 (pagina 41) 
w ordt van de zijde van de vertegenw oordigers van de netbeheerders 
medegedeeld dat de bedoeling van deze bepaling is dat, indien er 
w erkzaamheden aan een meetinricht ing zijn verricht die van invloed zouden 
kunnen zijn op de funct ionaliteit  van de meetinricht ing, de betreffende 
controles herhaald w orden. PAWEX vraagt zich af of de ter zake 
voorgestelde w ijziging iets oplost. PAWEX vreest dat de discussie of 
“ redelijkerw ijs kan w orden verondersteld”  zich verplaatst naar “ mogelijk van 
invloed zijn gew eest” . 
 
(……) 
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Algemeen: gebruik van het begrip eigen opwekking of productie-eenheid  
Op verschillende plaatsen in de Meetcode Elektriciteit  w ordt het begrip ‘eigen opw ek-
king’  gebruikt , naast het gedefinieerde begrip “ product ie-eenheid” . Het begrip “ eigen 
opw ekking”  is vooral gedacht in de sfeer van een aangeslotene die zow el beschikt over 
belast ing als product ie. In de w andelgangen ook w el aangeduid als “ terugleveraar” . Het 
begrip “ product ie-eenheid”  suggereert meer de situat ie van een pure elektriciteitsprodu-
cent. Gezien de ontstaansgeschiedenis van de Meetcode Elektriciteit  is het gebruik van 
beide begrippen naast elkaar goed verklaarbaar. Er w ordt echter precies hetzelfde mee 
bedoeld. De te stellen eisen zijn niet afhankelijk van het feit  of sprake is van (één of 
meer) product ie-eenheden die deel uitmaken van bijvoorbeeld een industrieel proces of 
van één of meer product ie-eenheden die tezamen een zelfstandige elektriciteitscentrale 
vormen. Daarbij komt dat het begrip “ eigen opw ekking”  niet gedefinieerd is.    
Uit  oogpunt van uniformiteit  en eenduidigheid van begripsgebruik w ordt voorgesteld om 
in de hele Meetcode Elektriciteit  het begrip ‘eigen opw ekking’  te vervangen door ‘produc-
t ie-eenheid’ . Voor de configurat ie van de meetinricht ing heeft  deze aanpassing van het 
begripsgebruik geen consequenties.  
 
Algemeen: Metrologiewet in plaats van IJkwet 
Volgens planning w ordt per 1 oktober a.s. de IJkw et vervangen door de Metrologiew et. 
Op diverse plaatsen in de Meetcode Elektriciteit  w ordt verw ezen naar de IJkw et. Deze 
verw ijzingen dienen te w orden vervangen door verw ijzingen naar de Metrologiew et. 
 
Algemeen: verwijzing naar andere codes 
Op diverse plaatsen in de Meetcode Elektriciteit  w ordt verw ezen naar de Netcode, de 
Systeemcode of de Begrippenlijst . Binnenkort w orden de eerste delen van de gasvoor-
w aarden vastgesteld. Hoew el die documenten formeel geen Netcode, Meetcode en Sys-
teemcode heten, w orden deze namen in de prakt ijk w el gebruikt. Daarom w ordt voorge-
steld om, net zoals bij de Meetcode Elektriciteit  in 2003 is gebeurd, de namen van de 
Netcode, Systeemcode en Begrippenlijst  aan te vullen met de toevoeging “ Elektriciteit” . 
 
Algemeen: gecontracteerd transportvermogen of aansluitcapaciteit 
In de Meetcode Elektriciteit  w ordt het begrip “ gecontracteerd transportvermogen”  (op 
sommige plaatsen aangeduid als “ gecontracteerd vermogen”  of als “ transportvermogen” ) 
gebruikt als maat voor de dimensionering van de meetinricht ing. In de prakt ijk is dit  een 
ongelukkige keuze. Het gecontracteerd transportvermogen is immers een grootheid die 
jaarlijks kan w ijzigen, zonder dat de omvang van de netaansluit ing w ijzigt. Bovendien is 
er bij teruglevering geen “ gecontracteerd transportvermogen”  gedefinieerd. In de prakt ijk 
w ordt daarom over het algemeen de omvang van de aansluit ing gebruikt als maat voor 
de dimensionering van de meetinricht ing, zonodig gecorrigeerd in het geval de fysieke 
capaciteit  van de aansluit ing veel groter is dan de door de aangeslotene gew enste en 
gecontracteerde aansluitcapaciteit . 
Daarom w ordt voorgesteld om voortaan als maat voor de nauw keurigheid van een meet-
inricht ing de in de aansluit- en transportovereenkomst vastgelegde aansluitcapaciteit  te 
hanteren. Doorgaans komt dat overeen met het over een netaansluit ing maximaal te 
transporteren vermogen, al dan niet rekening houdend met een bepaalde arbeidsfactor. In 
sommige gevallen is de “ gecontracteerde”  aansluitcapaciteit  veel kleiner dan de “ fysieke”  
aansluitcapaciteit  om dat gebruik is gemaakt van een bestaande netaansluit ing of omdat 
de netaansluit ing op de groei is gemaakt. Vandaar dat de “ gecontracteerde”  aansluitca-
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paciteit  niet noodzakelijk gelijk hoeft  te zijn aan de “ fysieke”  aansluitcapaciteit .  
 
Het is van belang om onderscheid maken tussen:  
§ “ fysieke”  aansluitcapaciteit  [in kVA] 
§ “ gecontracteerde”  aansluitcapaciteit  zoals vastgelegd in de ATO [in kVA] 
§ gecontracteerd transportvermogen [in kW] 
§ maximaal afgenomen transportvermogen, ook w el kWmax [in kW] 
In de Begrippenlijst  Elektriciteit  zijn de begrippen “ aansluitcapaciteit”  en “ gecontracteerd 
transportvermogen”  niet geheel consistent. Daarom w ordt tevens voorgesteld om die 
overeenkomstig aan te passen. 
 
Ook voor deze aanpassing geldt dat de w ijziging van het begripsgebruik geen w ijzigingen 
in de configurat ie van de meetinricht ing tot gevolg dienen te hebben. 
 
Artikel 1.3.5 en 1.3.8: melding of in kennis stelling 
Naar aanleiding van besluit  op bezw aar 101710_1/13 zou ook in 1.3.8 “ melding”  ver-
vangen moeten w orden door “ in kennisstelling” . Op alle andere vergelijkbare plaatsen in 
de codes is echter w el sprake van “ melding” . Het lijkt  dus een kw estie van redact ie te 
zijn. De voorkeur gaat daarom uit  naar het consequent gebruik van ‘melding’ . In ge-
noemd besluit  op bezw aar w ordt geen motivat ie gegeven voor het gebruik van “ in kennis 
stelling”  in plaats van “ melding” .  
 
Artikel 1.3.8a: benodigde technische gegevens 
Deze bepaling regelt  dat de netbeheerder de benodigde technische gegevens van de ne-
taansluit ing aan de erkende meetverantw oordelijke verstrekt. Onduidelijk is w elke techni-
sche gegevens precies. Het gaat om “ de technische gegevens van de netaansluit ing die 
nodig zijn om te bepalen w elk type meetinricht ing geplaatst moet w orden” . 
 
Artikel 1.3.8b: tariefschakeling 
Deze bepaling moet genuanceerd w orden met “ indien van toepassing”  omdat er niet 
alt ijd sprake is van tariefschakeling. 
 
Paragraaf 1.5 en art. 1.8.4: schorsing 
De schorsingsregeling is, gelet op de doorlooptijd, een theoret ische en onrealist ische 
regeling. Vandaar dat w ordt voorgesteld om de mogelijkheid tot schorsing te laten ver-
vallen. In paragraaf 1.8 is de verw ijzing naar schorsing, zo die mogelijkheid al gehand-
haafd zou blijven, zelfs onjuist. 
 
Artikel 1.5.7: aanwijzing van vervangende meetverantwoordelijke 
De hier genoemde aanw ijzing van een vervangende meetverantw oordelijke is een onmo-
gelijke situat ie. De vangnetregeling w ordt uitgevoerd op basis van de in het aansluit in-
genregister vermelde meetverantw oordelijke. Als de afnemer vlak voor de toepassing van 
die regeling een alternat ieve meetverantw oordelijke heeft  aangew ezen, valt  de desbetref-
fende afnemer dus automatisch buiten de select ie. De zinsnede “ en de aangeslotene … 
heeft  aangew ezen”  kan derhalve geschrapt w orden. 
 
Paragraaf 1.7: achterhaalde overgangsbepalingen 
Deze hele paragraaf kan vervallen. Dit  w aren overgangsbepalingen die inmiddels achter-
haald zijn. 
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Artikel 1.8.4: schriftelijk of per aangetekende brief 
Zeker bij kleinverbruikers is de verplichte aangetekende brief een enorme administrat ieve 
belast ing en kostenpost, w aarvan onduidelijk is of die het gew enste resultaat oplevert. 
Wijzig daarom “ bij aangetekende brief”  in “ schrif telijk” . De netbeheerder kan er in voor-
komende gevallen dan nog steeds voor kiezen om de grootverbruikers w el per aangete-
kende brief te informeren. 
 
Artikel 1.8.9: garantstelling  
Deze bepaling dicteert dat de meetverantw oordelijke w iens erkenning is ingetrokken ver-
plicht is alles te doen om te voorkomen dat de meetinricht ing en de eventueel daarbij 
behorende communicat iemiddelen w orden verw ijderd of niet meer funct ioneren. TenneT 
verw acht dat dit  in de prakt ijk niet zal w erken: bij een faillissement van een erkende 
meetverantw oordelijke zal een curator er alles aan gelegen liggen om de uitgaande geld-
stromen stop te zetten. Ook de GSM-contracten die de meetdataoverdracht mogelijk 
maken zullen w orden stopgezet. Om de meetdataoverdracht veilig te stellen zou TenneT 
zich daarvoor garant kunnen stellen voor de periode dat de vangnetregeling van kracht is, 
dus maximaal 10 w erkdagen. Voorgesteld w ordt dat de dekking van deze kosten gebeurt 
vanuit  het systeemdienstentarief. Aan art . 4.2.1 van de Tarievencode E w ordt daarom 
toegevoegd: “ f . de kosten in verband met de garantstelling bedoeld in 1.8.9a van de 
Meetcode Elektriciteit .”  Omdat er nog geen enkele prakt ijkervaring met de regeling voor 
een w egvallende meetverantw oordelijke is opgedaan, is het niet mogelijk een realist ische 
inschatt ing van de met de bedoelde garantstelling gemoeide kosten te geven. 
 
Artikel 2.1.7: beheer meettransformatoren 
De bij dit  art ikel toegevoegde zin moet duidelijk maken dat de netbeheerder ook de even-
tueel aanw ezige meettransformatoren beheert van een ‘A5 type’  netaansluit ing (zie Ta-
rievencode Elektriciteit).  
 
Artikel 2.2.2: strijdigheid met art. 37a van de Elektriciteitswet 1998 
De tw eede zin in deze bepaling staat op gespannen voet met art ikel 37a van de Elektrici-
teitsw et 1998 en w ordt daarom geschrapt.  
 
Artikel 2.2.3: laagspanningszijde van de MS/LS-transformator 
Het is voor insiders duidelijk dat met ‘ laagspanningszijde’  gerefereerd w ordt aan een 
MS/LS-transformator in de installat ie van de aangeslotene, maar dat blijkt  niet uit  de 
tekst. Vandaar deze toevoeging. 
 
Artikel 2.3.6.13: nominale of toegekende spanning 
Bij netaansluit ingen op hoogspanning is er geen sprake van een nominale spanning, maar 
van een toegekende spanning. Zie hoofdstuk 3 van de Netcode Elektriciteit . 
 
Artikelen 3.1.3.1 en  3.1.3.3: volgorde bij validatie 
Er is geen eenduidige def init ie van w at er onder ‘bew erkt ’  mag/moet w orden verstaan. In 
een geautomatiseerd proces is het ondoenlijk om eerst te bew erken (zeker als het om 
handmatige correct ies gaat) alvorens het naar de netbeheerder te sturen. De prakt ijk is 
dat in de nachtelijke uren de gecollecteerde data gevalideerd w ordt en indien valide direct 
w ordt doorgezonden naar de netbeheerder. In de kantooruren w ordt dan de uitval van de 
validat ie door de erkende meetverantw oordelijke bekeken en alsnog binnengehaald of 
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gerepareerd. De gecorrigeerde w aarde w ordt dan als def init ieve w aarde aan de netbe-
heerder gestuurd.  
 
Artikel 3.1.3.7: niet gevalideerde data  
Alle data doorloopt het validat ieproces. Hier w ordt met “ niet gevalideerde”  bedoeld dat 
het gaat om “ niet valide”  of “ ongeldige”  data. Vandaar de voorgestelde tekstw ijziging. 
 
Paragraaf 3.3.2: verplichtingen MV bij afstand uitlezing  
Er moet duidelijker onderscheid gemaakt w orden tussen storingen bij het op afstand uit-
lezen of in de datatransmissie tussen meter en databuffer van meetinricht ing. Hetzelfde 
geldt voor datareparat ie. De tekst van 3.3.2 geeft  te w einig aan dat het hier gaat om 
verplicht ingen voor de meetverantw oordelijke bij het op afstand uit lezen. 
 
Artikel 3.3.2.1: signalering door de meetverantwoordelijke 
Signalering door de datacollect ieapparatuur en softw are vindt alt ijd plaats. Het gaat er 
hier echter om dat de meetverantw oordelijke zich er van bew ust w ordt! Voeg na ‘w ordt ’  
in: ‘door de erkende meetverantw oordelijke’   
 
Artikel 5.1.3.4: welke meetverantwoordelijke  
Dit art ikel laat in het midden van w elke meetverantw oordelijke (oud of nieuw ) act ie 
w ordt verw acht. Het moet de nieuw e meetverantw oordelijke zijn. 
 
Artikel 5.1.3.6: welke meetverantwoordelijke  
Dit art ikel laat in het midden w elke meetverantw oordelijke (oud of nieuw ) op de hoogte 
w ordt gesteld en binnen w elk termijn dit  dient te gebeuren. Dat moet de nieuw e zijn.  
 
Artikel 5.1.3.7: welke meetverantwoordelijke  
Onduidelijk is aan w elke meetverantw oordelijke (oud of nieuw ) de bevest iging gedaan 
w ordt. Dat moet de nieuw e zijn. 
 
Artikel B16.1.1.1: begrippen  
De in deze bepaling genoemde definit ies komen niet helemaal overeen met de in de Be-
grippenlijst  Elektriciteit  gedefinieerde begrippen. Beter is om de begrippen te harmonise-
ren en ze allemaal op te nemen in de Begrippenlijst . Voor zover er sprake w as van be-
grippen die zow el in bijlage 16 als in de Begrippenlijst  stonden,  zijn de begripsomschrij-
vingen geharmoniseerd. Naar aanleiding van bespreking in het Gebruikersplatform is te-
vens de “ opmerking”  bij het begrip “ meetinricht ing”  komen te vervallen. Een dergelijke 
toelichtende opmerking hoort niet thuis in codetekst. Alleen het begrip “ resolut ie”  blijf t  
hier gehandhaafd omdat dat een algemeen begrip is, w at in deze bijlage een specif ieke 
betekenis heeft .  
 
Artikel B16.2.1.1: verouderde normen 
De in art ikel B16.2.1.1 genoemde normen zijn verouderd. Daarom w ordt voorgesteld om 
deze aan te passen aan de laatste stand van zaken.  
 
Artikel B16.2.5.1: maximale nominale stroom 
In dit  art ikel is bepaald dat bij meetinricht ingen aangesloten op hoogspanningsniveau, de 
nominale stroom van stroomtransformatoren minimaal 100% en ten hoogste 150% van 
de stroomsterkte af te leiden uit  het gecontracteerde vermogen moet bedragen. In eerder 
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overleg tussen betrokken part ijen is gebleken dat het w enselijk is om deze relat ie te ver-
ruimen tot 200%. De achtergrond hiervan is zow el prakt isch als economisch van aard. 
Bij deze stellen w ij voor om het art ikel te w ijzigen conform het advies van de w erkgroep.  
 
Artikel B16.2.5.9:   
Dit zou betekenen dat kWh/kvarh-meters met een nominale en maximale stroom van 
bijvoorbeeld 2(6) A niet voldoen aan bovenvermeld art ikel, terw ijl het meettechnisch een 
betere oplossing is dan bijvoorbeeld een 5(6) A meter. De eerste is in het lage belast ing-
gebied uitgaande van een stroomtransformator met een nominale stroom van 5 A veel 
nauw keuriger dan de “ geëiste”  meter.  
 
Artikel B16.2.6.10: kleinste resolutie  
In de prakt ijk kan dit  betekenen dat de resolut ie van de dataoverdracht kleiner moet zijn 
dan 1 kWh. In een meetinricht ing van 5 MW w aarin een klasse 0,2 meter is geplaatst en 
w aar de meetperiode 5 minuten bedraagt, moet volgens bovenstaand art ikel de resolut ie 
dus 0,41 kWh bedragen. Afhankelijk van de methode hoe de 15-minutenw aarden tot 
stand komen in een kWh-meter, kan dit  in de prakt ijk problemen opleveren met betrek-
king tot het uit lezen van het telw erk. Enerzijds moet de resolut ie in bovenstaand geval 
dus 0,1 kWh bedragen anderzijds “ loopt”  het telw erk 4 maal over de kop als de meter 
gedurende een jaar het nominaal moet registreren. Hierbij is er vanuit  gegaan dat het 
telw erk uit  8 digits bestaat; voor een minder aantal digits is dit  dus nog t ien maal zoveel, 
hetgeen naar de klant toe niet te verkopen is. In de Message Implementat ion Guide 
MSCONS w aarin de afspraken staan met betrekking tot het uitw isselen van meetgege-
vens van de meetinricht ingen w ordt als eenheid van meetgegevens een kWh vermeld. 
Voorgesteld w ordt daarom om het betreffende art ikel aan te vullen met: “ … maar die 
tenminste 1 kWh bedraagt.”  Dit  is verantw oord omdat w e in het berichtenverkeer ook 
hele kWh’en hanteren. 
 
Artikel B16.3.2.19: doel van ter plaatse uitlezing  
Volgens dit  art ikel leest de meetverantw oordelijke van een aantal opeenvolgende meet-
perioden de data opgeslagen in databuffers ter plaatse uit . Onduidelijk is w aarvoor dit  
dient te gebeuren, tevens is onduidelijk w at een aantal opeenvolgende meetperioden is. 
Oplossingsricht ing: opgeschreven moet w orden dat de meetverantw oordelijke de data 
uit leest ter controle van de data ontvangen op het datacollect iepunt. Tevens moet ge-
preciseerd w orden w at een aantal is: bijvoorbeeld tenminste 5 opeenvolgende meetperi-
oden. 
 
Artikel B16.3.2.22: doel van herhaling controle  
Dit art ikel dicteert dat de meetverantw oordelijke de in deze paragraaf (16.3) genoemde 
controles herhaalt , indien redelijkerw ijs kan w orden verondersteld dat de w erkzaamheden 
van invloed zijn gew eest op de w erking van de meetinricht ing. Onduidelijk is w at redelijk 
is: w at de meetverantw oordelijke als redelijk ervaart, vindt de netbeheerder niet redelijk 
en vice versa. 
 
Artikel B16.3.3.12: wijziging van de belasting 
Dit art ikel dicteert dat de meetverantw oordelijke controleert of de belast ing in overeen-
stemming is met het bepaalde in B16.2.6.12 tot en met B16.2.6.15, als de belast ing is 
gew ijzigd. Nu w ijzigt de belast ing bij w ijze van spreke elke 5 seconde. Bedoeld is echter 
dat w ijzigingen in of toevoegingen aan de installat ie van de aangeslotene een structurele 
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w ijziging van de belast ing zal veroorzaken. 
 
Artikel B16.5.1: rapportage over controles  
De meetverantw oordelijke dient volgens B16.3 en B16.4 veel controles en kallibrat ies uit 
te voeren, maar nergens is beschreven w at de meetverantw oordelijke met de resultaten 
van deze controles en kallibrat ies moet doen. Als iets niet goed blijkt  te w erken (zoals uit  
een controle of kallibrat ie naar voren komt), bij w elke marktpart ij ligt  dan de verantw oor-
delijkheid? Welke part ij onderneemt actie naar w elke part ij? Oplossingsricht ing: De rap-
porten dienen opgestuurd te w orden aan de netbeheerder en de aangeslotene.  
 
Redactionele aanpassingen: 
§ 2.2.5: invoegen na “ nadat de storing” : “ aan hem”  . 
§ 2.3.2.1.j: invoegen na “ tussen de” : “ plaats van de” . 
§ 2.3.4.1b: volgorde in tekst omdraaien.  
§ 2.3.5.1a: volgorde in tekst omdraaien.  
§ 2.3.5.2: volgorde in tekst omdraaien.  
§ 2.3.6.1: zin opsplitsen in tw ee zinnen en de tussenzin verw ijderen. 
§ 2.3.6.4: uniformering van de tekst t .o.v. 2.3.6.3 en 2.3.6.5. 
§ 2.3.6.6: zin opsplitsen in tw ee zinnen en de tussenzin verw ijderen. 
§ 2.3.6.9: uniformering van de tekst t .o.v. 2.3.6.3 en 2.3.6.5. 
§ 2.3.6.11: in het art ikel w aarnaar verw ezen w ordt staan geen w aarden. Die staan in 

de daar genoemde bijlagen. Vervang daarom “ genoemde”  door “ bedoelde” . 
§ 2.3.6.14: in het art ikel w aarnaar verw ezen w ordt staan geen w aarden. Die staan in 

de daar genoemde bijlagen. Vervang daarom “ genoemde”  door “ bedoelde” . 
§ 2.3.6.15: in het art ikel w aarnaar verw ezen w ordt staan geen w aarden. Die staan in 

de daar genoemde bijlagen. Vervang daarom “ genoemde”  door “ bedoelde” .  
§ 2.3.7.2: vervang “ dient binnen zo spoedig”  door “ dient zo spoedig” . 
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Meet code  Elek t r ici t e i t   
 

 

 

 

 

 

Voorwaarden als bedoeld in art ikel 31, lid 1, sub b van de Elekt r iciteitswet  1998 

 

 

 

 

 

Doorlopende tekst  per 8 novem ber 2006 m et  in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen,  

bijgewerkt  tot  en m et :    

-   wijzigingsbesluit  102080/ 6 en 102127/ 5 d.d. 24 februari 2006 

-   wijzigingsvoorstel 2006-2574 d.d. 7 juli 2006 inzake separate EAN-codes voor product ie-eenheden 

-   wijzigingsvoorstel 2006-2986 d.d. 3 oktober 2006 inzake profielen voor openbare verlicht ing 

-   wijzigingsvoorstel 2006-3011 d.d. 3 oktober 2006 inzake m eetverantwoordelij kheid bij  onbem eten aansluit ingen 

-   concept  wij zigingsvoorstel 2006-3120 d.d. 15 novem ber 2006 inzake de I nform at iecode Elekt r iciteit  en Gas -  

release 1 

  

 

 

 

 

Voorzien van:  

- art ikelsgewijze aanduiding van besluit  van vaststelling en wijziging en datum  van inwerkingt reding 

o indien in het  besluit  geen datum  van inwerking is genoem d, is de datum  van het  besluit  verm eld 

- art ikelsgewijze aanduiding van in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen, onderscheiden naar:  

o in behandeling bij  de Expertgroep TVW, aangeduid m et  “TVW”  

o in behandeling bij  de sect ieraad Netbeheerders, aangeduid m et  “NET”  

o in behandeling bij  het  Gebruikersplat form  elekt r iciteits-  en gasnet ten, aangeduid m et  “GEN”   

o in behandeling bij  NMa/ DTe, aangeduid m et  “NMa”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaim er:  

Deze bundel bevat  de doorlopende tekst  van de voorwaarden als bedoeld in art ikel 31, lid 1, sub b van de Elekt r ici-

teitswet  1998, zoals deze gelden op de datum  verm eld onder aan de bladzijde. 

De tekst  is met  de grootst  m ogelij ke zorg sam engesteld, m aar heeft  geen form ele status. Leidend is de tekst  van 

de besluiten waarm ee de voorwaarden zijn vastgesteld en gewij zigd. De besluiten zijn onder m eer te raadplegen op 

de website van de DTe (www.dte.nl) .  
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De Meetcode Elekt r iciteit  is vastgesteld bij  de onderstaande (wij zigings)besluiten.  

 
Be slui t  num m e r Dat um  beslui t  St aats couran t  

   

005  12-11-1999 16-11-1999, nr. 221, p.8 

00-011  12-04-2000 13-04-2000, nr. 74, p. 27 

100417/ 1  30-03-2001 02-04-2001, nr.65, p. 26 

100078/ 20 (bob)   11-04-2001 17-04-2001, nr. 74, p. 25 

100703/ 8  21-12-2001 28-12-2001, nr. 250, p. 148 

100697/ 4  27-12-2001 28-12-2001,nr. 250, p. 149 

100696/ 6  19-03-2002 20-03-2002, nr. 56, p. 39 

100871/ 5  11-07-2002 12-07-2002, nr. 131, p. 27 

100696/ 15 (bob)   12-09-2002 01-10-2002, nr. 188, p. 12 

101163/ 4  27-11-2002 29-11-2002, nr. 231, p. 18 

100082/ 54 (bob)   14-08-2003 19-08-2003, nr. 158, p. 42 

101600/ 17  17-12-2003 19-12-2003, nr. 246, p.76 

101787/ 3  28-04-2004 14-05-2004- , nr. 92, p. 39 

101600/ 28  24-06-2004 25-06-2004, nr. 119, p. 26 

101710_1/ 13 en 101710_2/ 13  14-07-2004 04-08-2004, nr. 147, p. 41 

101833/ 3  21-10-2004 25-10-2004, nr. 205, p. 35 

101921/ 4  18-05-2005 20-05-2005, nr. 95, p. 17 

101963/ 5  14-06-2005 17-06-2005, nr. 115, p.18 

P_500042/ 4  27-06-2005 29-06-2005, nr. 123, p. 47 

102053/ 3  12-10-2005 18-10-2005, nr. 202, p. 14 

102080/ 6 en 102127/ 5  24-02-2006 28-02-2006, nr. 42, p. 21  

   

 

  

Wijzigingsvoorstellen in procedure of in voorbereiding:   
 
Nr. Om schr ij v ing Actuele processtap 

   

102081   profielen voor openbare verlicht ing voorstel 2006-2986 op 03-10-06 naar NMa 

102381 separate EAN-codes voor product ie-eenheden (was:  part iculiere net ten)  voorstel 2006-2574 op 07-07-06 naar NMa 

wijz. 58 restenergie /  afhandeling telem etr iefouten in voorbereiding bij  de PV Expertgroep  

wij z. 60 integrale redact ionele screening van de codes zit  deels in onderhavig wij zigingsvoorstel  

wij z. 68  m eetverantwoordelij kheid bij  onbemeten aansluit ingen voorstel 2006-3011 op 03-10-06 naar NMa 

wijz. 70 synchronisat ie term ijnen m eetdatadoorgifte zit  in onderhavig wij zigingsvoorstel 

wij z. 72  I nform at iecode Elektriciteit  en Gas – release 1 concept  voorstel 2006-3120 op 20-10-06 in GEN 

wijz. 73  Wijzigingen in Meetcode t .g.v. Met rologiewet  in voorbereiding 

wij z. 74  Blindenergie  03-08-06 in GEN;  kom t  na aanpassing terug 

wij z. 76 I nform at iest romen m.b.t .  m eetverantwoordelij kheid in voorbereiding 

wij z. 80 Migrat ie gecont racteerd t ransportverm ogen naar aansluitcapaciteit  in voorbereiding 

wij z. 88 nieuwe meterm arktm odel in voorbereiding bij  Focusgroep Wet ten&Codes 

   

 

De teksten van de in procedure zijnde wijzigingen, die dus nog niet  zij n vastgesteld, zij n in de navolgende tekst  

van de Meetcode Elekt r iciteit  blauw weergegeven.  

De teksten van de thans voorgestelde wijzigingen zijn rood weergegeven. 
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1   Alg em e n e b epa li n gen 

 
1 .1  W er k ing ssf eer en def in i t ie s 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.1.1 Deze regeling bevat  de voorwaarden m et  bet rekking tot  het  ontwerpen en beheren van m eet inricht ingen 

alsm ede het  meten van gegevens bet reffende het  t ransport  en de levering van elekt r iciteit  en de uitwisseling 

van m eetgegevens en administ rat ieve gegevens van m eet inricht ingen. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.1.2 I n deze regeling wordt  verstaan onder ‘de Wet ’:  de Elekt riciteitswet  1998. 

00-011 15-04-2000     

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005 

1.1.3  I n deze regeling wordt  verstaan onder “meetverantwoordelij kheid”  de verantwoordelij kheid van aangeslote-

nen voor het  aanwezig zijn op de netaansluit ing van een op grond van hoofdstuk 2 van deze regeling vereis-

te meet inricht ing en meet inricht ingen ten behoeve van product ie-eenheden in het  kader van eigen opwek-

king, alsm ede voor het  correct  en t ij dig (doen)  vaststellen en (doen)  doorgeven van de in 1.1.1 bedoelde 

m eetgegevens op grond van hoofdstuk 3 van deze regeling. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.1.4  Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen die niet  reeds in de Wet  zijn gedefinieerd, is de beteke-

nis vastgelegd in de Begrippenlij st  Elekt riciteit  behorende bij  de voorwaarden ex art ikel 31 van de Wet . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.1.5  I n zoverre een meet inricht ing onder de I Jkwet  Metrologiewet  valt ,  is deze regeling niet  van toepassing ten 

aanzien van een onderwerp dat  voor die m eet inricht ing in de I Jkwet  Met rologiewet  wordt  geregeld. 

 
1 .2   Het  u i to ef en en  van m eet ve r an t w oo rde l ij k he id en  er k ennin g  a ls m eet ve r an t w oo rde l ij k e 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.2.1  Tot  het  uitoefenen van m eetverantwoordelij kheid voor een netaansluit ing laat  de netbeheerder van het  

landelij k hoogspanningsnet  slechts natuurlij ke en rechtspersonen toe aan wie hij  op de voet  van 1.2.8 een 

erkenning als m eetverantwoordelij ke heeft  verleend. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.2.2  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  kan aan een natuurlij ke of rechtspersoon op aanvraag 

een erkenning als m eetverantwoordelij ke verlenen. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
1.2.3  De erkende meetverantwoordelij ke heeft  het  recht :  

a.  alle uit  de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling voortvloeiende werkzaam heden voor de eigen ne-

taansluit ingen uit  te oefenen;  

b.  alle uit  de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling voortvloeiende werkzaam heden voor de netaan-

sluit ingen van derden aan te bieden als dienst . 

101600/ 17 01-03-2004 1.2.4  Desgewenst  kan bij  de in 1.2.2 bedoelde verlening van erkenning onderscheid gem aakt  worden tussen 

erkenning voor verschillende categorieën meet inricht ingen conform  het  toepassingsgebied van de onder ar-

t ikel 1.2.8 genoem de cert ificering. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.5  De in 1.2.3 genoem de rechten zijn niet  overdraagbaar. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.6  De erkende meetverantwoordelij ke m ag de in 1.2.3 genoem de rechten uitoefenen met  ingang van de dag 

die volgt  op de dag waarop hij  als zodanig in het  MV-register, bedoeld in 1.4, is ingeschreven. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.7  De uit  de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling voortvloeiende werkzaam heden worden uitsluitend 

uitgevoerd door of nam ens een erkende meetverantwoordelij ke. 
00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

1.2.8  Een natuurlij ke of rechtspersoon kom t  voor erkenning in aanmerking indien:  

a.  hij  voor de onder 1.2.7 bedoelde werkzaam heden in het  bezit  is van een geldig I SO 9001-cert ificaat , af-

gegeven door een cert ificeringsinstelling die daarvoor is geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor 

de Accreditat ie of door een gelij kwaardige buitenlandse accreditat ie- instelling;  

b.  hij  part icipeert  in het  door de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  goedgekeurde systeem  

van system at ische (steekproefsgewijze)  periodieke cont role van in gebruik zijnde meters zoals uitge-

voerd in opdracht  van de deelnem ende erkende m eetverantwoordelij ken gezamenlij k of aantoont  op an-

dere, ter beoordeling van de door de overheid aangestelde toezichthouder op de I Jkwet  Met rologiewet , 

aanvaardbare gelij kwaardige wij ze te voorzien in een dergelij ke controle;  

c.  hij  in staat  is te com m uniceren overeenkom st ig hetgeen daarom trent  in 3.8 en 4.1 van de Systeem code 

is bepaald, waarbij  voor ‘erkende program m averantwoordelij ke’ dient  te worden gelezen ‘erkende meet -

verantwoordelij ke’;  

d.  hij  beschikt  over een storingsnumm er dat  24 uur per dag bereikbaar is;   

e.  voldaan wordt  aan het  overigens in of krachtens deze regeling en andere dwingende regelgeving bepaal-

de. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.9  Het  aanvragen van erkenning geschiedt  schriftelij k. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.10  Op een aanvraag om  erkenning wordt  binnen t ien werkdagen schriftelij k beslist . 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.11  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  kan een voorlopige erkenning verlenen voor de duur 

van zes m aanden. Heeft  de aanvrager niet  binnen deze zes m aanden aan het  in art ikel 1.2.8 gestelde vol-

daan, dan wordt  het  verzoek om  erkenning alsnog afgewezen. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.12  Een erkende m eetverantwoordelij ke is verplicht  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  binnen 

t ien werkdagen alle wij zigingen van gegevens die voor de erkenning van belang zijn, op te geven, daaronder 

begrepen vernieuwing of wij ziging van de onder art ikel 1.2.8 bedoelde cert ificering. 
101600/ 17 01-03-2004 1.2.13  Een erkenning geldt  behoudens tussent ijdse int rekking of beëindiging tot  het  einde van het  desbet reffende 

kalenderjaar en wordt  telkenm ale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, indien de erkende meetver-

antwoordelij ke vóór 1 december daaraan voorafgaand aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspan-

ningsnet  heeft  aangetoond nog steeds aan de in art ikel 1.2.8 genoem de eisen te voldoen. 
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1 .3   Het  ove r dra gen  van m eet v era n t w oo rde l ij k he id 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.1  Per netaansluit ing is er één erkende meetverantwoordelij ke voor alle uit  de onderdelen 2.3, 3 en 5.1 van 

deze regeling voortvloeiende werkzaam heden. 

101921/ 3 21-05-2005 1.3.1a  I ndien de meet inr icht ing, bedoeld in 2.1.1 sub c tevens gebruikt  wordt  ten behoeve van de uitvoering van de 

Regeling kooldioxide- index warmtekrachtkoppeling, kan, in afwij king van 1.3.1, voor deze m eet inricht ing 

een andere meetverantwoordelij ke, hierna te noem en het  MEP-meetbedrij f,  worden aangewezen dan de 

m eetverantwoordelij ke die op grond van 1.3.1 als erkende m eetverantwoordelij ke voor de netaansluit ing 

van de desbet reffende aangeslotene in het  aansluit ingenregister van de netbeheerder staat  geregist reerd, 

onder voorwaarde dat :  

a.  het  MEP-m eetbedrij f hetzelfde is als het  meetbedrij f dat  verantwoordelij k is voor de niet -elekt rische m e-

t ingen ten behoeve van de kooldioxideindexbepaling;  

b.  er achter een netaansluit ing slechts één MEP-meetbedrij f act ief is;  

c.  het  MEP-m eetbedrij f de verantwoordelij kheid op zich neem t  voor alle werkzaam heden die op grond van 

2.3, 3 en 5.1 ten aanzien van de in 2.1.1 sub c bedoelde meet inricht ing nodig zijn, m et  dien verstande 

dat  hij  de technische gegevens van de desbet reffende m eet inricht ing alsmede de meetdata van de des-

bet reffende m eet inricht ing ter beschikking stelt  aan de op de desbet reffende netaansluit ing acterende 

erkende m eetverantwoordelij ke in plaats van aan de netbeheerder;  

d.  de erkende meetverantwoordelij ke op de desbet reffende netaansluit ing verantwoordelij k blij ft  voor de 

alle werkzaam heden die op grond van 2.3, 3 en 5.1 ten aanzien van de in 2.1.1 sub b bedoelde meet in-

r icht ing nodig zijn, met  dien verstande dat  hij  daarnaast  de in het  voorgaande lid bedoelde technische 

gegevens vast legt  in zijn meterregister en de m eetdata afkom st ig van de meet inricht ing, bedoeld in 

2.1.1 sub c van het  MEP-m eetbedrij f accepteert  en ongewijzigd doorgeeft  aan de netbeheerder;  

e.  de erkende meetverantwoordelij ke geeft  de meetdata, bedoeld in art ikel 3, lid 1 van de Regeling cert ifi-

caten warm tekrachtkoppeling door aan de netbeheerder;  

f.   het  MEP-m eetbedrij f verricht  de in art ikel 2a, lid 2, onderdeel c van de Regeling cert ificaten warm te-

krachtkoppeling bedoelde verificat ie van het  m eet rapport .  

voorstel 2006-3011 NMa 1.3.1b  I n afwij king van 1.3.1 is er voor netaansluit ingen waarbij  op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elektr iciteit  

geen comptabele m eet inricht ing aanwezig is, geen erkende m eetverantwoordelij ke voor alle uit  de onderde-

len 2.3, 3 en 5.1 van deze regeling voortvloeiende werkzaam heden. I n dat  geval is de netbeheerder op 

grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elekt riciteit  in com binat ie met  4.2.2 van deze regeling verantwoordelij k 

voor de vaststelling van de m et  het  net  uitgewisselde energie op de desbet reffende netaansluit ing. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.2  Een aangeslotene die de m eetverantwoordelij kheid voor zijn netaansluit ing(en)  niet  zelf uitoefent , draagt  die 

m eetverantwoordelij kheid over aan een in 1.2.1 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.3  I ndien er sprake is van een bestaande meet inricht ing die in eigendom  en/ of beheer is bij  de netbeheerder, 

dan wel indien de aangeslotene dit  verzoekt , wij st  de netbeheerder voor de aangeslotene een erkende 

m eetverantwoordelij ke aan. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.4  Een aangeslotene die de m eetverantwoordelij kheid voor zijn netaansluit ing(en)  niet  zelf uitoefent , manda-

teert  een erkende meetverantwoordelij ke voor het  opvragen van inform at ie uit  het  aansluit ingenregister van 

de netbeheerder, bet rekking hebbend op de netaansluit ing van de aangeslotene alsm ede voor het  afwikkelen 

van het  proces van overdracht  van m eetverantwoordelij kheid. Met  het  m andaat  heeft  de erkende meetver-

antwoordelij ke toegang tot  de gegevens van de aangeslotene in het  aansluit ingenregister van de netbeheer-

der. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.5  De erkende meetverantwoordelij ke meldt  stelt  de netbeheerder in kennis van de in 1.3.2 bedoelde over-

dracht  onder verm elding van:  

a.  de datum  van ingang, 

b.  de EAN-code van de netaansluit ing, 

c.  de eventuele keuze voor een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inr icht ing in het  geval dat  niet  ver-

plicht  is. 

101600/ 17 01-03-2004 

101710_1/ 13 14-07-2004 
1.3.6  Naar aanleiding van de in 1.3.5 bedoelde m elding in kennisstelling cont roleert  de netbeheerder of:  

a.  de melding in kennisstelling com pleet  is;  

b.  de EAN-code voorkom t  in het  aansluit ingenregister;  

c.  de datum  van ingang in de toekom st  ligt ;  

d.  voldaan wordt  aan het  gestelde in 1.3.11;  

e.  de meetverantwoordelij ke een erkenning heeft  zoals bedoeld in 1.2.1;  

f.   er geen eerder ingediende, doch nog niet  geëffectueerde gelij ksoort ige aanwijzingen zijn met  bet rekking 

tot  dezelfde EAN-code;  

g.  er geen andere erkende meetverantwoordelij ke genoteerd staat  voor de desbet reffende netaansluit ing in 

het  aansluit ingenregister. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.7  Als de in 1.3.6 genoem de controles een negat ief resultaat  geven, wordt  de procedure gestopt  en wordt  de 

erkende m eetverantwoordelij ke op de hoogte gesteld van de reden waarom  de procedure is gestopt . 

101600/ 17 01-03-2004 

101710_1/ 13 14-07-2004 
1.3.8  De netbeheerder bevest igt  binnen twee werkdagen de in 1.3.5 bedoelde m elding van de in 1.3.2 bedoelde 

overdracht  aan de erkende meetverantwoordelij ke en de aangeslotene en verst rekt  aan de erkende meet -

verantwoordelij ke:  

a.  de technische gegevens van de netaansluit ing die nodig zijn om  te bepalen welk type meet inricht ing ge-

plaatst  m oet  worden benodigde technische gegevens van de aansluit ing;  

b.  indien van toepassing de inform at ie over de t ij den waarop geschakeld m oet  worden tussen norm aal-  en 
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laagtarief;  

d.  de vermenigvuldigingsfactor voor het  energieverlies tussen meet inricht ing en het  overdrachtspunt  indien 

de meet inricht ing zich niet  op het  overdrachtspunt  bevindt . 

101600/ 17 01-03-2004     

voorstel 2006-3120 GEN 
1.3.9  Op de in 1.3.5 bedoelde datum  van ingang past  de netbeheerder het  aansluit ingenregister aan. De netbe-

heerder informeert  de overige belanghebbenden over de m utat ie in het  aansluit ingenregister conform  2.2 

van de I nform at iecode Elektriciteit  en Gas 2.1.6 van de Netcode Elekt r iciteit .  

101600/ 17 01-03-2004 1.3.10  Binnen vij f werkdagen na de plaatsing van de meet inricht ing stelt  de erkende meetverantwoordelij ke de 

netbeheerder hiervan op de hoogte onder vermelding van:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing waartoe de m eet inricht ing behoort ;  

b.  van elk telwerk:  

 -  het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakt ;  

 -  de om schrij ving van de te meten grootheid;  

 -  de vermenigvuldigingsfactor;  

 -  het  aantal posit ies voor de komm a;  

 -  de stand op het  m oment  van ingebruiknam e;  

 -  de datum  en het  t ij dst ip van ingebruiknam e. 

101600/ 17 01-03-2004 1.3.11  De periode tussen ontvangst  van de in 1.3.5 bedoelde m elding en de datum  van ingang is m inim aal twee 

volledige werkdagen. 

 
1 .4  Het  MV- r egi ste r  

101600/ 17 01-03-2004     1.4.1  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  beheert  een register, hierna te noemen het  MV-

register, waarin de namen, adressen, telefoon-  en faxnum mers alsm ede de gegevens ten behoeve van com -

puterm at ige comm unicat ie zijn verm eld van de in 1.2.1 bedoelde natuurlij ke en rechtspersonen. 

101600/ 17 01-03-2004 1.4.2  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  deelt  aan de erkende meetverantwoordelij ke de datum  

van zijn inschrij ving in het  MV-register mee. 

101600/ 17 01-03-2004 1.4.3  Een erkende m eetverantwoordelij ke heeft  het  recht  het  MV-register in te zien en hem  betreffende onjuisthe-

den daarin te doen corr igeren. 

101600/ 17 01-03-2004 1.4.4  Wijzigingen in het  MV-register geeft  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  onverwij ld door 

aan de andere netbeheerders en erkende m eetverantwoordelij ken. 

101600/ 17 01-03-2004 1.4.5  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  publiceert  het  MV-register op zijn website. 

 
1 .5   Einde  van er ke nning a l s m eet veran t w oo r del i j k e 

101600/ 17 01-03-2004 

101833/ 3 26-10-2004 
1.5.1  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  kan de erkenning van een erkende m eetverantwoorde-

lij ke int rekken of voor m axim aal t ien werkdagen schorsen indien de erkende m eetverantwoordelij ke niet  

m eer aan alle in 1.2.8 genoem de erkenningsvoorwaarden voldoet . 

101600/ 17 01-03-2004 1.5.2  I ndien de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  voornem ens is de erkenning te schorsen of in te 

t rekken doet  hij  de erkende meetverantwoordelij ke daarvan een mededeling per brief met  ontvangstbevest i-

ging, onder vermelding van de redenen voor schorsing of int rekking alsm ede de ingangsdatum  en, ingeval 

van schorsing, de duur daarvan. De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  schorst  de erkenning 

of t rekt  de erkenning niet  eerder in dan nadat  de m eetverantwoordelij ke een redelij ke term ijn heeft  gekre-

gen om  de geconstateerde tekortkom ingen te herstellen, tenzij  herstel,  gelet  op de aard van de tekortko-

m ing, naar het  oordeel van de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  niet  m ogelij k is of te veel 

t ij d kost . 

101600/ 17 01-03-2004 1.5.3  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  m aakt  door hem  opgelegde schorsingen en int rekkin-

gen zo spoedig m ogelij k openbaar. 

101600/ 17 01-03-2004 1.5.4  Een schorsing wordt  beëindigd na het  verloop van de voor de schorsing bepaalde term ijn. Heeft  de meetver-

antwoordelij ke na de schorsing nog niet  aan de hem  eventueel bij  de schorsing opgelegde verplicht ingen 

voldaan, dan t rekt  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de erkenning per direct  in.  

101600/ 17 01-03-2004 1.5.5  Beëindiging van een schorsing wordt  op dezelfde wij ze openbaar gem aakt  als het  opleggen van een schor-

sing. 

101600/ 17 01-03-2004 1.5.6  De erkenning wordt , onverm inderd het  in deze regeling om trent  int rekking bepaalde, in ieder geval beëin-

digd op verzoek van de desbet reffende erkende meetverantwoordelij ke en indien deze heeft  opgehouden te 

bestaan. 

101600/ 17 01-03-2004 

101833/ 3 26-10-2004 
1.5.7  I ndien de erkenning van een erkende m eetverantwoordelij ke wordt  inget rokken en de aangeslotene nog 

geen andere erkende meetverantwoordelij ke heeft  aangewezen, t reedt  de vangnet regeling, zoals om schre-

ven in 1.8, in werking. 

101600/ 17 01-03-2004 

101833/ 3 26-10-2004 
1.5.8  [ vervallen]  

 
1 .6   Gehe im h oudi n g 

101600/ 17 01-03-2004 1.6.1  De erkende meetverantwoordelij ke verst rekt , behoudens het  bepaalde in hoofdstuk 3 van deze regeling, 

geen meetgegevens van aangeslotenen aan derden, anders dan met  schriftelij ke toestem ming van de des-

bet reffende aangeslotene. 

 1.7  Overgangsregeling 

101600/ 17 01-03-2004     1.7.1  Een natuurlij ke of rechtspersoon die onder de Meetcode zoals deze geldt / gold op 29 februari 2004 als m eet -

bedrij f was toegelaten, wordt  geacht  erkend te zijn als erkende m eetverantwoordelij ke tot  31 december 

2004. 
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101600/ 17 01-03-2004     1.7.2  I edere aangeslotene wordt  geacht  zijn meetverantwoordelij kheid per 1 m aart  2004 conform  art ikel 1.3.2 te 

hebben overgedragen aan de erkende m eetverantwoordelij ke op zijn netaansluit ing(en) . 

 
1 .8   Vangne t r egeli n g m eet v eran tw oo rdelij k he id 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.1  De vangnet regeling is van toepassing vanaf het  mom ent  dat  de erkenning van de meetverantwoordelij ke is 

inget rokken tot  het  m om ent  dat  er voor de desbetreffende netaansluit ing een nieuwe erkende meetverant -

woordelij ke is aangewezen. 

101833/ 3 26-10-2004       1.8.2  Aangeslotenen met  een gecont racteerd t ransportverm ogen groter dan 1 MW aansluitcapaciteit  groter dan 1 

MVA hebben t ien werkdagen de t ij d om  een nieuwe erkende meetverantwoordelij ke aan te wij zen. De overi-

ge aangesloten hebben 40 werkdagen de t ij d om  een nieuwe erkende meetverantwoordelij ke aan te wij zen. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.3  I ndien de aangeslotene niet  zelf binnen de in 1.8.2 genoemde term ijn een nieuwe erkende meetverantwoor-

delij ke aanwijst ,  wij st  de netbeheerder voor de aangeslotene een nieuwe erkende meetverantwoordelij ke 

aan. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.4  Onverwij ld nadat  hij  bericht  heeft  ontvangen van de int rekking van de erkenning meldt  de netbeheerder de 

desbet reffende aangeslotene of diens gem acht igde schriftelij k bij  aangetekende brief dat :  

a.  de erkenning van de door of namens hem  aangewezen m eetverantwoordelij ke is inget rokken respect ie-

velij k geschorst ;  

b.  in verband met  het  int rekken respect ievelij k schorsen van de erkenning van de door of nam ens de aan-

geslotene aangewezen m eetverantwoordelij ke de vangnet regeling in werking t reedt ;  

c.  de aangeslotene verplicht  is er alles aan te doen om  te voorkomen dat  zolang de vangnet regeling van 

toepassing is, de m eet inricht ing en de eventueel daarbij  behorende com municat iem iddelen worden ver-

wijderd of gewijzigd of niet  m eer funct ioneren of kunnen funct ioneren;  

d.  de aangeslotene de gelegenheid heeft  om  binnen de in 1.8.2 genoem de term ijn een nieuwe erkende 

m eetverantwoordelij ke aan te wijzen;  

e.  indien de aangeslotene niet  zelf binnen de in 1.8.2 genoemde term ijn een nieuwe erkende meetverant-

woordelij ke aanwijst ,  de netbeheerder voor de aangeslotene een nieuwe erkende meetverantwoordelij ke 

aanwijst ,  waarbij  de netbeheerder ten behoeve van de aangeslotene aangeeft  wat  de tar ieven en voor-

waarden zijn die door de door hem  aan te wij zen erkende m eetverantwoordelij ke worden gehanteerd, 

dan wel aangeeft  op welke wij ze deze tarieven en voorwaarden voor de aangeslotene toegankelij k zijn. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.5  Zolang de vangnet regeling van toepassing is, wordt  de meetdata ten behoeve van de programm averant -

woordelij kheid voor netaansluit ingen m et  een op afstand uit leesbare meet inricht ing, vastgesteld op basis 

van het  jaarverbruik van de voorafgaande periode en een profiel.  

101833/ 3 26-10-2004       1.8.6  Voor aangeslotenen met  een gecont racteerd t ransportverm ogen groter dan 1 MW aansluitcapaciteit  groter 

dan 1 MVA wordt  het  in 1.8.5 bedoelde profiel na overleg m et  de aangeslotene door de netbeheerder vast -

gesteld op basis van historische m eetdata. 

101833/ 3 26-10-2004       1.8.7  Voor aangeslotenen met  een gecont racteerd t ransportverm ogen kleiner dan of gelij k aan 1 MW aansluitca-

paciteit  kleiner dan of gelij k aan 1 MVA en een netaansluit ing met  een op afstand uit leesbare m eet inricht ing, 

wordt  voor het  in 1.8.5 bedoelde profiel gebruik gem aakt  van een door de gezam enlij ke netbeheerders en 

de program m averantwoordelij ken vooraf vastgesteld noodprofiel.   

101833/ 3 26-10-2004 1.8.8  I n afwij king van 1.8.6 en 1.8.7 t reft  de netbeheerder bij  aangeslotenen m et  een dagelij ks op afstand uit -

leesbare m eet inricht ing, waarbij  de dataverzam eling, zoals bedoeld in 3.1.1, en de dataoverdracht , zoals 

bedoeld in 3.1.3, ondanks de int rekking van de erkenning van de erkende meetverantwoordelij ke correct  bli-

j ven funct ioneren, een regeling m et  de desbet reffende programmaverantwoordelijke om  de desbetreffende 

m eetdata te gebruiken zolang de vangnet regeling van toepassing is. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.9  Zolang de vangnet regeling van toepassing is, is de m eetverantwoordelij ke wiens erkenning is inget rokken, 

alsm ede een eventuele beoogde nieuwe erkende meetverantwoordelij ke verplicht  er alles aan te doen om  te 

voorkomen dat  de meet inricht ing en de eventueel daarbij  behorende comm unicat iem iddelen worden verwij -

derd of gewijzigd of niet  meer funct ioneren of kunnen funct ioneren. 

 1.8.9a  I n het  geval de erkende meetverantwoordelij ke in faillissement  verkeert  of surseance van betaling is ver-

leend, wij st  de beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de curator respect ievelij k bewindvoerder op de 

verplicht ing zoals genoemd in 1.8.9. Zonodig stelt  de beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  zich ga-

rant  voor eventuele kosten hiervan, m axim aal gedurende de periode dat  de vangnetregeling van toepassing 

is. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.10  I ndien er, nadat  de nieuwe erkende meetverantwoordelij ke is aangewezen, nog geen dataoverdracht  kan 

plaats vinden zoals bedoeld in 3.1.3, kan voor een periode van maxim aal 10 werkdagen de procedure als 

bedoeld in 4.2.8 worden toegepast . 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.11  I ndien er sprake is van een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inricht ing, stelt  de nieuwe erkende meet -

verantwoordelij ke onverwij ld vast  wat  de m eterstanden zijn aan het  begin en het  einde van de periode 

waarop de vangnet regeling van toepassing is geweest , alsm ede het  verbruik gedurende die periode, en geeft  

deze door aan de netbeheerder. 

101833/ 3 26-10-2004 1.8.12  I ndien er sprake is van een niet  dagelij ks op afstand uit leesbare meet inricht ing en indien de dataverzam eling 

als bedoeld in 3.2.1.1 of 3.2.1.2 plaats zou m oeten vinden in de periode waarin de vangnet regeling van toe-

passing is, wordt  deze datacollect ie opgeschort  en vindt  deze plaats binnen een m aand nadat  de nieuwe 

m eetverantwoordelij ke is aangewezen. 
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2   Meet in r ich t in gen 

 
2 .1   Al gem een 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

2.1.1  De bepalingen van hoofdstuk 2 zijn van toepassing op comptabele m eet inricht ingen:  

a.  in de koppelpunten tussen twee elekt riciteitsnet ten;  

b.  in het  overdrachtspunt  van de netaansluit ing van aangeslotenen;  

c.  ten behoeve van een product ie-eenheid eigen opwekking achter een netaansluit ing groter dan 3 x 80 A 

op laagspanning. 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.2  Meet inricht ingen zoals bedoeld in 2.1.1 sub a en 2.1.1 sub b behorende bij  een netaansluit ing waarvan het  

gecontracteerd t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  0,1 MW 100 kVA of meer bedraagt , zijn dagelijks op 

afstand uit leesbaar. 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.3  Meet inricht ingen zoals bedoeld in 2.1.1 sub c, worden m aandelij ks uit -  of afgelezen. 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.4  De netbeheerder verleent  een nam ens de erkende m eetverantwoordelij ke opererende medewerker toegang 

tot  het  prim aire deel en het  secundaire deel van de meet inricht ing in een aan de netbeheerder ter beschik-

king staande ruim te. De netbeheerder verleent  deze toegang door:  

a.  het  verst rekken van een op naam gestelde aanwijzing en een sleutel aan de medewerker van de erken-

de meetverantwoordelij ke, òf 

b.  het  op kosten van de erkende m eetverantwoordelij ke, in onderling overleg binnen vij f werkdagen na 

ontvangst  van het  verzoek om  toegang, begeleiden van de medewerker van de erkende meetverant -

woordelij ke door een bevoegde medewerker van de netbeheerder, òf 

c.  het  ( laten)  plaatsen van alle essent iële onderdelen van de meet inricht ing in een voor de erkende meet -

verantwoordelij ke vrij  toegankelijke ruim te. 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.5  Bij  nieuw aan te leggen netaansluit ingen worden alle essent iële onderdelen van de meet inricht ing in een 

voor de erkende m eetverantwoordelij ke vrij  toegankelij ke ruim te geplaatst , tenzij  de netbeheerder en de 

aangeslotene gezam enlij k anders zijn overeengekom en. 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.6  I ndien de meet inr icht ing zich niet  op het  overdrachtspunt  van de netaansluit ing bevindt , informeert  de 

netbeheerder de erkende m eetverantwoordelij ke over de afspraken die gem aakt  zijn tussen de netbeheerder 

en de aangeslotene over de vermenigvuldigingsfactor voor het  energieverlies tussen de meet inricht ing en 

het  overdrachtspunt . 

101600/ 17 01-03-2004 2.1.7  De netbeheerder beheert  het  eventueel aanwezige pr im aire deel van de com ptabele m eet inricht ing tenzij  de 

netbeheerder en de aangeslotene anders zijn overeengekomen. Dit  is ook van toepassing op de m eet inr ich-

t ing bij  een “MS-aansluit ing met  fysieke levering op LS” , zoals bedoeld in bij lage A5 van de Tarievencode 

Elekt riciteit .  

 
2 .2   Voo r w aar den v oo r  de beh eer der  van he t  pr i m aire deel  van de m eet inr ich t ing 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 
2.2.1  Bij  nieuw aan te leggen aansluit ingen voldoet  het  prim aire deel van de meet inricht ing aan de eisen gesteld 

in bij lage 16. 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004   

P_500042/ 4 01-07-2005 

2.2.2  Bij  bestaande aansluit ingen voldoet  het  prim aire deel van de meet inr icht ing aan de eisen gesteld in bij lage 

16, tenzij  tussen de netbeheerder en de aangeslotene en/ of de erkende m eetverantwoordelij ke anders is 

overeengekom en. I ndien hierdoor niet  voldaan wordt  aan de in 2.3.6 genoem de nauwkeurigheidseisen, is 

hiervoor van tevoren schriftelij ke ontheffing van de raad van bestuur van de m ededingingsautoriteit  vereist . 

101600/ 17 01-03-2004 2.2.3  Bij  met ing aan laagspanningszijde van de MS/ LS- t ransform ator zorgt  de beheerder van het  prim aire deel 

van de meet inricht ing voor klemm en op de secundaire zijde van de st room transform ator(en)  waarop het  se-

cundaire deel van de meet inricht ing kan worden aangesloten. Op de spanningsrail verzorgt  de beheerder 

van het  prim aire deel van de m eet inricht ing een aansluitpunt  waarop het  secundaire deel van de m eet inrich-

t ing kan worden aangesloten. 

101600/ 17 01-03-2004 2.2.4  De beheerder van het  prim aire deel van de m eet inr icht ing informeert  de erkende m eetverantwoordelij ke en 

desgewenst  de aangeslotene om trent  het  prim aire deel van de m eet inricht ing. Dit  bet reft  voor zover van 

toepassing de volgende gegevens:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing waar de meet inr icht ing bij  hoort ;  

b.  de actuele waarde van de aansluitcapaciteit  van het  op de netaansluit ing gecont racteerde t ransportver-

m ogen dan wel het  schijnbare verm ogen dat  overeenkom t  m et  de actuele doorlaatwaarde van de ne-

taansluit ing (uitgedrukt  in kVA kW) ;  

c.  de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het  nominaal verm ogen en voorzover bekend fabri-

kaat , type en apparaatnumm er van de spanningstransform atoren;  

d.  de overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het  nominaal verm ogen, de inst rum entsveiligheidsfac-

tor (Fs)  en voorzover bekend fabrikaat , type en apparaatnumm er van de st room transform atoren;  

e.  plaats, soort  en waarde van de sm eltveiligheden in het  prim aire circuit  van de spanningst ransform ato-

ren;  

f.   de schakeling van de meet t ransform atoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling, geaard of zwevend 

sterpunt , enz.) . 

101600/ 17 01-03-2004 2.2.5  De beheerder van het  prim aire deel van de m eet inr icht ing verhelpt  storingen in het  prim aire deel van de 

m eet inricht ing zo spoedig mogelijk, doch in principe uiterlij k binnen twee werkdagen nadat  de storing aan 

hem  is gem eld door de erkende m eetverantwoordelij ke of op andere wij ze is opgem erkt . 

101600/ 17 01-03-2004 2.2.6  I ndien een oplossing binnen twee werkdagen niet  m ogelij k is, ontvangen de aangeslotene en de erkende 

m eetverantwoordelij ke binnen twee werkdagen bericht  binnen welke term ijn de storing zal zijn verholpen. 
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101600/ 17 01-03-2004 2.2.7  Het  prim aire deel van de meet inricht ing wordt  zodanig onderhouden, dat  het  voortdurend aan de in deze 

regeling opgenom en eisen voldoet . 

 2 .3   Voo r w aar den v oo r  de  er k en de  m eet veran t w oordelij k e 

 2.3.1  Algem een 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.1.1  De capaciteit ,  het  ontwerp en de aanleg van de meet inricht ing, met  inbegrip van het  prim aire deel van de 

m eet inricht ing, zijn in overeenstem ming met  de op de desbet reffende netaansluit ing gecont racteerde t rans-

portcapaciteit ,  dan wel m et  de doorlaatwaarden van de netaansluit ing. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.1.2  Onverm inderd de ij kwet telij ke verzegelingen op grond van de Met rologiewet  wordt  de meet inricht ing door de 

erkende m eetverantwoordelij ke zodanig verzegeld dat  niet  in de meet inricht ing kan worden ingegrepen zon-

der de verzegeling te verbreken. 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.1.3  De verzegeling bestaat  uit  een hardwarem at ige en/ of een daaraan gelij kwaardige softwarem at ige verzege-

ling. Softwarem at ige verzegelingen worden tenminste eenm aal per twee jaar gewijzigd. 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.1.4  De hardwarem at ige zegels dragen een kenmerk van de erkende m eetverantwoordelij ke en de funct ionaris 

die het  zegel heeft  aangebracht . 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.1.5  De erkende meetverantwoordelij ke heeft  een zegeltangadminist rat ie en een schriftelij ke inst ruct ie voor het  

gebruik van zegeltangen en zegels. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.1.6  De meet inricht ing wordt  zodanig onderhouden, dat  zij  voortdurend aan de in deze regeling opgenomen eisen 

voldoet . 

 2.3.2  Adm inist rat ie m et  bet rekking tot  de meet inr icht ing 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.2.1  De erkende meetverantwoordelij ke legt , voor zover van toepassing, de volgende gegevens van elke door 

hem  beheerde meet inricht ing per m eter vast  in een m eterregister en houdt  deze gegevens actueel:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing waar de meet inr icht ing bij  hoort ;  

b.  van elk in gebruik zijnd telwerk:  

 -   het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakt , 

 -   de om schrij ving van de te m eten grootheid, 

 -   de vermenigvuldigingsfactor, 

 -   het  aantal posit ies voor de komm a, 

 -   de stand op het  m oment  van ingebruiknam e en 

 -  de datum  en het  t ij dst ip van ingebruiknam e;  

c.  van elk gedurende de afgelopen zeven jaar buiten gebruik gesteld telwerk:  

 -   het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakte, 

 -   de om schrij ving van de te m eten grootheid, 

 -   de vermenigvuldigingsfactor, 

 -   het  aantal posit ies voor de komm a, 

 -   de stand op het  m oment  van ingebruiknam e, 

 -   de datum  en het  t ij dst ip van ingebruiknam e, 

 -   de stand op het  m oment  van buitengebruikstelling, 

 -   de datum  en het  t ij dst ip van buitengebruikstelling en 

 -  een schat t ing van de hoeveelheid niet  gemeten energie tussen de buitengebruikstelling van het  tel-

werk en de ingebruiknam e van het  nieuwe vervangende telwerk;  

d.  de actuele waarde van de aansluitcapaciteit  van het  op de netaansluit ing gecont racteerde t ransportver-

m ogen dan wel het  schijnbare verm ogen dat  overeenkom t  m et  de actuele doorlaatwaarde van de ne-

taansluit ing (uitgedrukt  in kVA kW) ;  

e.  de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het  nominaal verm ogen en voorzover be-

kend fabrikaat , type en apparaatnum mer van de spanningst ransform atoren;  

f.   de gebruikte overzetverhouding, de nauwkeurigheidsklasse, het  nominaal verm ogen, de inst rum entsvei-

ligheidsfactor (Fs)  en voorzover bekend fabrikaat , type en apparaatnum mer van de st room transformato-

ren;  

g.  plaats, soort  en waarde van de sm eltveiligheden in het  prim aire circuit  van de spanningst ransform ato-

ren;  

h.  de schakeling van de meet t ransform atoren (drieleider, vierleider, open V-schakeling, geaard of zwevend 

sterpunt , enz.) ;  

i.   de vermenigvuldigingsfactor voor elk telwerk en voor de gegevens opgeslagen in de databuffers;  

j .   andere gegevens die voor de erkende m eetverantwoordelij ke van belang zijn, zoals de verm enigvuldi-

gingsfactor voor het  energieverlies tussen de plaats van de m eet inricht ing en het  overdrachtspunt  indien 

de meet inricht ing zich niet  op het  overdrachtspunt  van de aansluit ing bevindt ;  

k.  fabrikaat , type, fabrieksnumm er en bouwjaar van de geïnstalleerde apparatuur;   

l.   kalibrat iecert ificaten van de verschillende meetm iddelen van de m eet inricht ing;  

m .  het  jaar waarin de meters voor het  laatst  zijn gereviseerd;  

n.  de impulswaarde van het  zendcontact  of van de impulsuitgang;  

o.  het  soort  zegel waarm ee de m eter is verzegeld;  

p.  het  jaar waarin de meter voor het  laatst  is gecont roleerd;  

q.  de resultaten van de aan de meet inricht ing uitgevoerde controles;  

r .   de gegevens m et  bet rekking tot  het  ontwerp en de st ructuur van de m eet inricht ing;  

s.  de wij ze waarop de system at ische (steekproefsgewijze)  periodieke cont role van in gebruik zijnde m eters 

conform  1.2.8. sub b wordt  uitgevoerd;  
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t .   de N(aam )A(dres)W(oonplaats) -gegevens behorend bij  de netaansluit ing. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.2.2  De erkende meetverantwoordelij ke verst rekt  de netbeheerder van wiens net  de desbet reffende netaanslui-

t ing deel uitm aakt  op diens verzoek de onder 2.3.2.1 sub a tot  en m et  c genoemde gegevens uit  het  m eter-

register, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de door de netbeheerder in rekening te brengen tar ieven.  

101600/ 17 01-03-2004 2.3.2.3  De in 2.3.2.1 genoemde gegevens in het  m eterregister kunnen desgevraagd worden ingezien door de netbe-

heerder van het  landelij k hoogspanningsnet . 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.2.4  Bij  beëindiging van de beheerovereenkom st  m et  de erkende meetverantwoordelij ke, bewaart  de erkende 

m eetverantwoordelij ke de gegevens zoals bedoeld in 2.3.2.1 nog ten m inste zeven jaar. 

 2.3.3  Met ing van blindenergie 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004     
2.3.3.1  I n de aansluit -  en t ransportovereenkomst  tussen netbeheerder en verbruiker is vastgelegd of er blindenergie 

wordt  gem eten. 

101600/ 17 01-03-2004     2.3.3.2  Blindenergie wordt  alleen gem eten bij  netaansluit ingen waarvan de aansluitcapaciteit  100kVA het  gecont rac-

teerde verm ogen 0,1 MW of meer bedraagt . De meet inricht ing is in dat  geval uitgerust  m et  één of meer 

kvarh-m eters waarm ee per netaansluit ing het  aantal kvarh per m aand wordt  bepaald. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004     
2.3.3.3  De energie, de blindenergie, het  verm ogen en het  blindverm ogen van de meet inricht ing worden vastgesteld 

overeenkom st ig de form ules genoem d in bij lage 13. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004     
2.3.3.4  Bij  de regist rat ie van de in 2.3.3.1 genoemde blindenergie wordt  uitsluitend onderscheid gem aakt  tussen het  

in de zin van bij lage 13 leveren en ontvangen van blindenergie. 

 2.3.4  Eisen aan dagelijks op afstand uit leesbare m eet inr icht ingen 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004   

101600/ 28 26-06-2004 

2.3.4.1  Een meet inricht ing regist reert :  

a.  per m eetperiode van 15 m inuten de op het  overdrachtspunt  van de netaansluit ing uitgewisselde energie;  

b.  de totale hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie op één of twee telwerk(en)  ( enkeltarief respec-

t ievelij k norm aaltar ief en laagtarief respect ievelij k enkeltarief)  met  bijbehorende verm enigvuldigingsfac-

toren. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.4.2  Bij  de regist rat ie van de in 2.3.4.1 genoemde uitgewisselde energie wordt  onderscheid gem aakt  naar de 

energie die de aangeslotene ontvangt  en naar de energie die de aangeslotene levert . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004          

101600/ 28 26-06-2004 

2.3.4.3  Een meetperiode is gerelateerd aan het  t ij dst ip 00: 00: 00 volgens de nat ionale standaardt ijd. De interne klok 

van de meet inricht ing wij kt  m axim aal t ien seconden af van de nat ionale standaardt ijd. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

2.3.4.4  De afwij king van de start t ij den en stopt ijden van de m eetperiode is niet  groter dan t ien seconden in de 

reguliere t ijd tussen twee uit lezingen van de databuffers van de meet inricht ing. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.4.5  I n afwij king van 2.3.4.4 is bij  uitval van het  synchronisat iesysteem  de afwij king van de start -  en stopt ijden 

van de meetperiode m inder dan t ien seconden gedurende een periode van m axim aal een week. 

 2.3.5  Eisen aan overige m eet inr icht ingen 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

2.3.5.1  Ten behoeve van de netbeheerder te regist reren data:  

a.  de tellerstanden van de meters voor één of twee telwerken (enkeltar ief respect ievelij k norm aaltarief en 

laagtarief)  met  bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren voor netaansluit ingen kleiner dan of gelij k aan 

3x80 A op laagspanningsniveau;  

b.  de tellerstanden van de meters voor één of twee telwerken (enkeltar ief respect ievelij k norm aaltarief en 

laagtarief)  met  bijbehorende vermenigvuldigingsfactoren voor netaansluit ingen groter dan 3x80 A op 

laagspanningsniveau;  

c.  indien van toepassing de kWm ax binnen de gespecificeerde periode (kW) ;  

d.  indien van toepassing de hoeveelheid uitgewisselde energie per netaansluit ing binnen de gespecificeerde 

periode (kWh) . 

101600/ 17 01-03-2004 

101963/ 5 18-06-2005 
2.3.5.2  Bij  de regist rat ie van de in 2.3.5.1 genoemde uitgewisselde energie wordt  onderscheid gem aakt  naar de 

energie die de aangeslotene ontvangt  voor één of twee telwerken (enkeltarief respect ievelij k norm aal tar ief 

en laagtarief)  en naar de energie die de aangeslotene levert  voor één of twee telwerken (enkeltarief respec-

t ievelij k norm aal tar ief en laagtarief) .  

101600/ 17 01-03-2004 

101963/ 5 18-06-2005 
2.3.5.3  I ndien bij  een netaansluit ing kleiner dan of gelij k aan 3x80 A op laagspanningsniveau op het  m om ent van 

inwerkingt reding van deze bepaling een Ferrarismeter m et  of zonder terugloopblokkering dan wel een elek-

t ronische één- richt ingmeter aanwezig is, en er op de desbet reffende netaansluit ing op enig m om ent  sprake 

is van zowel levering als teruglevering van elekt riciteit ,  is het , in afwij king van 2.3.5.2, toegestaan deze Fer-

rar ismeter m et  of zonder terugloopblokkering dan wel een elekt ronische één-richt ingm eter toe te passen tot  

het  m om ent  dat  de desbet reffende meet inricht ing vervangen wordt . 

 2.3.6  Nauwkeurigheidseisen aan m eet inr icht ingen die niet  onder de I Jkwet  Met rologiewet  vallen 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.1  I ngeval van een aansluit ing op hoogspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een voor 

de eerste m aal in gebruik te nemen m eet inricht ing, ongeacht  of deze meet inricht ing op het  spanningsniveau 

van de aansluit ing is aangesloten, de in bij lage 1 en 2 genoemde waarden voor de m axim aal toelaatbare af-

wij king niet  overschrijden. Dit  geldt  ook indien de prim aire delen van de meet inricht ing niet  in het  over-

drachtspunt  van de aansluit ing zijn geplaatst . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.2  I ngeval van een aansluit ing op hoogspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een voor 

de eerste m aal in gebruik te nemen m eet inricht ing ten behoeve van een product ie-eenheid eigen opwekking 

niet  de in bij lage 3 genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king overschrijden. 

00-011 15-04-2000 2.3.6.3  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een voor de 
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101600/ 17 01-03-2004 eerste m aal in gebruik te nemen m eet inricht ing aangesloten via st room stransform atoren de in bij lage 4 ge-

noemde waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.4  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m et  een direct  aan te sluiten kWh-meter m ag de m axi-

m aal toelaatbare afwij king van een voor de eerste m aal in gebruik te nem en m eet inricht ing niet  de in bij lage 

5 genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.5  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een voor de 

eerste m aal in gebruik te nemen m eet inricht ing ten behoeve van een product ie-eenheid eigen opwekking 

niet  de in bij lage 6 genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.6  I ngeval van een aansluit ing op hoogspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een in 

gebruik zijnde meet inricht ing, ongeacht  of deze meet inricht ing op het  spanningsniveau van de aansluit ing is 

aangesloten, de in bij lage 7 en 8 genoemde waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  over-

schrijden. Dit  geldt  ook indien de prim aire delen van de meet inricht ing niet  in het  overdrachtspunt  van de 

netaansluit ing zijn geplaatst . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.7  I ngeval van een aansluit ing op hoogspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een in 

gebruik zijnde meet inricht ing ten behoeve van een product ie-eenheid eigen opwekking de in bij lage 9 ge-

noemde waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.8  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een in 

gebruik zijnde meet inricht ing die is aangesloten via st roomst ransform atoren de in bij lage 10 genoem de 

waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.9  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m et  een direct  aan te sluiten kWh-meter m ag de m axi-

m aal toelaatbare afwij king van een in gebruik zijnde meet inricht ing de in bij lage 11 genoem de waarden voor 

de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.10  I ngeval van een aansluit ing op laagspanningsniveau m ag de m axim aal toelaatbare afwij king van een in 

gebruik zijnde meet inricht ing ten behoeve van een product ie-eenheid eigen opwekking de in bij lage 12 ge-

noemde waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.11  De in 2.3.6.1 tot  en met  2.3.6.10 bedoelde genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king 

gelden onder de volgende om standigheden:  

a.  de tem peratuur in de ruim te waarin de kWh-meter(s)  en eventuele kvarh-m eter(s)  zich bevinden is niet  

lager dan -10 °C en niet  hoger dan 45 °C;  

b.  de afwij king van de net frequent ie van de nominale waarde bedraagt  ten hoogste 1% ;   

c.  de afwij king van de netspanning van de nominale waarde bedraagt  ten hoogste 10% . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.12  Bij  aansluit ingen op laagspanningsniveau is de in onderdeel c van art ikel 2.3.6.11 genoemde nominale 

waarde van de netspanning 230 V. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.13  Bij  aansluit ingen op hoogspanningsniveau is de in onderdeel c van art ikel 2.3.6.11 genoem de nominale 

waarde van de netspanning de door de netbeheerder toegekende spanning Uc nominale waarde. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

2.3.6.14  Op verzoek van de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  toont  de erkende meetverantwoordelij -

ke aan dat  de maxim aal toelaatbare afwij king van de meet inricht ing de in 2.3.6.1 tot  en met  2.3.6.10 be-

doelde genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijdt  m et  dien verstande dat :  

a.  aan het  bepaalde in 2.3.6.1 tot  en m et  2.3.6.5 is voldaan indien de m eet inricht ing is ontworpen en geïn-

stalleerd overeenkom st ig bij lage 16;  

b.  aan het  bepaalde in 2.3.6.6 tot  en m et  2.3.6.10 is voldaan indien de meet inricht ing is gecont roleerd 

overeenkom st ig bij lage 16. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.6.15  I n andere dan de in 2.3.6.14 sub a. en b. genoemde gevallen, toont  de erkende m eetverantwoordelij ke op 

andere wij ze aan dat  de m axim aal toelaatbare afwij king van de m eet inricht ing de in 2.3.6.1 tot  en met  

2.3.6.10 bedoelde genoem de waarden voor de m axim aal toelaatbare afwij king niet  overschrijdt .  

 2.3.7  Stor ingen in de m eet inr icht ing 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.7.1  Een storing in de m eet inricht ing bij  de met ing of bij  de in hoofdstuk 3 bedoelde dataoverdracht  dient  zo 

spoedig mogelij k, doch in principe binnen twee werkdagen nadat  de storing is opgemerkt , verholpen te zijn. 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.7.2  Een storing als bedoeld in 2.3.7.1 bij  uitval van hetzij  de hoofdm et ing hetzij  de controlemet ing in een m eet -

inricht ing die geheel of gedeeltelijk dubbel is uitgevoerd, dient  binnen zo spoedig mogelij k, doch in pr incipe 

binnen drie werkdagen nadat  zij  is opgemerkt , verholpen te zijn. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.7.3  I ndien een oplossing binnen de in 2.3.7.1 respect ievelij k 2.3.7.2 genoem de term ijn niet  m ogelij k is, ontvan-

gen de aangeslotene en de netbeheerder binnen twee werkdagen bericht  binnen welke term ijn de stor ing zal 

zijn verholpen. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
2.3.7.4  I ndien in het  geval van een dubbel uitgevoerde meet inricht ing de hoofdmet ing uitvalt ,  doch de cont roleme-

t ing blij ft  funct ioneren, wordt  verrekend op basis van de controlem et ing. 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.7.5  Storingen in het  prim aire deel van de meet inricht ing worden door de erkende meetverantwoordelij ke onver-

wij ld gem eld aan de beheerder van het  prim aire deel van de m eet inr icht ing en voor zover relevant  aan de 

aangeslotene. 

101600/ 17 01-03-2004 2.3.7.6  I ndien het  voor het  verhelpen van een storing nodig is dat  een medewerker van de erkende meetverant -

woordelij ke wordt  begeleid door een bevoegde m edewerker van de netbeheerder, geldt  hiervoor in aanvul-

ling tot  hetgeen is bepaald in 2.1.4, dat  het  verzoek om  begeleiding binnen één werkdag wordt  gehonoreerd. 
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3   Dat aco l lect ie  d oo r  d e er k ende  m eet v er an t w oo rd e l i j ke 

 
3 .1   Dat aco ll ect ie  b i j  da gelij ks  op afst and ui t lee sbare m eet inr ich t ingen 

 3.1.1  Dataverzameling 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-1004 
3.1.1a [ vervallen]  

00-011 15-04-2000 

100078/ 20 11-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 

3.1.1.1  De erkende meetverantwoordelij ke verzamelt  de in 2.3.4.1 genoemde data. Deze verzam eling van data 

geschiedt  op elekt ronische wij ze. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.1.2  I n afwij king van het  gestelde in 3.1.1.1 worden, indien sprake is van dataoverdracht  m et  behulp van pulsen, 

de m aandelij kse tellerstanden door de erkende m eetverantwoordelij ke berekend op basis van deze pulsen. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.1.3  I ndien 3.1.1.2 van toepassing is, worden tenminste eenm aal per zes m aanden de tellerstanden bepaald door 

het  ter plaatse uit -  of aflezen van de meet inricht ing door de erkende meetverantwoordelij ke en worden de 

berekende tellerstanden gecorrigeerd op basis van de uit -  of afgelezen tellerstanden. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.1.1.4  Aan de in 2.3.4.1 genoemde data voegt  de erkende meetverantwoordelij ke de EAN-code van de netaanslui-

t ing waar de meet inricht ing bij  hoort ,  alsm ede de datum  en de t ijd waarop deze data van toepassing is, toe. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.1.1.5  De in 3.1.1.1 genoemde verzameling van data vindt  zodanig plaats dat  de resolut ie van de data daardoor 

niet  wordt  beïnvloed. 

 3.1.2  Datavalidat ie 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.2.1  De met ing wordt  op de dag van de datacollect ie door de erkende m eetverantwoordelij ke op volledigheid 

gevalideerd aan de hand van de volgende criteria:  

a.  status in de meter aangaande de m et ing of de meetwaarde en status van het  m eetkanaal geeft  geen in-

dicat ie van een fout ;  

b.  t ij dsynchroniteit  van de meet inricht ing en m eetperiode blij ft  binnen de in 2.3.4.3 tot  en met  2.3.4.5 

aangegeven norm en;  

c.  alle m eetperioden zijn aanwezig en bevat ten een m eetwaarde. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.2.2  De gecollecteerde meetwaarden worden op de dag van de datacollect ie door de erkende meetverantwoorde-

lij ke op juistheid gevalideerd aan de hand van de volgende criteria:  

a.  in geval van een hoofdmet ing en een cont rolemet ing is het  verschil per dag in de hoeveelheid energie 

gemeten door de hoofdmet ing en de controlem et ing kleiner dan tweem aal de geldende nauwkeurig-

heidsklasse van de meet inricht ing zoals bepaald in bij lagen 1 tot  en m et  12 vermenigvuldigd m et  het  

daguitwisseling van de hoofdmeter;  

b.  de gemeten hoeveelheid energie is groter dan of gelij k aan nul;  

c.  de hoeveelheid m et  het  net  uitgewisselde energie per meetperiode is kleiner dan 120 %  van de nomina-

le capaciteit  van de meet inricht ing;  

d.  de gemeten hoeveelheid energie is niet  langer dan een week gelij k aan nul. 

 3.1.3  Dataoverdracht  aan de netbeheerder 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.1  De erkende meetverantwoordelij ke past  de verm enigvuldigingsfactor toe op de in het  validat ieproces goed-

gekeurde data en stelt  deze vast  bewerkt  de data op de dag van de datacollect ie alvorens deze te verzenden 

aan de netbeheerder opdat  zodanig dat  de werkelijke (gecorrigeerde)  hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde 

energie in het  overdrachtspunt  van de aansluit ing wordt  verzonden. 

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 
3.1.3.2  De erkende meetverantwoordelij ke verzendt  de in 3.1.3.1 genoemde data aan de netbeheerder overeen-

kom st ig hetgeen daarom trent  in 3.8 en 4.1 van de Systeem code is bepaald, waarbij  voor ‘erkende pro-

gramm averantwoordelij ke’ dient  te worden gelezen ‘erkende m eetverantwoordelij ke’.  

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.3  De op grond van 3.1.3.1 vastgestelde data wordt  tezam en m et  de zo m ogelij k autom at isch gerepareerde en 

vervolgens alsnog in het  validat ieproces goedgekeurde en vastgestelde data gevalideerde m eetdata van een 

bepaalde dag wordt  op de eerstvolgende werkdag vóór 10: 00 uur door de erkende m eetverantwoordelij ke 

verzonden aan de netbeheerder. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.4  Eventuele niet -autom at isch gerepareerde m eetdata van een bepaalde dag wordt  vóór 10: 00 uur op de vij fde 

werkdag na de desbet reffende dag door de erkende meetverantwoordelij ke als zodanig gekenmerkt  verzon-

den aan de netbeheerder. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.5  De erkende meetverantwoordelij ke ontvangt  m eetdata van een bepaalde dag, waarvan een erkende pro-

gramm averantwoordelij ke op grond van 4.2.10 bij  de netbeheerder om  correct ie heeft  verzocht , vóór 10: 00 

uur op de achtste werkdag na de desbet reffende dag van de netbeheerder retour. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.6  De definit ieve meetdata van een bepaalde dag wordt  vóór 24: 00 uur van de negende werkdag na de desbe-

t reffende dag door de erkende meetverantwoordelij ke verzonden aan de netbeheerder. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.3.7  Alle niet  gevalideerde data die is afgekeurd in het  validat ieproces wordt  in de dataoverdracht  aangemerkt  als 

voorlopige data. Wanneer data binnen de in 3.1.3.6 genoem de term ijn niet  opnieuw wordt  aangeleverd, dan 

wordt  deze na t ien werkdagen definit ief.  

101600/ 17 01-03-2004 

101600/ 28 26-06-2004 
3.1.3.8  Maandelij ks of zoveel vaker als uit  de voorwaarden ex art ikel 31 van de Wet  of uit  de voor de desbetreffende 

aangeslotene geldende aansluit -  en t ransportovereenkomst  volgt , verst rekt  de erkende meetverantwoorde-

lij ke aan de netbeheerder:  

a.  de werkelij ke (gecorrigeerde)  hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie voor norm aaltarief en laag-

tar ief in het  overdrachtspunt  van de netaansluit ing, waarbij  in geval van een m eet inricht ing met  één 
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telwerk deze beide hoeveelheden worden bepaald op basis van de 15-m inutenwaarden;  

b.  de tellerstand(en)  (norm aaltarief en laagtarief respect ievelij k enkeltar ief) ;   

c.  de bij  de tellerstanden behorende vermenigvuldigingsfactoren;  

d.  indien van toepassing de kWm ax en/ of de hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde blindenergie. 

 Deze dataoverdracht  vindt  plaats uiterlij k de t iende werkdag van de m aand na de m aand waarop de data 

bet rekking heeft  en overeenkomst ig hetgeen daarom trent  in 3.8 en 4.1 van de Systeem code is bepaald, 

waarbij  voor ‘erkende programm averantwoordelij ke’ dient  te worden gelezen ‘erkende meetverantwoordelij -

ke’.  

 3.1.4  Dataopslag, beveiliging en archivering 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.1.4.1  De in 3.1.1.1 genoemde data wordt  opgeslagen in niet -vlucht ige databuffers. 

101600/ 17 01-03-2004 3.1.4.2  Kennisneming van data is voorbehouden aan die part ijen die daartoe op grond van deze regeling, wetgeving 

en/ of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerecht igd. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.1.4.3  De data is beveiligd tegen wij ziging ervan. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.1.4.4  De erkende meetverantwoordelij ke bewaart  de data bedoeld in 3.1.1.1 gedurende een periode van zeven 

jaar. 

 
3 .2   Dat aco ll ect ie  b i j  over i ge m eet inr ich t ingen 

 3.2.1  Dataverzameling 

101600/ 17 01-03-2004     3.2.1.1  De data bedoeld in 2.3.5.1 wordt  voor netaansluit ingen groter dan 3 x 80 A op laagspanningsniveau tenmin-

ste eenm aal per m aand, tussen de vij fde werkdag voor en de vij fde werkdag na de m aandwisseling bepaald 

vastgesteld door de erkende meetverantwoordelij ke. 

101921/ 3 21-05-2005 3.2.1.1a  I ndien een aangeslotene met  een netaansluit ing groter dan 3 x 80 A op laagspanningsniveau en met  een 

product ie- installat ie voor duurzame of wkk-elekt riciteit  in aanmerking wenst  te kom en voor garant ies van 

oorsprong respect ievelij k wkk-cert ificaten voor niet -net levering, geschiedt  uit lezing van de meet inricht ingen 

bedoeld in 2.1.1 sub b en c van deze regeling, zoals bedoeld in art ikel 3, lid 1 van de Regeling garant ies van 

oorsprong respect ievelij k van de Regeling cert ificaten warm tekrachtkoppeling uiterlij k de eerste werkdag van 

de m aand, waarbij  de t ij d tussen het  uit lezen van de eerste en van de laatste van toepassing zijnde m eet in-

r icht ing m axim aal drie uur bedraagt . 

101600/ 17 01-03-2004 

101963/ 5 18-06-2005         

102127/ 5 01-04-2006           

voorstel 2006-3120 GEN 

3.2.1.2  De data bedoeld in 2.3.5.1 en 2.3.5.2 wordt  voor netaansluit ingen kleiner dan of gelij k aan 3 x 80 A op 

laagspanningsniveau tenminste eenm aal per jaar, in de zes weken voorafgaande aan de m aand die op grond 

van 2.1.2 sub c van de I nform at iecode Elekt riciteit  en Gas 2.1.6.1 sub h van de Netcode is opgenomen in 

het  aansluit ingenregister, bepaald vastgesteld door de erkende meetverantwoordelijke. 

101921/ 3 21-05-2005           3.2.1.2a  I ndien een aangeslotene met  een netaansluit ing kleiner dan of gelijk aan 3 x 80 A op laagspanningsniveau 

en met  een product ie- installat ie voor duurzam e of wkk-elektriciteit  in aanm erking wenst  te kom en voor ga-

rant ies van oorsprong respect ievelij k wkk-cert ificaten voor nietnet levering, geschiedt  uit lezing van de m eet -

inricht ing(en)  bedoeld in 2.1.1 sub c van deze regeling, zoals bedoeld in art ikel 3, lid 1 van de Regeling ga-

rant ies van oorsprong respect ievelij k de Regeling cert ificaten warm tekrachtkoppeling tegelij k m et  de jaar-

lij kse bepaling vaststelling van de m eterstand zoals bedoeld in 3.2.1.2, waarbij  de t ij d tussen het  uit lezen 

van de eerste en van de laatste van toepassing zijnde m eet inricht ing m axim aal drie uur bedraagt . 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005           
3.2.1.3  De in 3.2.1.1, 3.2.1.1a, 3.2.1.2 en 3.2.1.2a bedoelde bepaling vaststelling van de meetdata vindt  in de regel 

plaats door uit -  of aflezing van de m eet inricht ing door de erkende m eetverantwoordelij ke. De erkende meet -

verantwoordelij ke kan van de aangeslotene verlangen dat  de aangeslotene zelf de tellerstand opneem t  en 

deze tellerstand op een door de erkende meetverantwoordelij ke te bepalen wij ze en binnen een door de er-

kende m eetverantwoordelij ke aangegeven term ijn ter kennis van de erkende meetverantwoordelij ke brengt . 

101600/ 17 01-03-2004 3.2.1.4  I ndien de erkende meetverantwoordelij ke redelij kerwij s niet  in staat  is de tellerstand van de m eet inricht ing 

uit  of af te lezen of de aangeslotene niet  heeft  voldaan aan het  verlangen van de erkende m eetverantwoor-

delij ke, m aakt  de erkende m eetverantwoordelij ke een schat t ing van de tellerstand(en) . 

101600/ 17 01-03-2004           3.2.1.5  Ten m inste eenmaal per drie jaar wordt  de data genoemd in 2.3.5.1 voor netaansluit ingen kleiner dan of 

gelij k aan 3 x 80 A op laagspanningsniveau bepaald vastgesteld door aflezing door de erkende meetverant -

woordelij ke. 

 3.2.2  Datavalidat ie 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005 
3.2.2.1  De data bedoeld in 3.2.1.1, 3.2.1.1a, 3.2.1.2 en 3.2.1.2a wordt  gevalideerd op volledigheid en op juistheid 

aan de hand van de volgende criteria:  

a.  de voor de bepaling van de hoeveelheid uitgewisselde energie benodigde tellerstanden zijn beschikbaar;  

b.  de gemeten hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie is groter dan 50 %  van de hoeveelheid die 

op grond van de uitwisseling t ij dens de voorafgaande periode zou mogen worden verwacht ;  

c.  de gemeten hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie is kleiner dan 200 %  van de hoeveelheid die 

op grond van de uitwisseling t ij dens de voorafgaande periode zou mogen worden verwacht . 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005 
3.2.2.2  I ndien de data bedoeld in 3.2.1.1, 3.2.1.1a, 3.2.1.2 en 3.2.1.2a niet  voldoet  aan de in 3.2.2.1 genoem de 

validat iecriteria, wordt  de data door de erkende meetverantwoordelij ke (opnieuw)  afgelezen en/ of wordt  in 

overleg met  de aangeslotene vastgesteld of de gem eten hoeveelheid overeenkom t  m et  de hoeveelheid die 

zou m ogen worden verwacht . 

102127/ 5 01-04-2006           3.2.2.3 I ndien de data bedoeld in 3.2.1.1, 3.2.1.1a, 3.2.1.2 en 3.2.1.2a wel voldoet  aan de in 3.2.2.1 genoem de 

validat iecriteria, wordt  de data door de erkende meetverantwoordelij ke vastgesteld. 
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102127/ 5 01-04-2006           3.2.2.4 De validat ie en vaststelling zoals bedoeld in 3.2.2.1 en 3.2.2.3 vindt  plaats uiterlij k de werkdag na de dag 

van dataverzameling zoals bedoeld in 3.2.1. 

 3.2.3  Dataoverdracht  aan de netbeheerder 

101600/ 17 01-03-2004         

102127/ 5 01-04-2006           
3.2.3.1  De data bedoeld in 3.2.1.1 wordt  m aandelij ks aan de netbeheerder verst rekt . Deze dataoverdracht  vindt  

plaats uiterlij k op de t iende werkdag na de dag van vaststelling zoals bedoeld in 3.2.2.3. 

101921/ 3 21-05-2005         

102127/ 5 01-04-2006           
3.2.3.1a  De data bedoeld in 3.2.1.1a wordt  m aandelij ks aan de netbeheerder verst rekt . Deze dataoverdracht  vindt  

plaats uiterlij k op de t iende zevende werkdag na de dag van vaststelling zoals bedoeld in 3.2.2.3. 

101600/ 17 01-03-2004          

102127/ 5 01-04-2006           
3.2.3.2  De data bedoeld in 3.2.1.2 wordt  jaarlij ks aan de netbeheerder verst rekt . Deze dataoverdracht  vindt  plaats 

uiterlij k op de t iende werkdag na de dag van vaststelling zoals bedoeld in 3.2.2.3. 

 3.2.4  Dataopslag, beveiliging en archivering 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005 
3.2.4.1  De in 3.2.1.1, 3.2.1.1a, 3.2.1.2 en 3.2.1.2a bedoelde data wordt  opgeslagen in niet -vlucht ige databuffers. 

101600/ 17 01-03-2004 3.2.4.2  Kennisneming van data is voorbehouden aan die part ijen die daartoe op grond van deze regeling, wetgeving 

en/ of rechtsgeldig gesloten overeenkomsten zijn gerecht igd. 

101600/ 17 01-03-2004 3.2.4.3  De data is beveiligd tegen wij ziging ervan. 

101600/ 17 01-03-2004 3.2.4.4  De erkende meetverantwoordelij ke bewaart  de data bedoeld in 3.2.1 gedurende een periode van zeven jaar. 

 
3 .3   Sto r ingen in de  da t aco l lect ie b ij  da gelij ks  op  afst and ui t lee sbare  m eet inr i ch t ingen 

 3.3.1  Verschillen 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.3.1.1  Wanneer de data die is uitgelezen en opgeslagen door de erkende m eetverantwoordelij ke verschilt  van de 

data die is opgeslagen in de databuffers van de meet inricht ing, geldt  de laatstbedoelde data. 

 3.3.2  Verplicht ingen van erkende meetverantwoordelij ke bij  het  op afstand uit lezen Storing in datacollect ie 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.3.2.1  Een storing in de afstanduit lezing van de databuffers wordt  uiterlij k gesignaleerd door de erkende m eetver-

antwoordelij ke t ijdens de eerstvolgende poging tot  afstanduit lezing na het  optreden van die stor ing. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.3.2.2  Wanneer afstanduit lezing van de databuffers als gevolg van een stor ing niet  m ogelij k is, leest  de erkende 

m eetverantwoordelij ke de databuffers ter plaatse uit .  

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
3.3.2.3  De werkwijze van de erkende m eetverantwoordelij ke voorziet  in een m axim ale t ij dsduur tussen het  t ij dst ip 

dat  een storing wordt  geconstateerd en het  t ijdst ip van uit lezing ter plaatse. Bij  het  vaststellen van die t ijds-

duur houdt  de erkende m eetverantwoordelij ke rekening m et  de opslagcapaciteit  van de databuffers. 

 3.3.3  Datareparat ie 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.1  I ngeval van een hoofdmet ing en een cont rolemet ing wordt  de gemiste waarde van de hoofdmeter gekopi-

eerd van de controlemeter. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.2  I ndien de totale hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie per dag bekend is, worden de ontbrekende 

waarden in de meetdata autom at isch gerepareerd als het  meetdata bet reft  over een aaneengesloten periode 

van m axim aal 1 uur en 15 m inuten. De ontbrekende waarden worden bepaald door de hoeveelheid lineair te 

verdelen over de desbet reffende m eetperiode(n) . Het  op deze wij ze repareren van m eetdata is per netaan-

sluit ing slechts eenm aal per dag toegestaan. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.3  Alle op grond van 3.3.3.1 of 3.3.3.2 autom at isch gerepareerde m eetdata wordt  overeenkom st ig 3.1.2 geva-

lideerd alvorens als definit ief te kunnen worden vastgesteld. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.4  I ndien onvolledige of onjuiste data niet  autom at isch kan worden gerepareerd, verzendt  de erkende m eetver-

antwoordelij ke nullen dan wel voorlopige waarden aan de netbeheerder en geeft  daarbij  aan dat  er sprake is 

van voorlopige data. De definit ieve data wordt  binnen de daarvoor in 3.1.3.4 vastgestelde periode gerepa-

reerd en aangeboden op een wij ze als verm eld in 3.1.3.2. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.5  I ndien het  ontbreken van correcte data wordt  veroorzaakt  door een fout  in de datacom municat ie, wordt  de 

in de buffer aanwezige data ter plaatse uitgelezen. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.6  Reparat ie van grotere hiaten in de data dan 1 uur en 15 m inuten dan wel m eer niet  aaneengesloten hiaten 

op een dag, worden gerepareerd door kopiëren van een qua belast ingcurve vergelij kbare dag. 

 Deze wij ze van reparat ie m ag per belast ingcurve m axim aal een maal per week worden doorgevoerd over 

perioden van m axim aal een dag. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.7  Reparat ie van meetdata over perioden langer dan een dag zal bij  meters uitgelezen op pulsen plaatsvinden 

door de tellerstand ter plaatse op te nem en. Het  verschil tussen de opgenomen tellerstand en de laatst  be-

kende tellerstand (= berekende tellerstand)  wordt  over de tussenliggende perioden verdeeld overeenkom st ig 

een qua belast ingcurve vergelij kbare dag. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.8  Voor reparat ies welke niet  op een van de hiervoor genoemde wij zen kunnen worden uitgevoerd, moet  in 

overleg met  de aangeslotene, de netbeheerder, de leverancier en de desbetreffende program m averantwoor-

delij ke een afspraak worden gemaakt  over het  repareren van de meetdata. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.9  Alle op grond van 3.3.3.4 tot  en m et  3.3.3.8 gerepareerde meetdata wordt  overeenkom st ig 3.1.2 gevali-

deerd door de erkende m eetverantwoordelij ke alvorens als definit ief te kunnen worden vastgesteld. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.10  De erkende meetverantwoordelij ke regist reert  alle reparat ies die conform  3.3.3.1 tot  en met  3.3.3.8 zijn 

uitgevoerd en verst rekt  de aangeslotene en de netbeheerder desgevraagd een rapportage over deze repara-

t ies. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.3.11  Desgevraagd geeft  de erkende meetverantwoordelij ke aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspan-

ningsnet  inzage in de regist rat ie m et  bet rekking tot  de onder punt  3.3.3.10 genoem de reparat ies. 
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 3.3.4  Melding van onvolkomenheden aan de meet inr icht ing en/ of datacollect ie 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.4.1  Onvolkomenheden aan de m eet inricht ing die leiden tot  aanpassing van de onder 2.3.2.2 bedoelde gegevens 

alsm ede onvolkom enheden met  bet rekking tot  de datacollect ie worden binnen vij f werkdagen na constate-

r ing door de erkende m eetverantwoordelij ke gemeld aan de netbeheerder. 

101600/ 17 01-03-2004 3.3.4.2  I ndien na het  verst r ij ken van de t iende werkdag na de dag waarop de gegevens bet rekking hebben wordt  

geconstateerd dat  er, als gevolg van een onvolkomenheid aan de meet inricht ing en/ of de datacollect ie, 

sprake is van onjuiste data, wordt  door de erkende m eetverantwoordelij ke een schat t ing gem aakt  van de 

werkelij ke hoeveelheid m et  het  net  uitgewisselde energie gedurende de (verm oedelij ke)  periode dat  de me-

t ing onjuist  is geweest . De schat t ing van de werkelij ke hoeveelheid wordt , binnen vij ft ien werkdagen na con-

statering van de onvolkomenheid, door de erkende m eetverantwoordelij ke gemeld aan de aangeslotene, de 

netbeheerder, de program m averantwoordelij ke en de leverancier. 

 4   Dat av er w e r k ing  d oo r  d e n et be h eer der  

 4 .1   Al gem een 

00-011 15-04-2000 

100417/ 1  01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 

4.1.1  De netbeheerder m aakt  bij  het  sam enstellen van de gegevens die volgens dit  hoofdstuk worden doorgege-

ven, gebruik van gegevens, geregist reerd door meet inricht ingen op netaansluit ingen, die hij  op grond van 

hoofdstuk 3 van deze regeling van de desbet reffende erkende m eetverantwoordelij ken ontvangt  en van de 

gegevens geregist reerd door de m eet inricht ingen op de koppelpunten van zijn net  m et  andere net ten. 

101600/ 17 01-03-2004    

P_500042/ 4 01-07-2005 
4.1.2  De netbeheerder bewaakt  de ontvangst  van meetgegevens van aangeslotenen, die hij  op grond van hoofd-

stuk 3 van deze regeling van de desbet reffende erkende m eetverantwoordelij ken moet  ontvangen. Bij  ge-

constateerde tekortkom ingen inform eert  de netbeheerder de erkende meetverantwoordelij ke en stelt  hij  de 

erkende m eetverantwoordelij ke zonodig in gebreke. I ndien de erkende m eetverantwoordelij ke de geconsta-

teerde tekortkomingen niet  alsnog opheft ,  meldt  de netbeheerder dit  aan de aangeslotene, aan de raad van 

bestuur van de m ededingingsautoriteit  en aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet . I ndien 

dit  noodzakelij k is voor de voortgang van de in dit  hoofdstuk beschreven processen wordt  de desbet reffende 

data conform  de regeling in 4.2.8 vastgesteld en geeft  de netbeheerder daarbij  aan dat  er sprake is van con-

form  4.2.8 vastgestelde data. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.1.3  De netbeheerder geeft  de m eetgegevens van aangeslotenen, die hij  op grond van hoofdstuk 3 van deze 

regeling van de desbet reffende erkende m eetverantwoordelij ken ontvangt , door m et  inachtneming van het -

geen om trent  deze doorgifte in deze regeling, in de Systeemcode of enige andere ingevolge de Wet  tot  stand 

gebrachte regeling is bepaald. 

00-011 15-04-2000  

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

4.1.4  De in 4.2 tot  en m et  4.6 bedoelde overdracht  van m eetgegevens vindt  plaats overeenkomst ig hetgeen ten 

aanzien van dataoverdracht  is bepaald in 3.8 en 4.1 van de Systeem code. 

101963/ 5 18-06-2005 4.1.5  Voor een aangeslotene die voldoet  aan het  bepaalde in art ikel 31c lid 2 van de Wet  en die zijn voornem en 

tot  invoeding conform  2.1.5.1 van de Netcode bij  de netbeheerder heeft  kenbaar gem aakt , berekent  de net -

beheerder de gegevens als bedoeld in 4.5.1 door de geleverde hoeveelheid elekt riciteit  te verm inderen m et  

de teruggeleverde hoeveelheid elekt riciteit .  

 
4 .2   Dat aoverdr ach t  in he t  k ade r  v an pr ogra m m a v eran t w oo r deli j k heid 

00-011 15-04-2000   

100417/ 1 01-04-2001 

100697/ 4 01-01-2002 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

4.2.1  I n afwij king van 4.1.1 gaat  de netbeheerder voor het  samenstellen van de gegevens ten behoeve van pro-

gramm averantwoordelij kheid van aangeslotenen die hun program maverantwoordelijkheid hebben overge-

dragen en waarvan de aansluitcapaciteit  m inder dan 100 kVA het  gecont racteerde t ransportverm ogen m in-

der dan 0,1 MW bedraagt  en die beschikken over een niet  dagelij ks op afstand uit leesbare meet inricht ing, uit  

van het  verbruiksprofiel dat  overeenkom st ig de system at iek beschreven in bij lage 14 bij  deze regeling is 

vastgesteld. 

00-011 15-04-2000   

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 

4.2.2  I n afwij king van 4.1.1 gaat  de netbeheerder voor het  samenstellen van de gegevens ten behoeve van pro-

gramm averantwoordelij kheid van aangeslotenen die hun program maverantwoordelijkheid hebben overge-

dragen en waarvan de aansluitcapaciteit  m inder dan 100 kVA het  gecont racteerde t ransportverm ogen m in-

der dan 0,1 MW bedraagt  en die op grond van 2.1.3.5 van de Netcode niet  beschikken over een meet inrich-

t ing, uit  van:  

a.  het  belast ingprofiel dat  overeenkom st ig de systemat iek beschreven in bij lage 15 bij  deze regeling is 

vastgesteld voor zover het  een installat ie voor openbare verlicht ing of een verkeersregelinstallat ie be-

t reft ;  

b.  het  verbruiksprofiel dat  overeenkom st ig de systemat iek beschreven in bij lage 14 bij  deze regeling is 

vastgesteld voor zover het  een andere installat ie dan een installat ie voor openbare verlicht ing of een 

verkeersregelinstallat ie bet reft .  

100417/ 1 01-04-2001 

100697/ 4 01-01-2002  

101600/ 17 01-03-2004 

4.2.3  Op de in 4.2.1 en 4.2.2 bedoelde gegevens zijn, voor zover van toepassing, de bepalingen 4.1.1 tot  en met  

4.1.4 van toepassing, m et  dien verstande dat  in 4.1.1 in plaats van “geregist reerd door meet inricht ingen op 

netaansluit ingen”  m oet  worden gelezen “bepaald op grond van 4.2.1 en 4.2.2 voor de gezamenlij ke netaan-

sluit ingen per profielcategorie met  elk een gecont racteerd t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 

100 kVA 0,1 MW” . 

101600/ 17 01-03-2004 4.2.4  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  en de andere netbeheerders leggen de in 4.1.1 bedoel-

de meetgegevens m et  bet rekking tot  de netaansluit ingen op hun net ten per erkende programm averant -

woordelij ke per programm at ijdseenheid vast  in dagrapporten. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.2.5  De netbeheerder geeft  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de volgende werkdag voor 

16: 00 uur de uitgewisselde energie per programmat ijdseenheid voor iedere erkende programm averantwoor-
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delij ke door. 

 4.2.5a  I n de aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet , conform  4.2.5, toe te zenden gegevens zijn 

tevens de m eetcorrect iefactoren opgenomen. 

 4.2.5b  Netbeheerders van net ten met  een spanningsniveau gelij k aan of hoger dan 110 kV verst rekken tevens de 

m eetgegevens met  betrekking tot  de uitwisselingen m et  andere net ten, op vij ft ienminuten-basis, aan de 

netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet , voor zover deze uitwisselingen niet  gem eten worden door 

de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.2.6  De netbeheerder geeft  iedere erkende programm averantwoordelij ke de volgende werkdag voor 16: 00 uur de 

uitgewisselde energie per program m at ijdseenheid per netaansluit ing door waarvoor de program m averant -

woordelij kheid bestaat . 

101600/ 17 01-03-2004 4.2.7  Wanneer de in 4.2.5. en 4.2.6 bedoelde gegevens een voorlopig karakter hebben, wordt  daarvan bij  de in 

4.2.5 en 4.2.6 bedoelde verst rekking melding gem aakt . I n dat  geval verst rekt  de desbet reffende netbeheer-

der de definit ieve gegevens uiterlijk op de t iende werkdag na de dag waarop die gegevens bet rekking heb-

ben. 

101600/ 17 01-03-2004 4.2.8  Wanneer in het  geval, bedoeld in 4.2.5 en 4.2.6, een netbeheerder niet  in staat  is definit ieve gegevens aan 

de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  en de programm averantwoordelij ke te verst rekken, 

t reft  hij  met  de desbet reffende erkende m eetverantwoordelij ke en de erkende program m averantwoordelij ke 

die het  aangaat  een regeling om trent  de te gebruiken meetwaarden.  

 Onverm inderd hetgeen uit  de aansluit -  en t ransportovereenkom st  of de leveringsovereenkom st  voortvloeit ,  

worden deze meetwaarden geacht  definit ief te zijn en worden deze aan de desbet reffende programmaver-

antwoordelij ke en aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  verst rekt . 

101600/ 17 01-03-2004 4.2.9  De erkende program m averantwoordelij ke cont roleert  de gegevens die hij  ingevolge 4.2.6 heeft  ontvangen. 

101600/ 17 01-03-2004 4.2.10  Verzoeken van een erkende program m averantwoordelij ke tot  correct ie van de in 4.2.6 genoemde gegevens 

neem t  de netbeheerder aan wie het  verzoek is gericht  niet  in behandeling wanneer m eer dan vij f werkdagen 

zijn verst reken na de dag waarop hij  de gegevens aan die erkende program m averantwoordelij ke heeft  ver-

zonden, tenzij  de program m averantwoordelij ke de fout  waarvan hij  correct ie verzoekt  redelij kerwij s niet  

binnen die term ijn heeft  kunnen opm erken. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.2.11  De netbeheerder geeft  aan iedere program m averantwoordelij ke per aansluit ing waarvoor de program m aver-

antwoordelij kheid bestaat  jaarlij ks of zoveel vaker als m et  de aangeslotene overeengekomen de tellerstan-

den voor de hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie en voor zover van toepassing de daarbij  beho-

rende verm enigvuldigingsfactor(en)  door. 

 
4 .3   Dat aoverdr ach t  in he t  k ade r  v an t ran sp or t -  en sy st eem dien st en 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.3.1  De netbeheerder geeft  dagelij ks aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  per deelnet  de 

som  van alle, via dat  net  uitgewisselde energie door. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.3.2  De netbeheerder geeft  dagelij ks aan de andere met  hem  gekoppelde netbeheerders per aansluit ing tussen 

de desbet reffende net ten per meetperiode de tussen hem  en die netbeheerders uitgewisselde energie door. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.3.3  Voor zover overeengekomen, geeft  een netbeheerder aan een andere met  hem  gekoppelde netbeheerder 

per aansluit ing tussen de desbet reffende net ten per meetperiode de tussen hem  en die andere netbeheerder 

uitgewisselde blindenergie door. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.3.4  De netbeheerder geeft  aan andere, op zijn net  aangesloten, netbeheerders de m eetgegevens ten behoeve 

van de verrekening van de t ransportdiensten door. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
4.3.5  De netbeheerder geeft  aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de m eetgegevens ten be-

hoeve van de verrekening van de systeem diensten door. 

00-011 15-04-2000 

100078/ 20 11-04-2001 

101163/ 4 01-01-2003 

101600/ 17 01-03-2004 

4.3.6  De netbeheerder geeft  jaarlij ks of zoveel vaker als overeengekom en aan de aangeslotenen, m et  uitzondering 

van de netbeheerders, de tellerstanden voor de hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie en voor zover 

van toepassing de daarbij  behorende vermenigvuldigingsfactor(en)  door. 

 
4 .4   Dat aoverdr ach t  in he t  k ade r  v an ar t i k e l 1 6 , li d  1 , sub i van de  W et  

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005   

voorstel 2006-2574 NMa 

4.4.1  De netbeheerder geeft  aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de hoeveelheid op het  net  

ingevoede duurzam e of wkk-elekt r iciteit  per netaansluit ing, of,  indien 2.9.2a van de Netcode Elekt riciteit  van 

toepassing is, per product ie-eenheid van een groen-  of wkk-producent  door. 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005     

voorstel 2006-2574 NMa 

4.4.2  De netbeheerder geeft  aan de groen-  of wkk-producent  de hoeveelheid op het  net  ingevoede duurzam e of 

wkk-elektriciteit  per netaansluit ing, of,  indien 2.9.2a van de Netcode Elekt riciteit  van toepassing is, per pro-

duct ie-eenheid door. 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005           

4.4.3  De in 4.4.1 en 4.4.2 bedoelde inform at ieoverdracht  vindt  voor netaansluit ingen groter dan 3 x 80 A op 

laagspanningsniveau steeds plaats op uiterlij k de vij ft iende werkdag van de m aand na de m aand waarop de 

data bet rekking heeft  of zoveel vaker als met  de aangeslotene is overeengekom en. 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

101921/ 3 21-05-2005 

4.4.4  De in 4.4.1 en 4.4.2 bedoelde inform at ieoverdracht  vindt  voor netaansluit ingen kleiner of gelij k aan 3 x 80 A 

op laagspanningsniveau éénm aal per jaar op een door de netbeheerder te bepalen t ijdst ip plaats of zoveel 

vaker als met  de aangeslotene overeengekomen. I n dat  geval worden de in 4.4.1 en 4.4.2 bedoelde hoe-

veelheden verdeeld in twaalf gelijke delen, tenzij  betere gegevens over de m aandelijkse hoeveelheden be-

schikbaar zijn. 

101921/ 3 21-05-2005 4.4.5  I ndien een aangeslotene met  een product ie- installat ie voor duurzame of wkk-elekt riciteit  in aanmerking 

wenst  te kom en voor garant ies van oorsprong respect ievelij k wkk-cert ificaten voor niet -net levering, zijn de 
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bepalingen 4.4.1 tot  en met  4.4.4 van overeenkomst ige toepassing op de m eetdata die wordt  gegenereerd 

door de meet inricht ing bedoeld in 2.1.1 sub c van deze regeling. 

 
4 .5   Dat aoverdr ach t  in he t  k ade r  v an m ar kt f acili t er ing 

101600/ 17 01-03-2004 4.5.1  De netbeheerder geeft  per netaansluit ing met  een doorlaatwaarde kleiner dan of gelij k aan 3 x 80 A op 

laagspanningsniveau jaarlij ks aan de leverancier die voor de desbetreffende netaansluit ing programmaver-

antwoordelij kheid draagt  of laat  dragen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en)  voor de hoeveelheid m et  

het  net  uitgewisselde energie alsm ede de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbet reffende ne-

taansluit ing uitgewisselde elekt rische energie, voor norm aal-  en laagtarief als er sprake is van een meet in-

r icht ing m et  twee telwerken en voor enkeltarief als er sprake is van een m eet inricht ing met  één telwerk, 

door, tenzij  op grond van een aansluit -  en t ransportovereenkom st  of leveringsovereenkom st  m et  de desbe-

t reffende aangeslotene anders is overeengekomen. 

 Deze dataoverdracht  vindt  plaats uiterlij k op de vij ft iende werkdag van de m aand genoemd in het  aanslui-

t ingenregister. 

101600/ 17 01-03-2004 4.5.2  De netbeheerder geeft  per netaansluit ing met  een doorlaatwaarde groter dan 3 x 80 A op laagspanningsni-

veau en een gecont racteerd t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA m aandelijks aan 

de leverancier die voor de desbetreffende netaansluit ing programmaverantwoordelijkheid draagt  of laat  dra-

gen, de laatste en voorlaatste tellerstand(en)  voor de hoeveelheid m et  het  net  uitgewisselde energie alsme-

de de hoeveelheid in de tussenliggende periode op de desbet reffende netaansluit ing uitgewisselde elekt ri-

sche energie, voor norm aal-  en laagtarief als er sprake is van een m eet inricht ing met  twee telwerken en 

voor enkeltarief als er sprake is van een m eet inricht ing met  één telwerk door, tenzij  op grond van een aan-

sluit -  en t ransportovereenkom st  of leveringsovereenkom st  m et  de desbet reffende aangeslotene anders is 

overeengekom en. Deze dataoverdracht  vindt  plaats uiterlij k op de vij ft iende werkdag van de m aand na de 

m aand waarop de data bet rekking heeft .  

101600/ 17 01-03-2004 4.5.3  De netbeheerder geeft  per netaansluit ing met  een gecontracteerd t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  

groter dan of gelij k aan 100 kW kVA m aandelij ks of zoveel vaker als overeengekomen aan de leverancier die 

voor de desbet reffende netaansluit ing programm averantwoordelij kheid draagt  of laat  dragen, de laatste en 

voorlaatste tellerstand(en)  voor de hoeveelheid met  het  net  uitgewisselde energie alsm ede de hoeveelheid in 

de tussenliggende periode op de desbet reffende netaansluit ing uitgewisselde elekt rische energie, voor nor-

m aal-  laagtarief door, tenzij  op grond van een aansluit -  en t ransportovereenkom st  of leveringsovereenkom st  

m et  de desbet reffende aangeslotene anders is overeengekom en. Deze dataoverdracht  vindt  plaats uiterlij k 

op de vij ft iende werkdag van de m aand na de m aand waarop de data bet rekking heeft .  

101600/ 17 01-03-2004 4.5.4  De netbeheerder geeft  op verzoek van de desbet reffende leverancier in aanvulling op 4.5.2 of 4.5.3 tevens 

de door de netbeheerder vastgestelde kWm ax van de afgelopen m aand c.q. de afgelopen overeengekom en 

periode door, tenzij  op grond van een aansluit -  en t ransportovereenkom st  of leveringsovereenkom st  m et  de 

desbet reffende aangeslotene anders is overeengekom en. Deze dataoverdracht  vindt  plaats uiterlij k op de vi-

j ft iende werkdag van de m aand na de m aand waarop de data betrekking heeft .  

101600/ 17 01-03-2004 4.5.5  De netbeheerders dient  de data als bedoeld in 4.5.1 tot  en met  4.5.4, alsmede de data die hij  ontvangt  op 

grond van de art ikelen 3.1.3.2, 3.2.3.1 en 3.2.3.2, gedurende een term ijn van tenminste 7 jaren beschik-

baar te houden. De netbeheerder verst rekt  de aangeslotene of diens gem acht igde op verzoek de data van 

de desbet reffende aangeslotene. 

 
4 .6   Be k en dm a k ing  van da t a 

100696/ 8 21-03-2002 

100696/ 15 20-09-2002 

101594/ 26 01-03-2004 

101600/ 17 01-03-2004 

4.6.1  I edere werkdag publiceert  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  op haar website per pro-

gramm at ijdseenheid de som  van de door aangeslotenen m et  een opgesteld vermogen van 10 MW of m eer 

op het  net  ingevoede elekt riciteit , vermeerderd met  de som  van de uitgewisselde energie op de landgrens-

overschrijdende net ten. Publicat ie vindt  plaats de werkdag volgend op de daadwerkelij ke met ing. 

100696/ 8 21-03-2002 

100696/ 15 20-09-2002 

101594/ 26 01-03-2004 

101600/ 17 01-03-2004 

4.6.2  I edere werkdag geven de netbeheerders ten behoeve van de publicat ie op grond van 4.6.1 de meetgege-

vens per aangeslotene m et  een opgesteld vermogen van 10 MW of m eer per program m at ijdseenheid door 

aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet . 

100696/ 8 21-03-2002 

100696/ 15 20-09-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

4.6.3  De bepalingen 4.2.6 en 4.2.7 zijn op overeenkom st ige wij ze van toepassing op 4.6.2. 

100696/ 8 21-03-2002 

100696/ 15 20-09-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

4.6.4  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  geeft  bij  de op grond van 4.6.1 gepubliceerde gege-

vens aan wat  de som m at ie is van de geprogramm eerde im porten respect ievelij k de geprogramm eerde ex-

porten. 

100696/ 8 21-03-2002 

100696/ 15 20-09-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

4.6.5  Binnen elf werkdagen na de eerste publicat ie m aakt  de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de 

in 4.6.1 en 4.6.4 genoemde data definit ief.  

 5   Bi j z on d er e b epa l in g en 

 5 .1   Ver w isse ling o f  w ij ziging  van ( de len van )  d e m eet inr ich t ing  en / of  sw i t che n  van er k en de  m eet -

veran t w oo r del i j k e 

 5.1.1  Verwisseling of wij ziging van het  pr im aire deel van de meet inr icht ing 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.1.1  De netbeheerder m eldt  de aangeslotene en de erkende meetverantwoordelij ke de voorgenomen verwisseling 

of wij ziging van het  prim aire deel van de meet inricht ing en verst rekt  de erkende meetverantwoordelij ke de 

volgende gegevens:  
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a.  de EAN-code van de netaansluit ing waar de meet inr icht ing bij  hoort ,  

b.  de N(aam )A(dres)W(oonplaats) -gegevens behorende bij  de desbet reffende netaansluit ing, 

c.  het  meetveld, 

d.  de datum  van verwisseling of wij ziging, 

e.  de reden van verwisseling of wij ziging, 

f.   de technische gegevens van de huidige m eet t ransform atoren, 

g.  de technische gegevens van de nieuwe meet t ransform atoren, 

h.  voor zover bekend de apparaatnum mers van de huidige en van de nieuwe meet t ransform atoren. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.1.2  Tussen de in 5.1.1.1 bedoelde melding en de daadwerkelij ke verwisseling verst rij kt  m inim aal een periode 

van t ien werkdagen. De erkende m eetverantwoordelij ke gaat  na of de voorgenomen verwisseling een aan-

passing van de m eet inricht ing noodzakelij k m aakt . Mocht  dit  het  geval zijn, dan spreekt  de erkende m eet -

verantwoordelij ke, uiterlij k de vij fde werkdag na de in 5.1.1.1 bedoelde m elding, zo nodig een latere datum  

af waarop de meet t ransform atoren worden verwisseld en tegelij kert ij d de meet inricht ing wordt  aangepast . 

Op het  verwisselen en het  aanpassen van de meet inr icht ing is 5.1.2 van toepassing. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.1.3  Voor aanvang van de werkzaam heden meldt  de netbeheerder aan de aangeslotene en de erkende meetver-

antwoordelij ke het  t ij dst ip waarop de m eet inricht ing uit  bedrij f gaat . I ndien de erkende m eetverantwoorde-

lij ke hierom  verzoekt , geeft  de netbeheerder tevens de m omentane tellerstanden door. 

101600/ 17 01-03-2004 

101710_1/ 13 14-07-2004 
5.1.1.4  Na voltooiing van de werkzaam heden m eldt  de netbeheerder dit  aan de erkende m eetverantwoordelij ke. 

I ngeval het  een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inricht ing bet reft ,  test  de erkende m eetverantwoorde-

lij ke de comm unicat ie op goede werking;  na akkoordbevinding daarvan kan de netbeheerder de werkzaam -

heden beëindigen. 

 5.1.2  Verwisseling of wij ziging van het  secundaire deel van de meet inr icht ing. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.2.1  Binnen vij f werkdagen nadat  de m eet inricht ing is verwisseld (of gewijzigd) , stelt  de erkende m eetverant -

woordelij ke de netbeheerder hiervan op de hoogte onder vermelding van:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing waartoe de m eet inricht ing behoort ;  

b.  van elk verwijderd telwerk:  

 -   het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakte 

 -   de om schrij ving van de te m eten grootheid 

 -   de vermenigvuldigingsfactor 

 -   het  aantal posit ies voor de komm a 

 -   de stand op het  m oment  van buitengebruikstelling 

 -   de datum  en het  t ij dst ip van buitengebruikstelling 

 -   de aanduiding of er sprake is van een op afstand uit leesbare m eet inr icht ing;  

c.  een schat t ing van de hoeveelheid niet  gemeten energie tussen de buitengebruikstelling van de oude 

m eet inricht ing en de ingebruiknam e van de nieuwe meet inricht ing;  

d.  van elk nieuw telwerk:  

 -   het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakt  

 -   de om schrij ving van de te m eten grootheid 

 -   de vermenigvuldigingsfactor 

 -   het  aantal posit ies voor de komm a 

 -   de stand op het  m oment  van ingebruiknam e 

 -   de datum  en het  t ij dst ip van ingebruiknam e 

 -   de aanduiding of er sprake is van een op afstand uit leesbare m eet inr icht ing. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.2.2  De t ij dsduur tussen het  buiten gebruik stellen van de oude m eet inricht ing en de ingebruikname van de 

nieuwe meet inricht ing bedraagt  maxim aal een uur. 

 5.1.3  Switchen van erkende m eetverantwoordelij ke 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.1  I ndien de aangeslotene een nieuwe erkende meetverantwoordelij ke aanwijst ,  verst rekt  de aangeslotene aan 

de nieuwe erkende meetverantwoordelij ke de volgende gegevens:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing, 

b.  gewenste datum  van ingang, 

c.  voorzover van toepassing de wens voor een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inricht ing. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.2  De aangeslotene m andateert  de erkende meetverantwoordelij ke voor het  opvragen van inform at ie uit  het  

aansluit ingenregister van de netbeheerder, betrekking hebbend op de aansluit ing van de aangeslotene als-

m ede voor het  afwikkelen van het  proces van switchen van erkende m eetverantwoordelij ke. Met  het  m an-

daat  heeft  de erkende meetverantwoordelij ke toegang tot  de gegevens van de aangeslotene in het  aanslui-

t ingenregister van de netbeheerder. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.3  De nieuwe erkende meetverantwoordelij ke spreekt  m et  de oude erkende m eetverantwoordelij ke af wanneer 

en hoe de daadwerkelij ke wisseling van het  beheer en voor zover van toepassing van de meet inricht ing 

wordt  uitgevoerd. Bet reft  het  een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inricht ing, dan wordt  tevens afge-

sproken op welke wij ze de data van de dag van verwisseling tussen beide erkende m eetverantwoordelij ken 

wordt  uitgewisseld. De data-aanlevering van dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inricht ingen op de dag 

van de switch is een verantwoordelij kheid van de nieuwe erkende m eetverantwoordelij ke. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.4  De nieuwe erkende meetverantwoordelij ke stuurt  een switchm elding naar de netbeheerder. I n de switch-

m elding is opgenom en:  

a.  de datum  van ingang, 

b.  de EAN-code van de netaansluit ing, 
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c.  de eventuele keuze voor een dagelij ks op afstand uit leesbare m eet inr icht ing in het  geval dat  niet  ver-

plicht  is. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.5  Naar aanleiding van de in 5.1.3.4 bedoelde melding cont roleert  de netbeheerder of:  

a.  de melding com pleet  is, 

b.  de EAN-code voorkom t  in het  aansluit ingenregister, 

c.  de datum  van ingang in de toekom st  ligt ,  

d.  voldaan wordt  aan het  gestelde in 5.1.3.11, 

e.  de opgegeven meetverantwoordelij ke is erkend, 

f.   er geen eerder ingediende, doch niet  geëffectueerde gelij ksoort ige switchmeldingen zijn m et  bet rekking 

tot  dezelfde EAN-code. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.6  Als de in 5.1.3.5 genoemde cont roles een negat ief resultaat  geven, wordt  de procedure gestopt  en worden 

de nieuwe erkende meetverantwoordelij ke en de aangeslotene binnen twee werkdagen op de hoogte gesteld 

van de reden waarom  de procedure is gestopt . Als de controles een posit ief resultaat  geven, wordt  de proce-

dure vervolgd. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.7  De netbeheerder bevest igt  binnen twee werkdagen de in 5.1.3.4 bedoelde melding van de switch aan de 

nieuwe erkende m eetverantwoordelij ke en de aangeslotene en verst rekt  aan de nieuwe erkende m eetver-

antwoordelij ke:  

a.  de benodigde technische gegevens van de netaansluit ing;  

b.  de inform at ie over de t ij den waarop geschakeld moet  worden tussen norm aal-  en laagtarief;  

c.  de vermenigvuldigingsfactor voor het  energieverlies tussen meet inricht ing en het  overdrachtspunt  indien 

de meet inricht ing zich niet  op het  overdrachtspunt  bevindt . 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.8  Op de in 5.1.3.4 bedoelde datum  van ingang past  de netbeheerder het  aansluit ingenregister aan en infor-

m eert  de overige belanghebbenden over de mutat ie in het  aansluit ingenregister. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.9  I ndien tegelij kert ij d m et  de switch van de erkende m eetverantwoordelij ke een verwisseling of wij ziging van 

de meet inricht ing plaatsvindt , is tevens de procedure voor de verwisseling van m eet inricht ing van toepas-

sing (5.1.2) . 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.10  De switch van de erkende m eetverantwoordelij ke wordt  geëffectueerd op t ij dst ip 00: 00 uur op de switchda-

tum . 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.3.11  De periode tussen ontvangst  van switchm elding en switchdatum  is m inim aal twee volledige werkdagen. 

 5.1.4  Beëindiging van de beheerovereenkomst  tussen de erkende m eetverantwoordelij ke en de aangeslotene 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.1  Binnen twee werkdagen, na opzegging van de beheerovereenkom st voor de m eet inricht ing zonder dat  direct  

voor de desbet reffende netaansluit ing een beheerovereenkom st  met  een andere erkende meetverantwoor-

delij ke wordt  aangegaan, meldt  de erkende meetverantwoordelij ke dit  aan de netbeheerder en de leveran-

cier onder verm elding van:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing, 

b.  de N(aam )A(dres)W(oonplaats) -gegevens behorend bij  de netaansluit ing, 

c.  de datum  waarop de beëindiging ingaat . 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.2  Uiterlij k drie werkdagen na ontvangst  van de in 5.1.4.1 bedoelde m elding van de erkende meetverantwoor-

delij ke, waarschuwt  de netbeheerder de aangeslotene dat  de netaansluit ing zal worden gedeact iveerd indien 

niet  binnen t ien dagen na de beëindiging van de beheerovereenkom st  een andere erkende m eetverantwoor-

delij ke wordt  aangewezen. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.3  De erkende meetverantwoordelij ke draagt  er zorg voor dat  er gedurende t ien werkdagen na beëindiging van 

de beheerovereenkom st  gemeten blij ft  worden indien zich geen nieuwe erkende m eetverantwoordelij ke 

overeenkom st ig 5.1.3.3 tot  hem  heeft  gewend. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.4  De eigenaar van de meet inricht ing is gerecht igd vanaf t ien werkdagen na de datum waarop de beheerover-

eenkom st  afloopt  (delen van)  de m eet inricht ing te ( laten)  verwijderen. Hierbij  dient  de erkende meetver-

antwoordelij ke ervoor te zorgen dat  het  overdrachtspunt  in goede en veilige toestand achter blij ft .  

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.5  I ngeval tussen de aangeslotene en een andere erkende meetverantwoordelij ke binnen t ien werkdagen na 

beëindiging van de oude beheerovereenkom st  alsnog een beheerovereenkom st  in werking t reedt , wordt  voor 

zover van toepassing vanaf dat  mom ent  de werkwijze volgens 5.1.3 gevolgd. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.6  I ndien niet  voldaan wordt  aan het  gestelde in 5.1.4.5, wordt  de netaansluit ing door de netbeheerder gedeac-

t iveerd. 

101600/ 17 01-03-2004 5.1.4.7  Binnen vij f werkdagen na de verwijdering van de m eet inricht ing stelt  de erkende meetverantwoordelij ke de 

netbeheerder hiervan op de hoogte onder vermelding van:  

a.  de EAN-code van de netaansluit ing waartoe de m eet inricht ing behoorde, 

b.  van elk telwerk:  

 -   het  num mer van de meter waarvan het  telwerk deel uitm aakte, 

 -   de om schrij ving van de te m eten grootheid, 

 -   de vermenigvuldigingsfactor, 

 -   het  aantal posit ies voor de komm a, 

 -   de stand op het  m oment  van buitengebruikstelling, 

 -  de datum  en het  t ij dst ip van buitengebruikstelling. 

 
5 .2   Vastst e lling en  beh eer  van v er brui ks pr of ie le n 

00-011 15-04-2000   

100417/ 1 01-04-2001 

100697/ 4 01-01-2002 

5.2.1  Ten behoeve van de vaststelling en het  beheer van de verbruiksprofielen, zoals bedoeld in 4.2.1, organise-

ren de gezam enlij ke netbeheerders een overlegplat form , waarin naast  een delegat ie van de gezam enlij ke 
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101600/ 17 01-03-2004 netbeheerders tevens zit t ing hebben alle programm averantwoordelij ken die program m averantwoordelij kheid 

dragen voor aangeslotenen met  een gecont racteerd t ransportvermogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 

kW kVA. 

00-011 15-04-2000   

100417/ 1 01-04-2001 

100697/ 4 01-01-2002 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 

5.2.2  De door het  in 5.2.1 bedoelde plat form  vastgestelde rekenregels voor de verbruiksprofielen zijn vastgelegd 

in bij lage 14 bij  deze regeling. 

 
5 .3   Onv oo rzien 

101600/ 17 01-03-2004 5.3.1  I ndien er zich situat ies voordoen die niet  zijn voorzien in de bepalingen van deze regeling, bepaalt  de netbe-

heerder in overleg m et  de aangeslotene welke m aat regelen nodig zijn, rekening houdend m et  de technische 

hoedanigheden van de installat ie van de desbet reffende aangeslotene en de belangen van alle aangeslote-

nen. 

 
5 .4   Overgang s-  en  slot bepali n ge n 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
5.4.1  De netbeheerder beslist  na overleg m et  de aangeslotene over de toelaatbaarheid van een bestaande m eet in-

r icht ing die voor de inwerkingt reding van deze regeling is geïnstalleerd en die niet  aan de in hoofdstuk 2 ge-

noemde eisen voldoet . I ndien de bestaande meet inr icht ing geheel of gedeeltelij k niet  toelaatbaar wordt  ge-

oordeeld, geeft  de netbeheerder aan binnen welke term ijn de aangeslotene de m eet inr icht ing alsnog aan de 

eisen genoem d in hoofdstuk 2 moet  laten voldoen. 

00-011 15-04-2000 

100078/ 20  11-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 

5.4.2  De in 5.4.1 genoem de term ijn bedraagt  voor het  secundaire gedeelte van de m eet inr icht ing m axim aal vij f 

j aar. 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
5.4.3  De in 5.4.2 genoem de term ijn geldt  niet  als het  wij zigen van het  secundaire gedeelte van de m eet inricht ing 

teneinde aan de eisen genoem d in hoofdstuk 2 te voldoen alleen economisch zinvol of technisch mogelij k is 

in com binat ie m et  de aanpassing van het  prim aire deel van de m eet inricht ing. I n dat  geval dient  het  secun-

daire gedeelte uiterlij k tegelij k met  het  prim aire gedeelte te worden aangepast . 

101600/ 17 01-03-2004 5.4.4  I n afwij king van 2.3.4.1 is een meetperiode van 30 m inuten toegestaan indien de m eet inricht ing geplaatst  is 

tussen 12 april 2000 en 1 m aart  2004 bij  een netaansluit ing met  een gecont racteerd t ransportvermogen 

aansluitcapaciteit  van 0,1 100 kVA tot  1 MVA MW. In dit  geval herleidt  de erkende meetverantwoordelij ke de 

m eetgegevens zoals bedoeld in 3.1.1.1 naar 15 m inuten-waarden door voor elke bet reffende aangeslotene 

per m eetperiode van 30 m inuten de 15 m inuten-waarden voor de twee 15 m inutenperioden binnen die 30 

m inuten uit  te rekenen door te delen door 2. 

101600/ 17 01-03-2004 5.4.5  Onverm inderd het  voorgaande kunnen part ijen van elkaar alle gegevens en inlicht ingen ontvangen die zij  

nodig hebben voor de uitvoering van de hen in of krachtens de wet  opgedragen taken. 

101600/ 17 01-03-2004 5.4.6  Part ij en stellen elkaar zo spoedig m ogelij k op de hoogte van alle gegevens, voorvallen en wij zigingen in 

om standigheden die voor hen van belang kunnen zijn. 

101600/ 17 01-03-2004 5.4.7  Voor zover in deze regeling wordt  verwezen naar technische normen, geldt  dat  indien een nieuwe versie 

daarvan wordt  vastgesteld die nieuwe norm  geldt . I ndien deze norm  wordt  neergelegd in een wet telij ke re-

geling dan wordt  deze toegepast  zodra deze van kracht  wordt . 

00-011 15-04-2000 

101600/ 17 01-03-2004 
5.4.8  Deze regeling wordt  aangehaald als ‘Meetcode Elekt r iciteit ’.  

 Bi j lagen 

 Bij lag e 1  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e en erg ie bi j  een aan slui t ing op HS- ni v eau a l s f unc t ie  van h et  gec on t rac t eer de 

verm ogen  de aan slui t capaci t e it . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1,5-7,5%  I c 7,5-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 

Gecont racteerd ver-

m ogen aansluitcapaci-

teit  PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

≥ 2 MW MVA en < 5 

MW MVA 

1,25* * )  0,85 1,75* * )  1,75 1,40 1,55* * )  1,55 1,25 

≥ 5 MW MVA  0,60* * )  0,40 1,20* * )  1,20 0,95 0,85* * )  0,85 0,65 

         

Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

3-7,5%  I c 7,5-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 

Gecont racteerd ver-

m ogen aansluitcapaci-

teit  PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

< 2 MW MVA  1,95* * )  1,50  3,25 2,45  2,45 1,95 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (±)  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

PF =   arbeidsfactor  

I c =   st roomsterkte berekend uit  het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  (Pc S)  bij  nom inale net -

spanning (Unom ). Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom)*  PF 

ind. =   induct ief  

cap. =   capacit ief 
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 Bij lag e 2   Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e bli n de n erg ie bij  een aan slui t ing op HS- n iv eau a l s f unc t ie  v an he t  g econ t rac t eer-

de v erm ogen  de aan slui t cap aci t e it . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en waarden van sin ϕ 

3 -  7,5%  I c 7,5 -  120%  I c 7,5 -  15%  I c 15 -  30%  I c 30 -  120%  I c 30 -  120%  I c 

Gecont racteerd 

verm ogen aansluitca-

paciteit  sin ϕ  =  1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,25 ind. 

< 2 MW MVA  3,30* * )  2,90  4,25 4,00 8,90 

≥ 2 MW MVA 3,25* * )  2,85 4,05 3,70 3,70 8,25 

* )     De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

I c     =  st roomsterkte berekend uit  het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  (Pc S)  bij  nom inale net -

spanning (Unom ).  Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom )  *  sin φ 

ind.  =  induct ief 

 Bij lag e 3  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e en erg ie gelev erd  d oo r  een p r oduc t ie -eenh eid e igen op w ek k ing  bij  een a an slui-

t ing op HS- n iv eau a l s f unc t ie  v an he t  m ax im a le ve r m ogen v an de pr oduc t ie-eenhe id  e igen  o p-

w ekk ing . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal verm ogen van de product ie-eenheid 

eigen opwekking 

Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

 10 -  120%  I wkk 20 -  120%  I wkk 

 PF =  1 0,5 ind. 

<  2 MW  2,70 4,70 

≥ 2 MW en <  5 MW  2,00 4,35 

≥ 5 MW  1,80 3,30 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (±)  zijn vermeld. 

PF  =  arbeidsfactor  

I wkk =  st roomsterkte berekend uit  het  maxim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking (Pwkk,m ax)  

bij  nominale netspanning (Unom ) . Er geldt :  I wkk =  Pwkk,m ax/ (1,73* Unom )  

ind.  =   induct ief 

 Bij lag e 4  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e en erg ie bi j  een aan slui t ing op LS- n iveau v ia  st r oo m t ran sf o rm a to ren . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1,5 -  7,5%  I c 7,5 -  120%  I c 7,5 -  15%  I c 15 -  120%  I c 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

3,30* * )  2,90 5,25 4,30 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

PF     =   arbeidsfactor  

I c      =   st roomsterkte berekend uit  het  gecont racteerd verm ogen de aansluitcapaciteit  (Pc S)  in het  bet reffende 

leverpunt  bij  nominale netspanning (Unom ). Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom )  *  PF 

ind.   =   induct ief 

 Bij lag e 5  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e en erg ie bi j  een aan slui t ing op LS- n iveau, b i j  een  dir ect  aan ge slot en k W h -m e t er 

die n iet  onde r de I Jkw et  Met r o logi ew et  v a lt . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1 -  5%  I b 5%  I b – I m ax 5 -  10%  I b 10%  I b -  I m ax 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

2,5* )  2,0 2,5 2,0 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde afgenomen st room  kleiner is dan 20%  van de basisst room  I b. 

PF =   arbeidsfactor 

I b  =   de basisst room  van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant  op de meter is verm eld 

I m ax =   de m axim ale st room  van de kWh-m eter, zoals die door de fabrikant  op de m eter is vermeld 

ind.  =   induct ief 
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    Bij lag e 6  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een v oo r  de  eer st e m aal  in g ebrui k  t e  n em en m eet inr ich t ing 

v oo r  e le kt r i sch e en erg ie gelev erd  d oo r  een p r oduc t ie -eenh eid e igen op w ek k ing  bij  een a an slui-

t ing op  LS- niv eau . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

10 – 120%  I wkk 20 -  120%  I wkk 

PF =  1 0,5 ind. 

3,15 6,55 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

PF     =   arbeidsfactor  

I wkk  =   st roomsterkte berekend uit  het  maxim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking (Pwkk,m ax)   

  bij  nominale netspanning (Unom ) . Er geldt :   I wkk= Pwkk,m ax/ (1,73* Unom )  

ind.   =   induct ief 

 Bij lag e 7  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e energ ie 

bij  een aan slui t ing op HS- n iv eau a l s f unc t ie  v an he t  g econ t rac t eer de  ve r m ogen  de aan slu i t capaci-

t e it . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1,5-7,5%  I c 7,5-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 

Gecont racteerd ver-

m ogen aansluitcapaci-

teit  PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

≥ 2 MW MVA en < 5 

MW MVA 

2,15* * )  1,20 2,45* * )  2,45 1,75 2,30* * )  2,30 1,60 

≥ 5 MW MVA  0,90* * )  0,55 1,50* * )  1,50 1,05 1,20* * )  1,20 0,85 

         

Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

3-7,5%  I c 7,5-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 3-7,5%  I c 7,5-15%  I c 15-120%  I c 

Gecont racteerd ver-

m ogen aansluitcapaci-

teit  PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,8 cap. 0,8 cap. 0,8 cap. 

< 2 MW MVA 3,25* * )  2,30  4,15 3,00  3,55 2,60 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

PF     =  arbeidsfactor 

I c      =  st roomsterkte berekend uit  het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  (Pc S)  bij  nom inale net -

spanning (Unom ). Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom)  *  PF 

ind.   =   induct ief 

cap. =   capacit ief 

 Bij lag e 8  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e b lind-

ener g ie  bij  een  aan slui t ing op  HS- niveau a l s f unc t ie  van he t  gec on t rac t eer de ve r m ogen  de aan-

slu i t capaci t e it . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en waarden van sin ϕ 

3 -  7,5%  I c 7,5 -  120%  I c 7,5 -  15%  I c 15 -  30%  I c 30 -  120%  I c 30 -  120%  I c 

Gecont racteerd 

verm ogen aansluitca-

paciteit  sin ϕ =  1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 0,5 ind. 0,25 ind. 

< 2 MW MVA 5,45* * )  4,50  6,10 5,30 15,05 

≥ 2 MW MVA 5,40* * )  4,50 5,90 5,05 5,05 14,65 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

I c      =   st roomsterkte berekend uit  het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  (Pc S)  bij  nom inale net -

spanning (Unom ). Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom)  *  sin φ 

ind.   =   induct ief 

 Bij lag e 9  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e energ ie 

ge leve r d d oo r  een  pr oduc t ie-eenhe id  e igen  op w ekk ing  bij  een aan slui t in g  op HS- ni v eau  a ls f unc-

t ie  van he t  m a x im al e ve r m oge n van de pr od u ct ie- eenhe id eigen opw ekk ing . 

00-011 15-04-2000 Maxim ale verm ogen van de product ie-

eenheid eigen opwekking 

Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

 10 -  120%  I wkk 20 -  120%  I wkk 

 PF =  1 0,5 ind. 

<  2 MW  4,35 5,85 

≥ 2 MW en <  5 MW  2,65 4,70 

≥ 5 MW  2,50 3,75 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

PF     =   arbeidsfactor  

I wkk  =   st roomsterkte berekend uit  het  maxim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking (Pwkk,m ax)  

bij  

  nom inale netspanning (Unom ). Er geldt :   Iwkk= Pwkk,m ax/ (1,73* Unom )  

ind.   =   induct ief 
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 Bij lag e 1 0  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e energ ie 

bij  een aan slui t ing op  LS- ni v eau via  st r oo m t ran sfo rm a to ren . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1,5 -  7,5%  I c 7,5 -  120%  I c 7,5 -  15%  I c 15 -  120%  I c 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

5,45* * )  4,50 6,80 5,55 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde belast ing kleiner is dan 30%  van het  gecontracteerde verm ogen de aansluit -

capaciteit .  

PF     =   arbeidsfactor  

I c      =   st roomsterkte berekend uit  gecont racteerde verm ogen (Pc S)  in het  bet reffende leverpunt  bij  nominale 

netspanning (Unom ) . Er geldt :   I c=  Pc S / (1,73* Unom )  *  PF 

ind.   =   induct ief 

 Bij lag e 1 1  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e energ ie 

bij  een aan slui t ing op  LS- ni v eau, bij  een di r ect  aange slot en k W h- m e t er  d ie n ie t  onde r  d e I Jk w et  

Met r o log ie w et  va lt . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

1 – 5%  I b 5%  I b – I m ax 5 -  10%  I b 10%  I b -  I m ax 

PF= 1 1 0,5 ind. 0,5 ind. 

5,0* * )  4,0 5,0 4,0 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

* * )    Geldt  alleen als de gemiddelde afgenomen st room  kleiner is dan 20%  van de basisst room  I b. 

PF    =   arbeidsfactor 

I b =   de basisst room  van de kWh-meter, zoals die door de fabrikant  op de meter is verm eld 

I m ax  =   de m axim ale st room  van de kWh-m eter, zoals die door de fabrikant  op de m eter is vermeld 

ind.    =   induct ief 

 
Bij lag e 1 2  Maxim aa l  to e laat bare a fw ij k ing van een in ge brui k  zij n de m e et inr ich t ing v oor  e le kt r i sch e energ ie 

ge leve r d d oo r  een  pr oduc t ie-eenhe id  e igen  op w ekk ing  bij  een aan slui t in g  op LS- n iveau . 

00-011 15-04-2000 Maxim aal toelaatbare afwijking ( in % )  bij  de volgende st rom en en arbeidsfactoren 

10 -  120%  I wkk 20 -  120%  I wkk 

PF =  1 0,5 ind. 

4,70 7,40 

* )    De 99% -bet rouwbaarheidsgrenzen (± )  zijn vermeld. 

PF     =   arbeidsfactor 

I wkk  =   st roomsterkte berekend uit  het  maxim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking (Pwkk,m ax)  

bij  

  nom inale netspanning (Unom ). Er geldt :   Iwkk= Pwkk,m ax/ (1,73* Unom )  

ind. =   induct ief 

 
Bij lag e 1 3  Def in i t ie s van  de  beg r ip pen  energ ie, ve r m ogen, blin dene r g ie en  blind v er m ogen, w aarvan  in de ze 

reg eling i s u i t gegaan 

00-011 15-04-2000 Energie en vermogen 

Voor de begrippen " te m eten energie"  c.q. " te meten verm ogen" wordt  uitgegaan van de internat ionaal aanvaarde fysi-

sche definit ies voor de grootheden elekt rische energie (W)  en elekt risch verm ogen (P) , vastgelegd door de volgende 

form ules:  

 

 

 

Hierin is:  

u de momentane waarde van de wisselspanning 

i de momentane waarde van de wisselst room  

t 1 het  begin van de periode gedurende welke de elekt r ische energie wordt  gemeten 

t 2 het  einde van de periode gedurende welke de elekt r ische energie wordt  gemeten 

T de periodet ijd van de wisselspanning en -st room  

 

Na splitsing van spanning en st room  in het  frequent iedom ein door m iddel van Fourieranalyse (waardoor deze grootheden 

worden ontbonden in harm onische com ponenten) , kan voor P worden geschreven:  

 

 

 

m et  n =  het  ranggetal van de te onderscheiden harm onische com ponenten. 

 

I n het  geval het  gemiddelde vermogen over een bepaalde periode lopende van de t ij dst ippen τ1 tot  τ2 dient  te worden 

gemeten (waarbij  τ2 -  τ1 bij voorbeeld 15 m inuten is) , dan geldt  hiervoor:  
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Blindenergie en blindverm ogen 

Met  bet rekking tot  de te hanteren definit ies van de begrip blindenergie en -verm ogen geldt  het  volgende. Het  blindver-

m ogen (Q)  wordt  in het  algemene geval van een niet -sinusvorm ige wisselspanning en -st room  met  een periodet ijd T 

gedefinieerd als:  

)2(..........
22

PSQ −=    

 

Hierin is:  

S:  het  schijnbaar verm ogen, waarvoor geldt :  S =  U.I   (U en I  zijn de effect ieve waarden 

  van de wisselspanning respect ievelij k wisselst room )  

P:  het  verm ogen gedefinieerd volgens (1)  

 

De algem ene definit ie voor blindverm ogen (2)  geldt  ook in het  bij zondere geval, dat  spanning en st room  niet  vervorm d, 

dat  wil zeggen sinusvorm ig zijn, en gaat  dan over in:  

ϕϕ sin..)cos..().(
2222

IUIUIUPSQ =−=−=  

 

Als algem ene definit ie voor de arbeidsfactor (PF)  geldt :  

S

P
PF =  

 

Voor het  bij zondere geval dat  spanning en st room  onvervorm d (sinusvorm ig)  zijn, gaat  deze definit ie over in:  

ϕϕ
cos

.

cos.. ==
IU

IU
PF  

 

Voor verrekeningsdoeleinden wordt  onderscheid gem aakt  tussen de begrippen energie leveren en energie ontvangen.  

Deze begrippen hebben de volgende betekenis:  

energie leveren :  vanuit  het  elekt riciteitsnet  wordt  energie aan een aangeslotene geleverd  

energie ontvangen:  een aangeslotene levert  energie aan het  elekt riciteitsnet . 

 

Analoog m et  deze begrippen wordt  ook gesproken over blindenergie leveren  en blindenergie ontvangen.  Onder verwij zing 

naar (1)  m oet  daaraan de volgende betekenis worden toegekend:  

blindenergie leveren:  

de aangeslotene ontvangt  energie vanuit  het  elekt riciteitsnet , waarbij  de grondharm onische in de st room  naij lt  op de 

grondharm onische in de spanning 

de aangeslotene levert  energie aan het  elekt riciteitsnet , waarbij  de grondharm onische in de st room  voorij lt  op de grond-

harm onische in de spanning 

blindenergie ontvangen:  

de aangeslotene ontvangt  energie vanuit  het  elekt riciteitsnet , waarbij  de grondharm onische in de st room  voorij lt  op de 

grondharm onische in de spanning  

de aangeslotene levert  energie aan het  elekt riciteitsnet , waarbij  de grondharm onische in de st room  naij lt  op de grond-

harm onische in de spanning. 

 
Bij lag e 1 4  Verbrui ks pr of ie len 

 B14.1  Standaardprofielen 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.1.1 Een standaardprofiel is opgebouwd uit  profielfract ies van een standaardjaarverbruik voor ieder klokkwart ier 

van het  jaar. De profielfract ies worden afgerond op 8 cij fers achter de komm a. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.1.2 Uiterlij k de derde week van de m aanden januari,  april,  j uli en oktober doen de gezam enlij ke netbeheerders 

aan het  overlegplat form  ex art ikel 5.2.1 van de Meetcode een gem ot iveerd voorstel voor de profielen die in 

het  volgend kwartaal gehanteerd zullen worden. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.1.3  Uiterlij k 1 week nadat  het  voorstel,  bedoeld in B14.1.2 is gedaan, besluit  het  overlegplat form  ex art ikel 5.2.1 

van de Meetcode over dit  voorstel en wordt  de aldus vastgestelde set  profielen onverwij ld gezonden aan alle 

netbeheerders en program m averantwoordelij ken die program m averantwoordelij kheid dragen voor aangeslo-

tenen m et  een gecont racteerd t ransportvermogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.1.4  De aldus vastgestelde profielen worden toegepast  vanaf de eerste kalenderdag van het  volgende kwartaal. 

 B14.2  I ndeling van aangeslotenen in profielcategorieën 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.1  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde kleiner dan of gelij k aan 3 x 25 A op laagspanning en waarop het  

enkeltarief van toepassing is, worden ingedeeld in profielcategorie E1A van de conform  B14.1.3 van deze bij -

lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.2  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde kleiner dan of gelij k aan 3 x 25 A op laagspanning en waarop het  

nacht tarief van toepassing is, worden ingedeeld in profielcategorie E1B van de conform  B14.1.3 van deze 

bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.3  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde kleiner dan of gelij k aan 3 x 25 A op laagspanning en waarop het  

avondtarief van toepassing is, worden ingedeeld in profielcategorie E1C van de conform  B14.1.3 van deze 
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bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.4  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 A op laagspanning m aar kleiner dan of gelijk aan 3 

x 80 A op laagspanning en waarop het  enkeltarief van toepassing is, worden ingedeeld in profielcategorie 

E2A van de conform  B14.1.3 van deze bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.5  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 A op laagspanning m aar kleiner dan of gelijk aan 3 

x 80 A op laagspanning en waarop het  nacht -  of avondtarief van toepassing is, worden ingedeeld in profiel-

categorie E2B van de conform  B14.1.3 van deze bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.6  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 A op laagspanning m aar m et  een gecont racteerd 

t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA en met  een bedrij fst ijd kleiner of gelij k aan 

2000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3A van de conform  B14.1.3 van deze bij lage vastgestelde 

set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.7  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 A op laagspanning m aar m et  een gecont racteerd 

t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA en met  een bedrij fst ijd van m eer dan 2000 

uren m aar kleiner of gelij k aan 3000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3B van de conform  B14.1.3 

van deze bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.8  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 A op laagspanning m aar m et  een gecont racteerd 

t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA en met  een bedrij fst ijd van m eer dan 3000 

uren m aar kleiner of gelij k aan 5000 uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3C van de conform  B14.1.3 

van deze bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.2.9  Aangeslotenen met  een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 A op laagspanning m aar m et  een gecont racteerd 

t ransportverm ogen aansluitcapaciteit  kleiner dan 100 kW kVA en met  een bedrij fst ijd van m eer dan 5000 

uren, worden ingedeeld in profielcategorie E3D van de conform  B14.1.3 van deze bij lage vastgestelde set  

standaardprofielen. 

voorstel 2006-2986 NMa B14.2.10 I n afwij king van B14.2.1 tot  en met  B14.2.3 worden netaansluit ingen ten behoeve van openbare verlicht ing, 

behoudens netaansluit ingen zoals bedoeld in B15.1.1, ingedeeld in profielcategorie E4A van de conform  

B14.1.3 van deze bij lage vastgestelde set  standaardprofielen. I ndien de arm aturen voor openbare verlicht ing 

zich niet  direct  achter de netaansluit ing bevinden, m aar deel uitm aken van een OV- installat ie, verst rekt  de 

aangeslotene de netbeheerder een accountantsverklaring waaruit  blij kt  dat  op de desbet reffende OV-

installat ie uitsluitend arm aturen zijn aangesloten ten behoeve van openbare verlicht ing en daarmee gelij k te 

stellen arm aturen, zoals ten behoeve van reclame- of feestverlicht ing, abri’s, verkeersbordverlicht ing etc.,  

m its deze op dezelfde wij ze geschakeld worden. 

 B14.3  Het  standaardjaarverbruik 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.3.1  Het  standaardjaarverbruik van een netaansluit ing wordt  bepaald door het  gemeten verbruik op die netaan-

sluit ing over de kleinst  mogelij ke verbruiksperiode van m inim aal 120 dagen te delen door de som  van de 

profielfract ies in het  standaardprofiel over de desbet reffende periode. De verbruiksperiode gaat  in de eerste 

hele dag (vanaf 00: 00 uur)  na de eerste meteropnam e en loopt  tot  en met  de dag van de laatste meterop-

nam e ( tot  24: 00 uur) . Daarbij  is de laatste m eteropnam e alt ijd de m eest  recente geautoriseerde meterop-

nam e. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.3.2  Het  standaardjaarverbruik van een netaansluit ing wordt  geactualiseerd als er een nieuwe door een erkende 

m eetverantwoordelij ke gevalideerde m eterstand bij  de netbeheerder bekend is, dan wel indien de netbe-

heerder een nieuwe tellerstand voor de netaansluit ing vaststelt .  Deze gevalideerde, c.q. vastgestelde teller-

stand dient  uiterlij k vier weken na opname verwerkt  te zijn in het  standaardjaarverbruik. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B14.3.3  I ndien voor netaansluit ingen met  een profielcategorie E1A, E1B, E1C, E2A, of E2B of E4A alleen een geme-

ten verbruik bekend is over een periode korter dan 120 dagen of indien er geen gem eten verbruik bekend is, 

wordt  het  standaardjaarverbruik in afwij king van B14.3.1 bepaald door het  gem iddelde te nem en van de 

standaardjaarverbruiken van de netaansluit ingen m et  een standaardjaarverbruik op basis van een gemeten 

verbruik van m inim aal 120 dagen in dezelfde profielcategorie en dezelfde tariefcategorie. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.3.4  I ndien voor netaansluit ingen met  een profielcategorie E3A, E3B, E3C of E3D alleen een gemeten verbruik 

bekend is over een kortere periode dan 120 dagen, dan wordt  het  verbruik over deze kortere periode ge-

bruikt  voor de berekening van het  standaardjaarverbruik. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.3.5  I ndien voor netaansluit ingen met  een profielcategorie E3A, E3B, E3C of E3D geen gem eten verbruik bekend 

is, dan wordt  het  standaardjaarverbruik geschat  door de netbeheerder naar beste inzicht . 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.3.6  I ndien sprake is van een netaansluit ing met  nacht tar ief of avondtarief,  worden voor de desbet reffende ne-

taansluit ing twee bijbehorende standaardjaarverbruiken, te weten één voor de normaaluren en één voor de 

laaguren, vastgesteld en in het  aansluit ingenregister vastgelegd. Het  standaardjaarverbruik van de netaan-

sluit ing is de som  van het  norm aalurenstandaardjaarverbruik en het  laagurenstandaardjaarverbruik. 

 B14.4  Tariefcorrect iefactoren 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.4.1  De netbeheerder bepaalt  per verrekenperiode Σ SJVPV,PC,TC,  zijnde de som  van de standaardjaarverbruiken 

van alle netaansluit ingen per program m averantwoordelij ke (PV) , per profielcategorie (PC)  en per tariefcate-

gorie (TC) . 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.4.2  De netbeheerder bepaalt  per tariefperiode TFPV,PC,TC,TP,  zijnde de tar ieffactor voor de desbetreffende tar ief-

periode (TP)  voor de groep van alle netaansluit ingen per programm averantwoordelij ke (PV) , per profielcate-

gorie (PC)  en per tar iefcategorie (TC) , door de som van de standaardjaarverbruiken van alle netaansluit in-

gen per programm averantwoordelij ke (PV) , per profielcategorie (PC) en per tariefcategorie (TC)  voor die ta-

r iefperiode (TP)  te delen door de som  van de standaardjaarverbruiken van alle netaansluit ingen per pro-
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gramm averantwoordelij ke (PV) , per profielcategorie (PC)  en per tar iefcategorie (TC) . I n form ulevorm :  

  TFPV,PC,TC,TP =  ∑ SJVPV,PC,TC,TP /  ∑ SJVPV,PC,TC.  

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.4.3  De netbeheerder bepaalt  per tariefperiode TFPC,TC,TP ,  zijnde de tarieffactor voor de desbet reffende tar iefpe-

r iode (TP)  per profielcategorie (PC)  en per tariefcategorie (TC), door voor de desbet reffende profielcategorie 

alle profielfract ies behorend bij  de desbet reffende tar iefperiode te som meren volgens de form ule:  

  TF PC,TC,TP  =  ∑ PFPC,TC,TP.  

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.4.4  De netbeheerder bepaalt  per tariefperiode TCF PV,PC,TC,TP ,  zijnde de tariefcorrect iefactor voor de desbet ref-

fende tariefperiode (TP)  per program m averantwoordelij ke (PV) , per profielcategorie (PC)  en per tariefcate-

gorie (TC) , door de volgens B14.4.2 bepaalde tarieffactor voor die tar iefperiode voor een groep netaanslui-

t ingen per program m averantwoordelij ke (PV) , per profielcategorie (PC)  en per tariefcategorie (TC)  te delen 

door de volgens B14.4.3 bepaalde tarieffactor voor die tariefperiode per profielcategorie (PC)  en per tar iefca-

tegorie (TC)  volgens de form ule:  

  TCFPV,PC,TC,TP  =  TFPV,PC,TC,TP /  TFPC,TC,TP.  

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.4.5  De in B14.4.2, B14.4.3 en B14.4.4 bepaalde tarieffactoren respect ievelij k tariefcorrect iefactoren worden 

afgerond op 3 cij fers achter de kom m a. 

 B14.5  De klim aatcorrect iefactor 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.5.1  De klim aatcorrect iefactor wordt  vooralsnog vastgesteld op 1. 

 B14.6  De databepaling 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.1  De netbeheerder bepaalt  per verrekenperiode het  veronderstelde geprofileerde verbruik (VGV)  per pro-

gramm averantwoordelij ke (PV)  per profielcategorie (PC)  en per tariefcategorie (TC) van alle netaansluit ingen 

van de desbet reffende programmaverantwoordelijke in de desbetreffende profielcategorie en de desbet ref-

fende tariefcategorie volgens de form ule:  

  VGVPV,PC,TC =  PFPC x TCFPV,PC,TC,TP x KCF x Σ SJVPV,PC,TC,  waarin:  

PFPC  =   de profielfract ie van de desbet reffende profielcategorie voor de desbet reffende verre-

kenperiode. 

TCFPV,PC,TC,TP  =   de tariefcorrect iefactor voor de tar iefperiode waarin de desbet reffende verrekenperio-

de valt  met  bet rekking tot  de desbet reffende program m averantwoordelij ke, de desbe-

t reffende profielcategorie en de desbet reffende tariefcategorie. 

KCF  =   de klim aatcorrect iefactor voor de desbet reffende verrekenperiode. 

Σ SJVPV,PC,TC  =   de som  van alle standaardjaarverbruiken van netaansluit ingen van de desbet reffende 

program m averantwoordelij ke in de desbetreffende profielcategorie en de desbetref-

fende tariefcategorie die niet  beschikken over een m eet inricht ing conform  2.3.4 van de 

Meetcode. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.2  De netbeheerder bepaalt  per verrekenperiode het  totale veronderstelde geprofileerde verbruik (TVGV)  door 

het  conform  B14.6.1 per programm averantwoordelij ke per profielcategorie en per tar iefcategorie bepaalde 

veronderstelde geprofileerde verbruik (VGV)  te som meren over alle programm averantwoordelij ken en alle 

profielcategorieën en alle tariefcategorieën. 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.3  De netbeheerder bepaalt  per verrekenperiode het  restverbruik (RV) in zijn net  volgens de form ule:  

  RV =  TNI  – GV – BV – NV 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.4  De netbeheerder bepaalt  voor de desbet reffende verrekenperiode de meetcorrect iefactor (MCF)  door het  

conform  B14.6.3 bepaalde restverbruik (RV)  te delen door het  conform  B14.6.2 bepaalde totale veronder-

stelde geprofileerde verbruik (TVGV)  volgens de form ule:  

  MCF =  RV /  TVGV 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.5  De netbeheerder bepaalt  per verrekenperiode en per programm averantwoordelij ke en per profielcategorie 

het  gecorrigeerde geprofileerde verbruik (GGV)  van alle aangeslotenen van de desbet reffende program m a-

verantwoordelij ke in de desbetreffende profielcategorie volgens de form ule:  

  GGV PV,PC,TC =  VGV PV,PC,TC x MCF, waarin:  

VGV  =   het  conform  B14.6.1 bepaalde veronderstelde geprofileerde verbruik voor de desbe-

t reffende verrekenperiode en de desbet reffende programm averantwoordelij ke en de 

desbet reffende profielcategorie 

MCF  =   de conform  B14.6.4 bepaalde m eetcorrect iefactor voor de desbet reffende verrekenpe-

r iode 

100871/ 5 13-07-2002 

101600/ 17 01-03-2004 
B14.6.6  De netbeheerder stelt  de conform B14.6.4 bepaalde meetcorrect iefactoren de volgende werkdag ter be-

schikking aan de program m averantwoordelij ken die het  aangaan. 

 
Bij lag e 1 5   Pr of ie len  v oo r  openba r e v er li ch t ing en v er ke er sre gelin st a ll at ie s 

 B15.1  Openbare verlicht ing 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.1.1  I n het  geval de netaansluit ing arm aturen van een installat ie voor openbare verlicht ing afzonderlij k recht -

st reeks op het  openbare laagspanningsnet  zijn aangesloten op grond van 2.1.3.5 van de Netcode Elekt riciteit  

niet  is voorzien van een comptabele meet inricht ing, verst rekt  de aangeslotene exploitant  van de installat ie 

aan de netbeheerder de volgende gegevens:  

a.  het  aantal arm aturen behorend tot  de installat ie;  

b.  het  nominale verm ogen per arm atuur;  

 en per door de netbeheerder aan te geven t ij dvak, voor zover van toepassing, vooraf:  
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c.  de in-  en uitschakelt ijden van de installat ie;  

d.  de t ij den dat  de installat ie wordt  gedimd;  

e.  de perioden dat  bepaalde groepen arm aturen zullen zijn ingeschakeld voor onderhoud, buiten de perio-

den dat  de arm aturen norm aal al zijn ingeschakeld. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.1.2  De netbeheerder stelt  op basis van de in B15.1.1 bedoelde gegevens het  belast ingprofiel van de installat ie 

vast . 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.1.3  De netbeheerder stelt ,  na overleg m et  de aangeslotene exploitant , indien in het  in B15.1.2 bedoelde belas-

t ingprofiel geen rekening is gehouden m et  aan de installat ie uit  te voeren onderhoud, een toeslag vast  op 

het  in B15.1.2 bedoelde belast ingprofiel.  

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.1.4  I n afwij king van B15.1.3 houdt  de netbeheerder, zo m ogelij k en indien gewenst , rechtst reeks rekening met  

het  opgegeven onderhoudsprogram m a bij  het  vaststellen van het  in B15.1.2 bedoelde belast ingprofiel.  

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.1.5  De aangeslotene exploitant  houdt  voor de netbeheerder een technische administ rat ie bij  en geeft  de netbe-

heerder hierin ter inzage. I n deze administ rat ie worden in elk geval de volgende gegevens opgenom en:  

a.  de locat ie van de arm aturen;  

b.  per type arm atuur het  aantal en het  nominale verm ogen. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.1.6  De aangeslotene exploitant  houdt  de in B15.1.5 bedoelde administ rat ie actueel. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.1.7  Op het  belast ingprofiel bedoeld in B15.1.2, B15.1.3 respect ievelij k B15.1.4 zijn, voor zover van toepassing, 

de bepalingen in 4.2 en 4.3 van deze code van kracht . 

  voorstel 2006-2986 NMa B15.1.8 De aangeslotene, bedoeld in B15.1.1, toont  door m iddel van een accountantsverklar ing de juistheid en de 

volledigheid van de in B15.1.1 sub a tot  en m et  e en B15.1.5 bedoelde inform at ie aan. I ndien de arm aturen 

voor openbare verlicht ing zich niet  direct  achter de netaansluit ing bevinden, m aar deel uitm aken van een 

OV- installat ie, blij kt  uit  deze accountantsverklar ing tevens dat  op de desbet reffende OV- installat ie uitsluitend 

arm aturen zijn aangesloten ten behoeve van openbare verlicht ing en daarm ee gelijk te stellen arm aturen, 

zoals ten behoeve van reclam e-  of feestverlicht ing, abri’s, verkeersbordverlicht ing etc.,  m ist  deze op dezelf-

de wij ze geschakeld worden. 

 B15.2  Verkeersregelinstallat ies 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.2.1  I n het  geval een verkeersregelinstallat ie rechtst reeks op het  openbare laagspanningsnet  is aangesloten, 

verst rekt  de aangeslotene exploitant  van de installat ie aan de netbeheerder het  nominale verm ogen van de 

installat ie, zowel in norm ale bedrij fstoestand als -  voor zover van toepassing -  in de situat ie dat  de verkeers-

lichten zijn gedim d respect ievelijk de installat ie buiten bedrij f is en per door de netbeheerder aan te geven 

t ij dvak -  voor zover van toepassing -  vooraf de t ijden waarop de verkeersregelinstallat ie zich in één van de-

ze bedrij fstoestanden bevindt . 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.2.2  De netbeheerder stelt  op basis van de in B15.2.1 bedoelde gegevens het  belast ingprofiel voor de installat ie 

vast . 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.2.3  I n afwij king van B15.2.2 kan de netbeheerder het  belast ingprofiel van de installat ie vaststellen op basis van 

het  nominale verm ogen van de installat ie in de norm ale bedrij fstoestand, en de invloed van het  dimm en en 

van het  buiten bedrij f zijn van de verkeerslichten daarbij  verdisconteren in een vaste reduct iefactor. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.2.4  De aangeslotene exploitant  houdt  voor de netbeheerder een technische administ rat ie bij  en geeft  de netbe-

heerder hierin inzage. I n deze administ rat ie worden in elk geval de volgende gegevens opgenomen:  

a.  de locat ie van de bet reffende verkeersinstallat ies 

b.  het  nominale verm ogen, zowel in norm ale bedrij fstoestand als – voor zover van toepassing – in de situa-

t ie dat  de verkeerslichten zijn gedim d respect ievelij k de installat ie buiten bedrij f is. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004  

voorstel 2006-2986 NMa 

B15.2.5  De aangeslotene exploitant  houdt  de in B15.2.4 bedoelde administ rat ie actueel. 

100417/ 1 01-04-2001 

101600/ 17 01-03-2004 
B15.2.6  Op het  belast ingprofiel bedoeld in B15.2.2 respect ievelij k B15.2.3 zijn – voor zover van toepassing -  de 

bepalingen in 4.2 en 4.3 van deze code van kracht . 

 
Bij lag e 1 6  Voo r schr i ft  v oo r  he t  on t w er p en, in st a lleren en c on t r o leren v an c om p t abe le m eet inr ich t in gen v oo r  

e le kt r i sch e en ergie  en bli n de n erg ie 

 B16.1  Algem ene bepalingen 

 B16.1.1  Definit ies 

101600/ 28 26-06-2004 B16.1.1.1  I n deze bij lage wordt  verstaan onder:  

a.  Meet inricht ing:  een com ptabele meet inricht ing voor elekt rische energie en eventueel blindenergie omvat  

alle componenten, software etc. die nodig zijn voor het  regist reren van de via een aansluit ing geleverde 

energie en eventueel blindenergie, tot  en m et  het  punt  waar de inform at ie wordt  gegenereerd die ge-

bruikt  wordt  voor de eigenlij ke verrekening. Opmerking:  Een m eet inr icht ing bedoeld in het  kader van de 

Meetcode Elekt riciteit  en van deze bij lage heeft  dus bet rekking op één aansluit ing. Bij  de eraan te stellen 

eisen wordt  uitgegaan van het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  voor die aansluit ing. Dat  

betekent  voor het  geval dat  een m eet inricht ing bestaat  uit  meer dan één bij  individuele verbindingen 

behorende deelmeet inricht ingen, dat  de bepalingen in deze bij lage, m et  nam e die in B16.2.6, gelden 

voor elk van die deelm eet inricht ingen afzonderlij k, ongeacht  de groot te van het  nominale meetvermogen 

van die deelm eet inricht ingen. 

b.  Meetm iddel:  de kWh-meter, kvarh-m eter, st room -  of spanningst ransform ator. 

c.  Nominaal m eetverm ogen:  dit  begrip wordt  vastgesteld overeenkomst ig het  bepaalde in B16.1.1.2.1 tot  
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en met  B16.1.1.2.4. 

d.  Resolut ie:  de kleinste nog uit  te lezen waarde van de energie in de databuffers van de meet inricht ing. 

e.  Secundair gedeelte van de m eet inr icht ing:  het  deel van de meet inricht ing vanaf de aansluitklemmen van 

de secundaire wikkelingen van de m eet t ransform atoren tot  en m et  de kWh-meters en de kvarh-m eters. 

f.   Secundaire bekabeling:  de bekabeling tussen de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de 

m eet t ransform atoren en de kWh-m eters en in voorkom end geval de kvarh-meters. 

g.  St roomsomm at ie:  het  som meren van m eetst rom en door parallelschakeling van de secundaire wikkelin-

gen van st room transform atoren of door toepassing van somm eerst room transform atoren. 

 (……) 

 B16.2 Het  ontwerpen en installeren van m eet inr icht ingen voor elekt r ische energie en blindenergie 

 B16.2.1 Norm en 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.1.1 De volgende norm en en wet telij ke regelingen zijn van toepassing op het  ontwerpen en het  installeren van 

m eet inricht ingen:  

a. NEN-EN- I EC 62052-11: 2003:  “Apparatuur voor elekt r iciteitsm et ing (AC)  -  Algemene eisen, proeven en 

beproevingsomstandigheden -  Deel 11:  Meetapparatuur” ;  

b.  NEN-EN- I EC 62053-21: 2003:  “Apparatuur voor elekt r iciteitsm et ing (wisselst room )  -  Algem ene eisen -  

Deel 21:  Stat ische meters voor act ieve energie (klasse 1 en 2) ”    EN 61036:  "Alternat ing current  stat ic 

wat t -hour m eters for act ive energy (classes 1 and 2) " ;  1996. Deze Europese norm  is aanvaard als Ne-

derlandse norm  NEN 11036;  

c. NEN-EN- I EC 62053-22: 2003:  “Apparatuur voor elekt r iciteitsm et ing (wisselst room )  -  Algem ene eisen -  

Deel 22:  Stat ische meters voor act ieve energie (klasse 0,2 S and 0,5 S) ”   EN 60687:  "Alternat ing cur-

rent  stat ic wat t -hour meters for act ive energy (classes 0,2 S and 0,5 S) " ;  1992. Deze Europese norm is 

aanvaard als Nederlandse norm  NEN 10687;  

d.  NEN-EN- I EC 62053-23: 2003:  “Apparatuur voor elekt r iciteitsm et ing (wisselst room )  -  Algem ene eisen -  

Deel 23:  Stat ische meters voor react ieve energie (klasse 2 en 3) ”   EN 61268:  "Alternat ing current  stat ic 

var-hour meters for react ive energy (classes 2 and 3) " ; 1995. Deze Europese norm  is in Nederland aan-

vaard als NEN 11268;  

e.  NEN-EN- I EC 60044-1: 2003(1996-12) :  "  Meet t ransform atoren -  Deel 1:  St room transform atoren " ;  

f.   NEN-EN- I EC 60044-2: 2003(1997-02) :  "  Meet t ransform atoren -  Deel 2:  I nduct ieve spanningst ransform a-

toren " ;  

g.  NEN- I EC 60050-300: 2001:  “ I nternat ionale elekt rotechnische woordenlij st  – Elekt rische-  en elekt rotechj -

nische m et ingen en meet inst rum enten – Deel 311:  Algem ene termen m et  bet rekking tot  m et ingen;  Deel 

312:  Algemene termen met  bet rekking tot  elekt rische met ingen" NEN 50-301, 302, 303 (1985-03) :  

Voorlopige uitgave van de I nternat ionale elekt rotechnische woordenlij st ,  bestaande uit :  Hoofdstuk 301:  

Algem ene benamingen;  Hoofdstuk 302:  Elekt rische m eet inst rum enten;  

g.  I Jkregeling kilowat tuurmeters;  12 decem ber 1997 (Stcrt .  1998, 14) ;  

h.  EEG- ij kregeling kWh-meters;  30 m ei 1978/ Nr 678/ 375 WJA (Stcrt . 1978, 117) . 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.1.2  [ vervallen]  I ndien een nieuwe versie van één van de in B16.2.1.1 genoem de norm en wordt  vastgesteld, dan 

wordt  deze toegepast  tenzij  dit  uitdrukkelij k wordt  uitgesloten. Zijn de norm en neergelegd in een wet telij ke 

regeling, dan worden deze toegepast  zodra deze regelingen van kracht  worden. 

 (……) 

 B16.2.2  De plaats van de m eet inr icht ing 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.2.4  I ndien van het  gestelde in B16.2.2.2 wordt  afgeweken door de meet inricht ing aan te sluiten aan de secun-

daire zijde van de verm ogens-  of dist r ibut iet ransform ator terwij l de aansluit ing zich aan de prim aire zijde 

van die t ransform ator bevindt , dan stemm en de nauwkeurigheidsklassen van de m eetm iddelen met  inacht -

neming van het  gecontracteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  overeen met  de in B16.2.6.1 en B16.2.6.2 

genoemde nauwkeurigheidsklassen. 

 (……) 

 B16.2.3  Typekeuring van m eetm iddelen 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.3.2  Het  voldoen aan de in B16.2.3.1 genoem de typekeuringseisen blij kt  voor meetm iddelen die niet  onder de 

I Jkwet  Met rologiewet  vallen, uit  een rapport  uitgebracht  door een door de Raad voor Accreditat ie geaccredi-

teerde gecert ificeerde instant ie of door een gelij kwaardige buitenlandse accreditat ie- instelling die is geaccre-

diteerd op basis van de norm  NEN-EN- I SO/ I EC 17025: 2005 “Algem ene eisen voor de bekwaam heid van be-

proevings-  en kalibrat ielaboratoria”  gecert ificeerd op grond van de Europese norm  EN 45001. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.3.3  De kWh-m eters die onder het  regiem  van de I Jkwet  Met rologiewet  vallen, zijn qua m odel wet telij k toegela-

ten. 

 (……) 

 B16.2.5 St roomm eetcircuits 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.5.1  De nominale prim aire st room sterkte van st room transform atoren in m eet inricht ingen aangesloten op hoog-

spanningsniveau bedraagt  ten m inste 100%  en ten hoogste 150%  200%  van de st room sterkte af te leiden 

uit  het  gecontracteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  onder de voorwaarden genoem d in B16.2.5.2. 

 (……) 
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101600/ 28 26-06-2004 B16.2.5.3  I ndien in andere gevallen dan in B16.2.5.2 genoemd, st room transform atoren zijn toegepast  die tot  meer 

dan 120%  van hun nominale st room  aan de eisen van de in B16.2.1.1 sub d genoem de norm  voldoen, dan 

bedraagt  de m axim ale st room  van deze st room transform atoren m inus 20%  ten m inste 100%  en ten hoogste 

150%  van de st room sterkte af te leiden uit  het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit .  

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.5.9  De nominale st room  ( I nom )  van een kWh-meter en van een kvarh-m eter aangesloten via st room transform a-

toren is ten hoogste gelij k aan de nominale secundaire st room  van deze st room transform atoren. 

 (……) 

 B16.2.6 De nauwkeurigheid van de m eet inr icht ing1 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.1 De nauwkeurigheidsklassen als funct ie van het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  van kWh-

m eters, kvarh-meters, alsm ede van st room -  en spanningst ransform atoren in meet inr icht ingen bij  aansluit in-

gen op hoogspanningsniveau zijn vermeld in tabel B. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in 

B16.2.1.1 sub a tot  en met  e genoemde normen. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.2 De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters, st room -  en spanningst ransform atoren in m eet inricht ingen voor 

de regist rat ie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij  aansluit ingen op hoogspanningsni-

veau zijn vermeld in tabel C als funct ie van het  maxim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwek-

king. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B16.2.1.1 sub a tot  en met  e genoemde norm en. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.3 De nauwkeurigheidsklassen als funct ie van het  gecont racteerde verm ogen de aansluitcapaciteit  van kWh-

m eters en st room transform atoren in m eet inricht ingen bij  aansluit ingen op laagspanningsniveau zijn vermeld 

intabel D. De nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B16.2.1.1 sub b en e genoemde normen. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.4  De nauwkeurigheidsklassen van kWh-meters en st room transform atoren in m eet inricht ingen voor de regi-

st rat ie van de door de aangeslotenen zelf opgewekte energie bij  aansluit ingen op laagspanningsniveau zijn 

vermeld in tabel E als funct ie van het  m axim ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking. De 

nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd in de in B16.2.1.1 sub b en d genoem de normen. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.5  Een meet inricht ing bij  aansluit ingen met  een gecont racteerd vermogen aansluitcapaciteit  van 1 MW MVA en 

groter om vat  twee elkaar cont rolerende kWh-meters:  de hoofd-  en cont rolemeter. 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.7  Een meet inricht ing bij  aansluit ingen op hoogspanningsniveau m et  een gecont racteerd verm ogen aansluitca-

paciteit  van 5 MW MVA en groter, om vat  naast  het  gestelde in B16.2.6.5, per fase twee st room transform ato-

ren, waarbij  elk st room circuit  van ieder van de kWh-m eters, de hoofd-  en cont rolemeter, is aangesloten op 

een eigen st room transform ator. 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.9  Bij  een gecontracteerd verm ogen aansluitcapaciteit  van 5 MW MVA en groter is de bedrading van de span-

ningscircuits, inclusief de beveiligingen ervan, separaat  uitgevoerd voor elk van de elkaar cont rolerende 

kWhmeters genoem d in B16.2.6.5. 

101600/ 28 26-06-2004 B16.2.6.10  De resolut ie van de te regist reren energie gedurende de meetperiode, is beter dan 0,5.k%  van de geregi-

st reerde energie bij  een verm ogen dat  gelij k is aan het  nominale m eetverm ogen van de meet inricht ing m aar 

bedraagt  ten m inste 1 kWh. k is het  klassecij fer van de kWh-meter. 

 (……) 

 B16.3 Cont role van meet inr icht ingen bij  aansluit ingen op hoogspanningsniveau 

 (……) 

 B16.3.2  Cont role nadat  de m eet inr icht ing is geïnstalleerd 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.3.2.19  De erkende meetverantwoordelij ke leest  ter cont role van de data opntvangen op het  datacollect iepunt  van 

ten m inste vij f een aantal opeenvolgende m eetperioden de data opgeslagen in de databuffers ter plaatse uit .  

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.3.2.22  Nadat  werkzaamheden aan een meet inricht ing zijn verricht , herhaalt  de erkende meetverantwoordelijke de 

in deze paragraaf genoemde controles indien redelij kerwij s kan worden verondersteld, dat  de werkzaam he-

den m ogelij k van invloed zijn geweest  op de werking van de m eet inr icht ing. 

 B16.3.3  Cont role van in gebruik zijnde m eet inr icht ingen 

 (……) 

101600/ 28 26-06-2004 B16.3.3.12  I n afwij king van het  in B16.3.3.1 bepaalde, cont roleert  de erkende m eetverantwoordelij ke steeds binnen 72 

uur nadat  een wij ziging in of toevoeging aan de installat ie van de aangeslotene is aangebracht  de belast ing 

is gewijzigd, of de belast ing in overeenstemming is m et  het  bepaalde in B16.2.6.12 tot  en met  B16.2.6.15. 

 (……) 

 B16.5 Rapportage over de op grond van B16.3 of B16.4 uitgevoerde controles 

 B16.5.1 De erkende meetverantwoordelij ke rapporteert  over de door hem  op grond van B16.3 of B16.4 uitgevoerde 

cont roles aan de desbet reffende aangeslotene en aan de desbet reffende netbeheerder. 

 Tabellen 

 (……) 

                                             
1 Zie voor de wij ze waarop de bepalingen in deze paragraaf m oeten worden geïnterpreteerd, de definit ie van het  begrip m eet inricht ing in 1.1 
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101600/ 28 26-06-2004 Tabel B:   De nauwkeurigheidsklassen van de meetm iddelen van een m eet inricht ing bij  een aansluit ing op hoogspan-

ningsniveau. 

aansluitcapaciteit  

gecont racteerd 

verm ogen 

kWh-m eters kvarh-m eter st room transform atoren spanningst ransform atoren 

<  2 MW MVA klasse 1 

klasse 1 

klasse 2 

klasse 2 

klasse 0,5 S 

klasse 0,2 * )  

klasse 0,2 

klasse 0,2 

≥ 2 en < 5 MW 

MVA 

klasse 0,5 S klasse 2 klasse 0,2 S klasse 0,2 

≥ 5 en < 30 MW 

MVA 

klasse 0,2 S klasse 2 klasse 0,2 S klasse 0,2 

≥ 30 MW MVA klasse 0,2 S 

klasse 0,2 S 

klasse 2 

klasse 2 

klasse 0,2 S 

klasse 0,1 * )  

klasse 0,2 

klasse 0,2 

 * )  I ndien de gemiddelde belast ing groter is dan 20%  van het  nominale m eetverm ogen. 

101600/ 28 26-06-2004 Tabel C:   De nauwkeurigheidsklassen van de meetm iddelen van een m eet inricht ing voor de regist rat ie van de door de 

aangeslotenen zelf opgewekte energie bij  een aansluit ing op hoogspanningsniveau als funct ie van het  m axi-

m ale verm ogen van de product ie-eenheid eigen opwekking. 

m axim aal verm ogen van 

product ie-eenheid eigen 

opwekking 

kWh-m eters st room transform atoren spannings-

t ransform atoren 

<  5 MW klasse 2 klasse 1 klasse 1 

≥ 5 en <  30 MW klasse 1 klasse 1 klasse 1 

≥ 30 MW klasse 1 klasse 0,5 klasse 1  

 (……) 
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De in bijlage 1 gepresenteerde w ijzigingsvoorstellen hebben naast de in bijlage 2 aangegeven tekstw ijzigingen in 
de Meetcode Elektriciteit  ook tekstw ijzigingen in andere delen van de codes elektriciteit  tot gevolg. Deze w orden 
in onderstaand overzicht gepresenteerd. 
 
N.B. Op nog enkele andere plaatsen dan in onderstaand overzicht komen verw ijzingen voor naar de Tarievencode 
Elektriciteit , de Netcode Elektriciteit  of de Meetcode Elektriciteit . Deze art ikelen zijn echter reeds onderdeel van 
een lopende w ijzigingstraject, w aardoor de aanpassing niet meer nodig is.  
 
Tarievencode Elektric iteit 
 (……) 

99-002 01-10-1999    

100804/ 119 01-01-2004 
2.2.2 Met  bet rekking tot  de in 2.2.1 sub a genoemde kosten geldt  dat  slechts de kosten van rechtst reeks m et  

de totstandbrenging van de aansluit ing gem oeide investeringen in aanm erking worden genom en, waarbij  

de netbeheerder voor de standaardaansluit ingen, zoals aangegeven in de tabel in 2.3.3c en nader om -

schreven in bij lage A bij  deze Tarievencode Elekt riciteit ,  uitgaat  van gem iddelden. 
 (……) 

100804/ 119 01-01-2004 3.1.3 Voor het  leveren van de t ransportdienst  wordt  aan iedere aangeslotene per aansluit ing en per energie-

r icht ing in het  overdrachtspunt  van die aansluit ing het  t ransport tarief in rekening gebracht . Voor aanslui-

t ingen m et  m eerdere verbindingen geldt  dat  deze verbindingen voor het  t ransport tar ief als één aanslui-

t ing beschouwd worden voor zover de verbindingen in één en dezelfde tariefcategorie vallen en de ne-

taansluitpunten van deze verbindingen liggen in delen van het  net  van de netbeheerder die in de norm a-

le bedrij fstoestand galvanisch m et  elkaar verbonden zijn. I ndien door deze somm at ie het  t ransportver-

m ogen uitgaat  boven de grenzen van de bet reffende tariefcategorie volgens art ikel 3.7.2 van de Tarie-

vencode Elekt riciteit ,  dan blij ft  toch de tariefcategorie, waarin de afzonderlij ke verbindingen vallen, gel-

den. 
 (……) 

101726/ 36 01-01-2006 3.5.16  De netbeheerders verst rekken jaarlij ks binnen twee m aanden na afloop van het  vorige kalenderjaar aan 

TenneT B.V. de daadwerkelij k op de door hen beheerde net ten lager dan HS-niveau, zijnde de netvlak-

ken zoals genoem d in art ikel 3.2.3 c tot  en met  g, ingevoede elekt riciteit ,  exclusief invoeding door afne-

m ers m et  een jaarlij kse invoeding op het  net  van m inder dan 150 MWh, conform  de eisen neergelegd in 

de Meetcode Elekt r iciteit .  Op basis van deze gegevens wordt  hetgeen door TenneT B.V. is verschuldigd 

ter zake van de RUN aan de netbeheerders uitgekeerd. 

 (……) 

99-002 01-10-1999 3.9.1  Voor verbruikers geldt  een blindenergietarief indien de uitgewisselde blindenergie zoals bedoeld in 

2.1.5.6 van de Netcode Elektriciteit ,  uitgaat  boven de bij  de arbeidsfactor van 0,85 ( induct ief)  of 1.0 

(capacit ief)  behorende hoeveelheid. Als tariefdrager geldt  de kvarh. 

 (……) 

99-002 01-10-1999 3.9.3  Voor product iem iddelen aangesloten op laagspanningsnet ten geldt  een blindenergietar ief indien de 

uitgewisselde blindenergie zoals bedoeld in 2.4.1.2 van de Netcode Elekt riciteit ,  uitgaat  boven de bij  de 

arbeidsfactor van 0,90 ( induct ief)  of 0,90 (capacit ief)  behorende hoeveelheid. Als tariefdrager geldt  de 

kvarh. 

 (……) 

99-002 01-10-1999 3.10.1  De kostentoerekening en de vaststelling van de waarden van de tar iefdragers vinden plaats op basis van 

gemeten waarden, waarbij  de eisen die in de Meetcode Elekt riciteit  zijn neergelegd in acht  worden ge-

nom en. 

 (……) 

99-002 01-10-1999 3.10.3  Op de onder hoofdstuk 4 en 5 van de Netcode Elekt r iciteit  bedoelde gegevensuitwisseling tussen aange-

slotenen en de netbeheerders is geen vergoeding verschuldigd. 

 (……) 

99-002 01-10-1999 4.2.1  Het  systeem dienstentarief dient  ter best rijding van de kosten die de netbeheerder van het  landelij k 

hoogspanningsnet  ten behoeve van de onder 4.1.2 genoemde taken en werkzaam heden m aakt , te on-

derscheiden in 

a.  kosten regel-  en reservevermogen;  

b.  kosten black-start  voorzieningen;  

c.  kosten verband houdend met  het  bewaken en handhaven van de robuustheidfunct ie van het  

380/ 220 kV-net ;  

d.  kosten van overige taken en werkzaam heden ten behoeve van het  systeem beheer;  

e.  interne operat ionele kosten voor zover toerekenbaar aan de system operator van de netbeheerder 

van het  landelij k hoogspanningsnet;  

f.   de kosten in verband m et  de garantstelling bedoeld in 1.8.9a van de Meetcode Elektr iciteit .  

Bijla ge 4 – w ijzigingen in andere codes 
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 (……) 

99-002 01-10-1999 4.4.3  I n geval de aansluit ing een elekt riciteitsproduct iem iddel bet reft ,  wordt  de voor eigen verbruik opgewekte 

energie gem eten m et  toepassing van de daarom trent  in de Meetcode Elekt riciteit  vastgestelde regels. 

 (……) 

99-002 01-10-1999  

100498/ 39 02-06-2004 
4.5.3  De regionale netbeheerders verst rekken jaarlij ks binnen twee m aanden na afloop van het  vorige kalen-

derjaar aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  de gegevens bet reffende de in dat  ka-

lenderjaar feitelij k verbruikte energie, conform  de eisen neergelegd in de Meetcode Elekt riciteit .  Op basis 

van deze gegevens wordt  hetgeen door de overige netbeheerders aan de netbeheerder van het  landelij k 

hoogspanningnet  ter zake het  systeem dienstentarief voor het  desbet reffende jaar verschuldigd is defini-

t ief tussen hen afgerekend. 

 (……) 

99-002 01-10-1999  

100804/ 119 01-01-2004 
5.4.2  Deze regeling wordt  aangehaald als:  “Tarievencode Elekt riciteit ” .  

 (……) 

 Bij lag e A St andaard  e lem en t en  per  aan slui t capaci t e i t  en st raa tw er k 

100804/ 119 01-01-2004 Al gem een  

 Deze bij lage bet reft  een nadere om schrij ving van de drie wet telij ke elem enten van de aansluit ing (art ikel 

2.2.2 van de Tarievencode Elekt riciteit )  per type aansluit ing zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C van de 

Tarievencode Elekt r iciteit :  de knip, de verbinding en de beveiliging. Voorts wordt  in deze bij lage nader 

geregeld welke kosten voor het  st raatwerk in de aansluit tarieven voor de verschillende typen stan-

daardaansluit ingen kunnen worden verwerkt . Deze bij lage heeft  niet  tot  doel alle onderdelen van de 

aansluit ing in detail te benoem en m aar wel om  duidelij k aan te geven waar de aansluit ing begint  en ein-

digt . Op basis hiervan kan de netbeheerder bepalen welke m aterialen en werkzaamheden behoren tot  de 

aansluit ing en welke kosten gedekt  worden door het  aansluit tarief (zowel de eenm alige bijdrage als de 

periodieke vergoeding voor onderhoud en voor herbruikbare act iva) . 

 (……) 

 
Netcode Elektriciteit 
 (……) 

00-011 15-04-2000 1.1.5  Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in de Begrippenlij st  

Elekt riciteit .  

 (……) 

100701/ 7 03-04-2002 2.1.6.6  De netbeheerder informeert  de desbet reffende programm averantwoordelij ke(n)  uiter lij k de  werkdag na 

een in het  aansluit ingenregister aangebrachte wij ziging van één van de onderdelen genoemd in 2.1.6.1 

sub c tot  en met  g, met  gebruikmaking van de datacom municat iem iddelen zoals bedoeld in 3.8 en 4.1 

van de Systeem code Elekt riciteit  .  
 (……) 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004       
2.6.4 Een aangeslotene die in aanmerking wenst  te komen voor de faciliteiten bedoeld in hoofdstuk 5, para-

graaf 2 van de Wet  en die is aangesloten op een net  als bedoeld in art ikel 15, eerste of tweede lid van 

de Wet  verzoekt  de netbeheerder in de desbet reffende regio de taken zoals genoemd in hoofdstuk 4 van 

Meetcode Elekt riciteit  voor hem  te verrichten. I n dat  geval dient  er op de aansluit ing van deze aangeslo-

tene op het  part iculiere net  te worden voldaan aan Netcode Elekt riciteit  2.1.3. 

 (……) 

100703/ 8 01-01-2002 

101600/ 17 01-03-2004       
2.7.7  Een aangeslotene die in aanmerking wenst  te komen voor de faciliteiten bedoeld in hoofdstuk 5, para-

graaf 2 van de Wet  en die is aangesloten op een net  als bedoeld in art ikel 15, eerste of tweede lid van 

de Wet  verzoekt  de netbeheerder in de desbet reffende regio de taken zoals genoemd in hoofdstuk 4 van 

Meetcode Elekt riciteit  voor hem  te verrichten. I n dat  geval dient  er op de aansluit ing van deze aangeslo-

tene op het  part iculiere net  te worden voldaan aan Netcode Elekt riciteit  2.1.3. 

 (……) 

00-011 15-04-2000 

100078/ 102 14-02-2003 
4.1.4.8  Het  netontwerp wordt  getoetst  aan de criteria voor de kwaliteit  van de netspanning, zoals gedefinieerd 

in hoofdstuk 3 van de Netcode Elekt r iciteit .  

 (……) 

101429/ 5 26-11-2002 5.6.9.7  De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  m aakt  zijn voorwaarden, waarm ee hij  uitvoering 

geeft  aan het  bepaalde in deze paragraaf 5.6 van de Netcode Elektr iciteit ,  openbaar tenminste 12 weken 

voor de aanvang van het  kalenderjaar waarin die voorwaarden gehanteerd zullen worden. 

 (……) 

00-074 18-11-2000 5.6.11.2  De in 5.6.11.1 genoem de nominat ie dient  plaats te vinden via de programm averantwoordelij ke die het  

bet reffende t ransport  in zijn energieprogramm a zal opnem en in overeenstem ming met  art ikel 3.6.1 van 

de Systeem code Elekt riciteit .  

 (……) 

00-074 18-11-2000 5.6.11.7  De in art ikel 5.6.11.1 genoemde nominat ies dienen ongewijzigd in het  E-program ma van de in art ikel 

5.6.11.2 genoemde program m averantwoordelij ke te worden om gezet . E-programm a’s welke worden in-

gediend ten behoeve van landgrensoverschrijdende t ransporten kunnen, in tegenstelling tot  het  gestelde 

in 3.6.18 in de Systeem code Elekt r iciteit ,  niet  worden gewijzigd. 
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 (……) 

100140/ 20 18-12-2002 5.7.2.2  I ndien de t ransportcapaciteit  wordt  beperkt  doordat  de kwaliteit  van de t ransportdienst  als beschreven 

in art ikel 3.2 van de Netcode Elekt r iciteit  niet  kan worden gehandhaafd, zal deze beperking eerst  zoveel 

m ogelij k door m iddel van inzet  van operat ionele m iddelen dienen te worden opgelost  alvorens de t rans-

portcapaciteit  wordt  beperkt . 

 (……) 

00-011 15-04-2000     

100389/ 1 16-03-2001 
7.3.4  Deze regeling wordt  aangehaald als:  “Netcode Elekt r iciteit ” .  

 (……) 

 
Systeemcode Elektric iteit 
 (……) 

00-011 15-04-2000 1.2.2  Van de overige in deze regeling gebruikte begrippen is de betekenis vastgelegd in een door de gezam en-

lij ke netbeheerders opgestelde en cent raal beheerde Begrippenlij st  Elekt riciteit .  

 (……) 

00-011 15-04-2000            

00-124 01-01-2001   

100950/ 23, / 47, / 65      

101594/ 26 01-03-2004 

2.2.5  I n geval van onbalans tussen vraag en aanbod in Nederland neem t de netbeheerder van het  landelij k 

hoogspanningsnet , na autom at ische act ivering van de prim aire reserve, m aat regelen volgens onderstaan-

de volgorde:  

a.  hij  act iveert  de hem  ter beschikking staande m iddelen, waaronder het  in art ikel 5.1.1.1a1 van de Net-

code Elekt riciteit  bedoelde verm ogen. 

b.  indien hem  niet  voldoende m iddelen ter beschikking staan om  de n-1- reserve te handhaven is de be-

heerder van het  landelij k hoogspanningsnet  bevoegd reeds toegelaten exporten geheel of gedeeltelijk 

te annuleren conform  de in hoofdstuk 5.6 van de Netcode Elekt riciteit  verm elde procedure bij  onvoor-

ziene t ransportbeperkingen. De netbeheerder van het  landelij k hoogspanningnet  stelt  onverwij ld de 

andere netbeheerders en de program m averantwoordelij ken op de hoogte van de ontstane situat ie en 

de genom en of te nem en m aat regelen. 

c.  indien de onder a genoem de m aat regelen niet  tot  herstel van de balans leiden en naar zijn oordeel 

een verstoorde bedrij fstoestand ontstaat  of dreigt  te ontstaan, draagt  hij  beheerders van hem  nog 

niet  ter beschikking gesteld vermogen van product ie-eenheden m et  een opgesteld verm ogen van 5 

MW of meer op om  dit  verm ogen op dan wel af te (doen)  regelen of in dan wel uit  bedrij f te (doen)  

nemen, één en ander m et  inachtneming van het  bepaalde in de art ikelen 2.2.6 tot  en m et  2.2.12. De 

andere netbeheerders en de program m averantwoordelij ken worden door de beheerder van het  lande-

lij k hoogspanningsnet  onverwij ld bericht  dat  deze situat ie is ontstaan. 

d.  indien de onder a. tot  en m et  c. genoemde m aat regelen niet  tot  herstel van de balans leiden, schakelt  

hij  belast ing af dan wel draagt  hij  een of m eer andere netbeheerders op om  belast ing af te schakelen, 

een en ander met  inachtneming van het  bepaalde in 2.2.13 tot  en m et  2.2.19. 
 (……) 

100950/ 23, / 47, / 65      

101594/ 26 01-05-2004 
2.4.1.5  

a. De in art ikel 2.4.1.1 bedoelde aangeslotene m eldt  afwij kingen van m eer dan 10 MW per product ielo-

cat ie van de op grond van art ikel 2.4.1.4 gedane m elding direct  na bekendwording aan de netbeheer-

der van het  landelij k hoogspanningsnet . 

b. I ndien de in art ikel 2.4.1.1 bedoelde aangeslotene de op grond van art ikel 2.4.1.4 gem elde regelruim -

te volledig door m iddel van biedingen, als bedoeld in de art ikelen 5.1.1.1a1 en 5.1.1.1a2 van de Net -

code Elekt riciteit , aan de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  heeft  aangeboden, kunnen 

de in sub a van dit  art ikel bedoelde meldingen worden verricht  door wij zigingen van genoemde bie-

dingen. 
 (……) 

99-005 15-11-1999 

101789/ 11 01-07-2004 
3.1.7  I n afwij king van het  gestelde in 3.1.4 tot  en met  3.1.6 geldt  dat  in het  geval een leverancier, daartoe 

bepaaldelij k gemacht igd, voor een aangeslotene programm averantwoordelij kheid regelt  de leverancier de 

in 3.1.4 bedoelde melding en de in 3.1.6 bedoelde kennisgeving doet  conform  de procedure van bij lage 1 

van de Netcode Elekt riciteit . 
99-005 15-11-1999 

101789/ 11 01-07-2004 
3.1.8  Een netbeheerder doet  op de wij ze als beschreven in bij lage 1 bij  de Netcode Elekt riciteit  aan de erkende 

program m averantwoordelij ke die tot  aan de in 3.1.6 bedoelde overdracht  de program m averantwoorde-

lij kheid van de aangeslotene uitoefent , onverwij ld m ededeling van het  feit  dat  hem  een kennisgeving als 

bedoeld in 3.1.6 heeft  bereikt  en door hem  is aanvaard. 
 (……) 

99-005 15-11-1999         

00-127 01-01-2001   

100950/ 23, / 47, / 65      

102055/ 5 26-10-2005 

3.9.1  I n deze paragraaf wordt  verstaan onder:  

a.  opregelen:  het  leveren van elekt rische energie aan de netbeheerder van het  landelij ke hoogspan-

ningsnet  uit  het  door die netbeheerder ten behoeve van de systeem balans ingezet te regelverm ogen, 

reservevermogen en noodverm ogen;  

 afregelen:  het  leveren van elekt rische energie door de netbeheerder van het  landelijke hoogspan-

ningsnet  aan de beheerders van het  door die netbeheerder ten behoeve van de systeem balans inge-

zet te regelvermogen en reserveverm ogen;  

b.  prij s voor opregelen:  de prij s per kWh, bepaald per program m a- t ijdseenheid, overeenkom end met  de 

hoogste biedprij s als bedoeld in art ikel 5.1.1.1a1 van Besluit  num mer 00-023, van de Netcode Elekt ri-

citeit  van het  ingezet te regel-  en reservevermogen voor opregelen of, indien deze hoger is, de prij s 
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van het  ingezet te noodverm ogen;  

c.  prij s voor afregelen:  de prij s per kWh, bepaald per program m a- t ijdseenheid, overeenkom end met  de 

laagste biedprij s als bedoeld in art ikel 5.1.1.1a2 van Besluit  num mer 00-023, van de Netcode Elekt ri-

citeit  van het  ingezet te regel-  en reservevermogen voor afregelen. Deze prij s kan negat ief zijn;  

d.  prikkelcom ponent :  een bedrag per kWh als om schreven in 3.9.7 tot  en met  3.9.9;  

e. regeltoestand:  een param eter waarm ee de gevraagde regelact ie aan leveranciers van regelverm ogen 

en het  verloop daarvan gedurende een programma- t ijdseenheid wordt  geïdent ificeerd. Deze param e-

ter wordt  door de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  vastgesteld volgens 3.9.1a. 

f. balans-delta:  de door de netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  te publiceren som  van de 

door de landelij ke frequent ie-verm ogens regeling gevraagde react ie aan leveranciers van regelverm o-

gen. 
 (……) 

99-005 15-11-1999         

00-127 01-01-2001 

P_500042/ 4 01-07-2005 

3.9.8  De beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  zal de hoogte van de prikkelcom ponent  op basis van 

object ieve factoren aanpassen volgens een procedure die wordt  vastgesteld door voornoem de beheerder. 

De actuele hoogte van de prikkelcom ponent  wordt  door de netbeheerder van het  landelij k hoogspan-

ningsnet  op haar website gepubliceerd. De raad van bestuur van de m ededingingsautoriteit  kan de be-

heerder van het  landelij k hoogspanningsnet  verzoeken de voornoem de procedure integraal als onderdeel 

van de Systeem code Elekt riciteit  op te nemen. 
99-005 15-11-1999         

00-127 01-01-2001 
3.9.9  Het  in een kalenderjaar voor de beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  resulterende saldo van de 

onbalansverrekening en de niet  door het  systeem tarief gedekte kosten voor regel- ,  reserve-  en noodver-

m ogen zal de beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  in het  jaar volgend op het  jaar van verreke-

ning verrekenen via het  systeem dienstentarief als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Tarievencode Elekt rici-

teit . 
99-005 15-11-1999         

00-127 01-01-2001 
3.9.10  I ndien onbalans het  gevolg is van een gebeurtenis in het  net  of van ingrijpen van een netbeheerder, 

zullen programmaverantwoordelijken gecompenseerd worden voor de betaalde prikkelcomponent . 

 Enkele voorbeelden van dergelij ke gebeurtenissen zijn:  

a.  autom at ische afschakeling van belast ing als bedoeld in art ikel 2.2.25, of handm at ige afschakeling in 

opdracht  van de beheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  als bedoeld in de art ikelen 2.2.13 tot  

en met  2.2.19;  

b.  wij ziging van de afnam e of invoeding op verzoek van een netbeheerder als bedoeld in de art ikelen 

5.1.1.8 tot  en met  5.1.1.10 van de Netcode Elekt riciteit ;  

c.  (gedeeltelij ke)  onderbreking van de levering van de t ransportdienst . 

 De com pensat ie wordt  verst rekt  door de netbeheerder die voor de afschakeling verantwoordelij k is (a)  of 

die een wij ziging van de afname of invoeding heeft  verzocht  (b)  of in wiens net  de onderbreking plaats-

vindt  (c) . De com pensat ie vindt  slechts plaats voor dat  deel van de onbalans dat  door de afschakeling of 

de onderbreking is veroorzaakt  en indien de hierdoor veroorzaakte onbalans voor alle programm averant -

woordelij ken gezam enlij k tenm inste 1000 MWh bedraagt . 
 (……) 

00-011 15-04-2000 4.2.5  Deze regeling wordt  aangehaald als:  “Systeem code Elekt riciteit ” . 
 (……) 

 
Samenw erkingsregeling Elektric iteit 
 Ar t ik e l 1   Def in i t ie s 

99-005 15-11-1999  De begrippen die in deze regeling en/ of de Netcode Elekt riciteit ,  Meetcode Elekt riciteit ,  Systeem code Elekt ri-

citeit  en Tarievencode Elekt riciteit  waarnaar in deze regeling wordt  verwezen, worden gehanteerd, worden 

uitgelegd conform  de als bij lage 1 bij  deze regeling gevoegde lij st  m et  begripsom schrij vingen. 

 (……) 

 Ar t ik e l 5   Net code Elekt r ici t e it  /  Meet code Ele kt r ici t e i t  /  Sy ste em c od e Ele kt r ici t e it  /  Tar ie v enc ode Ele kt r ici-

t e it  

99-005 15-11-1999  I edere netbeheerder is gehouden producenten, netbeheerders, part iculiere neteigenaren en andere afnemers 

uitsluitend op het  door hem  beheerde net  aan te sluiten indien deze zich op hun beurt  in of krachtens de 

aansluitovereenkom st  verbinden de op hen van toepassing zijnde passages uit  de Netcode Elektriciteit ,  

Meetcode Elekt riciteit ,  Systeemcode Elekt riciteit  en Tarievencode Elektriciteit  volledig in acht  te nemen en na 

te komen. Onverm inderd de keuze-  en afwij kingsm ogelij kheden die de codes zelf bieden, zal een netbeheer-

der in of krachtens de aansluitovereenkom st  niet  van een code afwij ken. 
 Ar t ik e l 6   Pr ogra m m a v er an t w oo rde l ij ke n 

99-005 15-11-1999  Onverm inderd het  elders in of krachtens deze regeling bepaalde erkent  de netbeheerder van het  landelij k 

hoogspanningsnet  overeenkom st ig de Systeem code Elekt riciteit  programm averantwoordelij ken en sluit  de 

netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  zelf ter zake een overeenkom st  met  programm averant -

woordelij ken. 

 De netbeheerders verbinden zich gezam enlij k voor laatstbedoelde overeenkom st  een m odel op te stellen. De 

netbeheerder van het  landelij k hoogspanningsnet  is gehouden alle bepalingen uit  de aldus opgestelde m o-

delovereenkom st die direct  of indirect  gevolgen voor andere netbeheerders kunnen hebben, ongewijzigd te 

hanteren. Laatstbedoelde andere netbeheerders zijn gehouden de netbeheerder van het  landelij k hoogspan-

ningsnet  de noodzakelij ke m edewerking te verlenen bij  de uitvoering van het  systeem  van programmaver-



 

Pagina 48/49 2006-3008   8 november 2006 

antwoordelij kheid. 
 (……) 
 Ar t ik e l 9   I n fo rm a t ie-  /  Dat a- ui t w iss eli n g /  Geh eim h ou ding 

99-005 15-11-1999  Met  inachtneming van het  bepaalde in art ikel 59 van de Elekt riciteitswet  1998 om trent  geheim houding en 

onder de voorwaarde dat  de gegevens uitsluitend m ogen worden gebruikt  voor het  doel waarvoor ze  ver-

st rekt  worden, zal iedere netbeheerder andere netbeheerders die gegevens verst rekken die laatstbedoelden 

redelij kerwij s nodig hebben om  hun taken uit  te voeren. Tenzij  anders wordt  overeengekom en, zal dit  grat is 

geschieden. 

 Tot  de gegevens die een netbeheerder andere netbeheerders dient  te verst rekken, behoren in ieder geval de 

gegevens die conform  de Netcode Elekt riciteit ,  Meetcode Elekt riciteit ,  Systeem code Elekt riciteit  en Tarieven-

code Elekt riciteit  verst rekt  m oeten worden. 

 De netbeheerders zullen gezam enlij k het  voor de onderlinge informat ie- / data-uitwisseling te hanteren com -

m unicat ieprotocol vaststellen. I n dit  com municat ieprotocol zal ook worden vastgelegd dat  respect ievelij k 

welke belangrij ke comm unicat ie (zoals een afschakelinst ruct ie)  zal worden geregist reerd. 
 (……) 

 Ar t ik e l 1 2   Geschil lenr ege l ing v oo r  gesch i llen t u ss en ne t beh eer der s 

99-005 15-11-1999  Geschillen tussen netbeheerders bet reffende het  bepaalde in of krachtens deze regeling, de Netcode Elektri-

citeit ,  de Meetcode Elekt riciteit ,  de Systeemcode Elektriciteit  en/ of de Tarievencode Elekt riciteit  zullen zoveel 

m ogelij k langs m innelij ke weg worden opgelost . Op verzoek of met  instemming van de bet reffende netbe-

heerders kunnen de netbeheerders gezamenlij k één of drie terzake deskundige personen aanwijzen om  dit  

te bevorderen. 

 Alle geschillen die niet  in der m inne kunnen worden opgelost , zullen uiteindelij k door arbit rage conform  het  

reglement  van het  Nederlands Arbit rage I nst ituut  (N.A.I .)  door drie arbiters worden beslecht , tenzij  een der 

part ijen binnen 10 werkdagen na ontvangst  van een schriftelij ke mededeling van de andere part ij  over te 

willen gaan tot  arbit rage, schriftelij k de wens te kennen geeft  het  geschil door de bevoegde rechter te laten 

beslechten. 

 Ar t ik e l 1 3   Onv oo rziene om st andig h eden 

99-005 15-11-1999     

P_500042/ 4 01-07-2005 
 Onverm inderd het  bepaalde in de codes t reden in de gevallen waarin in of krachtens deze regeling, de Net -

code Elekt riciteit , de Meetcode Elekt r iciteit ,  de Systeem code Elektriciteit  en/ of de Tarievencode Elekt riciteit  

niet  voorzien wordt , alle netbeheerders waarvoor het  geval direct  of indirect  op welke wij ze dan ook gevol-

gen kan hebben, m et  elkaar in overleg en beslissen zij  ter zake gezam enlij k in de geest  van deze regeling en 

codes. 

 I ndien de onvoorziene om standigheid zich m eer dan incidenteel voordoet / voor zal doen, zullen de gezam en-

lij ke netbeheerders de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit  ter zake ten aanzien van de regeling 

en/ of de bet reffende code wij zigingsvoorstellen ter vaststelling doen toekom en. 

 Ar t ik e l 1 4   Beh eer en im pl em en t at ie  r ege ling, c odes en aanver w an t e st u kk en en beh andelin g  van a n der e 

aange legenhe den in re la t ie  to t  de ra ad van  b est uur  van de m ed edingi n g sau to r i t e i t  

99-005 15-11-1999 14.1 De netbeheerders zijn gehouden m ee te werken aan de opricht ing en instandhouding van een samenwer-

kingsverband voor alle netbeheerders en onder andere:  

-  deze regeling, de Netcode Elekt riciteit ,  de Meetcode Elekt riciteit ,  de Systeem code Elekt r iciteit ,  de Tarie-

vencode Elekt riciteit  en aanverwante regelingen na te komen en waar nodig uitbreidingen en wij zigingen 

voor te bereiden;  

-  voor zover wet telij k vereist  en/ of gewenst  te overleggen met  representat ieve organisat ies van part ijen 

op de elekt riciteitsm arkt  en daartoe één of meer plat form s in te stellen waaraan alle bedoelde represen-

tat ieve organisat ies kunnen deelnemen. 

 (……) 

 
Begrippenlijst  Elektriciteit 
00-011 15-04-2000 aansluitcapaciteit   De groot te Het  t ransportverm ogen van de netaansluit ing, uitgedrukt  in het  schijnbare 

verm ogen van de netaansluit ing in kVA of MVA dan wel uitgedrukt  in de doorlaatwaarde 

van de netaansluit ing, zoals door een potent iële aangeslotene is aangevraagd en zoals 

wordt  vastgelegd in de aansluit -  en t ransportovereenkomst  tussen de aangeslotene en de 

netbeheerder en waarvoor het  aansluit tarief wordt  betaald. 

 aansluitklem  (van de meet -  Het  eerste bereikbare aansluitpunt  vanaf de secundaire wikkeling van een m eet t ransform a-  

     inricht ing)  tor waaraan gewerkt  kan worden zonder de aansluit ing spanningsloos te m aken. 

100871/ 5 13-07-2002 berekend verbruik (BV)   Het  saldo van de energie-uitwisseling op netaansluit ingen, niet  zijnde netkoppelingen, 

conform  3.1.1 sub b of c van de Meetcode Elekt riciteit .  

101594/ 26 01-03-2004 beschikbaar verm ogen  Het  opgesteld verm ogen verm inderd m et  het  verm ogen dat  niet  beschikbaar is om de in 

art ikel 2.4.1.3 sub b van de Systeem code Elekt riciteit  genoem de redenen. 

00-011 15-04-2000 com ptabele meet inform at ie  Meet inform at ie die volgt  uit  m eet inr icht ingen zoals bedoeld in de Meetcode Elekt riciteit  en 

die gebruikt  wordt  voor de verrekening van geleverde diensten. 

100871/ 5 13-07-2002 enkeltarief  De tariefcategorie, zoals bedoeld in 3.7.14 van de Tarievencode Elekt r iciteit ,  waarbij  alle 

verbruik op een netaansluit ing wordt  afgerekend volgens één tarief.  

100871/ 5 13-07-2002 gemeten verbruik (GV)   Het  saldo van de energie-uitwisseling gem eten op netaansluit ingen, niet  zijnde netkoppe-

lingen, conform  3.1.1 sub b of c van de Meetcode Elekt riciteit .  
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00-011 15-04-2000 

aanvulling afkom st ig uit  

B16.1.1.1 van de Meetco-

de Elekt r iciteit  

m eet inricht ing  Een inricht ing die alle componenten, software, etcetera om vat , die nodig zijn voor het  

regist reren van de uitgewisselde elekt rische energie en eventueel blindenergie, tot  en m et  

het  punt  waar de inform at ie wordt  gegenereerd die gebruikt  wordt  voor de eigenlij ke verre-

kening.  

afkom st ig uit  B16.1.1.1 van 

de Meetcode Elekt r iciteit  
m eetm iddel (van de meet -  Een kWh-meter, kvarh-m eter, st room -  of spanningst ransform ator. 

     inricht ing)  

100871/ 5 13-07-2002 nacht tarief  De tariefcategorie, zoals bedoeld in 3.7.14 van de Tarievencode Elekt r iciteit ,  waarbij  de 

m eet inricht ing onderscheidbaar het  verbruik op een netaansluit ing in de laaguren en in de 

norm aaluren regist reert  en de aangeslotene dienovereenkom st ig wordt  afgerekend en 

waarbij  het  schakelm om ent  van norm aaluren naar laaguren om streeks 23: 00 uur valt  en 

van laaguren naar norm aaluren om st reeks 07: 00 uur valt .  

00-011 15-04-2000 nominaal meetverm ogen  Het  schijnbaar verm ogen, overeenkom st ig het  bepaalde in B16.1.1.2.1 tot  en met  

B16.1.1.2.4 van de Meetcode Elekt r iciteit , te berekenen uit  de nominale prim aire spanning 

van de spanningst ransform atoren en de nominale prim aire st room  van de st room transfor-

m atoren. 

100871/ 5 13-07-2002 profielcategorie (PC)   Eén van de categorieën volgens paragraaf 2 van bij lage 15 van de Meetcode Elekt riciteit ,  

waarbij  netaansluit ingen gecategoriseerd worden op basis van object ief vast  te stellen 

kenmerken, zoals tar iefcategorie, aansluitwaarde, gecontracteerd t ransportverm ogen en 

bedrij fst ijd en waarbij  voor elk van deze categorieën een eigen, voor de desbet reffende ca-

tegorie kenm erkende reeks profielfract ies wordt  vastgesteld. 

101163/ 4 01-01-2003 reconciliat ie  Verrekening over een bepaalde periode op basis van het  verschil tussen het  met  behulp van 

profielen berekende verbruik en het  vastgestelde werkelij ke verbruik tegen een gewogen 

m arktprij s per kWh, zoals vastgesteld op basis van bij lage 6 van de Systeemcode Elektrici-

teit  

afkom st ig uit  B16.1.1.1 van 

de Meetcode Elekt r iciteit  
secundaire bekabeling (van de bekabeling tussen de aansluitklemm en van de secundaire wikkelingen van de  

     de meet inricht ing)  m eet t ransform atoren en de kWh-m eters en in voorkom end geval de kvarh-meters. 

afkom st ig uit  B16.1.1.1 van 

de Meetcode Elekt r iciteit  
st roomsomm at ie (van de het  som meren van m eetst rom en door parallelschakeling van de secundaire wikkelingen van 

     m eet inricht ing)  st room transformatoren of door toepassing van som meerst room transform atoren. 

100871/ 5 13-07-2002 tar iefcategorie (TC)   Eén van de categorieën volgens 3.7.1 van de Tarievencode Elekt riciteit ,  waarbij  binnenca-

tegorie f:  “LS”  nog worden onderscheiden de categorieën enkeltarief,  avondtarief en nacht -

tar ief.  

100871/ 5 13-07-2002 totale net invoeding (TNI )   Het  saldo van de energie-uitwisseling op de netkoppelingen gemeten conform  3.1.1 sub a 

van de Meetcode Elekt riciteit .  

00-011 15-04-2000 t ransact iepart ij   Een natuurlij ke of rechtspersoon die in het  energieprogramm a van een erkende program -

m averantwoordelij ke als bedoeld in 3.2 van de Systeem code Elekt riciteit  als part ij  is ver-

m eld op de grond dat  die program m averantwoordelij ke in dat  programm a een energie-

t ransact ie m et  die natuurlij ke of rechtspersoon verantwoordt . 

 
 
 
 


