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Geachte mevrouw Leijten, 

 
Hierbij ontvangt u een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders tot wijziging van de voorwaarden 

als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (de Netcode elektriciteit; hierna: Net- 

code). Dit voorstel betreft toevoeging van een nieuw artikellid aan artikel 2.16 van de Netcode. Dit arti- 

kellid betreft aansluitvoorwaarden voor synchrone condensors. 

 
Aanleiding tot het voorstel 

De toenemende verschuiving van het dominante aandeel synchrone elektriciteitsproductie in de totale 

elektriciteitsproductie-mix naar dominantie van door middel van vermogenselektronica gekoppelde 

elektriciteitsproductie leidt tot behoefte aan additionele ondersteuning van de systeemstabiliteit. Eén 

van de middelen om in die behoefte te voorzien – naast zogeheten synthetische inertie die afkomstig 

is uit vermogenselektronica – is de synchrone condensor. Hoewel een synchrone condensor verwant- 

schap vertoont met een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid (hierna: SPGM), kunnen de aan- 

sluitvoorwaarden voor SPGM’s niet zonder meer op synchrone condensors van toepassing worden 

verklaard. Gezien zijn elektrotechnische eigenschappen – een synchrone condensor wisselt nauwe- 

lijks werkzaam vermogen uit met het net – kan een synchrone condensor niet zomaar als verbruiksin- 

stallatie of als elektriciteitsproductie-eenheid worden beschouwd. Het is daarom wenselijk om enkele 

specifieke aansluitvoorwaarden voor synchrone condensors in de Netcode op te nemen. Om die re- 

den stellen wij voor om in artikel 2.16 van de Netcode, in een toe te voegen vierde lid, op te nemen 

welke onderdelen van de aansluitvoorwaarden voor SPGM’s ook – al dan niet met andere parameters 

– van toepassing zijn op synchrone condensors. 

 
Doel van het voorstel 

Het doel van dit voorstel is om de aansluitvoorwaarden voor synchrone condensors eenduidig vast te 

leggen in de Netcode. 
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Inhoud van het voorstel 

Bijlage 1 bevat de codetekst die door het onderhavige voorstel gewijzigd dienen te worden. 

- zwart weergegeven tekst is bestaande, thans geldende codetekst; 

- rood weergegeven tekst maakt deel uit van ontwerpbesluit ACM/UIT/632727 d.d. 13 december 

2024 met betrekking tot het regelgevende kader van de real-time-interface; 

- lichtblauw weergegeven tekst maakt deel uit van voorstel BR-2024-2108 d.d. 10 december 2024 

en betreft het verzamelcodewijzigingsvoorstel 2024; 

- groen weergegeven tekst betreft wijzigingen uit het onderhavige voorstel. 

Toe te voegen tekst is onderstreept en te verwijderen tekst is doorgehaald. 

 
Toelichting op het voorstel 

De aanleiding tot het onderhavige voorstel is, zoals gezegd, de behoefte aan additionele ondersteu- 

ning van de systeemstabiliteit. Dat betreft niet alleen de balanshandhaving voor een stabiele netfre- 

quentie van 50 Hz, maar ook met name de spannings- en blindvermogenshuishouding en de dynami- 

sche stabiliteit. Waarom is dat nodig? Van oudsher werd de stabiliteit van het elektriciteitsvoorzie- 

ningssysteem in belangrijke mate bepaald door de synchroon aan het net gekoppelde conventionele 

elektriciteitsproductie-eenheden, inclusief hun draaiende massa. Naar mate de energietransitie voort- 

schrijdt, wordt deze ‘natuurlijke’ ondersteuning minder. De hoeveelheid synchroon gekoppelde pro- 

ductie wordt snel minder en de hoeveelheid niet-synchroon gekoppelde productie wordt met nog gro- 

tere snelheid meer. Er is dus behoefte aan een substituut voor de ondersteuning van de systeemstabi- 

liteit vanuit de synchrone elektriciteitsproductie-eenheden. Die benodigde additionele systeemonder- 

steuning kan deels worden gegenereerd door vermogenselektronica. Bijvoorbeeld de omvormers die 

deel uit maken van windparken, zonneparken, batterij-complexen of HVDC-systemen of zelfs specifiek 

voor het leveren van synthetische inertie op het net aangesloten vermogenselektronica. 

 
De systeemondersteuning kan ook geleverd worden door een zogeheten synchrone condensor. De 

synchrone condensor laat zich het eenvoudigst beschrijven als een synchrone elektriciteitsproductie- 

eenheid waarvan de aandrijvende stoom-, gas- of waterturbine is weggelaten. De synchrone conden- 

sor wordt uitsluitend aangedreven door de rotorstroom. In geval van over- of onderbekrachtiging zal 

de synchrone condensor volledig capacitief of volledig inductief draaien en dus ofwel blindvermogen in 

het net injecteren ofwel blindvermogen uit het net onttrekken. Het verschil met een condensatorbank 

of spoel is dat de synchrone condensor dynamisch reageert en niet alleen een tekort of een overschot 

aan ‘statisch’ blindvermogen kan compenseren, maar ook kan reageren op gebeurtenissen in het net, 

zoals kortsluitingen. 

 
De synchrone condensor is een installatie die in termen van de Energiewet gezien kan worden als een 

volledig geïntegreerde netcomponent. Dat betekent dat er twee varianten van toepassing kunnen zijn. 

- De eerste mogelijkheid is dat de synchrone condensor in beheer en eigendom is bij een commer- 

ciële partij die beschikt over een aansluiting op het net. De netbeheerder koopt de systeemonder- 

steuning vanuit de synchrone condensor in bij deze commerciële partij en op de aansluiting van de 

synchrone condensor zijn aansluitvoorwaarden van toepassing. 

- De tweede mogelijkheid is dat de synchrone condensor kan worden aangemerkt als een volledig 

geïntegreerde netcomponent. In dat geval maakt de synchrone condensor integraal onderdeel uit 

van het net van de netbeheerder en mag deze geen producten of diensten leveren op de commer- 

ciële markt. Omdat er sprake is van een volledig geïntegreerde netcomponent is er in juridische 

zin geen sprake van een aansluiting, noch van aansluitvoorwaarden. 
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Uit oogpunt van non-discriminatie achten wij het van belang dat de feitelijke aansluitvoorwaarden voor 

synchrone condensors onafhankelijk zijn van of deze in het commerciële of in het gereguleerde do- 

mein opereert. 

 
Waarom komen we juist nu met dit codewijzigingsvoorstel? Omdat we momenteel beide bovenge- 

noemde sporen aan het voorbereiden zijn. Om tijdig voldoende systeemondersteuning beschikbaar te 

hebben, is TenneT enerzijds met de markt in gesprek voor het ‘op de markt’ inkopen van systeemon- 

dersteuning. Tegelijkertijd treft TenneT voorbereidingen voor de bouw van een drietal synchrone con- 

densors die voldoen aan de omschrijving van een volledig geïntegreerde netcomponent. Het wachten 

met de bouw van eigen middelen totdat expliciet is gebleken dat de markt onvoldoende potentie biedt, 

brengt het risico met zich mee dat de eigen middelen te laat beschikbaar zijn. Op dit moment is er één 

synchrone condensor in Nederland actief in het commerciële domein. Dat is een omgebouwde ‘afge- 

dankte’ SPGM. Voor elke nieuw of om te bouwen synchrone condensor, die ofwel in het commerciële 

ofwel in het gereguleerde domein zit, zijn aansluitvoorwaarden nodig. Daarbij beschouwen we een tot 

synchrone condensor om te bouwen SGPM als een nieuwe synchrone condensor en niet als een be- 

staande SPGM als bedoeld in artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG). 

 

Voorlopig is de aanname dat synchrone condensors worden aangesloten op het landelijk hoogspan- 

ningsnet. Dat betekent dat we de aansluitvoorwaarden spiegelen aan die voor SGPM’s van het type D 

op basis van de NC RfG. Uit de literatuur zijn ook synchrone condensors bekend met een vermogen 

in de ordegrootte van 20 à 25 Mvar. Dat zou een aansluiting op een regionaal distributienet rechtvaar- 

digen. We hebben voor de Nederlandse situatie nog geen aanwijzingen dat daar behoefte aan is, ook 

niet voor synchrone condensors in het commerciële domein. Daarom beperkt dit voorstel zich tot aan- 

sluitvoorwaarden voor synchrone condensors, aangesloten op netten van 110 kV of hoger. 

 
Artikelsgewijze toelichting 

De feitelijke aansluitvoorwaarden voor de synchrone condensor zijn afgeleid van die voor de SPGM. 

Daarom opent artikel 2.16, vierde lid met onderdeel a waarin de op SPGM’s van het type D in de NC 

RfG en in de Netcode opgenomen aansluitvoorwaarden van overeenkomstige toepassing worden ver- 

klaard op synchrone condensors aangesloten op netten van 110 kV en hoger. De kapstok voor de 

aansluitvoorwaarden is artikel 19 van de NC RfG. Dat artikel verwijst terug naar de overige onderde- 

len van de artikelen 13 tot en met 18 die van toepassing zijn. Daarom is het niet nodig om de artikelen 

13 tot en met 18 ook nog te benoemen. En vanwege de constructie van niet-limitatieve eisen die in 

hoofdstuk 3 van de Netcode verder zijn uitgewerkt, is ook geen expliciete verwijzing naar specifieke 

artikelen in hoofdstuk 3 van de Netcode nodig. De andere in onderdeel a genoemde artikelen uit de 

NC RfG betreffen de relevante artikelen uit de hoofdstukken ‘bedrijfsvoeringsnotificatie’ en ‘compli- 

ance’. 

 
In de aanhef van het vierde lid wordt de synchrone condensor ter sprake gebracht als een ‘bedrijfs- 

middel dat tot invoeding van blindvermogen in het net’ kan leiden. Daarmee wordt uiteraard niet be- 

doeld dat de synchrone condensor geen blindvermogen uit het net onttrekt. Het is echter het kunnen 

invoeden dat de aanleiding is om de aansluitvoorwaarden juist in artikel 2.16 op te nemen. De syn- 

chrone condensor gedraagt zich als een actieve bron. Net zoals het kunnen invoeden door elektrici- 

teitsopslageenheden de reden is voor het derde lid van artikel 2.16. 

 
In de aanhef van het vierde lid wordt expliciet benoemd dat het gaat om synchrone condensors aan- 

gesloten op netten van 110 kV en hoger. De beperking is verantwoord omdat uitsluitend de netbe- 

heerder van het landelijk hoogspanningsnet de door de synchrone condensors te leveren 
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systeemondersteuning nodig heeft. Als de synchrone condensor zich kwalificeert als volledig geïnte- 

greerde netcomponent is er dus per definitie sprake van ‘aansluiting’ op het landelijk hoogspannings- 

net. 

 
Daar waar de voorwaarden voor de synchrone condensor verschillen van die voor de SPGM, volgt 

hier per onderdeel een toelichting: 

- In onderdeel a wordt gelijk al een uitzondering benoemd, namelijk alle elementen uit de van over- 

eenkomstige toepassing verklaarde artikelen uit de NC RfG en de Netcode die betrekking hebben 

op het werkzaam vermogen. Gezien het doel van de synchrone condensor en zijn technische ei- 

genschappen is er immers nauwelijks sprake van uitwisseling van werkzaam vermogen met het 

net. 

- Een tweede uitzondering betreft de drempelwaarde voor de frequentiegradiënt. In artikel 3.13, 

tweede lid, is drempelwaarde voor de frequentiegradiënt voor SPGM’s default 1 Hz per seconde. 

Dat wil zeggen dat SPGM’s bij een hogere waarde van de frequentiegradiënt uit oogpunt van zelf- 

bescherming van het net ontkoppeld mogen worden. Van een synchrone condensor wordt ver- 

wacht dat hij ook in moeilijke omstandigheden, zoals situaties met een hoge frequentiegradiënt, 

juist systeemondersteuning blijft bieden. Daarom wordt in onderdeel b voor synchrone condensors 

een drempelwaarde voor de frequentiegradiënt van 2 Hz per seconde voorgeschreven. 

- In onderdeel c wordt de meest opvallende afwijking van de voorwaarden voor SPGM’s geformu- 

leerd. Gezien de eigenschappen van de synchrone condensor, die vrijwel geen werkzaam ver- 

mogen (P) met het net uitwisselt, is het niet zinvol om het blindvermogensbereik bij variërende 

spanning te relateren aan de Pmax. In plaats daarvan wordt het gerelateerd aan het maximale 

schijnbare vermogen (S) van de installatie met als gevolg een U-Q/Smax-diagram. 

- In onderdeel d komen de voor de synchrone condensor relevante artikelen uit hoofdstuk 9 van de 

Netcode in beeld. Dat betreft in de eerste plaats artikel 9.14, eerste lid, waarin geregeld wordt dat 

de netbeheerder de instelling van de helling en de referentiewaarde van de automatische span- 

ningsregeling van de synchrone condensor bepaalt en in de tweede plaats de artikelen 9.16 tot en 

met 9.18 die betrekking hebben op training en op de niet-beschikbaarheidsplanning. 

- In onderdeel e tenslotte wordt de informatie-uitwisseling geregeld. De artikelen die gelden voor op 

het landelijk hoogspanningsnet aangesloten SPGM’s worden van overeenkomstige toepassing 

verklaard op de synchrone condensors, wederom met uitzondering van de onderdelen die betrek- 

king hebben op werkzaam vermogen. 

 
Samenhang met andere codewijzigingsdossiers 

Er is geen inhoudelijke samenhang met andere, lopende codewijzigingsdossiers. Momenteel zijn er 

twee codewijzigingsdossiers in behandeling die eveneens wijzigingen aanbrengen in artikel 2.16, 

maar die wijzigingen bevinden zich allemaal in het derde lid. 

 
Toetsing aan artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 

Dit voorstel draagt bij aan het belang van het doelmatig functioneren van de elektriciteitsvoorziening 

(onderdeel b) en aan het belang van het bevorderen van het doelmatig handelen van afnemers (on- 

derdeel d). 

 
Gevolgde procedure 

Het voorstel is vastgesteld als voorstel van de gezamenlijke netbeheerders, als bedoeld in artikel 32 

van de Elektriciteitswet 1998, door de Taakgroep Regulering van de vereniging Netbeheer Nederland 

op 13 maart 2025. 
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Het overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt, als bedoeld in arti- 

kel 33 van de Elektriciteitswet 1998, heeft plaatsgevonden in de bijeenkomst van het Gebruikersplat- 

form elektriciteits- en gasnetten (GEN), gehouden op 10 april 2025. De bespreking van het voorstel 

heeft niet geleid tot vragen of commentaren. Het op dit voorstel betrekking hebbende deel van het ver- 

slag van deze bijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 
Besluitvorming en inwerkingtreding 

TenneT is inmiddels gestart met het gesprek met de markt om te komen tot de inzet van commerciële 

synchrone condensors. Ook heeft TenneT besloten tot de bouw van enkele synchrone condensors die 

voldoen aan de omschrijving van volledig geïntegreerde netcomponent. Daarom pleiten wij voor een 

zo spoedige mogelijke besluitvorming en inwerkingtreding van het onderhavige voorstel. 

 
Uiteraard zijn wij desgewenst graag bereid tot een nadere toelichting op het voorstel. U kunt daartoe 

contact opnemen met de heer [Vertrouwelijk] van ons bureau (gegevens zie briefhoofd). 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 
[Vertrouwelijk] 

Directeur Beleid & Communicatie 
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[15-11-1999] 99-005 Netcode elektriciteit 
[17-02-2009] 102466/23 

[12-05-2016] 202151 

 (……) 
[15-04-2000] 00-011 
[11-04-2001] 100078/20 Artikel 2.16 
[22-12-2018] 503723 
[01-09-2021] 548730 
[05-04-2022] 053471 

1. De elektrische installaties bevatten geen bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net van de netbeheerder kunnen 

leiden, tenzij aan de aanvullende voorwaarden voor elektriciteitsproductie-eenheden zoals opgenomen in hoofdstuk 
[18-05-2022] 570440 
[25-10-2022] 575492 

[20-06-2023] 598777 
[21-03-2024] 605277 
[13-12-2024] ob 632727 
[10-12-2024] voorstel 2108 
[22-04-2024] voorstel 2134 

3 wordt voldaan. 

2. De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot het plaatsen of wijzigen van een 

elektriciteitsproductie-eenheid of een elektriciteitsopslageenheid, opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke 

wijzigingen in het net kan doorvoeren. 

3. Indien het bedrijfsmiddel dat tot invoeding in het net van de netbeheerder kan leiden, als bedoeld in het eerste lid, 

Geel gemarkeerde “; en” 
ontbreekt in ontwerpbesluit 

632727 

een elektriciteitsopslageenheid betreft: 

a. zijn aansluitvoorwaarden zoals verwoord in Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) en de daarbij behorende on- 

derdelen van hoofdstuk 3 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat: 
 1°. een synchroon gekoppelde elektriciteitsopslageenheid voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in Ver- 

 ordening (EU) 2016/631 (NC RfG) artikel 13 tot en met 19, artikel 40, artikel 42 tot en met 46 en artikel 51 tot 
 en met 53; 
 2°. een niet-synchroon gekoppelde elektriciteitsopslageenheid voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in 
 Verordening (EU) 2016/631 (NC RfG) artikel 13 tot en met 16, artikel 20 tot en met 22, artikel 40, artikel 42, 

 artikel 43, artikel 47 tot en met 49 en artikel 54 tot en met 56; 
 3°. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 
 0,8 kW en kleiner dan 1 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie- 

 eenheid van het type A; 

 4°. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 1 
 MW en kleiner dan 50 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie- 

 eenheid van het type B; 
 5°. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 
 50 MW en kleiner dan 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitspro- 

 ductie-eenheid van het type C; 
 6°. een elektriciteitsopslageenheid met een maximaal te leveren werkzaam vermogen groter dan of gelijk aan 

 60 MW voldoet aan de bepalingen die van toepassing zijn op een elektriciteitsproductie-eenheid van het 
 type D. 

 b. beschikt de elektriciteitsopslageenheid over de mogelijkheid tot het automatisch overschakelen van de opslag- 
 modus naar de opwekkingsmodus als bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de Verordening (EU) 

 2017/2196 (NC ER), alsmede over de mogelijkheid tot automatisch ontkoppelen als bedoeld in artikel 15, derde 

 lid, onderdeel b, van de Verordening (EU) 2017/2196 (NC ER); 
 c1. zijn de relevante artikelen van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) en paragraaf 4.1 van overeenkomstige 
 toepassing indien de elektriciteitsopslageenheid is aangesloten op een net met een spanningsniveau van 110 kV 

 of hoger; 
 c2. zijn de relevante artikelen van de Verordening (EU) 2016/1388 (NC DCC) en paragraaf 4.2 van overeenkomstige 

 toepassing indien de elektriciteitsopslageenheid vraagsturing levert aan een netbeheerder; 
 d. zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsopslageenheid en 

 de netbeheerder de artikelen 13.1, 13.11 en 13.21 of 13.2, 13.12 en 13.22 van overeenkomstige toepassing; 
 e. zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een elektriciteitsopslageenheid en 
 de netbeheerder tevens de artikelen 13.3, 13.13 en 13.23 of 13.4, 13.14 en 13.24 van overeenkomstige toepassing 
 indien de elektriciteitsopslageenheid vraagsturing levert aan een netbeheerder; 

 f.  geldt in afwijking van onderdeel a voor elektriciteitsopslageenheden groter dan 0,8 kW dat voor de gelimiteerde 
 frequentiegevoelige modus – onderfrequentie (LFSM-U) in zowel de opslag- als in de opwekkingsmodus de 
 statiek ingesteld is op: 
 1°. 2% voor elektriciteitsopslageenheden groter dan 0,8 kW en kleiner dan 1 MW; en 

 2°. 1% voor elektriciteitsopslageenheden groter dan of gelijk aan 1 MW; en 

 g. is artikel 9.13 van overeenkomstige toepassing op het beïnvloeden van het via het overdrachtspunt van de aan- 
 sluiting van een elektriciteitsopslageenheid uit te wisselen werkzaam vermogen. 

 4. Indien het bedrijfsmiddel dat tot invoeding van blindvermogen in het net van de netbeheerder kan leiden, bedoeld 
 in het eerste lid, een synchrone condensor, aangesloten op een net met een spanningsniveau van 110 kV of hoger, 
 betreft: 
 a. zijn aansluitvoorwaarden zoals verwoord in de artikelen 19, 29, 33 tot en met 37, 40 tot en met 43 van de Veror- 

 dening (EU) 2016/631 (NC RfG), met uitzondering van de onderdelen die betrekking hebben op het werkzaam 

 vermogen, en de daarbij behorende artikelen van hoofdstuk 3, van overeenkomstige toepassing; 
 b. in afwijking van onderdeel a, jo. artikel 3.13, tweede lid, geldt voor de frequentiegradiënt van een synchrone 
 condensor een drempelwaarde van 2 Hertz per seconde gedurende een voortschrijdend tijdsvenster van 500 
 milliseconden; 

 c. in afwijking van onderdeel a, jo. artikel 3.29, tweede tot en met vierde lid, is de synchrone condensor in staat bij 
 variërende spanning ten minste een hoeveelheid blindvermogen te leveren dat gekenschetst wordt door een 
 verhouding van blindvermogen tot maximaal schijnbaar vermogen gelijk aan 0,3 bij een spanning van 1,05 pu, 

 gelijk aan 0,65 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu en dat bepaald wordt door het lineaire verloop tussen 
 respectievelijk 0,65 en 0,3 bij een spanning van 1 pu tot 1,05 pu, en een hoeveelheid blindvermogen op te nemen 
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dat gekenschetst wordt door een verhouding van blindvermogen tot maximaal schijnbaar vermogen gelijk aan 

0,1 bij een spanning van 0,9 pu, gelijk aan 0,5 bij een spanning van 1 pu tot 1,05 pu en dat bepaald wordt door 

het lineaire verloop tussen respectievelijk 0,1 en 0,5 bij een spanning van 0,9 pu tot 1 pu, en is daarmee in staat 

blindvermogen te leveren of op te nemen ten minste binnen en inclusief de grenzen van het rood gemarkeerde 

profiel in onderstaand U-Q/Smax-diagram: 

U-Q/Smax-profiel van een synchrone 
condensor (Unom ≥ 110 kV) 

1,15 

1,1 

1,05 

1 Vaste buitenste 
enveloppe 

0,95 
Blindvermogensbereik 

0,9 

0,85 

-0,5 0 0,5 

Q/Smax 

 

d.  zijn de artikelen 9.14, eerste lid, en 9.16 tot en met 9.18 van overeenkomstige toepassing; 

e.  zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de aangeslotene die beschikt over een synchrone condensor en de 

netbeheerder de artikelen 13.1, 13.11 en 13.21, met uitzondering van de onderdelen die betrekking hebben op 

het werkzaam vermogen, van overeenkomstige toepassing. 

5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing indien de synchrone condensor een volledig geïntegreerde net- 

component is als bedoeld in artikel 3.28 van de Energiewet. 

(……) 



Bijlage 2 Relevante passage uit het verslag van de GEN-vergadering d.d. 10 april 2025 

Kenmerk 

BR-2025-2134 

Datum 

22 april 2025 Pagina 8 van 8 

 

 

 
Voorzitter 

Secretaris 

[Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] 

  
Namens de representatieve organisaties: 

Energie-Nederland [Vertrouwelijk] * 

Holland Solar, NedZero en Energie Samen [Vertrouwelijk] 

VEMW [Vertrouwelijk] 

[Vertrouwelijk] * 

VMNed [Vertrouwelijk] * 

 
Namens de gezamenlijke netbeheerders: 

NBNL [Vertrouwelijk] 

Enexis [Vertrouwelijk] * 

Liander [Vertrouwelijk] * 

TenneT [Vertrouwelijk] * 

 
*digitaal aanwezig 

 
(……) 

 
1. Voorstel BR-2025-2134 m.b.t. aansluitvoorwaarden voor synchrone condensors 

 
De voorzitter constateert dat er geen schriftelijke inbreng is ontvangen en vraagt TenneT om het 

voorstel kort te introduceren. 

 
TenneT geeft aan dat er de komende jaren diverse synchrone condensors op het net van TenneT zul- 

len worden aangesloten. Er zijn nu geen aansluitvoorwaarden voor synchrone condensors. Een syn- 

chrone condensor is geen verbruiksinstallatie en ook geen productie-installatie. In de Netcode vallen 

ze tussen wal en schip. In het voorstel hebben we zo goed mogelijk aangesloten bij de bestaande 

voorwaarden voor synchrone elektriciteitsproductie-eenheden. Belangrijke elementen uit het voorstel 

zijn het blindvermogensbereik, het frequentiebereik en de fault-ride-through-capaciteit. De voorge- 

stelde voorwaarden gelden alleen voor aansluitingen op netten van 110 kV en hoger omdat de ver- 

wachting is dat synchrone condensors alleen op die netten zullen worden aangesloten. 

 
De voorzitter vraagt of TenneT nog iets kan zeggen over het doel van het toepassen van synchrone 

condensors. 

 
TenneT geeft aan dat de stabiliteitsbijdrage traditioneel afkomstig is van synchrone elektriciteitspro- 

ductie-eenheden. Door de energietransitie is er steeds minder synchroon gekoppelde productie. 

Daarom zoekt TenneT naar alternatieven, onder meer in de vorm van synchrone condensors. Dat kan 

door ze zelf te bouwen of door ze van de markt te betrekken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om niet lan- 

ger in gebruik zijnde synchrone elektriciteitsproductie-eenheden om te bouwen tot synchrone conden- 

sors. 

 
Er zijn geen vragen of opmerkingen bij het voorstel. De voorzitter stelt vast dat het voorstel met in- 

stemming van alle aanwezigen doorgestuurd kan worden naar ACM. 

 
(……) 


